PRACOWNIA PROJEKTOWA PODPORA Ob- Lazory 90 37-413 Harasiuki
stuga Inwestycji Mieczystaw Podpora

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa archiwum zaktadowego
ADRES INWESTYCJI  : ul. Wegierska 32, Kanczuga dz. nr 1201/1 gm. Kanczuga
INWESTOR . Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kanczuga
ADRES INWESTORA  : ul. Wegierska 32 37-220 Kanczuga
BRANZA :  Sanitarna
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SPORZADZIt :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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L | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszc | Razem
p- spe z
c.
tech
n.
1 INSTALACJA WOD.-KAN.
1/KNR 4-01 |1 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na |szt.
d.|0333-09 zaprawie cementowo-wapienne;j
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2/KNR 4-01 |1 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.  |szt.
d.|0333-08 na zaprawie cementowo-wapienne;j
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3/KNR 4-01 |1 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pio- |m
d.|0210-01 nowych w elementach z betonu zwirowego - wykucie bruzdy
1 w posadzce pod rure kanalizacyjng
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
4/ KNR-W 2- |1 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrz-|m
d.|150112-01 nej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w bu-
1 dynkach niemieszkalnych - doprowadzenie wody do nawilza-
cza
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
5/KNR-W 2- |1 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw  |szt.
d.|150116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
1 drantéw itp. o potagczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
- podejscie do nawilzacza
szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 1 Wopiecie do instalacji wodociggowej w pomieszczeniu fazien- |szt.
d. kalk. wtasna ki 1.6
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/ KNR-W 2- |1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur |szt.
d.[15 0132-01 z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR-W 2- |1 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |m
d.|150127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do
1 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb 1,000
poz.4 m 8,000
RAZEM 8,000
9|KNR-W 2- |1 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkal- |m
d.|15 0128-02 nych
1
poz.4 m 8,000
RAZEM 8,000
10/KNR-W 2- |1 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianachw |m
d.|15 0208-02 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
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11 KNR-W 2- |1 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wy- |m
d.|15 0203-02 kopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
12/ KNR-W 2- |1 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 75 |po-
d.[150211-02 mm o potgczeniach wciskowych dej.
1
<podtgczenie do nawilzacza> 1 po- 1,000
dej.
<wigczenie do istniejgcej kanalizacji> 1 po- 1,000
dej.
RAZEM 2,000
13|KNR-W 4- |1 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stro- szt.
d.|01 0206-04 pach i scianach przy gtebokosci ponad 10 cm
1
poz.1+poz.2 szt. 5,000
RAZEM 5,000
14/ KNR-W 4- |1 Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan |m
d.|01 0207-01 bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cia-
1 nach
poz.3 m 4,500
RAZEM 4,500
15/ KNR-W 2- |1 Obudowa przewoddw pionowych ptytami gipsowo-kartono- |m?2
d.|02 2004-01 wymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych
1 jednowarstwo 50-01
0,45%(3,0+2,0) m2 2,250
RAZEM 2,250
16/ KNR-W 2- |1 Obudowa przewoddw poziomych ptytami gipsowo-kartono- |m?2
d.|02 2004-07 wymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych
1 jednowarstwowo 50-01
0,45%6,0 m2 2,700
RAZEM 2,700
2 WENTYLACJA | NAWILZANIE
17\KNR 4-01 |1 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. |szt.
d.|0333-10 na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nawiewnik scienny
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W 2- |1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spi-|m?2
d.|17 0122-02 ro) o ér. do 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
2
3,14*0,125*12,50 m2 4,906
RAZEM 4,906
19|KNR-W 2- 1 Wentylator kanatowy o wydajno$ci min. Vw=200 m3/h, dP=|szt.
d.|17 0204-02 140 Pa, ~230 V, IP45, Pmax=100 W, mocowanie antywibra-
2 cyjne silnika, kr6¢ce amortyzacyjne, poziom cisnienia akus-
tycznego max. 40 dB, wraz z podtgczeniem do sterownika
nawilzacza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20 1 Dostawa i montaz nawiewnika $ciennego higrosterownego o |szt.
d. kalk. wtasna wydajnosci min. 30 m3/h
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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21/KNR-W 2- |1 Anemostaty kotowe typ D 0 $r. do 160 mm - nawiewny fi 125 |szt.
d.[17 0140-01 mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22/KNR-W 2- |1 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - wywiewny fi 125 |szt.
d.[17 0140-01 mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23 1 Dostawa i montaz nawilzacza parowego bezcisnieniowego, |szt.
d.|kalk. wtasna bez wentylatora nadmuchowego, wydajnosc¢ pary 1 kg/h,ste-
2 rowanie bezstopniowe regulatorem wbudowanym badz ze-
wnetrznym P/Pl, wyposazony w czujnik poziomu wody, od-
prowadzenie wody, doprowadzenie wody wyposazone w za-
wor z filtrem, dysza parowa, czujnik wilgotnosci do montazu
w pomieszczeniu lub w kanale, higrostat bezpieczenstwa,
czujnik przeptywy, czujnik pracy wentylatora, okablowanie
szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 1 Dostawa i montaz osuszaczy adsorpcyjnych z pojemnikiem |szt.
d.|kalk. wtasna na wode z zabezpieczeniem przed przelaniem, z mozliwos-
2 cig nastawy wilgotnosci w zakresie 35-80 % z mozliwoscig
zdalnego podtaczenia czujnika wilgotnosci, lub z czujnikiem
wbudowanym oraz wyposazone w filtr powietrza, przeptyw
powietrza
okoto 200 m3/h.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 1 Pomiar i regulacja uktadéw wentylacyjnych kpl
d. kalk. wtasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 KLIMATYZACJA
26/KNR 4-01 |1 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. |szt.
d.|0333-10 na zaprawie cementowo-wapiennej - pod rury z czynnikiem
3 chtodniczym i skropliny
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27 1 Dostawa jednostki zewnetrznej i wewnetrznej sciennej o mo- |kpl
d. kalk. wtasna cy 2,5 kW ze sterownikami i trojnikami
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28/KNR 7-24 |1 Montaz jednostki klimatyzacyjnej zewnetrznej na konstrukcji |szt.
d.|0104-01 wsporczej sciennej
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29/KNR-W 2- |1 Montaz jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych $ciennych|szt.
d.|17 0320-01
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2- |1 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm fgczone metodg |m
d.|150110-02 klejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych - skrop-
3 liny
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3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
31/KNR-W 2- |1 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |m
d.|150127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do
3 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb 1,000
poz.30 m 3,500
RAZEM 3,500
32/KNNR 4 1 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej m
d.|0405-01 6,35 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w budyn-
3 kach - instalacja freonowa
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
33/KNNR 4 1 Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej m
d.|0405-01 9,50 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w budyn-
3 kach - instalacja freonowa
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 7-24 |1 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w insta- |szt.
d.|0240-01 lacji obiegu freonu o $r. 6 mm
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35/KNR 7-24 |1 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w insta- |szt.
d.|0240-03 lacji obiegu freonu o $r. 10 mm
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36/KNR 7-24 |1 Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.|0513-03 freonowych o wydajnosci 2.5 tys.kcal/h
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
37/KNR 7-24 |1 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o |kpl.
d.|0514-03 wydajnosci 2.5 tys.kcal/h
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNR 7-24 |1 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych |kpl.
d.|0515-03 czynnikdw czynnikiem chtodniczym - wydajnosc¢ 2.5 tys.kcal/
3 h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39/KNR 7-24 |1 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosé 2. |kpl.
d.|0516-03 5 tys.kcal/h
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40 1 Przejscie przez przegrody zewnetrzne w izolacji z wetny gr. 5|szt.
d. kalk. wtasna cm - tuleje ochronne
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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