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D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckngj (SST) $ wymagania ogodlne dotygze
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategn
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanobdw®zujaca podstaw przy zlecaniu
i realizacji rob6t przy budowie;Przebudowa ul. Podgérnej w Skokach;Przebudowa drogi
gminnej na Osiedlu Michatowskim w Migisku”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego Brawanego mechanicznie.
Ustalenia zawartegav SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagide” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharecznie - jedna lub wtej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasng nawierzchni drogowe.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe gszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w SST D-04.4,@Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kumsz
Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne"2ok

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej zskywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna bBbymieszanka piasku, mieszanki i/luwiru, spetniagca wymagania
niniejszej specyfikaciji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej zsikywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna Bymieszanka piasku, mieszanki i/lutwiru z dodatkiem kruszywa
tamanego, spetnigga wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo ¢éam@ mae pochodz z
przekruszenia ziarawiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-0004
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
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Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.
3.SPRZET

Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafyania
ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwaszyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d00&/odbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaza
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okidonym w SST  D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D3940
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami
przy WP od 20 do 30% lub powsj 70%, szczeg6towe warunki i wymagania dla tap@jbudowy
okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4.Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycgre rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podivado
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wyaaia ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiddawymaganiom okidonym w SST  D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsz
Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywnvagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w $504.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bdda z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovodpno w  SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-04.0£068budowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest m (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudovkyuszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-04.0£0dbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 smpodbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentuamapravg podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regcep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozitozenie mieszanki,

— zagzszczenie roztoonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusgyymagania
0golne” pkt 10.




