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D -09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckngj (SST) s wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z zateeniem i pie¢gnacy zieleni drogowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanomowiyzujaca podstaw przy zlecaniu
i realizacji rob6t przy budowigPrzebudowa drogi gminnej na Osiedlu Michatlowskim w
Miescisku”.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:
— zakftadaniem i piegnacp trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,

— sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim ikaaypsach,

— wykonaniem kwietnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagleq wiaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2.Materiat ralinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigtdrziemi z przerastagymi ja
korzeniami rgliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzeéwagodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewowuszhie wytworzona w szkoice z
pniami o wysokéci od 1,80 do 2,20 m, z wyraym nie przycjtym przewodnikiem i uformowan
kororg.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkot
przez niskie przyecie przewodnika celem uzyskania wigddpwasci.

1.4.7. Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow
Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podev OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaastpujace

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna By zdjgta przed rozpoeziem robdét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekragzaajh 2 m wysoksci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy - nie mge by zagruzowana,
przergnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemacz

2.3. Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu rinych
odpadkéw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastgewow), przy
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kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaglsposéb i w warunkach zapewniajch
utrzymanie wymaganych cech i wgkékow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje ¢sprzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkanyo.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiatdaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torkyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskujee sprzez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczadoiekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miegi
Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako naw0z organiczny przy przygotowahény
pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu zagle

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydygodne z normPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdeiwie

oznaczone, tzn. mugzmie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa daka, forma, wybor,

wysoka¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny byprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazgu@sinastpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien dywyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyree i prosto przedia¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien By skupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie drobne,

— u radlin sadzonych z bryt korzeniows, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by prawidtiowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny dprzycite, chybaze jest to gicie formupce,
np. u form kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinnydsdwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny Bydobrze zarénicte, dopuszcza &i4 niecatkowicie
zarasniete blizny na przewodniku w 1l wyborze, u form natmych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélim

— odrosty podktadki potej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgscich naziemnych,

— martwice i gknigcia kory,

— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

— dwupgdowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zle zragnig¢cie odmiany szczepionej z podkiadk

2.4.2.Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki rélin kwietnikowych powinny by zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki

powinny by oznaczone etykietkz nazwg facinska.

Wymagania ogélne dla ¢tin kwietnikowych:

— rosliny powinny by dojrzate technicznie, tzn. nadeg¢ s¢ do wysadzenia, jednolite w calej
partii, zdrowe i niezwidniete,

— pokrgj raslin, barwa kwiatéw i lici powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

— bryta korzeniowa powinna kydobrze przermigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

— zwigdniecie lisci i kwiatow,

— uszkodzenie gkdéw kwiatowych, todyg, kci i korzeni,
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- oznaki chorobowe,

- $lady zerowania szkodnikow.

Raosliny powinny by dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rosliny w postaci rozsady powinny byvyjete z ziemi na okres mibwie jak najkrotszy, najlepiej
bezpdrednio przed sadzeniem.

Do czasu wysadzeniadlmmy powinny by ocienione, ostogie od wiatru i zabezpieczone przed
wyschngciem.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najegciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomsgeh gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mhieznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdathkietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@rt
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy rgleabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzt stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazsie maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

— glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do upragigby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanannikow,

- kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,

— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaggsiennicowej, koparki),
a ponadto do piegnacji zadrzewi&

— pit mechanicznych igcznych,

drabin,

podnanikow hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowej redy¢ dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jak&i transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy mudzy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i gow. Raliny z bryla korzeniowa musz mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub b§ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczy je przed wyschgtiem i przemarzgciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powindynbayychmiast sadzone.sllgest to niemaliwe,
nalery je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziezsy/ podlewa
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4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysylki po wggiu z ziemi naley przechowyw& w miejscach
ostonkgtych i zacienionych. W przypadku niewysytaniglio w ciaggu kilku godzin od wyjcia z
ziemi, naley je spryska wodg (pedy rcslin pakowanych nie powinny IByjednak mokre, aby
unikng¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozé w warunkach zabezpiecaaych je przed wstggsami, uszkodzeniami i
wyschngciem. Przy przesylaniu na dalsze odlggip rosliny nalezy przewozé szybkimi
srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinieh Wymiar mozliwosci dokonywany nog.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@O0M, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikow

Wymagania dotycgce wykonania robét zwzanych z trawnikamigsnastpujace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien by obnizony w stosunku
do gazondw lub kragenikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajma (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kg¢amik powinien znajdowasie 2
do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozcielona rowm warstwy i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziegmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatk
lub zagraht,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najf&j do potowy wrzgénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewamevslosci od 1 do 4 kg na 100 #nchybaze SST
przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewagensilosci 4 kg na 100 ) chybaze SST przewiduje
inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczadk

— po wysiewie nasion ziemia powinna doywatowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla pgkiznia wody. Jeeli przykrycie nasion
nasgpito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinnyebdbywa w takich odsipach czasu, aby wysokotrawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysakd O do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno¢ byykonane z 1-miegtznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (diankaw klimatycznych Polski nima
przyja¢ pierwsz potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikow w catym okresie pighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych
odstpach czasu, przy czymgzas¢ koszenia i wysoki ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku
wysianej trawy,
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- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleusuwa re¢cznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu natg stosowa z duzg ostraznoscia i dopiero po okresie 6
mieskcy od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagas nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki

nawozéw nalgy przygotowywé tak, aby trawom zapewhi sktadniki wymagane w

poszczegoblnych porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevgaagotu,

— od potowy lata natey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgzenie nie powinno zawief¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotycgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycgce sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:

— pora sadzenia - jesidéub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektows,

— dofki pod drzewa i krzewy powinny ndienielkos¢ wskazag w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemiurodzajm,

— roslina w miejscu sadzenia powinna zrilesic do 5 cm gibiej jak rosta w szkéice. Zbyt
giebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyci

— przy sadzeniu drzew formy piennej nglerzed sadzeniem whbw dno dotu drewniany palik,

— korzenie rélin zasypywé& syplky ziemp, a nasfpnie prawidtowo uld, uformowa miske i
podl&,

— drzewa formy piennej natg przywigzat do palika ta pod koron,

— wysokas¢ palika wbitego w grunt powinna byéwna wysokeéci pnia posadzonego drzewa,

— palik powinien by umieszczony od strony naggziej wiejgcych wiatrow.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

— nawaeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesigni

— rozgarngciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,

— wymianie uschnitych i uszkodzonych drzew i krzewow,

— wymianie zniszczonych palikbw i waadet,

— przyciciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (cigcia piekgnacyjne i formujce).

5.3.3.Piekgnacja istnigjcych (starszych) drzew i krzewdw

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewdw jest giie, ktére powinno

uwzgkdniat cechy poszczegolnych gatunkéwvelino, a mianowicie:

— sposoOb wzrostu,

— rozgatzienie i zagszczenie gai,

— konstrukcg korony.

Projektupc cigcia zmierzajce do usuricia znacznej egci gakzi lub konarow, naley unikat ich

jako jednorazowego zabiegu.¢Cie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okrélonego celu, stosujegshastpujace rodzaje ecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpietgtva pojazdow, przechodniéw lub miesakéw,
drzew rosgcych na koronie drog i ulic oraz w pahli budynkéw mieszkalnych. Dla unikgia
kolizji z pojazdami usuwa sigakzie zwisajce ponkej 4,50 m nad jezdaidrdg i ponkej 2,20
m nad chodnikami;

b) ci¢cia krzewow lub gaki drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzyowaniach drég;
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c) ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzedma roéwnowagi nydzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a karomo mae mie€ rowniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzemot ziemnych. Usuwagsivtedy -
w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowega®do 50% gafzi;

d) cieccia odmiadzajce krzewdw, ktérych getie wykazuj mal zywotnasé, powoduy
niepazadane zagszczenie, zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania ma
przeprowadzana krzewach rogicych w warunkach normalnegaévaetlenia, z odpowiednim
nawazeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegeg rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczegoprzez
usuwanie gaki poraonych przez choragblub martwych;

f) cigcia zywoptotow powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzeniwci€i po
posadzeniu powinno bymazliwie krétkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero
w nastpnych latach po uzyskaniu zggczenia pdow, cecia dokonuje si w okrelonej
ptaszczynie. Najczsciej stosowanessptaskie cgcia gornej powierzchmiywoptotu.

5.3.4.Przesadzanie drzew starszych

Koniecznd¢ przesadzania drzew starszych (istuggh) wynika najcgsciej tam, gdzie

prowadzonegroboty modernizacyjne drog i ulic.

Warunki przesadzania drzew starszych powinng dikreslone w SST i

uwzgkdniat:

— gatunek drzewa,

— wiek i rozmiary drzewa,

- przewidywan masg drzewa i ziemi tworgcej bryk korzeniovs,

— warunki transportu przesadzanych drzew,

— warunki pieégnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powingazkca wykwalifikowanej firmie.

5.3.5.Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu

Plelc;gnaCJa polega na ngpujacych zabiegach:

— uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanesdopuszczag jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwtaszcza na glebachzkich (grunty spoiste). Nie stosujecgpodlewania w
czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

— ograniczeniu strat wody przez udrzewa w czasie nagrzewania phnia i konaréw oraz
dziatania wiatrow, poprzez stosowanie owijania pkonarow (np. papierem lub tkaninami)
lub spryskiwania kory pnia i konarow emulsjami (epulsje parafinowe, lateksowe),

— uktadaniusciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

— usuwaniu chwastow.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, uptacow, parkingdw itp. w gsiedztwie

istniejgcych drzew, nagpuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzgstaptywa na

wzrost i rozwoj tych drzew.

Jezeli istniegce drzewa nie dula wycinane lub przesadzane, to w SST powinny bkreslone

warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budwaz po wykonaniu tych robot.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotycice zataenia i pieégnaciji kwietnikdw g nastpujace:

- gleba przed zal@niem kwietnikbw powinna Hystarannie uprawiona. Zai gleba rodzima
jest jatowa i uboga, natg ja wymienié na glele urodzajm na gkbokas¢ od 10 do 25
cm, w zalenaosci od rodzaju sadzonych kwiatow,

— ilos¢ rodlin, rozstawa ich sadzenia powinnatlwskazana w dokumentacji projektowej,

— po posadzeniu &tin ziemia musi by wyrGwnana, réliny podlane na gbokaos¢ sadzenia,

- pielegnacja polega na usuwaniu chwastow, podlewaniu,of@viu, usuwaniu przekwittych
kwiatow.
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6.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysficze

okreslenia iloéci zanieczyszcze(w md),

pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

wymiany gleby jatowej na ziemiiurodzajma z kontroh grubagci warstwy rozcielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dukuatacji projektowej,

gestaéci zasiewu nasion,

prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowe]j gstadsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pgrlacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dotkow ziemiurodzajm,

zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagrojektowy w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtoi sadzonych rdin,

materiatu rélinnego w zakresie wymagajakasciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

opakowania, przechowywania i transportu materiadlirmego,

prawidtowaci osadzenia pali drewnianych przy drzewach forngnpej i przymocowania do
nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoyeh drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzewzekrow dotyczy:

zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektows,

zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazsdgiodrzew i krzewow z dokumentacj
projektows,

wykonania misek przy drzewach i krzewachslijeodbior jest na wiosgy lub wykonaniu
kopczykow, jeeli odbidr jest na jesieni,

prawidtowaci osadzenia palikow do drzew i przyaania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie haruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Kwietniki
Kontrola rob6t w zakresie wykonywania kwietnikbwigga na sprawdzeniu:

zgodndci zatazenia rabat kwiatowych z dokumentagrojektowy pod wzgédem wymiarow
rabaty, rozmieszczenia poszczegolnych gatunkévmial, odlegtéci sadzenia,
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— jakosci sadzonego materiatu dlomnego (bez uszkodzefizjologicznych i mechanicznych, z
zachowaniem jednolitai pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

— przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. gddbovarstwy ziemi urodzajnej, ifoi
kompostu,

— prawidiowaci zabiegéw piglgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, neaemd@®,
przycinania przekwittych i uschgtych kwiatostandéw, wymiany uschitych ralin).

Kontrola robot przy odbiorze wykonanych kwietnik@alega na:

- zgodnadci wykonanych kwietnikbw z dokumentacj projektows, pod wzgédem
rozmieszczenia kwietnikdéw, gatunkéw i odmian poseyzh ralin,

— jakaosci posadzonych &tin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

— przy odbiorze jesienikwietnikow z ralin wieloletnich naley sprawdzt zabezpieczenie na
okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QWVymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnik@ ralin jednorocznych, dwuletnich
i wieloletnich (oprécz rélin cebulkowych i r@),

— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kwmzewaz rglin cebulkowych i ré na
kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowé@miz urodzajnej, raielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikéw,
- pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeaie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 frkwietnika obejmuje:
— przygotowanie podia (wymiana gleby, dodanie kompostu),
— dostarczenie i zasadzenie materiaklinoego zgodnie z dokumentagrojektows,
— zasadzenie materiatustmmnego,
— pielegnacg: podlewanie, odchwaszczanie, naenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzevyappanie i zaprawienie dotkéw,
- dostarczenie materiatudlonnego,
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— pielegnacg posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchweszie, nawgenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzew&rzewy

iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzew&krzewy
lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, gkiza i korzenie bulwiaste siin
ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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