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I. PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC OPISOWA
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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla projektu przebudowy drogi
gminnej (Osiedle Michatowskie w Miescisku).
1.2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora.

— Mapa zasadnicza w skali 1:1000

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. 2020 r. poz. 1333

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegoéfowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462
Z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016.0.1245
tj. oraz Dz.U.2019.0.1643 zmieniajgce rozporzqdzenie w/s warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

— Obowigzujgce normy i przepisy

2. Stanistniejgcy.

Istniejgca asfaltowa nawierzchnia drogi posiada liczne nierdwnosci i zastoiska wodne podczas opaddw.

Szerokosc istniejgcej jezdni wynosi 5,40 — 5,80 m. Dojazd do przebudowywanego odcinka drogi z drogi

powiatowej ul. Pocztowej. Istniejgce chodniki

z ptytek betonowych z licznymi nieréwnosciami i spekaniami. Istniejgce zjazdy

o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej. Obrzeza i krawezniki betonowe, skorodowane i spekane.

W miejscu planowanej przebudowy znajdujg sie nastepujgce uzbrojenia techniczne:

linia energetyczna,

linia telekomunikacyjna,
gazociqg,

kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,

wodociqg.

3. Stan projektowany

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi wraz z chodnikiem oraz sciezkq pieszo-rowerowq.

Projekt przebudowy obejmuje droge o dfugosci 481,80 m wykonangq z betonu asfaltowego gr. 5 cm na
istniejgcej konstrukcji jezdni oraz wykonanie ciggu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej typu
BEHATON gr. 8 cm o dtugosci 115,40 m i powierzchni 786,90 m°. Szerokos¢ drogi gminnej 5,50 m ze
spadkiem daszkowym 2%. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wszystkie nawierzchnie

chodnikoéw i zjazddw rozebrad, istniejgcq nawierzchnie asfaltowq nalezy sfrezowac a na odcinku ciggu
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pieszo jezdnego rozebrac. Istniejgce uszkodzone oraz niedostosowane wysokosciowo krawezniki nalezy
miejscowo rozebrad, a w ich miejsce nabudowac nowe. Przed uktadaniem nawierzchni nalezy
dostosowac istniejgce urzgdzenia infrastruktury podziemnej dostosowac do projektowanych wysokosci,
jednoczenie wybudowac dodatkowe podfgczenia do nowych wpustow. Po wybudowaniu nowych
wpustow oraz wigczeniu wpustow do istniejgcego kolektora, nalezy nawierzchnie odtworzyc¢ wraz z
utozeniem warstwy wyréwnawczej z mieszanki asfaltowej o sredniej grubosci 2cm. Nawierzchnie
wyréwnawczq nalezy stosowac w celu dostosowania istniejgcej jezdni do zaktadanych pochylen
poprzecznych i podtuznych w ilosci sredniej 50kg/m2.

Obramowanie zjazdow z opornika betonowego o wymiarach 12 x 25 cm na tawie betonowej z oporem.
Obramowanie jezdni z kraweznikow betonowych o wymiarach 15 x 30 cm oraz 15 x 22 cm (na wjazdach
do posesji) na tawie betonowej C12/15 z oporem. Chodniki z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND
gr. 6 cm szer. 2,00 m. Sciezka pieszo-rowerowa szer. 2,50 m z betonu asfaltowego gr. 4 cm.
Obramowanie chodnika, zjazddw i Sciezki pieszo-rowerowej z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30

cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

4. Charakterystyka obiektow.
a) droga:
*  kategoria drogi — gminna,
*  teren zabudowany, uzbrojony,
*  kategoria ruchu KR-1,
*  szerokosc jezdni —~5,50 m,
*  dfugosc drogi —496,0 m,
*  nawierzchnia jezdni asfaltowa,

*  spadek odwrdcony daszkowy 2%.

b) ciqg pieszo-jezdny:

*  kategoria drogi — gminna, cigg pieszo-jezdny,

*  teren zabudowany, uzbrojony,

*  kategoria ruchu KR-1,

*  szerokosc jezdni — 5,50 m,

* dfugosc¢ drogi— 115,40 m,

*  dfugosc ciggu pieszo-jezdnego — 105,0m

*  nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego z kostki betonowej,

*  spadek daszkowy 2%.
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Konstrukcje nawierzchni.

Droga:

a) warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 5 cm

b) wyréwnanie z mieszanki mineralno asfaltowej AC w ilosci 50kg/m2.,
c) istniejgca konstrukcja jezdni

Cigqg pieszo-jezdny:

a) warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej bezfazowej typu BEHATON gr.
8cm.,

b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

¢) podbudowa: ttuczeri twardy, tamany stabilizowany mechanicznie frakcji  0/31,5
wg specyfikacji— gr. 20 cm,

d) warstwa odcinajgca gr. 10 cm z piasku,

e) podtoze doprowadzone do stanu G1.

Zjazdy:

a) warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego wibroprasowanej bezfazowej
typu BEHATON gr. 8 cm.,

b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

c¢) podbudowa: ttuczern twardy, tamany stabilizowany mechanicznie frakcji 0/31,5
wg specyfikacji — gr. 20 cm.

d) warstwa odcinajgca gr. 10 cm z piasku.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

a)

b)
¢)

d)

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej bezfazowej typu HOLLAND gr.
6cm.,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4—3 cm,

podbudowa: ttuczeri twardy, ftamany stabilizowany mechanicznie frakcji  0/31,5
wg specyfikacji—gr. 10 cm,

warstwa odcinajgca gr. 10 cm z piasku.

Konstrukcja nawierzchni Sciezki pieszo-rowerowej:

a)
b)

c)

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 5 cm.,
podbudowa: ttuczeri twardy, ftamany stabilizowany mechanicznie frakcji  0/31,5
wg specyfikacji—gr. 10 cm,

warstwa odcinajgca gr. 10 cm z piasku.
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2. Elementy brd.

Zaprojektowano 3 wyniesione przejscia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
wyniesione 10-12 cm ponad jezdnie o wymiarach 5,50 m x (1,50 m + 4,00 m + 1,50 m). Przed kazdym z
przejsc¢ nalezy wykonac rampe najazdowgq o dtugosci 1,50m z kazdej strony. Podbudowe dla ramp

najazdowych i przejscia wykona¢ z betonu C12/15 gr. 20cm.

3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne bedg w wiekszosci polegaty na korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne oraz wykopach
wqskoprzestrzennych celem wykonania przykanalikow i wpustédw. Po wykonaniu robot ziemnych nalezy
wykonac¢ zasypania materiatem niewysadzinowym wraz z profilowaniem i zageszczenie podfoZa

gruntowego do wskaznika zageszczenia I1s>0,98. Zasypke wykonac do dolnej warstwy podbudowy.

4. Odwodhnienie.

Odwodhnienie drogi i ciggu pieszo-jezdnego poprzez wykonanie odpowiednich spadkdw poprzecznych i
podtuznych. Sptyw powierzchniowy wody opadowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce
i projektowane wpusty uliczne. Nalezy wykonac regulacje istniejgcych wpustow ulicznych i wymienic kratki
Sciekowe. Dodatkowo nalezy wybudowac odcinki przykanalikéw z rur PVC o Srednicy 200mm SN8 oraz
wpustow sciekowych z osadnikiem bez syfonu o Srednicy studni 500mm z wtgczeniem do istniejgcego
kolektora. Potgczenie przykanalika poprzez nabudowanie studni rewizyjnej fi 1000mm, dopuszcza sie

potgczenie poprzez zastosowanie tréjnika bez budowy studni.

5. Zielen.
Drzewa oraz krzewy wchodzqgce w kolizje z projektowanq infrstrukturq drogowq nalezy usung¢ lub
przesadzi¢ po dwczesnym uzyskaniu odpowiednich zezwolen. Teren wokdt inwestycji doprowadzic do

stanu pierwotnego. Zniszczonq zielen (trawy, krzewy) nalezy odtworzyc.

6. Wytyczne realizagcji.
Zaleca sie zachowanie nastepujqgcej kolejnosci robdt przy realizacji projektowanego remontu nawierzchni:
- przygotowanie terenu, roboty rozbidrkowe budynkdw,
- wytyczenie w terenie projektowanych elementdw drogowych,
- Zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- rozbidrka elementéw drogowych,
- roboty ziemne,
- regulacja kanalizacji deszczowej,

- ustawienie kraweznikdw, opornikdw i obrzezy,
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- wykonanie podbudowy oraz nawierzchni,
- wykonanie oznakowania i urzgdzen brd,

- prace porzgdkowe.

PROJEKTANT:

inz. Tomasz Borek
WKP/0268/POOD/10
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1. OPIS TECHNICZNY DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Projektant sporzqdzajgcy informacje:

inz. Tomasz Borek, zam. ul. Krélowej Jadwigi 60; 62-510 Konin; upr. bud. Nr WKP/0268/PO0OD/10
1.2. Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajqcej na przebudowie

drogi gminnej.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w jednym cyklu. Zakres planowanej inwestycji i jej usytuowanie
powodujq, iz nie wystepujq istotne ograniczenia dotyczqce kolejnosci realizacji. Realizacja robdt
drogowych bedzie poprzedzona budowq bqgdz przebudowq uzbrojenia podziemnego.
1.3. Istniejgce obiekty budowlane

W granicach zadania wystepuje uzbrojenie techniczne, wystepujq linie kablowe oraz sieci
wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa. Elementami podlegajgcymi rozbidrce bedg
istniejgce nawierzchnie w zakresie dostosowania do projektowanych wysokosci.
1.4. Elementy zagospodarowania terenu, mogqce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy moggce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi. Jednakze czynnikiem, ktdry moZe generowac zagrozenie jest ruch drogowy a w
szczegdlnosci niewtasciwe zachowania jego uzytkownikow.
1.5. Zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji robét budowlanych oraz wskazanie srodkow
zapobiegajqcych niebezpieczenstwom.
ZagroZzenia mogqgce wystgpi¢ przy pracach wymienionych w §6 Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
1.6. Roboty wg § 6 p. 1a - ryzyko przysypania zwiqgzane z wykonywaniem wykopow
o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

- wykonywanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w przypadku wymiany
gruntu do stropu warstwy nosnej,
1.7. Roboty wg § 6 p. 1f - ryzyko wynikajqce z pracy przy uzyciu dZwigu —

- przygniecenie przemieszczanym tadunkiem, urazy mechaniczne
- prace wymagajqgce uzycia dzwigu — nie wystepujq
1.8. Roboty wg § 6 p. 1k — ryzyko porazenia prgdem elektrycznym w pasie mniejszym niz 3m od

przewodow linii NN

- roboty drogowe,
1.9. Roboty wg § 6 p. 4 - roboty budowlane prowadzone w sgsiedztwie paséw ruchu,

po ktérych odbywa sie ruch drogowy - ryzyko wypadku

- wszystkie roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnego pasa ruchu
drogowego
1.10. Roboty wg § 6 p. 5 roboty budowlane stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw
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- roboty prowadzone w wykopach, w przypadku zalania wodg deszczowg lub wodg
gruntowq
1.11. Inne roboty niebezpieczne, nie wymienione w rozporzgdzeniu:

1.11.1. Roboty ziemne - liniowe

- porazenie prgdem przy uszkodzeniu kabli

- zasypanie w wykopie

- nagte i gwaftowne rozszalowanie obudowy wykopu

- urazy wywotane sprzetem budowlanym — mechanicznym

- naruszenie istniejgcych przewoddow gazowych grozgce wybuchem
1.11.2. Transport pionowy i poziomy

- awaria tyzki koparki lub wciggarki
- wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie
- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.
1.11.3. Roboty montazowe

- porazZenie prgdem podczas obrdbki elementdw prefabrykowanych drogowych,
rur i armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym o napieciu 230V,
- uszkodzenie ciata podczas obrobki elementéow prefabrykowanych drogowych,
stalowych i Zeliwnych w czasie uZzywania tarcz ciernych,
- urazy mechaniczne podczas wbudowywania elementdw prefabrykowanych
drogowych, tgczenia elementéw armatury
1.12. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem catosci zadania, nalezy przedstawic¢ wszystkim zatrudnionym peten
zakres robot. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt, nalezy zaznajomic z niq
pracownikéow w zakresie ich dotyczqgcym. Cafosciowy instruktaz winien by¢ prowadzony przez
odpowiednie stuzby BHP.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych rodzajow robdt osoba wyznaczona posiadajgca
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie
lub grupie oséb wykonujgcej te roboty.

Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny by¢ dostepne dla pracownikdw. Informacja o
miejscu przechowywania w/wym. dokumentéw, powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym;
- zapoznanie pracownikoéw z technologig wykonania i rozwigzaniami materiatowymi;
- podanie do wiadomosci prac o szczegdlnym zagrozeniu;
- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy;
- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen;
- poinformowanie kazdego pracownika jakie sSrodki ochrony osobistej winien posiadac;
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP;
- oswiadczenie pracownikdéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
1.13. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom.

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robét budowlano-montazowych oraz plan
BIOZ. Nalezy zwrdcic¢ uwage na przygotowanie stanowisk na dZwig (jesli niezbedny) oraz sktadowanie
materiatow oraz przewidziec¢ nastepujgce srodki zapobiegajqgce niebezpieczeristwom:

1.13.1. srodki techniczne
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- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskdw ochronnych, szelek, paséw, okularédw ochronnych,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakdw ostrzegawczych,

- zapewnienie czujnikow napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych pod
liniami elektroenergetycznymi,

- wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozparc szalunku wykopu,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogq,

- praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajgcy do pracy w budownictwie - znak B,

- rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac zabezpieczenie p.
poZarowe zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami (wytgcznik réznicowo-prgdowy),

- narzedzia uzywane przy kablach muszqg mie¢ odpowiednio wysokq izolacje elektryczng,

- praca w rekawicach izolacyjnych,

- wykonywanie podwieszenia kabli wytgcznie przy uZyciu materiatdw izolacyjnych nie
przewodzqgcych prqgdu.

1.13.2. srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow,
- aktualne swiadectwa zdrowia,
- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robat,
- nadzdr nad pracownikami,
- bezposredni  nadzdr  gestorow  uzbrojenia  lub  zgfoszenie  rozpoczecia  prac
w zaleznosci od warunkdw zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuracjq innego pracownika,
PROJEKTANT:

inz. Tomasz Borek
WKP/0268/POOD/10
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Il. MATERIAtY DO ZGtOSZENIA — CZESC RYSUNKOWA
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1. SPIS RYSUNKOW

1.1. Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
1.2. Rys. 3.1 Przekroje konstrukcyjne; szczegdty konstrukcyjne 1:50
1.3. Przekroje podtuzne 1:100/1000
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