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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznejT(Ssa wymagania dotyce wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyijaych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna (SST) stanobowmzujaca podstaw przy zlecaniu
i realizacji robot przy,Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Michatowskim Miescisku”.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
Z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyinymwzed utégeniem nasfpnej warstwy
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podstawowe gs zgodne z obowkrujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymanig ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow
Ogdblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Komscyjnych nawierzchnigs

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

uptynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5

uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-35[13],

asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 §2],zgod Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-9g27T.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjny@wierzchni podano w tabl.
1.

Tablica 1. Orientacyjne zzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni

Lp. |Rodzaj lepiszcza 2aycie (kg/m2)
1 |Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6
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Doktadne zuycie lepiszczy powinno lgyustalone w zaleosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i oliginia jego jakéci.
Lepiszcze naley przechowywéa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgsem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza rsiagazynowanie
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych hafbetowych przy spetnieniu tych samych
warunkdw, jakie podano dla zbiornikbéw stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnycloraikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie sina duej
powierzchni cieczy ,keucha” asfaltowego zatykgjego paéniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nglgrzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien ang sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spregtu: szczotek mechanicznych, zaleca srycie
urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinriaviogkonana z twardych elementow
czyszcacych i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcpezylegagcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadekkie elementy czyszagze i shry¢ do
zamiatania. Zalecaesiuzywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce, - spgzarek, -
zbiornikow z wod, - szczotekgcznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnady
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie
nastpujacych parametrow: temperatury rozkladanego lepisaugaienia lepiszcza w kolektorze,
obrotow pompy dozugej lepiszcze, gdkosci poruszania i skrapiarki, wysokéci i dtugasci
kolektora do rozktadania lepiszcza, dozatora leaisz

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien doyzolowany termicznie tak, aby byto mlave
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerapej 10% od ilgci zatazonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mogy by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych
izolac termiczr, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych
przed dosfpem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiente nie lkeda korodowaly pod wptywem emulsji i niectly
powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone d@ewozu emulsji powinny kyprzedzielone
przegrodami, dzigtymi je na komory o pojemusoi nie wikszej nz 1 m3, a kada przegroda
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powinna mié wykroje w dnie umgliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornik
przeznaczone do transportu lub sktadowania empidsjiinny by czyste i nie powinny zawieta
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@O0M, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysuwniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywood cénieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywaé¢ szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogigny
bezpdrednio przed skropieniem warstwa powinna¢ bgczyszczona z kurzu przyzyciu
Sprzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnacbgczyszczona. deli do czyszczenia warstwy byla
uzywana woda, to skropienie lepiszczem z@onasipi¢c dopiero po wyschgciu warstwy, z
wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpoczc¢ Sig po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dosgpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskovs).

Temperatury lepiszczy powinny nd@¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. | Rodzaj lepiszcza Temperatury (0C)
1 |Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *)

2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150

3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulgjnalery ogrza do temperatury zapewnigej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostata zyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powirng
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas gz dla umaliwienia penetracji lepiszcza w
warstwe i odparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju gytej emulsji czas ten wynosi od
1 godz. do 24 godzin.

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Gyawca powinien zabezpiegzy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszuzajylko niezlgdny ruch
budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagedbne skropienie warstwy w
celu okréglenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedkania wymaganej iléci lepiszcza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gkeaia.
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6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1 Badania lepiszczy - Ocena lepiszczy powinné tyyarta na atestach producenta z tym,
Wykonawca powinien kontrolowadla kadej dostawy wigciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

Lp. |Rodzaj lepiszcza Kontrolowane |Badanie
wiasciwosci wedtug normy

1 Emulsja asfaltowa kationow#epkasé EmA-94 [5]

2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodém skropienia i zaycia lepiszcza
Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepracow.
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNVymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:

- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatciopodano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnychnole:

mechaniczne oczyszczenie zHaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wedlub wyciem spegzonego powietrza, ¢czne odspojenie
stwardniatych zanieczyszaze

Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obggmu

dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjagbdgrzanie lepiszcza do wymaganej
temperatury,

skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, prze@ozenie pomiarow i baddaboratoryjnych
wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetiasialtow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigN do nawierzchni drog.
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10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesgiorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/6#a 1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsjalasve EmA-94. IBDIM - 1994 r.




