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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodhnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333)
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pt:
,Budowa drogi gminnej G220559P na odcinku Mirkowiczki — Wybranowo (granica gminy)”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADRES INWESTYCJI

Droga gminna nr G220559P na odcinku Mirkowiczki — Wybranowo dz. ewid. 145, 143 obr. 0004
Mirkowice oraz dz. ewid. 38 obr. 00005 Zakrzewo jedn. ewid. 302804_2 Miescisko — obszar
Wiejski
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosc danych,
zamieszczonych powyzej

sprawdzajqgcy : projektant:

data: 10.12.2020 data: 10.12.2020

podpis: podpis:

mgr inZ. Benon Marian Przybylski mgr inZ. Maciej tawniczak

uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektr. i elektroenergetycznych sieci, instalacji i urzqdzen elektr. i elektroenergetycznych
GPB.7342-55/98 WKP/0249/POOE/15
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

1\ ~ INZYNIEROW
7] | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Maciej Lawniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

/{ Q Przewodniczacy
S Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
~ N
wf & Peas e
=
< prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Nr uprawnien :
GPB. 7342 - 55/98 KONIN, 1998 — 12 - 01

- Wojewoda Koniriski

DECYZJA

o nadaniu uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, ust.2, ust.3, art. 13, ust. 1, pkt.1, art. 14 ust.1 pkt.5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poZ. 414 z p. zm. ), w zwiazku z § 9 ust.1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, ze :

Pan Benon Marian PRZYBYLSKI
magister inzynier elektryk
syn Mariana i Heleny
urodzony 21 maja 1950 r. w Poznaniu

zdat w dniu 24 listopada 1998 r. egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczeri

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych |

i elektroenergetycznych.

Pan Benon Marian Przybylski jest uprawniony do :

projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Konifiskiego-wterminje 14 dni od daty jej otrzymania.
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3. ZASWIADCZENIA OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

® POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JGS-JWU-F58 *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektr j op P ym podpi elektronicznym weryfik ym przy p ¥ inego kwalifik ego certyfikatu 53
0 ine pod wzgiedem skutkow prawnych dob nt P ym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnozci danych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
brmmim Dalebial leba lus i ~ B i rasasies miib mem wl Lk L L = im - i s i NL o i ~
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

z..l -
© rurrerse wearpteacyiryre:

WKP-J3D-ENP-XDB *

Pan Benon Przybylski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4107,/01

adres zamieszkania Zychlin ul. Zielony Zakatek 17, 62-571 Stare Miasto

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizInosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswisdzenie 20stai0 Wygenerowane slektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w cniu 2020-06-16 roku praez:

& e - fscy ‘ e 'ID’ R &
(Zgocnle art. S wst 3 ustawy 2 dels 18 wrasinis 2001 r. o podpivie slektroniczrym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dere w postact

mwmmmmmmwmm-
TEnowEIne pod wigiedem apstrazeyTe podplaami wismnorecowymi )

* Waerythage poprawnalc! Sanych w NI IawiSSCINN U MIOaNS IPreeSIE 18 POMSc) NUmery weryTiacyinegs mewisdoenis ma

strorde Poltkie] l3dy Indyriercw Dodownictws www 2ib org 2! Ul bortsbiuac v 1 Slurem winddwe) Obmpgows| ity ntyniecte
Tudowrizwa
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Il. PROJEKT BUDOWLANY br. ELEKTRYCZNA — CZESC OPISOWA

1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejgcego oswietlenia
zewnetrznego dla zadania:

,Budowa drogi gminnej G220559P na odcinku Mirkowiczki — Wybranowo (granica gminy)”

1.2. Zakres opracowania

¢ dane wyjsciowe do projektowania

e opis techniczny

e projekt kablowej linii zasilajgcej

e usytuowanie istniejgcych stupdw oswietleniowych i szafek zasilajgco-sterowniczych
¢ nowe lokalizacje stupdw i szafek zasilajgco-sterowniczych

e opis techniczny do planu zagospodarowania terenu

1.3. Podstawa opracowania

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

* wizja lokalna w terenie

* mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
e obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.4. Stan istniejacy

W chwili obecnej teren objety opracowaniem jest czesSciowo oswietlony, w zwigzku
z projektowang budowg drogi gminnej istniejgce stupy oswietleniowe i szafki zasilajgco-
sterownicze wymagajg przesuniecia poza obreb projektowanej drogi.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Opis projektowanej przebudowy istniejagcego oswietlenia zewnetrznego

Istniejgce kompletne stupy os$wietlenia drogi gminnej wraz z szafkg zasilajgco-sterownicza
nalezy zdemontowacd zabezpieczy¢ i przygotowac¢ do ponownego montazu wg projektowanych
nowych lokalizacji. Zakres dokumentacji obejmuje roboty demontazowe (kompletne stupy
oswietleniowe i szafki sterownicze) oraz roboty montazowe (budowe linii kablowych, montaz
instalacji uziemiajgcej, montaz kompletnych stupéw oswietleniowych z oprawami z demontazu
oraz szafek zasilajgco-sterowniczych SO z demontazu). Lokalizacje stupéw oswietleniowych oraz
szafek zasilajgco-sterowniczej przedstawiono na rys. E-01, E-02 i E-03.

2.2. Kablowa linia zasilajaca

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem, przywotanymi normami, PBUE
oraz zgodnie ze sztuky przez uprawnionych elektromonteréw pod nadzorem Kierownika robot
i Inspektora nadzoru.

Do zasilania o$wietlenia zewnetrznego projektowany jest kabel typu YAKXs 4x25mm?

o dtugosci catkowitej 15m uktadany na catej trasie w rurze ostonowej karbowanej dwusciennej
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fi 75mm, przebieg tras kablowych przedstawiono na rys. E-01, E-02 i E-03. Teren na trasie
projektowanego oswietlenia jest uzbrojony, w miejscach skrzyzowan i zblizen, istniejgce sieci
uzbrojenia terenu zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami podanymi w uzgodnieniach branzowych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu w rejonie
drogi objetej opracowaniem wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie, projektowane kable
oswietlenia przy zblizeniach z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu, uktada¢ dodatkowo
w rurach ostonowych gtadkosciennych sztywnych fi110.

Kabel wprowadzi¢ do stupa i tgczyé w wnece stupowej za pomocg izolowanych zaciskow
kablowych. Potgczenie pomiedzy ztgczami kablowymi, a oprawa oswietleniowg prowadzi¢
wewnatrz stupa przewodem YDYzo 3x1,5mm? o izolacji 750V. W kazdym stupie przewdd fazowy
zasilajgcy oprawe potgczy¢é ztgczem kablowym bezpiecznikowym i zabezpieczy¢ wktadka
bezpiecznikowa.

Kablowe linie zasilajgce uktadac na gtebokosciach:

e 0,7m—kable 0,4 kV i o$wietleniowe pod trawnikami
¢ 0,5m —kable oswietleniowe pod chodnikami
e 1m - kable prowadzone pod drogami w rurze gtadkosSciennej sztywnej fi 110

W przypadku braku piaszczystego podtoza nalezy wykonaé wykop o 0,1m gtebszy
od podanych i kabel uktada¢ na 10 cm podsypce. Wszelkie miejsca skrzyzowan z innymi
podziemnymi instalacjami oraz przejscia pod drogami i wjazdami wykona¢ zgodnie
z N SEP-004, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci izolacyjne nie mogg by¢ zachowane nalezy
zastosowac rury ochronne z PCV. Po utozeniu kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwa
ziemi rodzimej i przykry¢ na catej dtugosci folig koloru niebieskiego. Wykop zasypac zageszczajac
warstwami (co 25cm), nawierzchnie po robotach ziemnych przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Kabel na catej trasie (minimum co 10m), przed przepustami, w miejscach potaczen
(stupach, szafkach itp.) oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.

Oznacznik powinien zawiera¢:
* wiasciciela linii
* przeznaczenie
e rodzaj i przekrdj kabla
e obwdd zasilajacy
¢ relacje utozenia
* rok utozenia

2.3. Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego

Zasilanie istniejgcego oswietlenia zewnetrznego po przebudowie bez zmian.

3. INSTALACIA UZIEMIAJACA

Projektowane stupy nr 1/1, 2/1, 3/l oraz szafke zasilajgco-sterowniczg SO podtgczyé
z uziomem pionowym Fe/Zn filémm wg rys. E-01, E-02 i E-03 pogrgzanym w gruncie dla uzyskania
rezystancji uziemienia ponizej 10Q. Wszelkie pofaczenia w ziemi wykonywaé jako spawane
miejsca potaczen zabezpieczyé antykorozyjnie. Zyte PEN kabla zasilajgcego potaczyé w kazdym
stupie poprzez skrecanie w miejscu do tego przygotowanym.
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4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim podstawowa realizowana jest poprzez izolowanie
czesci czynnych (przewodow i kabli), stosowanie obudéw lub oston.

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie realizowana przez zastosowanie szybkiego
samoczynnego wyfaczania zasilania w uktadzie TN-C. Opornos$¢ uziomu nie moze przekraczaé
10Q.

Po wykonaniu roboét elektrycznych nalezy wykonac¢ pomiary elektryczne tj.:

e pomiar rezystancji izolacji linii kablowej

* pomiar rezystancji uziemienia

e sprawdzenie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
Wykonane pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

5. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych, warunkami technicznymi
zasilania. Do odbioru kornicowego przedstawic¢ plan powykonaweczy trasy kabli, atesty, certyfikaty
instalowanych urzadzen oraz protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami
technicznymi odbioru.

UWAGA:

e przed wprowadzeniem kabli do stupow pozostawié¢ zapasy po ca 40cm kabla

e w stupie pozostawic¢ zawsze zapas zyt kazdego z kabli o dtugosci min. 20cm

e kazdg oprawe i stup przytagczy¢ zielono-zéttym przewodem ochronnym PE do zacisku
PE w ztgczu stupa, (do zyty PE proj. kabla zasilajgcego)

e w proj. 3-zytowych przewodach w stupach (od tabliczki bezpiecznikowej 1ZK do zaciskdw oprawy), obok 2-
och zyt roboczych (L i N, 3-cig zyte stanowi przewdd ochronny PE o zielono-zoéttej barwie izolacji, zyte PE
oprawy potgczy¢ z zaciskiem PE stupa

¢ dokfadnie zabezpieczy¢ antykorozyjne wszystkie stalowe elementy stupdw (Sruby i potaczenia skrecane)

e tabliczki bezpiecznikowe (ztacza) zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych (starannie
uszczelnic)

e na pokrywy naklei¢ tabliczki ostrzegawcze-zétte ,,UWAGA URZADZENIE ELEKTRYCZNE”

e kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ numerem obwodu i kolejnym numerem stupa zgodnie
z obowigzujacym wzorem

¢ wykopy pod kable oraz stupy wykonywac po wytrasowaniu trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne

e przed utozeniem kabli w wykopie wykonac:

- sprawdzenie ciggtos¢ zyt i stan powtok izolacyjnych
- pomiary rezystancji izolacji utozonych kabli

e po utozeniu kabli i rur, a przed ich zasypaniem zgtosic je do odbioru
e przed zasypaniem wykonac takze szkic trasy ich utozenia wraz z lokalizacjg stupow przez uprawniong stuzbe
geodezyjng
e po zakonczeniu prac budowy oswietlenia ulicznego wykonac¢ badania potwierdzone protokotami:
- sprawdzenie ciggtosci linii kablowych
- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz
- pomiary rezystanc;ji izolacji
e po zakoniczonych robotach montazowych przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego
ze starannym wyrownaniem, zagrabieniem i odtworzeniem istniejgcych nawierzchni
Opracowat:
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6. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu

8.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt pod nazwa:

»Budowa drogi gminnej G220559P na odcinku Mirkowiczki — Wybranowo (granica gminy)”

Dziatki na ktérych realizowana bedzie inwestycja stanowig droge gminng, zabudowe
jednorodzinng, pobocza oraz tereny zielone.
W zakres robét elektrycznych wchodzi:
— przygotowanie zaplecza
— wytyczenie geodezyjne
— roboty demontazowe
— wykonanie wykopdéw i rowow kablowych
— budowa linii kablowej nn-0,4kV
— budowa instalacji uziemiajacej
— montaz kompletnych stupéw oswietleniowych (z demontazu)
— montaz opraw oswietleniowych ( z demontazu)
— montaz szafki zasilajgco-sterowniczej SO (z demontazu)
— prace faczeniowe i préby funkcjonalne
— pomiary elektryczne
— zasypanie rowdw i przywrdécenie do stanu pierwotnego

8.2. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiajgcym i Inwestorem zadania objetego niniejszg dokumentacjg jest:
Gmina Miescisko
Plac Powstancow Wielkopolskich 13
62-290 Miescisko
8.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa, warunkdow komunikacyjnych
mieszkancow i nadanie drodze estetycznego wygladu.

8.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W rejonie projektowanego oswietlenia ulicznego znajduje sie zabudowa jednorodzinna.
Teren objety inwestycjg jest ptaski z niewielkimi wzniesieniami i nielicznymi drzewami
niekolidujgcymi z projektowanym oswietleniem.

8.3. Sieci uzbrojenia terenu

W obrebie projektowanego oswietlenia ulicy teren jest uzbrojony w sieci:
— sie¢ wodociggowa
— siec¢ kanalizacyjna
— siec¢ telekomunikacyjna
— siec elektroenergetyczna 0,4kV
— linia napowietrzna SN i nN
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8.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane

Zakres opracowania projektowanego oswietlenia zewnetrznego obejmuje:

(zgodnie z planem zagospodarowania)

— roboty demontazowe 3 szt. stupdw

— roboty demontazowe 2 szt. szafki zasilajgco-sterowniczej

— budowa linii kablowej o df. catkowitej 15m (uktadanej na catej trasie w rurach
dwusciennych karbowanych fi75mm)

— montaz stupdw oswietleniowych z demontazu — 3 kpl.

— montaz opraw osSwietlenia z demontazu — 3 kpl.

— montaz szafki zasilajgco-sterowniczej SO z demontazu — 2 kpl.

— montaz instalacji uziemiajgcej - 3 kpl.

8.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie sg wpisane sg do rejestru zabytkéw
nieruchomych i nie podlegajag ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

8.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Dziatki nie lezg w granicach terenu gérniczego stad nie podlegajg wptywowi eksploatacji
gérniczej.

8.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz higiene
i zdrowie jego uzytkownikdéw, nie emituje hatasu, promieniowania, nie ma wptywu
na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Brak wptywu pola
elektromagnetycznego na sgsiadujace dziatki.

8.8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie

wystepuja.

Opracowat:
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7. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.
1186)

» Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony S$rodowiska. Tekst pierwotny:
Dz.U.2001.62.627. Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219 z pdzniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Tekst pierwotny Dz.U.2003.120.1126.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst pierwotny Dz.U.1997.129.844.
Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, (z pdzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Tekst pierwotny: Dz.U.2013.492.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401.

» Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Tekst pierwotny Dz.U.1999.43.430 (z pdzniejszymi zmianami).

» PN-EN 40-2:2005 - Stupy oswietleniowe -- Czes$¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiar

> PN-EN 12665:2018-08 Swiatto i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia

» PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég- Czes¢ 2. Wymagania eksploatacyjne.

» PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - Czes¢ 3. Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

» PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég - Czes¢ 4. Metody pomiaréw efektywnosci
oswietlenia.

» PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji - instalacje oswietlenia zewnetrznego.

» PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

» N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
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Ill. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

E-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — przebudowa istn. oswietlenia zewnetrznego  1: 500
E-02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — przebudowa istn. oswietlenia zewnetrznego  1: 500
E-03 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — przebudowa istn. oswietlenia zewnetrznego  1: 500
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