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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem warstw egtgapcych i odcinajcych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) stamowis¢ Dokumentaciji Przetargowej i Umowy.
Nalezy je stosowé przy zlecaniu i realizacji rob6t przy inwestycgjerzebudowa drogi gminnej na
Osiedlu Michatowskim w Migcisku”.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
Zz wykonaniem warstw odszapcych i odcinajcych, stanowjcych cz$¢ pobocza utwardzonego,
w przypadku gdy podie stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe 3s zgodne =z obowrzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okregleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agdIpkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puds&v SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gidmpcych s:
- piaski,

- zwir i mieszanka,

- geowidkniny,

a odcinagcych - oprécz wyej wymienionych:

- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa.

Kruszywa do wykonania warstw agtzapcych i odcinagcych powinny spetnia
nastpujace warunki:

a) szczelngci, okreslony zalenaoscia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaemstwy odcinajcej lub odgczapcej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85%regnuntu podiea.
Dla materiatbw stosowanych przy wykonywaniu warstidsiczagcych warunek
szczelnéci musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukltadana natwae odcinajcej.
b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:
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gdzie:

U - wskanik réznoziarnistgci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kywsztworzcego warstw odcinajica,

d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kywsztworzcego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw godapcych i odcinajcych powinien speinia

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacmEcych i odcinajicych powinny

spetnid wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw ogszapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-
B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtékniny.
Geowltokniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny posiada
aproba¢ techniczp wydarny przez uprawnionjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatéw.

2.5.1.Skladowanie kruszywa.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaomsgcej lub odcingcej nie jest
wbudowane bezpgoednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robét powinien zabezpi@dzruszywo przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Padtw miejscu skiadowania powinno dy
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Sktadowanie geowtoknin.

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy gorapca lub odcinajca nalezy przechowywa
w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystyachych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu.
Ogolne wymag. dotyeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt

3.2. Sprzt do wykonania robat.

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

- rowniarek,

- walcéw statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakédw mechanicznych

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymag. dotyeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi maéeri, nadmiernym wysuszeniem
I zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtoknin.
Geowltokniny mog by¢ transportowane dowolnynifodkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) falibrezentem lub tkangrtechnicza,
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- zabezpieczenia opakowanych bel przez przateaniem giw czasie przewozu,

- ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i métnym ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaligtuszczami oraz przedmiotami myymi
przebt lub rozcaé geowtokniny.

Kazda bela powinna ldyoznakowana w sposob uihiaviajacy jednoznaczne stwierdzenias jest
to materiat do wykonania warstwy adzapcej lub odcinajce;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robat.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@O0M, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa.

Podiaze gruntowe powinno spetldiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”
oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb umliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentagcprojektows, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposOb zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno uthwia¢ nacihgniccie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw ddrzych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu ogignicto gruba¢ projektowan.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej lub
odcinapcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalevykona dwuwarstwowo.
Rozpoczcie ukiladania kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze przez #yniera
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaxywa naley przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley
przystpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym mgleozpoczynd od krawedzi i stopniowo
przesuwé pasami podinymi czsciowo naktadacymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku mgleozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podtuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwnaici lub zagébienia powstatle w czasie zmgczania powinny kiy wyrbwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaniedsun¢cie materiatu, ado otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odciaap i odgczapca powinna b§
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechaniymi.

Zageszczanie naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonejdiwge PN-B-04481 [1]. Wskanik
zagsszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstwe odsiczapcs lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, koatrol
zagszczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia warstwy wediug BN-64/8931-02. [Btosunek wtdérnego i pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekrac2g.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Iy rowna wilgotndci optymalnej
z tolerancy od -20% do +10% jej wargoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wisza od
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wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotn@¢ kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzyc
okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka probnego, to co najmniej na 8 dn
przed rozpoaziem robot Wykonawca powinien wykohadcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy smizbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wigiwy,

- okrglenia grubgci warstwy materialu w stanie4noym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgci po zagszczeniu,

- ustalenia liczby prz& sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinierrya takich materiatow oraz spyu, jakie leda
stosowane do wykonywania warstwy odcytaj i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozkladanie geowtoknin.

Warstwe geowtokniny nalgy rozktad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej
ostrych elementow, ktére mggpowodowa uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzeni
drzew i krzewbéw). W czasie rozktadania warstwy owgékniny naley speiné wymagania
okreslone w SST lub producenta dotyce szerokéci na jak powinny zachodZzi na siebie
sasiednie pasma geowtdkniny lub zasad igteénia oraz ewentualnego przymocowania warstwy
do podiaa gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin.

Po powierzchni warstwy odcingjej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie m® odbywé
sie ruch jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wyzej warstw nawierzchni naley wykonywa rozktadagc materiat ,,0d czota”, to znaczy
tak, ze pojazdy dowggce materiat i wykonuce czynnéci technologiczne poruszapie po ju
utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej.

Warstwa odsczapca i odcinaggca po wykonaniu, a przed dkeniem nasipnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaicgj lub odgczapcej z
geowtéknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejy
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstaimivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoiva
wszystkie whaciwosci kruszywa okrédone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy cgjgiej i odgczapcej powinny posiada
aproba¢ techniczi, zgodnie z pkt 2.4.
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6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia
warstwy odgczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajgcej
Lp. | Wyszczegdlnienie badaMinimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

I pomiaréw
Szeroké&c¢ warstwy 10 razy na 1 km
Réwna¢ podizna co 20 m na kalym pasie ruchu

Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
Rzdne wysokéciowe | co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dlIg
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m|dla
pozostatych drog
6 | Uksztattowanie osi Wwco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dlg

QB [(WIN|F-

planie *) autostrad i drog ekspresowych, co 100 m|dla
pozostatych drog
7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, le¢z
nie rzadziej ni raz na 400 m2
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000
m2
8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, |ecz
wilgotnos¢ kruszywa | nie rzadziej ni raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@énia osi w planie naty wykona&
w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.3.2.Szeroké¢ warstwy

Szerokad¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.Rowna¢ warstwy

Nierownaici podtwzne warstwy odcinaggej i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy fat, zgodnie
Z normy BN-68/8931-04 [7].

Nierownaici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovg tats.
Nieréwnaici nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciagj i odgczapcej na prostych i tukach powinny bygodne
z dokumentagj projektows z tolerancgj + 0,5%.

6.3.5.Rzcdne wysokéciowe

R&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub @egj niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Grubac¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragcil cm,
-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzghow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twash, naley
mierzy¢ tagczm grubac¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wam grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nahgikaé¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wigiwosciach, wyrGwnanie i ponowne zgggczenie.
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Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkiau tych robét nagpi ponowny pomiar
I ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8.Zag;szczenie warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy odcinggej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeegporownanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to waréé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztéceokralonych
zgodnie z norrp BN-64/8931-02 [6], nie powinna byicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrsé
kruszywa powinna hyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.3.9.Badania dotycgre warstwy odgczapcej i odcinagcej z geowtoknin

W czasie uktadania warstwy odcigegj i odgczapcej z geowtoknin naley kontrolowa:

a) zgodn& oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtoknokmsionym w dokumentacii
projektowej,

b) rownd¢ warstwy,

c) wielka¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob igbzenia,

d) zamocowanie warstwy do pogdo gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowe.

Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozereani
przebicie). Pasma geowtokninyzyie do wykonania warstwy odcinagj i odgczapcej nie
powinny mi& takich uszkodze

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&reg/ch

w p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie doglgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieryikonane;

warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@OWVymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcigpagj i odgczapce).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci.
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1m2 warstwy a@dgapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
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- dostarczenie i roztenie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruboi
I jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji kexcznej,

- wyréwnanie utlgonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy @gdgapcej i/lub odcinajcej z geowtdknin obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacjheicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugakho nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane wdawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugakho nawierzchni

drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodadksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obegizenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résno nawierzchni
planografem i taf

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgk#a zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty.
Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabynodigru z  zastosowaniem
geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986.




