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D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikac@htecznej (SST) g wymagania dotyexe
wykonania i odbioru liniowych robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanobowmzujaca podstaw przy zlecaniu
i realizacji rob6t przy budowie;Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Michatowskim w
Miescisku”.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmu;j

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypow drogowych,

c) budowe nasypoéw lekkich z keramzytu

d) budowe nasypu zbrojonego geosyntetykiem

€) wzmocnienie geosyntetykiem pozionasypu na gruncie stabéngm

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulgrantu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetrgap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta @Z wykopu, ktora jest ograniczona korprdrogi

i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4 Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysadkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wpd matej nénosci, charakteryzujcy s znacznym

I diugotrwatym osiadaniem pod obzeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki
nie wykazug zmian obgtosci ani nie rozpadgj sic pod dziataniem wody destylowanej; maj
wytrzymalagi¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo
narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.14 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potazone poza pasem robot
drogowych.

1.4.15 Odktad - miejsce wbudowania lub skfadowania (@hignia) gruntdw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanyth budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z tragdrogowy.

1.4.16 Wskanik zagszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:

pd - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m3),

pds - maksymalna ¢gtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],zglta do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wskanik roznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

U =9a
le
gdzie:
d6o - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18 Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzuyjca stan zagpzczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

=
El

gdzie:

El - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w piewvsobchzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrrobchzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym twpwztermoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzawy s migdzy innymi dug wytrzymatccia oraz
wodoprzepuszczalioig, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]

Geosyntetyki obejmygj geotkaniny, geowidkniny, geodzianiny, georusztyeosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymiiNd[DL3].

1.4.20. Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0@ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY ( GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puds&v SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow.
Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgl. przydatiud do budowy nasypdéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
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Tablica 1. Podziat gruntow pod wzegllem wysadzinow&ei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wy§z_cze’g(_')|nieni " Jednostk Qrupy gruqtéw - -
wiasciwosci niewysadzinowe | wtpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty |mato
niegliniasty - zwietrzelina wysadzinowe
- ZWir gliniasta - glina piasz
- pospotka - rumosz gliniasty | czysta zwgzta,
- piasek gruby - zwir gliniasty glina zwkzla,
- piaseksredni - pospoika glina pylasta
- piasek drobny |gliniasta zZwiezta
-zuzel - it, it piaszczysty
nierozpadowy it pylasty
bardzo
wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyl, pyt piasz{
czysty
- glina piasz
czysta, glina, glina
pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnag¢
bierna Hkb m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢hgrzez Wykonawg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty@aime do budowy nasypéw npbyc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynaetes nadmiar objtosci robot ziemnych
| za zezwoleniem lryniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykepnie edac nadmiarem objosci robot
ziemnych, zostaly za zgedInzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy
z przeznaczeniem innym mibudowa nasypow lub wykonanie prac gpgh kontraktem,
Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia rownoivee] obgtosci gruntéw przydatnych ze
zrodet wlasnych, zaakceptowanych przezymera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreilone w OST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawma odklad. Zapewnienie terendéw na odkiad xyato
obowigzkow Zamawigjcego, o ile nie oki&ono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoryclasomva nieprzydatdé wynika jedynie
z powodu zamarzecia lub nadmiernej wilgotriai.

2.4. Geosyntetyk.

Geosyntetyk powinien ldymateriatem odpornym na dziatanie wilgogipdowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinig¢ to materiat bez rozdardziur i przerw
ciggtosci z dobg przyczepnécia do gruntu. Wiéciwosci stosowanych geosyntetykdw powinnycby
zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentagrojektowy. Geosyntetyk powinien posiada
aprobag techniczna wydanprzez uprawniogpjednostk.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymag. dotyeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt

3.2. Sprzt do rob6t ziemnych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazsic mozliwosciag
korzystania z nagpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (ngdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania tgwn(spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, @amdy skrzyniowe, tmocigi itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i ukladania geosyntetykow.

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykorapmwinien aywaé¢ odpowiedniego spetu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powsti@sowa sprztu mogicego spowodowa
uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymag. dotyeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport gruntow.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinis¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego ofipsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegloansportu.
Wydajna¢ srodkdw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajoiosprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizéier

Zwig¢kszenie odlegkxi transportu ponad waka zatwierdzone nie ni@ by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkgzone odlegkxi nie zostaty
wczelniej zaakceptowane naspie przez layniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykdw.

Wykonawca powinien zadba aby transport, przenoszenie, przechowywanie iezgieczanie
geosyntetykow byly wykonywane w sposob nie powgcljmechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzé. Geosyntetyki wrdiwe naswiatto stoneczne powinny pozostatvaakryte w czasie od
ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@O0M, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Doktadnd@¢ wykonania wykopow i nasypow.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydy
wigksze nk £ 10 cm. Raénica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerokaé¢ gornej powierzchni korpusu nie o r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wcej
niz £ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno zrti¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalne nierOwioi na powierzchni skarp nie powinny
przekracza = 10 cm przy pomiarze tat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczice nieréwnéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rownasci skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych.

Niezalenie od budowy urmzer, stanowicych elementy systeméw odwadig@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, le wymagas tego warunki terenowe,
wykona urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absz
robot ziemnych tak, aby zabezpie€zyrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwna
ma obowjzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby paachniom gruntu nadawa
w catym okresie trwania robot spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnét, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaelych zbiornikdw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi ugivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinnasppowa w kierunku podnoszeniagsi
niwelety.

W czasie robo6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek poditoy i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umkwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentaciji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadgkzexzny nie powinien kdymniejszy ni 4%

w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 8P6 w przypadku gruntow niespoistych. Nale
uwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnwi i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw
wykonywania innych robdt na spetnienie wymiagdotyczcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu rob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy.

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnycbywykonane zgodnie z dokumentagyrojektowg
I SST. Szerok& dna i gkbokas¢ rowu nie mog rozni¢ sic od wymiaréw projektowanych o wgej
niz + 5 cm. Dokladné wykonania skarp rowOw powinna dygodna z okrdong dla skarp
wykopow w SST D-02.01.01.

5.6. Uktadanie geosyntetykow.

Geosyntetyki naley uktad& taczac je na zaklad zgodnie z dokumengagjojektowy i SST. Jeeli
dokumentacja projektowa i SST nie padapaczej, przylegape do siebie arkusze lub pasy
geosyntetykow nafsy uklada& z zakladem (i kotwieniem) zgodnie z instrukgroducenta lub
decyzp projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, malev uzgodnieniu z Iliaynierem, przykry to
uszkodzenie pasami geosyntetyku na dogd szerokdci wiekszej o 90 cm od obszaru
uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinna bydéwna i bez ostrych
wystepdw, mogcych spowodowa uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania ludcypr
Metoda uktadania powinna zapewmpirzyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérdj jdsadana,
na catej jej powierzchni. Geosyntetykéw nie ngl@achgat lub powodowa ich zawieszenia na
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wzgorkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszozaushu maszyn budowlanych beZpadnio
na utezonych geosyntetykach. Nakeje przykry gruntem nasypowym niezwiocznie po igaiu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiegmnych.

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.

Szczego6lp uwag nalery zwrock na:

- witasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jaki@i wykonania robot

Czynndaci wchodzce w zakres sprawdzenia jakbwykonania robot okigono w pkcie 6 SST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego.
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaroéw do odbioru korpusu ziemnego podajeical®.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 |Pomiar szerokwi | Pomiar tdmg, szablonem, tgto diugaci 3
korpusu ziemnego m i poziomig lub niwelatorem, w odgpach
2 | Pomiar szerokmi dnajco 200 m na
rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100
3 | Pomiar rezdnych| m na tukach o R 100 m co 50 m na tukac¢h
powierzchni  korpusto R< 100 m
ziemnego oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci
4 | Pomiar pochylenip
skarp
5 | Pomiar rowngci

powierzchni korpusu
6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadkPomiar niwelatorem rzinych w odsfpach
podiuznego co 200 m oraz w punktachgipliwych
powierzchni  korpusu
lub dna rowu

8 |Badanie zagszczeniaWskanik zagszczenia okrda¢ dla kadej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej mniw

trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2 Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektow. o wgcej niz = 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szeroka&¢ dna rowdw nie mize r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie mie r@ni¢ sie od pochylenia projektowanego o¢eej niz 10% wartgci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6 Rowna¢ korony korpusu

Nierownaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone imetrows, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7.Réwna¢ skarp

Nierownaici skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spwmway przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa& réznic, w stosunku do eznych
projektowanych, wikszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zag;szczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny
z zatlonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadiuntéw dla ktérych nie mma
okresli¢ wskanika zagszczenia nalgy okresli¢ wskanik odksztatcenia 10, zgodnie z nogrRN-
S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow.

Przed zastosowaniem geosyntetykOw w robotach ziemnwykonawca powinien przedstawi
Inzynierowi swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm,
aprobaty technicznej i zachowa swoje $@twosci w kontakcie z materiatami, ktoreedzie
oddziel& lub wzmacnié przez okres czasu nie krotszy od podanego w doRtaoje projektowe;j i
SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetng@@ge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan odrzucone. J materiaty nie spetniare wymaga zostan wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie kryniera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazjwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wadt za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakreielkas¢ potrcen za obniong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNVymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robo6t ziemnych.
Jednostka obmiarapest m3 (metr szeienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje¢sza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymag. ogdine”
pkt 9.

Zakres czynnéri objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9.




D-02.00.01

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Grunty budowlane. Okégenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
02480:1986

2. PN-B- Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
04481:1988

3. PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilaitidiernej
04493:1960

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
02205:1998

5. PN- Geotekstylia — Terminologia

1SO10318:1993
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moduddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog daggo ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¢awa
1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podath i potsztywnych, IBDIM, Warszawa
1997.

13. Wytyczne wzmacniania pod# gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Waraza
2002.




