BIURO PROJERKTOWO - KONSULTINGOWE TOMASZ BOREK

adres: 62-510 Konin, ul. Krélowej Jadwigi 60  tel: #48 609 222 072  email : t borek@interia.pl NiP: 665-118-84-27 REGoN: 31125778

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Budowa drogi gminnej nr G220559P na odcinku Mirkowiczki - Wybranowo

(granica gminy)

ADRES:
jedn. ewid. 302804_2 Miescisko - obszar Wiejski

Droga gminna nr G220559P na odcinku Mirkowiczki - Wybranowo dz.
ewid.145, 143 obr. 0004 Mirkowice oraz dz. ewid. 38 obr. 0005 Zakrzewo,

KATEGORIA OBIEKTU XXV —Drogi i elementy drdg publicznych,
IV — Elementy drdg publicznych - zjazdy

Gmina Miescisko,

INWESTOR: Plac Powstaricow Wielkopolskich 13,
62-290 Miescisko
BRANZA: DROGOWA
IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS

Projektant Drogowa WKP/0268/POOD/10
inz. Tomasz Borek specjalnos¢ drogowa

10.12.2019
Sprawdzajgcy
mgr inz. Bartosz Drogowa ZVIZF;/S/C,)??)ZP d%og/vj:
Urbaniak ped g

10.12.2020
Projektant

2 E/1

morinz. macigj | Hen | e
tawniczak ped Y

10.12.2020
Sprawadzajqcy GPB.7342-55/98
mgr inz. Benon progowa spec 'aln'os’c’ elektryczna
Marian Przybylski ped 4

10.12.2020

OPRACOWANIE ZAWIERA:

e  Strona tytutowa

e  Oswiadczenia i zaswiadczenia

e  Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowianego
e  Plan orientacyjny w skali 1:25 000 —rys. 01

. Projekt zagospodarowania terenu — w skali 1:1000 — rys. 02
e Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 - rys.03

e Przekrdj podtuzny w skali 1:100/1000 — rys. 04

Konin, Grudzieri 2020r.
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I. DOKUMENNTY FORMALNO - PRAWNE



1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333)

niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany pt:

” Budowa drogi gminnej nr G220559P na odcinku Mirkowiczki - Wybranowo (granica gminy)”

w zakresie branZy drogowej zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADRES INWESTYCJI

Droga gminna nr G220559P na odcinku Mirkowiczki - Wybranowo dz.
ewid.145, 143 obr. 0004 Mirkowice oraz dz. ewid. 38 obr. 0005 Zakrzewo,
jedn. ewid. 302804_2 Miescisko - obszar Wiejski

sprawdzajqcy :
data: 10.12.2020

mgr inz. Bartosz Urbaniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci drogowej

WKP/0099/PWOD/10

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosc danych, zamieszczonych powyzej

projektant:
data: 10.12.2020

inz. Tomasz Borek

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci drogowej

WKP/0268/POOD/10

sprawdzajqcy :
data: 10.12.2020

mgr inz. Benon Marian Przybylski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w sp instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzer elektr. i elektroenergetycznych

GPB.7342-55/98

projektant:
data: 10.12.2020

mgr inz. Maciej tawniczak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w sp instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzer elektr. i elektroenergetycznych

WKP/0249/POOE/15




2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-207/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, an.12
ust. 31 4, art.13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Mariusz Borek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 listopada 1973 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski: ﬂi\ e
i
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.....{........ \"‘_d_ﬁ/




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Mariusz Borek

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki

i terenu w w/w specjalnosci.

I a4

FRZEWNO 1
i Ky Tinaj

Tegowe] 120y Indymierow Budownnctae

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Mariusz Borek
62-504 Konin, ul. Topazowa 24/44

2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a



iz o) WIELKOPOLSKA

s INZYNIEROW
v | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-20872010 Poznaf, dnia 10 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, z pbén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12ust. 3i4, art.13 ust 1 pkt 112 orazust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdZn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pbén. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Bartosz Urbaniak
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 kwietnia 1980 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawy do wykonywania ssmodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nedzors Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie nu Krajowej Komm: Kwilfnkacym Polskiej Izby Inzynierow
Budowni w W ie, za pos Wikclk j Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Imylnmm Bndmwmw?mmwmu Ihiundhy_]qdawznh.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski "
Czlonek Komisji ~ mgr in2. Szczepan Mikurenda:. [ﬂ.‘w




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Urbaniak jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.]1 rozporzgqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodei.

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Urbaniak

62-510 Konin, ul. Hiacyntowa 3/17
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. |1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 31 4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej L.awniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Slupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?L‘.AL.‘(,

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
I1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyijnej. sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:......w,:

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............\.. L1

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



Nr uprawnien :
GPB. 7342 - 55/98 KONIN, 1998 - 12 - 01

- Wojewoda Koniriski

DECYZJA
o nadaniu uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, ust.2, ust.3, art. 13, ust. 1, pkt.1, art. 14 ust.1 pkt.5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poZ. 414 z p. zm. ), w zwigzku z § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkc]i technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, ze :

Pan Benon Marian PRZYBYLSKI
magister inzynier elektryk
syn Mariana i Heleny
urodzony 21 maja 1950 r. w Poznaniu

zdat w dniu 24 listopada 1998 r. egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Pan Benon Marian Przybylski jest uprawniony do ;
projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od decyzji niniejsze] przysiuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Koniriskisgo-wtermiaje 14 dni od daty jej otrzymania.

OR_ A




3. ZASWIADCZENIE



—= INI¥NIEEQW
= ﬁr IUDOWHICTWA

Zatwiadczenie
O MMz wenyTi sy

WEKP-E3Y-OHY-58W *

Pan Tomasz Mariusz Borek o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0081/11

adres zamieszkania ul. Krolowej Jadwigi 60, 62-500 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-24 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady wielkopolskiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

1Zgu-dn|e art. 3 ust 2 ustewy z dnim 18 wrzesnia 2001 r- = podpisie elekironiczrgm [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430) dane w postac

-elelﬂmnqvnpuum b:q:nem'rym o pi iCznym wer\rﬁl ym przy pomacy wanego kwalfiowsnego certyfimte sy
pod wizgigdem stk prawngch fm pock gz
* wergfikacjs p i danych w ninizj=zy iwindczeniu modne sprawdsic za pomocy numery wergfiaojnego mosiadoenia

stronie Polskie] Izhrg Imdynierow Baudcwnictws www. piib_org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wingciwej Clregowej Izby InZynieraw
Budownictwn.



—= INI¥NIEEQW
= ﬁr IUDOWHICTWA

Zatwiadczenie
O MMz wenyTi sy

WEP-2GC-5FT-QBF *

Pan Bartosz Urbaniak o numerze ewidencyjnym WEKF/BD/0408/10

adres zamieszkania Posoka ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady wielkopolskiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

1Zgu-dn|e ort. 3 ust 2 usinwy z dnis 12 mnn adir o podpisie elekironiczrgm [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430) dane w postac

-elelﬂmnqvnpuum b:q:nem'rym o iCznym wer\rﬁl fm przy pomocy wanego kwalfiowanego certyfikmte sy
pod wizgigdem stk prawngch m pocii gz
* werygfikacjg pop i danych w ninizj=zy i -Fﬂlllmuspruwﬂm:mpmmqnuﬂu‘uw:qﬁ 0 madwinccenia
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Zatwiadczenie
O MMz wenyTi sy

WEP-IG5-IWU-F58 *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334,/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-28 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady wielkopolskiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

1Zgu-dn|e art. 3 ust 2 ustewy z dnim 18 wrzesnia 2001 r- = podpisie elekironiczrgm [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430) dane w postac
-elelﬂmnqvnpuum b:q:nem'rym o pi iCznym wer\rﬁl ym przy pomacy wanego kwalfiowsnego certyfimte sy

pod wgiedem skutiiw g ych fm poc ey,

% p i danych w ninizj=zy i --—--:--muspruwnz::mpmmqnunu'uweqﬁ 0 madwinccenia
stronie Polskiej Izhrg Imdynierow Baudcwnictws www. piib_org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wingciwej Clregowej Izby InZynieraw
Budoamictam.
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& rurrerze wempency ryrr:
WEP-J3D-8NP-XDB *

Pan Benon Przybylski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4107,/01

adres zamieszkania Zychlin ul. Zielony Zakatek 17, 62-571 Stare Miasto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocpowieczizlnoici cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswisdczenie 205taio wygenerowane slektronicznie i opatrzone bezpiecznym pocpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w oniu 2020-06-16 roku praez:

Jerzy Stronzki, Praewocricgcy Racy Wielkopolshie] Okrggowe by inynierow Budownictws.

(Zg=cnle art. 5 wst 3 urtawy 3 dels 18 wrasinils 2001 r. @ podpisie sleizrosicrym (Dx UL 2000 Ne 130 pes. 1450) dame w postac!
ol o slect T weE v peTy v apc Cwn ity ago cartythaty ey

T Twaline P32 wiEedeT h dck podoaam| whatnorecrwy Tl |
. ® Zarmct w L ¢ 28 p A rameru weelescyregs mewisdsienis
trorie Polakle] I3ty Intyrlersw Dudownictwa www 3ib org 3l lus e wig 2 b . Derggows] lrzy mbynsece




Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu;

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20), w zwiqgzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z péZn. zm.) oSwiadczam, ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgce dziatki:

- pod inwestycje: dz. ewid. 145, 143 obr. 0004 Mirkowice oraz dz. ewid. 38 obr. 0005 Zakrzewo,
jedn. ewid. 302804_2 Miescisko - obszar Wiejski

- objetych oddziatywaniem inwestycji: dz. ewid. 145, 143 obr. 0004 Mirkowice oraz dz. ewid. 38 obr.
0005 Zakrzewo, jedn. ewid. 302804_2 Miescisko - obszar Wiejski

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego,
ktory stanowi, Ze przez obszar oddziatywania obiektu naleZy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzqdzeri wykonawczych, a zatem przepisy techniczno —
budowlane (warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze
przepisy dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska w tym
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku z dnia
15 paZdziernika 2013 r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tekst jednolity), zagospodarowania przestrzennego,
jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sq Zrédfem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowity.

Przedmiotowa inwestycja:

- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sqsiadujgcych;
- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych;
- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu drgan (wibracji);

- nie emituje zanieczyszczen powietrza;

- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod;

- nie powoduje zalewania wodami opadowymi;

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na przebudowie

drogi gminnej drogi gminnej Mirkowiczki — Wybranowo na dfugosci ok. 2222,45mb.

1.3. Zgodnosc¢ z DOLICP
Projekt opracowano zgodnie z zapisami Decyzji nr 11/2020 Wéjta Gminy Miescisko sygnatura APP-

6733.9.2020 z dnia 26 paZdziernika 2020r.



1.4. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora.

— Mapa do celdw projektowych 1:500

— Decyzja nr 11/2020 Woéjta Gminy Miescisko sygnatura APP-6733.9.2020 z dnia 26
pazdziernika 2020r.

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach OSR.6220.10.2020 z dnia 6.08.2020r

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. 2020 r. poz. 1333

— Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz.
462 z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.
1440)

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.
1260)

— Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 124)

— Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia Dz. U. 2016 nr 0 poz. 2022

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem. Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 784

— Rozporzqdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, Dz. U. 2002 Nr 170 poz. 1393 z
pOzniejszymi zmianami

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181., z
poZniejszymi zmianami) wraz z zatqcznikami:

— Zatgcznik 1. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach.

— Zatgcznik 2. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach.

— Zafgcznik 3. Szczegdéfowe warunki techniczne dla sygnaftéow drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach.

—  Zatgcznik 4. Szczegdtowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach.,

— Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyZowania linii kolejowych oraz
bocznic z drogami i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015 poz. 1744).

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1121)



— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519,
785,898, 1089, 1529, 1566, 1888.)

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (Zatgcznik do
zarzqdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych (Zatqgcznik do zarzgdzenia nr 30
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)

— Katalog powtarzalnych elementdow drogowych, Transprojekt, W-wa 1993r.

— Katalog szczegdtdw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, CTBK, Warszawa 1987r.

1.5. Stan istniejgcy

Droga relacji Mirkowiczki - Wybrandwko jest drogq zaliczong do kategorii drog gminnych,
droga o przekroju drogowym bez rowdw oraz po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku stuzgca
jako droga dojazdowa do pdl. Szerokosc istniejgcej jezdni wynosi od 3,5 do 4,0m.

Odcinek drogi podlegajgcy przebudowie to obecnie droga o nawierzchni utwardzonej
mieszankq niezwiqzang kruszywa oraz miejscowo zaklinowanq mieszankq Zuzlowq. Droga
rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogq gminng biegngcq do Mirkowiczek a koriczy na granicy
gminy, powiatu, wojewddztwa. W km ok. 0+714 droge przecina réow melioracyjny, na ciekach
wodnych zostaty wykonane przepusty z rur betonowych, ktore nie wymagajqg przebudowy.

1.6. Stan projektowany
1.6.1. Przyjeto nastepujqce dane do projektowania:

- Kategoria geotechniczna obiektu |
- Warunki gruntowe — zatozono proste warunki gruntowe wodne, podfoze gruntowe o
grupie nosnosci G-1,
- Dane ruchowe — KR-1
- Predkos¢ projektowa —40km/h
- Szerokosc¢ pasa ruchu —2,0m
1.6.2. Charakterystyczne wielkosci roboét:

- powierzchnia jezdni o nawierzchni twardej z betonu asfaltowego -7720,0 m2,
- powierzchnia poboczy -2667,0 m2,

1.6.3. Plan zagospodarowania terenu

Zaprojektowano przebudowe na odcinku ok. 2222,45mb. Poczqtek opracowania znajduje na
skrzyzowaniem z drogg gminng biegngcg do Mirkowiczek a koriczy na granicy gminy, powiatu,
wojewddztwa. Projektowana przebudowa drogi bedzie obejmowata swym zakresem obszar
dziatek dz. ewid. 145, 143 obr. 0004 Mirkowice oraz dz. ewid. 38 obr. 0005 Zakrzewo, jedn. ewid.
302804_2 Miescisko - obszar Wiejski oraz polegata na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,
wykonaniu utwardzonych poboczy.

Zaprojektowano droge o jezdni twardej i szerokosci 4,0m wraz z obustronnymi poboczami
szerokosci 0,75m o nawierzchni utwardzonej a w miejscach zawezeni szerokosci do 0,5m w
granicach istniejgcego pasa drogowego. W km ok. 0+714 pod drogq zlokalizowane sq przepusty
na ciggu rowu melioracyjnego, stan przepustu okreslono jako dobry i nie wymaga ingerencji. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen, rozszczelnieri rur przepustu w czasie prowadzenia robdt



zwigzanych z korytowaniem jezdni, nalezy przepust rozebrac i zastapi¢ nowym z rur PEHD Dn 500.
W rejonie rowu melioracyjnego zastosowac nalezy bariery stalowe na dfugosci do 20m z kazdej
strony.

W ramach realizacji inwestycji zachodzi koniecznos¢ przestawienia stupow oswietleniowych,
projekt wg odrebnego opracowania.

Szczegdtowe rozwiqzania techniczne oraz lokalizacje poszczegdinych nawierzchni drogowych
ukazuje Plan zagospodarowania terenu rys. 02.

PROJEKTANT:

inz. Tomasz Borek

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci drogowej
WKP/0268/PO0OD/10



I1l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.1

1.2

1.3

1.4

Oznakowanie robét drogowych

Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy opracowac oraz zatwierdzi¢ projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt drogowych, a po jego zatwierdzeniu
wprowadzic¢ niezbedne oznakowanie.

Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy rozebrac elementy kolidujgce, tj. istniejgce
nieprzepisowe barierki przy przepustach pod drogq, istniejgce nawierzchnie kolidujgce z
geometrig jezdni, znaki drogowe.

Plan zagospodarowania terenu

Poczgtek opracowania znajduje na skrzyZowaniem z drogq gminng biegngcg do Mirkowiczek
a koriczy na granicy gminy, powiatu, wojewddztwa. Projektowana przebudowa drogi bedzie
obejmowata swym zakresem obszar dziatek dz. ewid. 145, 143 obr. 0004 Mirkowice oraz dz. ewid.
38 obr. 0005 Zakrzewo, jedn. ewid. 302804 _2 Miescisko - obszar Wiejski oraz polegata na
wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, wykonaniu utwardzonych poboczy.

Zaprojektowano droge o jezdni twardej i szerokosci 4,0m wraz z obustronnymi poboczami
szerokosci 0,75m o nawierzchni utwardzonej a w miejscach zawezenri szerokosci do 0,5m w
granicach istniejgcego pasa drogowego. W km ok. 0+714 pod drogq zlokalizowane sq przepusty
na ciggu rowu melioracyjnego, stan przepustu okreslono jako dobry i nie wymaga ingerencji. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen, rozszczelnieri rur przepustu w czasie prowadzenia robdt
zwigzanych z korytowaniem jezdni, nalezy przepust rozebrac i zastgpi¢ nowym z rur PEHD Dn 500.
W przypadku ich wymiany wlot i wylot przepustu nalezy zakoriczy¢ kotnierzowo (kqt 45 stopni) z
wybrukowaniem dna i skarp do wysokosci 0,5m i dfugosci 2,0m. Istniejgce rowy naleZzy odmuli¢ na
dtugosci 5m z kazdej strony. W rejonie rowu melioracyjnego zastosowac nalezy bariery stalowe
na dfugosci do 20m z kazdej strony. Projektowana droga od poczqtku opracowania przebiega
prostolinijnie z niewielkim zatamaniami osi drogi, ok. km 0+700 nastepuje zatamanie osi tj. 3
nastepujgce po sobie odgiecia pierwsze w prawo, na ktdrych przewidziano zastosowanie tukéw
poziomych o promieniach normatywnych dla tej kategorii drogi. Pochylenie poprzeczne jezdni na
odcinku prostym i nawierzchni twardej zaprojektowano jako daszkowe 2%,. Na odcinku w km
14240 — 1+460 z uwagi na wystepujgcq skarpe po lewej stronie, zastosowano pochylenie
jednostronne 2%, dodatkowo zaprojektowano na skarpie sciane oporowgq typu L z prefabrykatu.
Scianke oporowq lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,0m od krawedzi jezdni. Dtugos¢ scianki ok.
203mb. Odcinek zmiany pochylenia poprzecznego z jednostronnego na daszkowy nalezy wykonac
na prostej przejsciowej o dtugosci min. 30m.

W ciggu drogi nie przewiduje sie przebudowy zjazdéw na pola i do posesji ze wzgledu na
ograniczenie szerokosci pasa drogowego, pobocze wykonane z kruszywa tamanego bedzie
stanowito zjazdy na poszczegdlne dziatki rolne.

Szczegdtowe rozwiqzania techniczne oraz lokalizacje poszczegdinych nawierzchni drogowych
ukazuje Plan zagospodarowania terenu rys. 02.

Profil podtuzny i pochylenia poprzeczne



1.5

1.6

1.7

1.8

Pochylenie podtuzne nalezy dostosowac do istniejgcego pochylenia podtuznego z niewielkim
wyniesieniem nawierzchni ponad teren, wg przekroju podtuznego rys. 4.0.

Odwodhnienie

Odwodhnienie zaprojektowano powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podfuznych aby zapewnic¢ sptyw i odprowadzenie wdd na przylegty teren. W ciggu
drogi wystepuje przepust pod drogq, istniejgcy przepust nie przewiduje sie do rozbidrki, niemniej
w przypadku stwierdzenia uszkodzenia nalezy rozebrac istniejgcy przepust i zastgpic¢ go rurqg PEHD
Dn500mm, zakoriczenia przepustu wykona¢ w KPED ze Scieciem rury pod kqtem 45 stopni a
skarpy i dno wybrukowac¢ na dfugosci co najmniej 2m z kazdej strony. W rejonie przepustu nalezy
zastosowac bariery ochronne stalowe typu SPO5 na dtugosci 20m z kazdej strony. Bariery
lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,0m od krawedzi jezdni.

Urzqdzenia i kolizje

Istniejgce linie kablowe zabezpieczyc rurg ostonowq dwudzielng zgodnie z wymogiem gestora
sieci. W ramach realizacji inwestycji nalezy przeniesc istniejgce hydranty i zlokalizowa¢ je poza
jezdniq w odlegtosci min. 1,25m od krawedzi jezdni oraz przestawic istniejgce stupy.

Srodowisko

Problem ochrony srodowiska przebudowywanego odcinka drogi, dotyczy ochrony powietrza,
wdd i zagadnienn zwigzanych z hatasem Przebudowa drogi nie wptywa ujemnie na Zaden z
podanych powyzej czynnikdw lecz poprawia ich parametry. Ulepszenie jezdni zmniejsza emisje
spalin i nateZenie hatasu Wykonanie normatywnych spadkdw poprzecznych jezdni i poboczy
likwiduje zastoiny wody, ktére mogq powodowac lokalne skaZenie terenu. Opisane powyzej
warunki nie stwarzajq potrzeby wykonania dodatkowych urzgdzen likwidujgcych ujemne skutki
ochrony srodowiska.

Warunki dotyczgce planowanego przedsiewziecia okresla decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach OSR.6220.5.2020 z dnia 6.07.2020r

Zielen

Teren projektowanej inwestycji to przede wszystkim tereny rolnicze nie bedgce obszarami o
szczegdlnych walorach krajobrazowych oraz nie charakteryzujgce sie podwyzszonymi wartosciami
przyrodniczymi.

W zwigzku z planowanq korektq geometrii drogi niezbedna bedzie wycinka pojedynczych
krzewow wzdtuz projektowanej drogi.

Wycinke zgodnie z wydang DOSU nalezy przeprowadzi¢ w okresie od 1 wrzesnia do korica
lutego tj. poza okresem legowym ptakow. Po dokonaniu wycinki naleZzy wykonac nasadzenia
kompensacyjne w ilosci okreslonej w DOSU.

Tabela 1 Drzewa przeznaczone do wycinki

Drzewa do wycinki




T e Obwdd | Nrewid dziatki Pikietaz
Lp Polska\taciriska pnia ob_reb 0904 PrOJektov.vaneJ Uwagi
[cm] Mirkowice drogi
1. dab szyputkowy 220 38 0+289,5 Stopien
Quercus robur L. uszkodzenia
drzewostanu
30%
(grzyby,
owady)
2. Swierk pospolity 62 38 0+501
Picea abies
3. Swierk pospolity 101 38 0+518
Picea abies
4, dab szyputkowy 67 38 1+245
Quercus robur L.
5. dab szyputkowy 63 38 1+247
Quercus robur L.
6. dab szyputkowy 48;56 38 1+260 wielopien-2
Quercus robur L. pnie
7. brzoza brodawkowata 73 38 1+318
Betula pendula
8. dab szyputkowy 85 38 1+320
Quercus robur L.
9. sosha zwyczajna 160 38 1+325
Pinia Sylwestris
10. sosna zwyczajna 108 38 1+328
Pinia Sylwestris
11. sosha zwyczajna 104 38 1+330
Pinia Sylwestris
12. . sosha zwyczajna 125 38 1+340
Pinia Sylwestris
sosha zwyczajna
Pinia Sylwestris
13. sosna zwyczajna 105 38 1+345
Pinia Sylwestris
14. sosha zwyczajna 115 38 1+350
Pinia Sylwestris
15. dab szyputkowy 20;20 38 1+382 wielopien-2
Quercus robur L. pnie
16. dab szyputkowy 75 38 1+390
Quercus robur L.
17. brzoza brodawkowata 55,65 38 1+410 wielopien-2
Betula pendula pnie
18. dab szyputkowy 27;45 38 1+418 wielopien-2
Quercus robur L. pnie
19. dab szyputkowy 88;30 38 1+425

Quercus robur L.




Drzewa do wycinki

T e Obwéd | Nrewid dziatki Pikietaz
Lp Polska\taciriska pnia ob_reb 0904 PrOJektov.vaneJ Uwagi
[cm] Mirkowice drogi
20. dab szyputkowy 67 38 1+465
Quercus robur L.
21. dab szyputkowy 79 38 1+470
Quercus robur L.
22. dab szyputkowy 165 38 1+475
Quercus robur L.
23. dab szyputkowy 60;70;65 38 1+480 wielopien-3
Quercus robur L. pnie
24, dab szyputkowy 120;90 38 1+485 wielopien-2
Quercus robur L. pnie
25. brzoza brodawkowata 130 38 1+500 Stopien
Betula pendula uszkodzenia
drzewostanu
40%
(grzyby,
owady)
26. brzoza brodawkowata 109 38 1+500
Betula pendula
27. dab szyputkowy 58 38 1+975 krzywy pien
Quercus robur L.
28. jabton dzika 49;40 38 2+162 wielopien-2
Malus sylvestris pnie
29. grusza dzika 115 38 2+165
Pyrus pyraster
Tabela 2 Krzewy przeznaczone do wycinki
krzewy do wycinki
) | Nrewid dziatki Pikietaz
Nazwa gatunkowa: Powierzchnia breb .
Ly Polska\taciriska [m2] obreb 0004 Projektowanej Uwagi
Mirkowice drogi
grusza dzika
Pyrus pyraster
o i
wisnia dzika 200 38 1+540-610 | podrosty
Cerasus avium L
Sliwa wisniowa
Prunus cerasifera
lilak pospolity
Syringa vulgaris L. 20 38 1+645-660
dzika réza




1.9

1.10

1.11

1.12

krzewy do wycinki

: | Nrewid dziatki Pikietaz
I Nazwa gatunkowa: Powierzchnia obreb 0004 ‘ . Uwagi
Polska\taciriska [m2] ) . Projektowanej
Mirkowice drogi
Rosa canina L.
gtog jednoszyjkowy 3 38 24170
Crataegus monogyna
sliwa tarnina 10 38 2+190-200
Prunus spinosa
gtég jednoszyjkowy
Crataegus monogyna 3 38 2+210
grusza dzika 2 38 2+220 podrost
Pyrus pyraster

Nawierzchnia zjazdu - konstrukcja

Poszczegdlne nawierzchnie zaprojektowano nawigzujgc do typowych rozwigzan konstrukcji

nawierzchni.

Konstrukcja drogi o nawierzchni

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC8S grubosci 4cm

warstwa wigzqca z mieszanki mineralno asfaltowej AC11W grubosci 5cm
gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej kruszywa 90/30 (0-31,5mm) gr. 8cm
dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 90/30 (0-63mm) gr. 12cm

istniejgca konstrukcja nawierzchni

Krawezniki i obrzeza

Nie wystepujg

Kolizje

W ramach realizacji inwestycji nalezy przeniesc istniejgce hydranty oraz stupy. Istniejgce linie
kablowe nalezy zabezpieczyc rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polega¢ na wykonaniu wykopu
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne sprowadzajq sie do korytowania

na gtebokosc zaprojektowanych nawierzchni i odwozu urobku.
W przypadku wystgpienia na spodzie warstw konstrukcyjnych nawierzchni gruntu
niekontrolowanego (gruz, ztom i humus) uniemozliwiajgcego prawidtowe zageszczenie podtfoza,
naleZzy grunt usung¢ i dotrze¢ do warstwy jednorodnej gruntu rodzimego. Podfoze nalezy

wyprofilowac zgodnie z projektowanymi spadkami oraz zagescic.

lub przygotowaniu nasypu




UWAGA: Przed przystqgpieniem do robot ziemnych naleiZy bezwzglednie zapoznac sie
z przebiegiem uzbrojenia istniejgcego. Wszelkie zblizenia do istniejgcej sieci wykonac¢ recznie z
nalezytq ostroznoscig, pod nadzorem zainteresowanych administratorow sieci.

PROJEKTANT:

inz. Tomasz Borek

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci drogowej
WKP/0268/PO0OD/10

IV. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA



1. SPIS RYSUNKOW

1.1. Rys. 1.0 Plan orientacyjny 1: 25000
1.2. Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000

1.3. Rys. 3.1 Przekroje konstrukcyjne; szczegdty konstrukcyjne 1:50

1.4. Rys. 4.0 Przekrdj podtuzny 1:100/1000



BIURO PROJERKTOWO - KONSULTINGOWE TOMASZ BOREK

adres: 62-510 Konin, ul. Krélowej Jadwigi 60  tel: #48 609 222 072  email : t borek@interia.pl NiP: 665-118-84-27 REGoN: 31125778

INFORMACJA BIOZ

TEMAT: Budowa drogi gminnej nr G220559P na odcinku Mirkowiczki - Wybranowo
(granica gminy)
. Droga gminna nr G220559P na odcinku Mirkowiczki - Wybranowo dz.
ADRES: ewid.145, 143 obr. 0004 Mirkowice oraz dz. ewid. 38 obr. 0005 Zakrzewo,
jedn. ewid. 302804_2 Miescisko - obszar Wiejski
Gmina Miescisko,
INWESTOR: Plac Powstaricow Wielkopolskich 13,
62-290 Miescisko
IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant Drogowa WKP/0268/POOD/10
inz. Tomasz Borek specjalnos¢ drogowa
10.12.2020
OPRACOWANIE ZAWIERA:
e  Strona tytutowa
. Oswiadczenia i zaswiadczenia
e  Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowianego
. Plan orientacyjny w skali 1:25 000 — rys. 01
. Projekt zagospodarowania terenu — w skali 1:1000 — rys. 02
e Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 - rys.03
e Przekrdj podtuzny w skali 1:100/1000 — rys. 04

Konin, Grudzier 2020r.




1. OPIS TECHNICZNY DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.1. Projektant sporzqdzajqcy informacje:

inz. Tomasz Borek, zam. ul. Krélowej Jadwigi 60; 62-510 Konin; upr. bud. Nr WKP/0268/POOD/10
1.2. Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie drogi gminnej Mirkowiczki - Wybranowo.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w jednym cyklu. Zakres planowanej inwestycji i jej usytuowanie
powodujq, iz nie wystepujq istotne ograniczenia dotyczqce kolejnosci realizacji. Realizacja robot
drogowych bedzie poprzedzona budowq bgdz przebudowgq uzbrojenia podziemnego.

1.3. Istniejgce obiekty budowlane

W granicach zadania wystepuje uzbrojenie techniczne, wystepujq linie kablowe oraz sieci
wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa. Elementami podlegajgcymi rozbidrce bedqg
istniejgce nawierzchnie w zakresie dostosowania do projektowanych wysokosci.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu, mogqgce stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia

ludzi
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujq elementy mogqce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi. Jednakze czynnikiem, ktory moze generowac zagrozenie jest ruch drogowy a w
szczegdlnosci niewtasciwe zachowania jego uzytkownikow.
1.5. Zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji robét budowlanych oraz wskazanie srodkow
zapobiegajqcych niebezpieczeristwom.

ZagroZenia moggce wystgpi¢ przy pracach wymienionych w §6 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.6. Roboty wg § 6 p. 1a —ryzyko przysypania zwiqzane z wykonywaniem wykopow
o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

- wykonywanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w przypadku wymiany
gruntu do stropu warstwy nosnej,
1.7. Roboty wg § 6 p. 1f - ryzyko wynikajqce z pracy przy uzyciu dZzwigu —

- przygniecenie przemieszczanym tadunkiem, urazy mechaniczne
- prace wymagajgce uzycia dzwigu — nie wystepujq
1.8. Roboty wg § 6 p. 1k —ryzyko porazenia prqgdem elektrycznym w pasie mniejszym niz

3m od przewodow linii NN

- roboty drogowe,
1.9. Roboty wg § 6 p. 4 — roboty budowlane prowadzone w sqsiedztwie pasow ruchu,

po ktérych odbywa sie ruch drogowy - ryzyko wypadku

- wszystkie roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnego pasa ruchu
drogowego
1.10. Roboty wg § 6 p. 5 roboty budowlane stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw



roboty prowadzone w wykopach, w przypadku zalania wodg deszczowq lub wodg
gruntowq

1.11. Inne roboty niebezpieczne, nie wymienione w rozporzqdzeniu:
1.11.1. Roboty ziemne - liniowe

- porazenie prqgdem przy uszkodzeniu kabli
- zasypanie w wykopie
- nagte i gwattowne rozszalowanie obudowy wykopu

urazy wywotane sprzetem budowlanym — mechanicznym

- naruszenie istniejgcych przewodow gazowych grozgce wybuchem
1.11.2. Transport pionowy i poziomy

- awaria tyzki koparki lub wciggarki
- wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie
- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.
1.11.3. Roboty montazowe

- porazenie prgdem podczas obrdbki elementdéw prefabrykowanych drogowych,
rur i armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym o napieciu 230V,
- uszkodzenie ciata podczas obrdbki elementow prefabrykowanych drogowych,
stalowych i Zzeliwnych w czasie uzywania tarcz ciernych,
- urazy mechaniczne podczas wbudowywania elementéw prefabrykowanych
drogowych, tgczenia elementdw armatury
1.12. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem catosci zadania, nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym peten
zakres robdt. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt, nalezy zaznajomic z nig
pracownikow w zakresie ich dotyczgcym. Catosciowy instruktaz winien by¢ prowadzony przez
odpowiednie stuzby BHP.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych rodzajow robot osoba wyznaczona posiadajgca
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie
lub grupie oséb wykonujgcej te roboty.

Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny byc dostepne dla pracownikow. Informacja o
miejscu przechowywania w/wym. dokumentéw, powinna znajdowac sie na tablicy ogfoszen.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym;
- zapoznanie pracownikow z technologiq wykonania i rozwigzaniami materiatowymi;
- podanie do wiadomosci prac o szczegdlnym zagrozZeniu;
- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy;
- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozer;
- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac;
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP;
- oswiadczenie pracownikdw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
1.13. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom.

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robot budowlano-montazowych oraz plan
BIOZ. Nalezy zwrdci¢ uwage na przygotowanie stanowisk na dziwig (jesli niezbedny) oraz
sktadowanie materiatow oraz przewidzie¢ nastepujgce srodki zapobiegajgce niebezpieczeristwom:



1.13.1. srodki techniczne

- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskdw ochronnych, szelek, paséw, okularéw ochronnych,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakdw ostrzegawczych,

- zapewnienie czujnikdw napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych pod
liniami elektroenergetycznymi,

- wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozparc szalunku wykopu,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg,

- praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajgcy do pracy w budownictwie - znak B,

- rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac zabezpieczenie
p. pozarowe zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami (wytgcznik réznicowo-prgdowy),

- narzedzia uzywane przy kablach muszq mie¢ odpowiednio wysokgq izolacje elektryczng,

- praca w rekawicach izolacyjnych,

- wykonywanie podwieszenia kabli wytqcznie przy uzyciu materiatdw izolacyjnych nie
przewodzqgcych prgdu.

1.13.2. srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikdw,
- aktualne swiadectwa zdrowia,
- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét,
- nadzdr nad pracownikami,
- bezposredni  nadzér gestorow  uzbrojenia lub  zgfoszenie  rozpoczecia  prac
w zaleznosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuracjq innego pracownika,
PROJEKTANT:

inz. Tomasz Borek

uprawnienia budowlane do projektowania
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VI. UZGODNIENIA, OPINIE



