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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

—_— ) Slupék, dnia 04 marca 2024 r.

ZND.5183.98.2024. MK

Uniwersytet Pomorski
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Shupsk

dotyczy: wytycznych konserwatorskich dotyczqcych remontu budynku zlokalizowanego
przy ul. Kozietulskiego 6 w Stupsku

Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarisku Delegatura w Shipsku, zgodnie z art. 27

Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ~
tekst jednolity) oraz na podstawie zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
~Kniaziewicza” (uchwata Nr LXII/868/06 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 25.10.2006r.) ponizej
przedstawia wytyczne konserwatorskie dotyczace zalozonych rob6t remontowych na budynku przy
ul. Kozietulskiego 6 w Stupsku, obiekcie uj¢tym w gminnej ewidencji Miasta Stupska jako inny
zabytek nieruchomy znajdujacy si¢ w wojewédzkiej ewidencji zabytkéw wojewddztwa pomorskiego:

1.

Remont elewac;ji:
Prace elewacyjne winny polega¢ przede wszystkim na renowacji zachowanych elementéw

ceglanego wystroju oraz odtworzeniu elementéw brakujacych wedlug istniejacego wzoru; roboty
przeprowadzi¢ opierajgc si¢ na zabiegach konserwujgcych istniejaca strukture. Zakres prac winien

obejmowac:
- usunigcie z powierzchni lica muru szkodliwych uzupelnien np. wiérnych cementowych spoin,

widrnych tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych, zanieczyszczefi (np. farby, smota)

dobranymi metodami mechanicznymi i chemicznymi;
- oczyszczenie powierzchni z nawarstwien korozyjnych, wykwitéw soli oraz mikroorganizméw z

mozliwoscig zastosowania jedynie srodkéw chemicznych;
- reczne usuni¢cie fragmentéw muréw przemurowanych z wspélczesnych cegiel i innych

materialow;

- ostrozne wykucie cegiel, ktére ze wzgledu na zaawansowang dezintegracje i glebokie ubytki nie
kwalifikujg si¢ do wzmocnienia i pozostawienia na elewacji (np. zainfekowanych bakteriami
nitryfikacyjnymi). Nalezy usuna¢ te cegly, ktorych ubytek przekracza 30% powierzchni lica;

- uzupelnienie i zabezpieczenie kitami mineralnymi scalonymi kolorystycznie ubytkéw cegiet od
20% do 30% ubytku powierzchni lica cegly (lico cegly przygotowaé do polozenia kitéw poprzez
delikatne podkucie, ubytki nie nalezy licowaé, a jedynie uzupetnic);

- usunigcie zasolonych oraz zdezintegrowanych wtornych spoin na glebokosé umozliwiajaca

zalozenie nowej spoiny;
- strukturalne wzmocnienie ostabionych cegiel oraz spoin poprzez impregnacje preparatem

krzemoorganicznym o wlasciwosciach hydrofilnych;

- uzupeinienie drobnych ubytkéw cegiel. Nalezy wykona¢ wylacznie uzupelnienia zabezpieczajace
tj. niwelujace uskoki oraz szczeliny, czyli miejsca gdzie cegly narazone sa na dalsza destrukcje;

- przemurowania i uzupetnienia cegly; bezwzglednie nalezy odtworzy¢ istniejgcy watek ceglany
przy uzupetnieniu i przemurowaniu fragmentéw elewacji;

- w koniecznych przypadkach rozwarstwienia pionowego muru zastosowaé do zszycia jego lica
wklejane kotwy z pretéw ze stali nierdzewnej w spoinach.

- uzupetnienie ubytkéw zapraw w spoinach spoing renowacyjna;
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- scalenie kolorystyczne uzupelniei oraz przebarwionych cegiel oraz zastosowanych spoin;
nie dopuszcza si¢ wykonania lazerunku na licu cegiel;

- w ramach prac nalezy usunaé wszelkie wtorne elementy wykonczenia w postaci klinkierowych
plytek na zakonczeniach krenelazy, usunaé pozostatosci kleju oraz zamontowaé cegty ulozone na
plask wraz z wysunicciem cegiel tworzac w ten sposob okapniki; w skrajnym przypadku
przemurowaé krenelaz; nalezy réwniez przewidzie¢ zmiane wywini¢cia istniejacych obrébek
blacharskich na krenelaz zamiast pod niego jak przy obecnym rozwigzaniu;

- izolacja przeciwwilgociowa i termiczna $cian piwnicznych — zastosowaé materialy powtokowe;
docieplenie Scian piwnicznych zakonczyé na wysokosci przyleglego do budynku terenu; nalezy
przedlozy¢ rozwiazanie zakonczenia docieplenia $cian piwnicznych;

- naprawa i malowanie drewnianej stolarki — odtworzy¢ istniejacg kolorystyke stolarki; w
przypadku wymiany na nowg zachowaé istniejace podzialy stolarki; przedtozyé do zaopiniowania
zestawienie stolarki przewidzianej do wymiany;

- wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej zewnetrznej stalowej — zastosowa¢é stolarke stalowa,
dopuszcza si¢ zastosowanie stolarki drewnianej; odtworzy¢ istniejgce podziaty stolarki; przedlozy¢
do zaopiniowania zestawienie stolarki przewidzianej do wymiany;

- remont $ciany windy osobowej — istniejagca pseudookladzing scian windy imitujgcy cegle
elewacyjng nalezy usung¢ i zastosowaé okltadzing tynkows w nawigzaniu do $cian wyzszych
kondygnacji w tozsamym kolorze;

- remont powierzchni tynkowanych — wszelkie gluche i odparzone tynki oraz wykonane na bazie
cementu nalezy wymieni¢ i zastosowa¢ nowe tynki renowacyjne z grupy WTA; zachowaé
istniejgca kolorystyke budynku; dopuszcza si¢ na zmiane kolorystyki poprzez zastosowanie
odcieni bezu w nawigzaniu do elewacji budynku przy ul. Kozietulskiego 7 w Stupsku wpisanego

do rejestru zabytkdw (poz. rejestru A-1806).

2. Remont dachu budynku:
- przemurowanie kominéw — zastosowac cegl¢ pelna ceramiczng lub klinkierowg w odcieniach

czerwieni;

- wymiana pokrycia dachowego — zastosowaC nowe pokrycie z dachéwki ceramicznej w
odcieniach czerwieni, angobowana, zaktadkows lub tozsama w ksztalcie;

- wymiana rynien i rur spustowych — zastosowa¢ blache tytan-cynk lub ocynk;

- wymiana obrébek blacharskich — zastosowaé blache tytan-cynk lub ocynk;

- montaz systemowych law i stopni kominiarskich — wedtug rozwigzan systemowych;

- montaz systemowych plotkéw przeciwsniegowych — wedtug rozwigzan systemowych;

- remont wiezy — zachowa¢ istniejgcych wiatrowskaz i poddaé go renowacji; zastosowaé tozsama
dachéwke jak na dachu gléwnym;

- remont lukarn dachowych — zachowa¢ ksztalt lukarn, zastosowa¢ blache tytan-cynk lub ocynk; w
przypadku wymiany okien zastosowaé nowa stolarke drewniang lub z PVC w okleinie
drewnopodobnej wraz z odtworzeniem podziatu; przedtozyé do zaopiniowania zestawienie stolarki
przewidzianej do wymiany;

- wymiana wylazéw oraz montaz drabin dostgpu — wedtug rozwigzan systemowych;

- wymiana okien polaciowych oraz doswietlen - wedlug rozwigzan systemowych; nalezy
przediozy¢ rzut dachu wraz z lokalizacjg okien oraz doswietlef przeznaczonych do wymiany lub
montazu,

- wymiana instalacji odgromowej — wedlug rozwigzan systemowych;

- wymiana tynkéw na kominach na kondygnacji strychowej — zastosowaé tynki renowacyjne lub

wapienno-cementowe; nie dopuszcza si¢ zastosowania tynkow cementowych;
- wymiana lub wzmocnienie uszkodzonych elementéw wiezby dachowej — zastosowaé przekroje

istniejgce; w granicznych przypadkach dopuszcza si¢ na zastosowanie stalowych elementow

konstrukcyjnych;
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- impregnacja wigzby dachowej wraz z zabezpieczeniem przed szkodnikami — zastosowaé
preparaty gleboko wnikajace w struktur¢ drewna, metode fumigacji oraz dopuszcza sie réwniez
zastosowanie technologii mikrofalowej;

- izolacja termiczna skos6w potaci oraz $cian kolankowych — zastosowaé welne mineralna;

- izolacja termiczna stropu poddasza — zastosowaé welne mineralna;

- wymiana podlogi na strychu — zastosowa¢ nowg podtoge o konstrukcji drewnianej; w przestrzeni
pomiedzy belkami zastosowaé systemem wiatro oraz paroizolacji;

3. Remont pomieszczerh wewnetrznych:
- iniekcja krystaliczna zawilgoconych scian — wykonang iniekcje pozioma $cian fundamentowych

polaczy¢ z izolacjg pionows; dopuszcza si¢ systemowe rozwigzanie np. w technologii hydrostop;
w przypadku odkrytych fragmentéw $cian fundamentowych zaizolowane powierzchnie ceglane
dopuszcza sig¢ otynkowa¢ okladzing w nawigzaniu do $cian wyzszych kondygnacji w tozsamym

kolorze;
- wymiana odparzonych tynké6w — zastosowaé tynki renowacyjne;

- wygladzanie $cian — nie dopuszcza sie zastosowania gladzi gipsowych;
- malowanie $cian i sufitéw - zastosowaé farby krzemianowe lub silikonowe; nie dopuszcza sie

zastosowania farb emulsyjnych:

4. Remont ciagdw komunikacyjnych:
- remont stopni schodowych - istniejagce kamienne stopnie to elementy zamocowane

konstrukcyjnie do $cian budynku w zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ ich renowacje poprzez

uzupelnienie brakujacych i zuzytych powierzchniowo okladzin;
- remont okladzin z plytek — istniejgce plytki na ciggach komunikacyjnych stanowia pierwotny

wystrdj budynku wobec.tego dopuszcza si¢ na ich wymiane jedynie wedlug istniejacego wzoru,
wymiarze i kolorystyce;

- wymiana istniejgcych paneli PVC — na ciagach komunikacyjnych nie dozwala si¢ na montaz
paneli winylowych; zastosowa¢ nowe okiadziny wedlug pierwotnego wystroju; dopuszcza sie
takze na zastosowanie plytek ceramicznych wedlug wzoru zastosowanego w innych miejscach

ciggéw;
- wymiana opraw o$wietleniowych na ciggach komunikacyjnych — wedtug potrzeb uzytkowych;

- malowanie $cian i sufitdw - zastosowa¢ farby krzemianowe lub silikonowe; nie dopuszcza sie

zastosowania farb emulsvinych:

5. Remont instalacji:
- wentylacja mechaniczna — prace pod warunkiem braku wplywu instalacji na odbiér obiektu w

terenie; wentylacja montowana w kubaturze budynku bez widocznych urzadzeri zamontowanych

na dachu;

Uwaga:
Wytyczne konserwatorskie okreslone powyzej wymagaja opracowania dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem projektowanych technologii i materialow. Wskazany zakres prac wymaga uzyskania
uzgodnienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w formie opinii lub postanowienia, a projekt
stanowi¢ bedzie podstawe jego wydania. W przypadku watpliwosci zakresu prac prosimy o kontakt
projektanta z pracownikami tut. Urzgdu na etapie sporzadzania dokumentacji.

Otrzymuja:
V1. Adresat;
2. ala.
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