Przedmiar robét

Nazwa obiektu lub robét:  Budynek nr 1
Lokalizacja: Kielce, ul. Mielczarskiego 139/143
Zamawiajgcy: 33 WOG w Nowej Debie
ul. Anieli Krzywon 1
39-460 Nowa Deba



Remont klatki schodowej w budynku nr 1 na

podstawie opracowanej ekspertyzy ppoz.

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000508B9)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Remont klatki schodowej w budynku nr 1, znajdujagcym sie przy ul Mielczarskiego
139/143 w Kielcach na podstawie opracowanej ekspertyzy ppoz.
1 Element Drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej
1.1 |KNRW Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2
202/1204/5 m2 2,400
1.2 |NNRNKB Oktadziny 2-warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach mocowanych bezposrednio do
202/2029/4 stropu, ruszty metalowe- ptyta ognioochronna m2 4,90
1.3 |KNRW Gladzie gipsowe, na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/6 m2 4,90
1.4 |KNR 401/1204/2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian m2 4,900
2 Element Oddymianie klatki schodowej
2.1 |KNR 506/1601/3 | Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na betonie. Centrala oddymiania kompaktowa 8A.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
2.2 |KNR AL 1/109/1 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah. Akumulator 12V /7 Ah szt. 2,000
2.3 |KNRAL 1/404/9 |Montaz modutu komunkikacji adresowanej szt 1,000
2.4 |KNR AL 1/403/1 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -
czujek szt. 8,000
2.5 |KNR AL 1/401/1 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt. 8,000
2.6 |KNR AL 1/402/3 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru szt. 4,000
2.7 |KNR 19/1023/3 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych oddymiajacych z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno O4
otwierane na zewnatrz o wym 85x85cm
Wyliczenie ilosci robét:
0%({04}0.85*0.85"4{szt})
korekta 2.890000 2,890000
(import)Razem =2.890000
RAZEM: 2,890000|m2 2,890
2.8 |KNRAT Ciecie pita diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm
17/106/3
Wyliczenie ilosci robot:
0*({ poszerzenie otworu pod D1} 2.05*0.36*2 +(0.95+0.12)*2.05*2)
korekta 5.863000 5,863000
(import)Razem =5.863000
RAZEM: 5,863000|m2 5,863
2.9 |KNR 401/108/11|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wysypisko
Wyliczenie ilosci robot:
0*({ poszerzenie otworu pod D1} 2.05*0.36*2*0.03
+(0.95*0.12)*2.05*2)
korekta 0.512000 0,512000
(import)Razem =0.512000
RAZEM: 0,512000|m3 0,512
2.10 |KNRW Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2
401/353/6 szt. 8,000
2.11 |KNR 401/354/6 |Wykucie z muru okienek szt. 8,00
2.12 |KNR 19/1023/3 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych napowietrzajgcych z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno
04 otwierane na zewnatrz o wym 85x85cm
Wyliczenie ilosci robét:
0%({04}0.85*0.85"4{szt})
korekta 2.890000 2,890000
(import)Razem =2.890000
RAZEM: 2,890000|m2 2,890
2.13 |[KNR AT Ciecie pita diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm
17/106/3
Wyliczenie ilosci robot:
0*({ poszerzenie otworu pod D1} 2.05*0.36*2 +(0.95+0.12)*2.05*2)
korekta 5.863000 5,863000
(import)Razem =5.863000
RAZEM: 5,863000|m2 5,863
2.14 |KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 40 cm - dotyczy obrébki otworu w stropie m 4,600
2.15 Opfata za wysypisko t 0,250
2.16 |KNR 508/302/8 |Montaz puszek PIP 2A.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8,000

Remont klatki schodowej w budynku nr 1,
znajdujgcym sie przy ul Mielczarskiego 139/143 w
Kielcach na podstawie opracowanej eks...
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2.17 |KNR 403/1001/1 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle. m 120,000
2.18 [KNRW Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych krzyzowych, dwubiegunowych do
508/307/7 przygotowanego podtoza. Przycisk przewietrzania na kluczyk szt. 1,000
2.19 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe. HTKSHekw PH90 3x2x0,8 m 30,000
2.20 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe. YnTkSY 1x2x0,8 m 50,000
2.21 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe. HDGs 2x1 PH90 m 20,000
2.22 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe. HDGs 3x1,5 PH90 m 20,000
2.23 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 120,000
3 Element Zejscie do piwnic- zabezpieczenie barierg
3.1 |KNR 231/704/2 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m 2,100
4 Element Montaz rolet EI60. Pomieszczenie 715/717.
4.1 |KNRW Wykucie wnek w $cianach z betonu gruzowego przy gtebokosci do 15 cm- przygotowanie wnek pod
401/211/9 prowadnice rolet okiennych EI60 m2 4,500
4.2 |kalkulacja Zamontowanie kurtyny przeciwpozarowej okiennej wewnetrznej
indywidualna szt 1,000
4.3 |KNRW Uzupetnienie scianek z cegiet o grub. 1/4 ceg.lub zamurowanie otworéw w $ciankach na zaprawie
401/303/1 cementowo-wapiennej m2 4,500
5 Element Montaz rolet EI60. Pomieszczenie 724.
5.1 |KNRW Wykucie wnek w $cianach z betonu gruzowego przy gtebokosci do 15 cm- przygotowanie wnek pod
401/211/9 prowadnice rolet okiennych EI60 m2 15,280
5.2 |kalkulacja Zamontowanie kurtyny przeciwpozarowej okiennej wewnetrznej
indywidualna szt 1,000
5.3 |KNRW Uzupetnienie scianek z cegiet o grub. 1/4 ceg.lub zamurowanie otworéw w $ciankach na zaprawie
401/303/1 cementowo-wapiennej m2 15,280
6 Element Klatka schodowa giéwna
6.1 |KNR 401/354/6 |Wykucie z muru okienek szt. 10,00
6.2 |KNR401/354/11 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m 18,000
6.3 |KNR 401/811/7 |Rozebranie ptytek - schody
Wyliczenie ilosci robot:
\ ((0,15+0,18*30*1,2)*6)+((1,3*2,52+1*2,52)*4) 62,964000
RAZEM: 62,964000| m2 62,96
6.4 |DC 19/708/1 Przygotowanie podtoza posadzki - frezowanie
Wyliczenie ilosci robot:
\((0,15+0,18*30*1 ,2)*8)+((1,3*2,52+1*2,52)*6) 87,816000
RAZEM: 87,816000|m2 87,816
6.5 |DC 20/604/1 Wyréwnanie podtoza, powierzchnie poziome, szpachlowanie reczne, gr 3 mm
Wyliczenie ilosci robot:
\((0,15+0,18*30*1 ,2)*8)+((1,3*2,52+1*2,52)*6) 87,816000
RAZEM: 87,816000|m2 87,816
6.6 |KNR 12/1120/4 |Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 60 cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ ((0,15+0,18*30*1,2)*8) 53,040000
RAZEM: 53,040000|m2 53,04
6.7 |KNR 12/1119/6 |Cokoliki na schodach z ptytek
Wyliczenie ilosci robot:
\ 15,008 120,000000
RAZEM: 120,000000|m 120,00
6.8 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej
202/2806/5
Wyliczenie ilosci robét:
\ ((1,3*2,52+1*2,52)*6) 34,776000
RAZEM: 34,776000|m2 34,78
6.9 |KNR 19/1023/5 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do
1.0m2
Wyliczenie ilosci robot:
\0.85*0.85*1 0 7,225000
RAZEM: 7,225000/m2 7,23

Remont klatki schodowej w budynku nr 1,
znajdujgcym sie przy ul Mielczarskiego 139/143 w
Kielcach na podstawie opracowanej eks...
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6.10 |[NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - podokienniki
202/54111
Wyliczenie ilosci robot:
Obliczenia pomocnicze = 43.750000 |pmc=43,750000
#p131 43.750000=43,750000
0,25*18 4,500000
RAZEM: 4,500000{m2 4,500
6.11 |[KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby
401/1202/9
Wyliczenie ilosci robot:
\(16,5*18)+(4*2,5*6) 357,000000
RAZEM: 357,000000|m2 357,00
6.12 [KNRW Gtadzie gipsowe, na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/6
Wyliczenie ilosci robét:
\(16,5*18)+(4*2,5*6) 357,000000
RAZEM: 357,000000|m2 357,00
6.13 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2
Wyliczenie ilosci robot:
\(16,5*18)+(4*2,5*6) 357,000000
RAZEM: 357,000000|m2 357,00
6.14 |KNR 17/929/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki zywicz.-miner.,
(2) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
(CT 68 kolor)
Wyliczenie ilosci robot:
\ 120%1,5 180,000000
RAZEM: 180,000000/m2 180,00
6.15 INNRNKB Oktadziny 2-warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach mocowanych bezposrednio do
202/2029/4 stropu, ruszty metalowe- ptyta ognioochronna
Wyliczenie ilosci robét:
2,8*1,2*5 16,800000
RAZEM: 16,800000|m2 16,80
6.16 |KNNR 4/142/3 |Drzwiczki rewizyjne 200x250"'mm (280mmx440mm)
analogia kpl 10,00
6.17 |KNRW Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - farbami leteksowymi
202/1510/7
Wyliczenie ilosci robot:
\(16,5*18)+(4*2,5*6)-180 177,000000
RAZEM: 177,000000/m2 177,00
6.18 Balustrady schodowe montaz nowych nierdzennych mocowanych na kotwy chemiczne m 27,00
6.19 |KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3,07 m o wys. do 20 m
5/1652/3
Wyliczenie ilosci robot:
\ 16.0*3,07 49,120000
RAZEM: 49,120000|m2 49,12
6.20 |KNR 33/28/1 (5) \Malowanie elewacji, farba silikatowa
Wyliczenie ilosci robot:
16*2,5 40,000000
RAZEM: 40,000000|m2 40,00
6.21 |KNR 215/427/1 |Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych o potgczeniu na
gwint mb 4,000
6.22 |KNR 215/604/6 |Trojnik zaciskowy dn 28/15
analogia szt 2,000
6.23 |KNR 215/415/5 |Zawor odpowietrzajgcy o $r. 6 mm szt. 1,000
6.24 |KNR 215/408/1 |Zawory grzejnikowe DANFOSS-dn-15mm (zawor termostatyczny, zawdr powrotny, gtowica termostatyczna -
jako jeden kpl) kpl 1,000
6.25 |[KNR 515/607/1 |Zawdr zwrotny, odcinajacy lub redukceyjny z pierscieniem uszczelniajgcym Fi'10 lub 16 'mm szt 4,000
6.26 |KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-4 o dtug. 1060 mm- moc 500 W kpl. 1,000
6.27 |Kalkulacja Montaz oprawy nasufitowej LED FINESTRA Q 23 W 2850 Im 4000K z czujnikiem ruchu
wiasna szt 8,000
6.28 |Kalkulacja Montaz oprawy ewakuacyjnej np. AWEX
wiasna szt 4,000
6.29 |Kalkulacja Montaz gniazda 2P+Z 230V/16A
wiasna szt 6,000
7 Element Klatka schodowa boczna
7.1 |KNR 401/1306/1|Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i Swietlikdw stalowych szt 1,000

Remont klatki schodowej w budynku nr 1,
znajdujgcym sie przy ul Mielczarskiego 139/143 w
Kielcach na podstawie opracowanej eks...
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7.2 |KNR401/811/7 |Rozebranie ptytek - schody

Wyliczenie ilosci robét:

(1270,22+0,3*1)+1*1,5+1*1 5,440000
RAZEM: 5,440000| m2 544

7.3 |DC 19/708/1 \Przygotowanie podtoza posadzki - frezowanie
Wyliczenie ilosci robét:

12%0,22+0,3+1*1,5+1*1+2,4 7,840000
RAZEM: 7,840000|m2 7,840
7.4 |DC 20/604/1 \Wyréwnanie podioza, powierzchnie poziome, szpachlowanie reczne, gr 3 mm
Wyliczenie ilosci robét:
\ 12%0,22+0,3+1*1,5+1*1 5,440000
RAZEM: 5,440000|m2 5,440

7.5 |KNR 12/1120/4 \Ok’fadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm
Wyliczenie ilosci robét:

\ 12%0,22+0,3+1*1,5+1*1 5,440000
RAZEM: 5,440000|m2 5,44
7.6 INNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
202/2806/5
Wyliczenie ilosci robot:
1,5%1,5+1*1 3,250000
RAZEM: 3,250000|m2 3,25
7.7 Balustrady schodowe montaz nowych nierdzennych mocowanych na kotwy chemiczne m 3,50
8 Element Zejscie do piwnicy
8.1 |DC 19/708/1 Przygotowanie podtoza posadzki - frezowanie

Wyliczenie ilosci robét:

‘ 10*0,19+0,27%1,15+1,15*5+2*4 15,960500
RAZEM: 15,960500|m2 15,961

8.2 |DC 19/104/4 (1) |Wyrédwnanie podfoza i naprawa powierzchni betonowych zaprawg wyréwnujaca Nivorapid, wypetnienie
ubytkéw gr. 10 mm, powierzchnie poziome i pionowe
Wyliczenie ilosci robot:

2%4 8,000000
RAZEM: 8,000000|m2 8,000
8.3 |DC 20/604/1 Wyréwnanie podtoza, powierzchnie poziome, szpachlowanie reczne, gr 3 mm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 10*0,19+0,27*1,15+1,15*5 7,960500
RAZEM: 7,960500|m2 7,961

8.4 |KNR 12/1120/4 |Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm
Wyliczenie ilosci robot:

\ 10*0,19+0,27*1,15+1,15*5 7,960500
RAZEM: 7,960500|m2 7,96
8.5 |KNR12/1119/6 |Cokoliki na schodach z ptytek m 3,50
8.6 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
202/2806/5
Wyliczenie ilosci robot:
1,15*5 5,750000
RAZEM: 5,750000|m2 5,75
8.7 |C1/101/2 Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza
Wyliczenie ilosci robot:
\5*2,8+1 ,5%2,8+5*1,2 24,200000
RAZEM: 24,200000|m2 24,200
8.8 |ZKNR C 1/101/6 |Przygotowanie podioza, uzupetnienie ubytkow w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni sciany do 30
proc.
Wyliczenie ilosci robét:
5*2,8+1,5*2,8+5*1,2 24,200000
RAZEM: 24,200000|m2 24,200

8.9 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach, stupach, zaprawa klejowa
(1)

Wyliczenie ilosci robot:

‘5*2,8+1 ,5%2,8+5"1,2 24,200000
RAZEM: 24,200000|m2 24,20

8.10 |ZKNR C 1/104/5 |Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych, zaprawa klejowa
(1)

Wyliczenie ilosci robét:

45 45,000000
RAZEM: 45,000000|m 45,00

Remont klatki schodowej w budynku nr 1,
znajdujgcym sie przy ul Mielczarskiego 139/143 w
Kielcach na podstawie opracowanej eks...
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8.11 |ZKNR C 1/109/1 | Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa
Wyliczenie ilosci robét:
5*2,8+1,5*2,8+5*1,2 24,200000
RAZEM: 24,200000|m2 24,20
8.12 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podiozu, tynk mozaikowy,
(2) Sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2'mm, $rodek transportu
Wyliczenie ilosci robot:
\5*2,8+1 ,5%2,8+5*1,2 24,200000
RAZEM: 24,200000|m2 24,200
9 Element Malowanie murkéw przy zjezdzie do garazy
9.1 |KNRW Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy, nadajgcych sie do uzytku
401/545/7
Wyliczenie ilosci robét:
[12,5+5,7+4,4+4,3 26,900000
RAZEM: 26,900000|m2 26,900
9.2 |KNRK4/101/1 \Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie
Wyliczenie ilosci robét:
5,7*2,8+5,7*1,45+4,4*2,8+4,4*1,45+4,3*2,4+4,3*1,45+12,5*3+12,5
*0,75 106,355000
RAZEM: 106,355000/m2 106,355
9.3 |ZKNR C 2/101/3 |Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian
Wyliczenie ilosci robot:
elewacja 5,72,8+5,7*1,45+4,4*2 8+4,4*1,45+4,3*2, 4+4,3*1,45+12,5*3+12,5
*0,75 106,355000
RAZEM: 106,355000{m2 106,355
9.4 |DC 18/609/7 (1) |Malowanie tynkdéw zewnetrznych farba silikonowo- silikonowg z urzednim gruntowaniem
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
elewacja 5,72,8+5,7*1,45+4,4*2 8+4,4*1,45+4,3*2, 4+4,3*1,45+12,5*3+12,5
*0,75 106,355000
RAZEM: 106,355000m2 106,355
9.5 |NNRNKB 202/5 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm na ptycie OSB
41/20 analogia
Wyliczenie ilosci robot:
12,5+5,7+4,4+4,3 26,900000
RAZEM: 26,900000|m2 26,9

Remont klatki schodowej w budynku nr 1,
znajdujgcym sie przy ul Mielczarskiego 139/143 w
Kielcach na podstawie opracowanej eks...



