Informacje uzupetniajace
do zamoéwienia publicznego pn. ,Budowa budynku biurowo-administracyjnego dla
Osrodka Pomocy Spotecznej wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz
infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Mickiewicza w Legionowie”.

1. Prosimy o sprecyzowanie wzoru parapetow oraz potwierdzenie, ze majg zostac
wykonane z konglomeratu marmurowego gr. 30 cm. Informacja jest istotna w
kalkulacji cenowej, poniewaz wystepujg duze rozbieznosci cenowe w zakresie
wzorow i kolorystyki.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ parapety
wewnetrzne - z konglomeratu marmurowego, gr. 3,0 cm, szerokos¢ 30 cm, w
kolorze bezowym.

2. Prosimy o podanie parametréw wytazéw dachowych.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nalezy wyceni¢ wytaz dachowy - 80 x
80 cm (w swietle otworu przejscia), nieprzezierny, podstawa i skrzydto klapy
wyltazu izolowane termicznie (ocieplane). Zamawiajacy wymaga zgodnie z
Warunkami Technicznymi § 328.1 izolacyjnosé przegrody zewnetrznej (w tym
przekrycia np. klapy wytazu) nie powinna by¢ nizsza niz okreslona w
Zataczniku 2. Dla budynkéw mieszkalnych i innych Umax = 0,25 W/m2K.

3. Czy w zakresie wykonawcy jest uprzatniecie, wywoéz i utylizacja na wtasny koszt
odpadow komunalnych (sprzet AGD,opony,puszki. meble butelki itp.) zalegajgcych
w kontenerach socjalnych jak i na terenie przedmiotowych dziatek. llo$¢ $mieci
szacujemy na 15 konteneréw Kp 7.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy ujaé wywoz
odpadow komunalnych w liczbie 15 konteneréw typu KP-7.

4. W zwigzku z rozbieznosciami dotyczgcymi demontowanych hal (B i C) prosimy o
sprecyzowanie, czy w zakresie wykonawcy jest jedynie rozbiorka ( o czym jest
mowa w projekcie budowlanym) czy tez rozbiorka i ponowny montaz hal na miejscu
wskazanym przez Inwestora - tak jak napisano w przedmiarze. Jezeli istnieje
konieczno$¢ ponownego montazu w zakresie zamowienia prosimy o
przedstawienie projektow konstrukcyjnych posadowienia hal.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w zakresie wykonawcy jest rozbiorka i
ponowny montaz wylacznie hali B. Hala C przeznaczona jest jedynie do
rozbiorki.

5. Jakiej grubosci nalezy zastosowac pape? Gietkosci do minus ilu stopni C? Jakie
NRO powinna posiada¢ papa? Prosimy o wskazanie parametréw.
Odpowiedz : W budynku zaprojektowano dachy ptaskie o nachyleniu min.

3,5% - stropodach petny niewentylowany, pokryty papami termozgrzewalnymi
- min. 2 warstwy pap NRO klasy BRoof (t1) tj.: papa wierzchniego krycia
polimerobitumiczna (elastomerobitumiczna) na osnowie z wiékniny
poliestrowej, termozgrzewalna /x1/ gr. 5,2 mm oraz papa podkiadowa



elastomerobitumiczna na osnowie z wiékniny poliestrowej,
termozgrzewalna /x1/ _gr. 4,2 mm.

Czy Zamawiajgcy posiada decyzje o pozwoleniu na wycinke drzew? Jesli tak,
prosimy o udostepnienie decyzji. Jesli nie, prosimy o informacje kto ponosi koszty
administracyjne dotyczgce tego pozwolenia i wycinki?

Odpowiedz: Zamawiajacy posiada pozwolenie na wycinke drzew, decyzja w
zataczeniu. Wykonawca ponosi wytgcznie koszty wycinki, nie ponosi kosztow
administracyjnych. W zataczeniu decyzja na wycinke drzew oraz zatacznik
graficzny do decyz;ji.

. Wystepujg rozbieznosci w zakresie izolacji Scian fundamentowych: zgodnie z poz.

26 przedmiaru ,izolacje pionowe — utozenie ptyt styropianu XPS gr. 12 cm”, zgodnie
z opisem w pkt. 7.2. ,Sciany zewnetrzne podziemia - ocieplone od poziomu faw
fundamentowych do poziomu gruntu - styropor gr. 8,0 cm”, zgodnie z przekrojami
styropian 16,0cm. Prosimy o weryfikacje i sprecyzowanie, z jakiego materiatu
nalezy wykonac izolacje scian fundamentowych?

Odpowiedz: I1zolacja pionowa scian fundamentowych: styropian XPS/styrodur
gr. 12 cm (+folia kubetkowa);

Wystepujg rozbieznosci w zakresie izolacji dachu: zgodnie z poz. 57 przedmiaru
,lzolacje cieplne z ptyt styropianowych (dach) gr. 16 cm”, zgodnie z opisem w pkt.
7.2. ,dach ptaski — ptyty styropianowe gr. 20,0 cm o wspétczynniku A 0,032 W/mK?”,
zgodnie z przekrojami styropian 16,0cm. Prosimy o weryfikacje i sprecyzowanie, z
jakiego materiatu nalezy wykonac izolacje dachu?

Odpowiedz:lzolacja term. dachu (warstwa spodnia): styropian EPS100 (o
wspotczynniku A 0,032 W/mK) gr. 22 cm

Wystepujg rozbieznosci w zakresie zastosowania klindw na dachu: zgodnie z poz.
58 przedmiaru ,|zolacje cieplne z ptyt styropianowych (dach) gr. 6-32 cm (kliny) -
nastepna warstwa”, zgodnie z opisem w pkt. 7.2. ,dodatkowo styropianowe ptyty
spadkowe, gr. 4,0 — 30,0 cm”, zgodnie z przekrojami KLINY STYROP. 4.0-30,0cm.
Prosimy o weryfikacje i sprecyzowanie, z jakiego materiatu nalezy wykonac kliny
dachu?

Odpowiedz: Izolacja termiczna dachu (warstwa wierzchnia): styropian EPS
100 (o wspotczynniku A 0,032 W/mK), styropianowe plyty spadkowe (kliny) gr.
4-30cm

10. Wystepujg rozbieznosci w zakresie zastosowania izolacji cieplnych posadzki na
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gruncie: zgodnie z poz. 83 przedmiaru ,lzolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 5
cm, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -kazda nastepna warstwa”, zgodnie
z opisem w pkt. 7.2. ,podtoga na gruncie -styropian gr. 10,0+3,0 cm”, zgodnie z
przekrojami styropian 3,0cm. Prosimy o weryfikacje i sprecyzowanie, z jakiego
materiatu nalezy wykonac drugg warstwe styropianu podfogi na gruncie?
Odpowiedz: Izolacja termiczna posadzki na gruncie: styropian EPS 100 gr. 12
cm + styropian EPS-T gr. 3 cm.

.Jakg nalezy zastosowac¢ lambde i nosnosci dla styropianéw? EPS100? EPS807

Jaki rodzaj styropianéw — fasadowy, posadzkowy? Prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz: styropian EPS 100 (wspétczynnik A = 0,032 W/mK) - dach,
posadzki; styropian EPS 80 (wspoéiczynnik A = 0,032 W/mK), elewacje;
styropian XPS/styrodur 300 (wspotczynnik A = 0,032 - 0,035 W/mK) - sciany



fundamentowe. Rodzaj styropianu: na elewacje - fasadowy, na posadzki/dach
posadzkowy.

12.Niektére ilosci z przedmiaru réznig sie od tych z projektu. Czy Zamawiajgcy
zezwala na zmiane podstaw wyceny oraz ilosci wskazanych w przedmiarach, a
takze dodawanie pozyciji, ktdrych nie ma w przedmiarze, a pojawiajg sie w projekcie
budowlanym?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze przedmiar jest dokumentem
pomochiczym, wyceny nalezy dokonaé¢ na podstawie projektu.

13.Na rzutach w niektérych pomieszczeniach jako wykonczenie posadzki wskazano
PVC, w opisie technicznym wskazano wszedzie wykonczenie gresem, natomiast w
opisie technicznym projektu aranzacji wnetrz sg rozbieznosci. Prosimy o
sprecyzowanie, ktére dokumenty sg wigzgce, jakie wykonczenie posadzki nalezy
wykona¢ w konkretnych pomieszczeniach.
Odpowiedz: Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach wg rzutow i projektu
aranzacji wnetrz. Zamawiajacy zatacza czytelny projekt aranzacji wnetrz. W 2
pomieszczeniach pomocniczych nalezy zastosowac gres.

14.W zatgczonych plikach brak jest parametréw dla nastepujgcych elementow:

- wyktadziny,

- ptytek gresowych,

- terakoty,

- sufitdw podwieszanych,

- windy,

- ostony sSmietnikowe;.

Prosimy o uzupetnienie informacji o tych elementach.

Odpowiedz : Pomieszczenia biurowe, sale zaje¢: wykladzina PVC - gr. 2,6 mm,

klasa uzytkowa 34, scieralnosé¢ — grupa T, antyposlizgowa — R9,

bakteriostatyczna, trwatos¢ koloru >6, akustyczna (ttumienie krokéw 15dB),

palnosé/reakcja na ogien — trudno zapalna klasy Bfl s1, Uwaga: sznury

zgrzewajace na tgczeniach.

Komunikacje, hall wejsciowy, kl. schodowa, sala konferencyjna: gres

nieszkliwiony - klasa scieralnosci IV, stopien twardosci 7, antyposlizgowos¢ -

R10, plytki 60x30cm, 30x30cm

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne: gres szkliwiony, klasa

scieralnosci lll, stopien twardosci 6, antyposlizgowos¢ - R10, plytki 30x30cm

Sufity podwieszone: rastrowe systemowe 60x60 cm na ruszcie stalowym,
Winda: dzwig o napedzie elektrycznym bez wydzielonego pomieszczenia
maszynowni, do budynkéw mieszkalnych i biurowych o matym lub srednim
natezeniu ruchu — udzwig 630 kg (8 oséb), predkosé - 1,0 m/s, wymiar kabiny
1100 x 1400 mm, drzwi do kabiny ze stali nierdzewnej.
Ostona smietnikowa — gotowa, dostepna na rynku systemowa obudowa
wykonana z elementéw stalowych. Zbudowana jest z ksztatltownikéw
zimnogietych stalowych piaskowanych oraz malowanych proszkowo.
Frontowa czes¢ wykonana jest z pionowych stupkéw zabudowanych w ramie,
w formie bramki zamykanej na zamek patentowy z klamka. W goérnej czesci
znajdujq sie mniejsze drzwiczki z blachy plaskiej z zamkiem patentowym
stuzace do otwierania w trakcie wyrzucania smieci. Tylna scianka wykonana
jest z pionowych stupkéw w ramie mocowanej na state do scian bocznych
obudowy. Sciany boczne wykonane z ramy z ksztattownika z wypetnieniem z
blachy petnej. Dach z blachy falistej w ramie z ksztaltownika stalowego



ustawionego na stupkach. Odprowadzenie wody z dachu poprzez niewielkie
pochylenie go w kierunku tylnej scianki (z rynienkg). Catos¢ obudowy
smietnika ustawiona jest na stupkach (z mozliwoscia ich regulacji w celu
wypoziomowania nad terenem), przymocowanych za pomocg srub do czterech
bloczkéw betonowych wkopanych do ziemi.

15.W przedmiarze (poz. 26), opisie technicznym oraz na rysunkach przekroju
wystepujg rozbieznosci w zakresie izolacji pionowej scian zewnetrznych podziemia.
Prosimy o weryfikacje oraz okreslenie, jakg izolacje nalezy zastosowac.
Odpowiedz: Izolacja termiczna pionowa scian fundamentowych: styropian
XPS/styrodur gr. 12 cm (+folia kubetkowa)

16.Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie ptyt grubosci 25 mm, tam gdzie wskazana
jest grubos¢ 28 mm w elementach wyposazenia?
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga wykonania zgodnie z projektem. Wnioski
materiatlowe beda zatwierdzane na etapie realizacji inwestycji.

17.Czy Zamawiajgcy dopusci atesty dotyczgce wyposazenia wystawione przez inny
podmiot niz Polskie Centrum Akredytaciji, np. przez Firme Atest? Czy Zamawiajgcy
dopusci, aby nie stosowac technologii PUR, zachowujgc jednak spetnienie tych
samych norm, potwierdzonych np. przez Zaktad Remodex?
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga stosowania materiatéow i wyrobow
budowlanych posiadajgcych wazne atesty i aprobaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

18.Czy jest mozliwo$¢ uzyskania przedmiarow w ATH?
Odpowiedz: Zamawiajacy dysponuje przedmiarami w plikach pdf.

Zataczniki
1. Pozwolenie na wycinke drzew

2. Zatgcznik graficzny do pozwolenie



