KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DLA RUCHU KR5 NR 1

DW 786
3 cm - warstwa Scieralna z BBTM 8 S PMB 45/80-80

9 cm - warstwa wigzgca z AC 16W PMB 45/80-80
z dodatkiem wodorotlenku wapna do wypetniacza w ilosci 1,3%m/m

8 cm - warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P PMB 45/80-80
z dodatkiem wodorotlenku wapna do wypetniacza w ilosci 1,3%m/m

8 cm - warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P PMB 45/80-80

20 cm - podbudowa z kruszywa tamane o 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie (E,= min180 MPa, | = max 2,2)

20 cm - podbudowa pomocnicza z mleszankl zwigzanej cementem C5/6
0 uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 (E, = min160 MPa, | = max 2,2)

20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi zanej cementem C1,5/2
o uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 (E,= min100 = max 2,2)

30 cm - podioze z 9runtu ulepszone sgmwem hydraullcznym C1 5/2
= min 70 MPa, | = max 2

118 cm RAZEM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3
CHODNIK | SCIEZKI ROWEROWE,

8 cm - warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej szara/czerwona(*)

3 cm - podsypka cementowo-piaskowej 1:4

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
(E,= min 80 MPa, |= max 2,2)

20 cm - podtoze z gruntu ulepszone spoiwem hydraulicznym C1,5/2
(E,= min 50 MPa, | = max 2,2)

51cm RAZEM

*kolor szary - chodniki, czerwony - Sciezki rowerowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4
ZJAZD PUBLICZNY

4 cm - warstwa Scieralna z z betonu asfaltowego AC 11S

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 5
ZJAZD INDYWIDUALNY (Gospodarstwa domowe)

8 cm - warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy)

3 cm - podsypka cementowo-piaskowej 1:4

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5 (E,= min 140 MPa)

25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2
o uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 (E,= min 100 MPa, | = max 2,2)

30 cm - warstwa z gruntu stabilizowana spoiwem hydrauliczny
C 1,5/2 (E,= min 70 MPa, | = max 2,2)

86cm RAZEM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DLA RUCHU KR3 NR 6
DROGI POPRZECZNE (powiatowe i gminne)

4 cm - warstwa Scieralna z z betonu asfaltowego AC 11S

6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

10 cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie (E,= min180 MPa, | = max 2,2)

20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
o uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 E, = min120 MPa, | = max 2,2

25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
o uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 (E,= min100 MPa, | = max 2,2)

30 cm - warstwa z gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym C1,5/2
(E,= min 70 MPa, | = max 2,2)

8 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

115 cm RAZEM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 7
WYSPY KANALIZUJACE

8 cm - warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej (kolor szary)

10 cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P

3 cm - podsypka cementowo-piaskowej 1:4

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie (E,= min180 MPa, E2/E1= max 2,2)

15 cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
o uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 (E, = min 100 MPa, | = max 2,2)

20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
o uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 (E, = min120 MPa, | = max 2,2)

30 cm - warstwa z gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym C1,5/2
(E,= min 70 MPa, | = max 2,2)

25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
o uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 (E,= min100 MPa, | = max 2,2)

30 cm - warstwa z gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym C1,5/2
(E,= min 70 MPa, | = max 2,2)

117 cm RAZEM

56cm RAZEM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DLA RUCHU KR5 NR 8
RONDO

1. PRZEKROJ NORMALNY

DROGA POWIATOWA nr 1099S w km 0+886,85 §szer. 5,0m§

DROGA POWIATOWA nr 1086S w km 1+019.01

szer. 5,0m

5. PRZEKROJ NORMALNY

DROGA POWIATOWA nr 1107S (ul. Klonowa w km 5+384.87 szer. 6,20m)

7. PRZEKROJ NORMALNY

10.20

11. PRZEKROJ NORMALNY
ZJAZD INDYWIDUALNY (na pole)
Zjazd do zbiornika km 0+697.59
ZJazd do zbiornika km 2+581.66
Jazd do zbiornika km 3+512.94
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