KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DLA RUCHU KR5S NR 1

DW 786

3 cm - warstwa Scieralna z BBTM 8 S PMB 45/80-80

9 cm - warstwa wigzgca z AC 16W PMB 45/80-80

z dodatkiem wodorotlenku wapna do wypetniacza w ilosci 1,3%m/m

8 cm - warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P PMB 45/80-80
z dodatkiem wodorotlenku wapna do wypetniacza w ilosci 1,3%m/m

8 cm - warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P PMB 45/80-80

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie (E,

=min180 MPa, | = max 2,2)

0 uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 (E, = min160 M

20 cm - podbudowa pomocnicza z mleszankl zwigzanej cementem C5/6

a, |.= max 2,2)

20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki ZW|azaneJ cementem C1,5/2
0 uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 (E.= min 100 MPa, |= max 2,2)

E.=min 70 MPa, |= max 2,2

30 cm - podioze z g7runtu ulepszone spoiwem hydraullcznym C1,5/2

118 cm RAZEM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2

ZATOKI AUTOBUSOWE | STREFY PRZEJEZDNOSCI,

18 cm - warstwa Scieralna z kostki kamiennej wielkowymiarowej (18/18 cm)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 7
WYSPY KANALIZUJACE

8 cm - warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej (kolor szary)

3 cm - podsypka cementowo-piaskowej 1:4

15 cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
o uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 (E, = min 100 MPa, | = max 2,2)

30 cm - warstwa z gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym C1,5/2
(E,= min 70 MPa, | = max 2,2)

56 cm RAZEM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DLA RUCHU KR5 NR 8
RONDO

3 cm - warstwa $cieralna z BBTM 8 S PMB 45/80-80

9 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W PMB 45/80-80

12 cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P
z dodatkiem wapna do wypetniacza

osadzong na mokro w mieszance betonowej
z wypetnieniem spoin fugami na bazie zywic

8 cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P

30 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C25/30

utozona w dwoch warstwach

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie (E,= min180 MPa, | = max 2,2)

20 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

o uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 (E,= min 120 MPa, | = max 2,2)

20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6
0 uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 (E, = min160 MPa, |= max 2,2)

25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2
o uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 (E,= min 100 MPa, | = max 2,2)

20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zmaganej cementem C1,5/2
o uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 (E,= min 100 MPa, | = max 2,2)

30 cm - warstwa z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C 1,5/2

(E,= min 70 MPa, 1= max 2,2)

30 cm - podtoze z gruntu ulepszone spoiwem hydraulicznym C1,5/2
(E,= min 70 MPa, |= max 2,2)

123 cm RAZEM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3
CHODNIK | SCIEZKI ROWEROWE,

8 cm - warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej szara/czerwona(*)

122 cm RAZEM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2A

PIERSCIEN RONDA
18 cm - warstwa $cieralna z kostki kamiennej wielkowymiarowej (18/18 cm)

osadzong na mokro w mieszance betonowej
z wypetnieniem spoin fugami na bazie zywic

30 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki betonowej C25/30

3 cm - podsypka cementowo-piaskowej 1:4

DW 786 - odcinek Il
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1

6. PRZEKROJ NORMALNY
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2

3.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1

PRZEKROJ NORMALNY
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1
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w-wa humusu gr. 10cm

lIjjvéagzlaa:sypamia odsadzek nawierzchni nalezy uzy¢ materiatu 7 . P RZE KROJ N O RMALNY

jak na gérng w-we nasypu tj. gruntu niewysadzinowego

20 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6

o uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 (E,= min 160 MPa, | = max 2,2)

(E,= min 80 MPa, | = max 2,2)

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5

20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2
o uziarnieniu 0/16 - 0/31,5 (E,= min 100 MPa, | = max 2,2)

(E,= min 50 MPa, | = max 2,2)

20 cm - podtoze z gruntu ulepszone spoiwem hydraulicznym C1,5/2

30 cm - podtoze z gruntu ulepszone spoiwem hydraulicznym C1,5/2
(E,= min 70 MPa, | = max 2,2)

51cm RAZEM

*kolor szary - chodniki, czerwony - Sciezki rowerowe

118 cm RAZEM
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13. PRZEKROJ NORMALNY
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1
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w-wg humusu gr. 10cm
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15. PRZEKROJ NORMALNY
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i wskazniku réznoziarnistosci U>5.
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