
1:1.5

8%

1:1
.5

2.0%

1:1.5

1:1
.5

o
ś
 d
ro

g
i 

H

0.00

0.40

0.40

h
m
in
 =
 0
,5

0

8%
2.0%0.00

humusowanie skarp 

w-wą humusu gr. 10cmistn. teren

8% 2.0%

1:1
.5

o
ś
 d
ro

g
i 

0.00
humusowanie skarp 

w-wą humusu gr. 10cm

8%2.0%0.00

          pas ruchu pas ruchu

istn. teren

pobocze pas ruchupas ruchupobocze 

pobocze pobocze 

kruszywo łamane 0/31.5

w-wa grub. 10cm

kruszywo łamane 0/31.5

w-wa grub. 10cm

0.00-0,06

Rzędna niwelety
w przekroju podłużnym

istn. teren

9.50

0.50

jezdnia jezdnia

2%2%
+0,06

+0,072%

1:1
.5

pobocze
chodnik

1:1.5

8%-0,06

pobocze

8%

krawężnik betonowy

humusowanie skarp 

w-wą humusu gr. 10cm

0.00

istn. teren

w przekroju podłużnym

1:1
.5

jezdniachodnik
pobocze

2%

12.00

Rzędna niwelety

1:1.5

2%

chodnik
pobocze

2.00 0.50

-0.07

+0.05

+0.25 +0.29
+0.32

+0.29

-0.07
+0.05+0.06+0.10

z wpustem bocznym podkrawężnikowym

z wpustem bocznym podkrawężnikowym

0.00

istn. teren

w przekroju podłużnym

1:1
.5

jezdnia
pobocze

3.502.000.50

2%

12.00

Rzędna niwelety

1:1.5

2%

3.50

pobocze

2.00 0.50

-0.07

+0.05 +0.06 +0.10
+0.13

+0.09

-0.07
+0.05+0.06+0.10

+0.13+0.09

z wpustem bocznym podkrawężnikowym

-0,09

Rzędna niwelety
w przekroju podłużnym

istn. teren

12.30

0.50

jezdnia jezdnia

2%2%
+0,03

+0,04
+0,08

2%

1:1
.5

+0,11
+0,07

1.70

pobocze
chodnik

-0,07

1:1.5

8%-0,09

pobocze

1.50

8%

krawężnik betonowy

kruszywo łamane 0/31.5

w-wa grub. 10cm

humusowanie skarp 

w-wą humusu gr. 10cm

3.10 2.60  3.10

3.00 - 3.50 3.00 - 3.50

+0,03

0.75 - 1.50 1.25 - 1.502.05 - 3.00 2.05 - 3.00

DROGA GMINNA nr 624025S w km 4+935,97 (ul. Chrzanowska)
6.  PRZEKRÓJ NORMALNY 

ZJAZD PUBLICZNY w km 5+871,83 (ul. Fredry)
9.  PRZEKRÓJ NORMALNY 

0.751,75 - 2,251,75 - 2,250.75

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 3

NAWIERZCHNI  NR 3

  KONSTRUKCJA 

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 7

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 6

-0.04(-0,06)
-0.14(-0,18)

-0.04(-0,06)
-0.10(-0,18)

-0.04(-0,05) -0.09(-0,11)

1:1.5

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 6

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 3 

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 6

8% 2.0%

1:1.5

o
ś
 d
ro

g
i 

0.00
8%2.0%

humusowanie skarp 

w-wą humusu gr. 10cm

1,75 - 2,50 1,75 - 2,50 0.75 - 1.50

pas ruchu pas ruchu

3,50 - 5,00

-0.04 (-0.05)
-0.10 (-0.17)

-0.10 (-0.11) -0.04 (-0.05)

istn. teren

pobocze pobocze 

krawężnik betonowykruszywo łamane 0/31.5
w-wa grub. 10cm

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 6

  dla DW 794

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 6

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 6

8% 2.0%

1:1
.5

o
ś
 d
ro

g
i 

0.00-0.04-0.10 8%0.00

istn. teren

pobocze pobocze 

1:1.5

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 9

0.75 3,50 0.75

+0.04 -0.02

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 4

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 3

RAZEM

  8 cm - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szara/czerwona(*)

3 cm - podsypka cementowo-piaskowej 1:4

*kolor szary - chodniki,  czerwony - ścieżki rowerowe

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
= max 2,2)

0
= min 80 MPa, I
 2

 (E

51 cm

= max 2,2)
0

= min 50 MPa, I
 2

 (E

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 9

ZJAZD INDYWIDUALNY (Na pole)

117 cm RAZEM

10 cm  - warstwa podbudowy  z betonu asfaltowego AC 22P 

20 cm - podbudowa  z kruszywa łamanego 0/31.5 

8 cm  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4

ZJAZD PUBLICZNY 

4 cm  - warstwa ścieralna z z betonu asfaltowego AC 11S 

= max 2,2)
0

= min 70 MPa, I
 2

 (E

115 cm RAZEM

10 cm  - warstwa podbudowy  z betonu asfaltowego AC 22P 

20 cm - podbudowa  z kruszywa łamanego 0/31.5 

= max 2,2)
0

= min180 MPa, I
 2

 stabilizowanego mechanicznie (E

6 cm  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

4 cm  - warstwa ścieralna z z betonu asfaltowego AC 11S 

= max 2,2)
0

= min 70 MPa, I
 2

 (E

DROGI POPRZECZNE (powiatowe i gminne) 

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DLA RUCHU KR3  NR 6

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 7

RAZEM

3 cm - podsypka cementowo-piaskowej 1:4

56 cm

WYSPY KANALIZUJĄCE

= max 2,2)
0

= min 70 MPa, I
 2

 (E

h
m
in
 =
 0
,5

0

20x30 cm

20x30cm

20x30 cm

-0.04(-0.05)-0.09(-0.11)

1.25 - 1.50

+0,06

-0,04(-0.06)

1.25* - 2.000.30*-0.50

+0.13(0.09*)
+0.09(+0.06*)

pas dzielący

krawężnik betonowy

20x30 cm

krawężnik betonowy

20x30 cm
kostka bet. czerwona

kostka bet. szara

kostka bet. szara

5,00

0,75 

CHODNIK  I  ŚCIEŻKI ROWEROWE,  

kostka bet. szara

  8 cm - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kolor szary)

                        

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 1 

87 cm RAZEM

20 cm - podbudowa  z kruszywa łamanego 0/31.5 

= max 2,2)
0

= min140 MPa, I
 2

 stabilizowanego mechanicznie (E

8 cm  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

4 cm  - warstwa ścieralna z z betonu asfaltowego AC 11S 
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OD MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA ANNA DO GRANICY WOJEWÓDZTWA

                             DROGA WOJEWÓDZKA NR 786

mgr inż. Paweł Różyk

1:100

mgr inż. Grzegorz Foryś drogowa

drogowa

SLK/3647/PWOD/11

SLK/4523/POOD/12

drogowa

                             DROGA WOJEWÓDZKA NR 786

ODCINEK II
PRZEKROJE TYPOWE - DROGI POPRZECZNE 

4.2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

humusowanie skarp 

w-wą humusu gr. 10cm

humusowanie skarp 

w-wą humusu gr. 10cm

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Marlena Bajorek

= min180 MPa, E2/E1= max 2,2)
 2

 stabilizowanego mechanicznie (E

= max 2,2)
0

= min 70 MPa, I
 2

 (E

8% 2.0%

1:1.5

0.00
8%2.0%

humusowanie skarp 

w-wą humusu gr. 10cm
istn. teren

0.750,75

krawężnik betonowy

pobocze pobocze 

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 4

20X30cm

jezdnia

o
ś
 z
ja
z
d
u
 

ZJAZD PUBLICZNY
12. PRZEKRÓJ NORMALNY 

Zjazd do zbiornika km 3+512.94
Zjazd do zbiornika km 2+581.66
Zjazd do zbiornika km 0+697.59

ZJAZD INDYWIDUALNY (na pole)
11. PRZEKRÓJ NORMALNY 

1.75 - 3,00 1.75 - 3,00

 6.50 - 7.50

 DW 786 

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DLA RUCHU KR5  NR 1

RAZEM

20 cm - podbudowa  z kruszywa łamanego 0/31.5 

3 cm  - warstwa ścieralna z BBTM 8 S PMB 45/80-80 

8 cm  - warstwa podbudowy zasadniczej  AC 22P PMB 45/80-80 

118 cm

= max 2,2)
0

= min180 MPa, I
2 

 stabilizowanego mechanicznie (E

= max 2,2)
0

= min 70 MPa, I
2 

 (E

                                              z dodatkiem wodorotlenku wapna do wypełniacza w ilości 1,3%m/m
9 cm  - warstwa wiążąca z  AC 16W PMB 45/80-80 

                         z dodatkiem wodorotlenku wapna do wypełniacza w ilości 1,3%m/m
8 cm  - warstwa podbudowy zasadniczej  AC 22P PMB 45/80-80

chodnikścieżka rowerowa jezdnia

0.00 -0,06

Rzędna niwelety
w przekroju podłużnym

istn. teren

10.20

0.50

jezdniajezdnia

2% 2%
+0,06

+0,07 2%

1:1.5

pobocze
chodnik

1:1
.5

8% -0,06

pobocze

8%

krawężnik betonowy

humusowanie skarp 

w-wą humusu gr. 10cm

20x30 cm

+0,06

kostka bet. szara

3.00 3.00 1.50 

DROGA POWIATOWA nr 1107S  (ul. Klonowa w km  5+384.87 szer. 6,20m)

7. PRZEKRÓJ NORMALNY 

+0,10+0.13
+0.10

z wpustem bocznym podkrawężnikowym

2.003.103.10

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 6

1.50

-0,05 +0,10
+0.13

+0.10

0.00

Rzędna niwelety
w przekroju podłużnym

istn. teren

6.50

jezdnia jezdnia

2%

1:1.5

8%-0,05

pobocze

krawężnik betonowy

humusowanie skarp 

w-wą humusu gr. 10cm

z wpustem bocznym podkrawężnikowym

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 6

20x30 cm

+0,07

2.500.75

DROGA GMINNA nr 624028S (ul. Górna, szer. 5,00m) str. prawa
8. PRZEKRÓJ NORMALNY 

0.75

0.002%

1:1
.5

8% -0,05
+0,07

2.5

pobocze

+0,02+0,02

krawężnik betonowy

20x30 cm

krawężnik kamienny
20x30 cm

0.00

2%

2%
8%

1:1
.5

kruszywo łamane 0/31.5

w-wa grub. 10cm

1:1.5

2% +0.10

+0.13(0.09*)
+0.09(+0.06*)

istn. teren

1:1.5

jezdnia

15.75

chodnik

pobocze

2.00 0.501.25

pobocze

4.50 3.00

pas dzielący jezdnia

4.50

krawężnik kamienny
20x30 cm

2%

z wpustem bocznym podkrawężnikowym

122 cm RAZEM

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DLA RUCHU KR5  NR 8

8 cm  - warstwa podbudowy  z betonu asfaltowego AC 22P 

20 cm - podbudowa  z kruszywa łamanego 0/31.5 
= max 2,2)

0
= min180 MPa, I
 2

 stabilizowanego mechanicznie (E

= max 2,2)
0

= min 70 MPa, I
 2

 (E

RONDO

3 cm  - warstwa ścieralna z BBTM 8 S PMB 45/80-80

9 cm  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W PMB 45/80-80

12 cm  - warstwa podbudowy  z betonu asfaltowego AC 22P 

z dodatkiem wapna do wypełniacza

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 8

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 8
  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 7

kostka bet. szara

0.00 +0.10+0.09
-0.03-0.12

-0.06 +0.03
+0.15 +0.12

+0.24

w przekroju podłużnym
Rzędna niwelety

0.00
-0.03
+0.09

-0.03
+0.09+0.10+0.10

-0,04(-0.06) -0,04(-0.06)-0.10(-0.12) -0.10(-0.12)

8%
0.00

8% humusowanie skarp 

w-wą humusu gr. 10cm

3,50 - 5,00

+0.04 (+0.05)

istn. teren

pobocze 

kruszywo łamane 0/31.5

w-wa grub. 10cm

ZJAZD INDYWIDUALNY (gospodarstwa domowe)
10. PRZEKRÓJ NORMALNY 

NAWIERZCHNI  NR 5

  KONSTRUKCJA 

0,75

2.0%

1:1.5

-0.02

o
ś
 z
ja
z
d
u
 

pobocze 

1.00

2.0%

chodnik

0.50

-0.02
+0.01

obrzeże betonowe
8X30 cm

kostka bet. szarakostka bet. czerwona

-0.01

                      NR 3

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

-0.04 (-0.05)

DROGA POWIATOWA nr 1086S w km 1+019.01 (szer. 5,0m)
DROGA POWIATOWA nr 1099S w km 0+886,85 (szer. 5,0m)

1.  PRZEKRÓJ NORMALNY 

DROGA GMINNA nr 624005S w km 1+929,22
DROGA GMINNA nr 624006S w 1+974,57

2.  PRZEKRÓJ NORMALNY 

ŁĄCZNIK DW z DP km 3+978.67
4. PRZEKRÓJ NORMALNY 

ZJAZD PUBLICZNY
13.  PRZEKRÓJ NORMALNY 

RAZEM

3 cm - podsypka cementowo-piaskowej 1:4

86 cm

= min 140 MPa)
 2

 (E

= max 2,2)
0

= min 70 MPa, I
 2

 (E

mechanicznie 0/31.5

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego 

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 5 

                 

ZJAZD INDYWIDUALNY (Gospodarstwa domowe)

  8 cm - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy)

30 cm - podłoże z gruntu ulepszone spoiwem hydraulicznym C1,5/2

20 cm - podłoże z gruntu ulepszone spoiwem hydraulicznym C1,5/2

30 cm -  warstwa z gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym C1,5/2

30 cm -  warstwa z gruntu stabilizowana spoiwem hydrauliczny

30 cm -  warstwa z gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym C1,5/2

30 cm -  warstwa z gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym C1,5/2

30 cm - podłoże z gruntu ulepszone spoiwem hydraulicznym C1,5/2

30 cm -  warstwa z gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym C1,5/2

C 1,5/2

0.00

w przekroju podłużnym

jezdnia

7.00

Rzędna niwelety

-0.07

+0.05

-0.07
+0.05+0.06

z wpustem bocznym podkrawężnikowym

3.00 - 3.50 3.00 - 3.50

                        

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 1 

2%

istn. teren

DROGA WOJEWÓDZKA nr 794 km od 0+022.17 do 0+043.55 (ul. Mickiewicza w km 4+162,79, szer. 7,0m)
5a. PRZEKRÓJ NORMALNY 

DROGA GMINNA nr 624028S (ul, Górna w km 6+141,86, szer. 6,0m)
DROGA POWIATOWA nr 1091S  (Żeromskiego w km 5+384,87, szer. 7,0m)

DROGA WOJEWÓDZKA nr 794 od km 0+000.00 do 0+022.17 (ul. Mickiewicza w km 4+162,79, szer. 7,0m)
5. PRZEKRÓJ NORMALNY 

istniejący chodnik istniejący chodnikjezdnia

WIELOBRANŻOWA

WIELOBRANŻOWY

i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10>6 10-5m/s 
jak na górną w-wę nasypu tj. gruntu niewysadzinowego
Do zasypania odsadzek nawierzchni należy użyć materiału
Uwaga:

i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10>6 10-5m/s 
jak na górną w-wę nasypu tj. gruntu niewysadzinowego

Do zasypania odsadzek nawierzchni należy użyć materiału
Uwaga:

i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10>6 10-5m/s 
jak na górną w-wę nasypu tj. gruntu niewysadzinowego
Do zasypania odsadzek nawierzchni należy użyć materiału
Uwaga:

i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10>6 10-5m/s 
jak na górną w-wę nasypu tj. gruntu niewysadzinowego
Do zasypania odsadzek nawierzchni należy użyć materiału
Uwaga:

i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10>6 10-5m/s 
jak na górną w-wę nasypu tj. gruntu niewysadzinowego
Do zasypania odsadzek nawierzchni należy użyć materiału
Uwaga:

i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10>6 10-5m/s 
jak na górną w-wę nasypu tj. gruntu niewysadzinowego
Do zasypania odsadzek nawierzchni należy użyć materiału
Uwaga:

i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10>6 10-5m/s 
jak na górną w-wę nasypu tj. gruntu niewysadzinowego
Do zasypania odsadzek nawierzchni należy użyć materiału
Uwaga:

i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10>6 10-5m/s 
jak na górną w-wę nasypu tj. gruntu niewysadzinowego
Do zasypania odsadzek nawierzchni należy użyć materiału
Uwaga:

i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10>6 10-5m/s 
jak na górną w-wę nasypu tj. gruntu niewysadzinowego
Do zasypania odsadzek nawierzchni należy użyć materiału
Uwaga:

i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10>6 10-5m/s 
jak na górną w-wę nasypu tj. gruntu niewysadzinowego
Do zasypania odsadzek nawierzchni należy użyć materiału
Uwaga:

i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10>6 10-5m/s 
jak na górną w-wę nasypu tj. gruntu niewysadzinowego
Do zasypania odsadzek nawierzchni należy użyć materiału
Uwaga:

i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10>6 10-5m/s 
jak na górną w-wę nasypu tj. gruntu niewysadzinowego
Do zasypania odsadzek nawierzchni należy użyć materiału
Uwaga:

i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10>6 10-5m/s 
jak na górną w-wę nasypu tj. gruntu niewysadzinowego
Do zasypania odsadzek nawierzchni należy użyć materiału
Uwaga:

i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10>6 10-5m/s 
jak na górną w-wę nasypu tj. gruntu niewysadzinowego
Do zasypania odsadzek nawierzchni należy użyć materiału
Uwaga:

i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10>6 10-5m/s 
jak na górną w-wę nasypu tj. gruntu niewysadzinowego
Do zasypania odsadzek nawierzchni należy użyć materiału
Uwaga:

i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10>6 10-5m/s 
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