
0

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

D D PBW

D

PBW

:

:

 -          -            -     -       -

VEGUR Magdalena Nowak

ul. Obornicka 149

62-002 Suchy Las

vegur@outlook.com

NIP: 606 003 23 89

REGON: 361232541

Urząd Miasta i Gminy
w Szamotułach
ul. Dworcowa 26
64-500 Szamotuły

upr. nr WKP/0277/PWOD/10
mgr inż. Maciej Sługocki

B05/22 0203

AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
SKRZYŻOWANIE  W KM 0+211,05 1:200

AutoCAD SHX Text
UL. SŁOWIAŃSKA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
KRAWĘDŹ JEZDNI

AutoCAD SHX Text
GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT ZJAZDU 1:200

AutoCAD SHX Text
realizacja poza zakresem niniejszego opracowania

AutoCAD SHX Text
oś proj. drogi/ulicy * 

AutoCAD SHX Text
istn. linia rozgraniczająca

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3 (A-A) - NA SKRZYŻOWANIU

AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ TYP "EKO" O GRUBOŚCI 8CM NA PODSYPCE  Z MIAŁU KAMIENNEGO 0/5 GR. 4CM

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA JEDNOPASOWA + MIJANKA

AutoCAD SHX Text
POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM (DOPUSZCZA SIĘ MATERIAŁ  Z ROZBIÓRKI)

AutoCAD SHX Text
8,0%

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ - KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. 20CM

AutoCAD SHX Text
GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA IGŁOWANA  O GRAMATURZE MIN. 150g/m2

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ TYP "EKO" O GRUBOŚCI 8CM NA PODSYPCE  Z MIAŁU KAMIENNEGO 0/5 GR. 4CM

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ - KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. 20CM

AutoCAD SHX Text
GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA IGŁOWANA  O GRAMATURZE MIN. 150g/m2

AutoCAD SHX Text
OPORNIK BETONOWY 10X25 NA ŁAWIE Z C12/15 (0,06m3/mb)

AutoCAD SHX Text
OPORNIK BETONOWY 10X25 NA ŁAWIE Z C12/15 (0,06m3/mb)

AutoCAD SHX Text
(DOPUSZCZA SIĘ KRUSZYWO BETONOWE Z ROZBIÓRKI)

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA ZJAZDU

AutoCAD SHX Text
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm - GR. 15cm

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE DO Io=1,00, Ev2=80MPa

AutoCAD SHX Text
PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE DO Io=1,00, Ev2=80MPa

AutoCAD SHX Text
realizacja poza zakresem niniejszego opracowania

AutoCAD SHX Text
istn. linia rozgraniczająca

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
INDEX:

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
NR RYS.

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
NR PROJ.

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
ARKUSZ

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
NR RYS.

AutoCAD SHX Text
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

AutoCAD SHX Text
ZAWARTOŚĆ

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
BR. DROGOWA:

AutoCAD SHX Text
MARZEC 2022

AutoCAD SHX Text
BUDOWA UL. SŁOWIAŃSKIEJ

AutoCAD SHX Text
W M. GĄSAWY

AutoCAD SHX Text
(droga z płyt w układzie pasowym)

AutoCAD SHX Text
1:50/1:200

AutoCAD SHX Text
PRZEKROJE NORMALNE SKRZYŻOWAŃ I ZJAZDÓW


	Arkusze i widoki
	R1 3.2


