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SPIS RYSUNKOW

Nazwa rysunku Skala | Nrrys.

©

Rzut parteru — instalacja nawiewna wentylacji mechanicznej 1:50 WE-1

Rzut pigtra — likwidacje 1:50 WE-2

Rzut parteru — okapy 1:50 WE-3

Rzut pigtra — instalacja wywiewna wentylacji mechanicznej 1:50 WE-4
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Przekroje — instalacja wentylacji mechanicznej 1:50 WE-5




CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicz-
nej dla zamierzenia budowlanego pt. ,,WWykonanie prac modernizacyjnych systemu wentylacji
mechanicznej budynku kuchni nr 16". Po wykonaniu instalacji nalezy odmalowa¢ cate po-

mieszczenie kuchni.

Uwaga!
Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producen-

tow urzadzen i materiatow zostaty przyjete w celu okreslenia ich parametréw technicznych i
standardoéw i nalezy traktowac je jako przykladowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, a zwlaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do
skroconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co
wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Natomiast na etapie ofertowania przez
potencjalnych Wykonawcoéw oznacza, ze dopuszcza si¢ zaoferowanie / zastosowanie réwno-
waznych urzadzen innych producentéw, pod warunkiem zachowania réwnowaznych istot-
nych parametréw techniczno-eksploatacyjnych tych urzadzen, z zapewnieniem uzyskania
wszelkich wymaganych uzgodnien w tym rowniez zgody przedstawicieli Inwestora i Biura

Projektowego.

2. INWESTOR

Szpital Kliniczny im. dr Jozefa Babinskiego
SP ZOZ w Krakowie, z siedzibg w Krakowie
przy ul. dr. J. Babinskiego 29.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wytyczne i program Inwestora,
e Uzgodnienia mi¢gdzybranzowe,
e Inwentaryzacja,

e Obowigzujace normy 1 przepisy prawa.



4. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI

Zatozenia projektowe

Dla potrzeb wentylacji pomieszczenia kuchni zaprojektowano przebudowe istniejacej in-
stalacji wentylacji mechanicznej. Istniejacy uktad sktadajacy si¢ z odrgbnego systemu na-
wiewnego oraz wywiewnego nie zapewnia wymaganych odbioréw ciepta i pary wodnej wy-
twarzanych podczas procesow gastronomicznych.

e System N1 — projektowane zmiany systemu nawiewnego

e System W1 — projektowane zmiany systemu wywiewnego

Opis systeméw wentylacji
System N1

W celu prawidtowej wymiany powietrza zaprojektowano likwidacje kanatow wentyla-
cyjnych nawiewnych zlokalizowanych pod stropem pomieszczenia przy kanatach wyciago-
wych. Dodatkowo dla systemu nawiewnego zastosowano likwidacje czeSci a w ich miejsce
zostang zamontowane dysze dalekiego zasiegu. Pozostate kratki wentylacyjne zostang zde-
montowane 1 wymienione na nowe, a przed kazdg kratkg zastosowana zostanie przepustnica
wieloptaszyznowa. Stosowac dysze dalekiego zasiegu np. Alnor KHA lub rownowazne 0 za-
siggu strugi powietrza co najmniej 10m.

Przed przystapieniem do robot istniejace kanaly wentylacyjne nalezy wyczysci¢ oraz
podda¢ dezynfekcji. Cato$¢ uktadu nalezy wyregulowac¢ na przepustnicach na jednakowe wy-

datki powietrza na kratkach wentylacyjnych.

System W1

Dla systemu wywiewnego zastosowano likwidacje czesci istniejacych kratek podsufito-
wych, wymiang istniejagcych kratek na nowe oraz montaz przepustnic wieloptaszczyznowych
przed kazdym punktem dystrybucji powietrza. Dla celow bezposredniego odprowadzania
powietrza z urzadzen gastronomicznych zaprojektowano ksztattki redukcyjne w formie oka-
pOw — zgodnie z czg$cig rysunkowg. Podlagczenie projektowanych elementow nalezy wykonac
,wpaleniami’ do istniejacych kanatow wywiewnych. Przed przystagpieniem do robot istniejace
kanaty wentylacyjne nalezy wyczysci¢ oraz podda¢ dezynfekcji. Cato$¢ uktadu nalezy wyre-

gulowac na przepustnicach na jednakowe wydatki powietrza na kratkach wentylacyjnych.



Opis przyjetych rozwigzan i uwagi realizacyjne
Centrale wentylacyjne

W zwiazku ze ztym stanem technicznym automatyki central wentylacyjnych nalezy wyko-
na¢ nowg automatyke (odtworzy¢ istniejagcg) wraz z lokalizacja sterownika w pomieszczeniu
0.29. Sterownik musi mie¢ mozliwos¢ pracy urzadzenia na trzech biegach, pokaza¢ sygnat
swietlny praca/ awaria, oraz mierz mozliwos¢ wiacznika czasowego w formie kalendarza
w celu zmniejszenia kosztow eksploatacyjnych.

Ze wzgleddéw serwisowych zaprojektowano wymiang czynnika posredniczacego wymien-
nika ciepta — glikolu. Zuzyty czynnik nalezy odprowadzi¢, wymiennik przeptuka¢ woda pod
wysokim ci$nieniem dopuszczonym przez producenta oraz uzupetni¢ nowy czynnik 1 odpo-
wietrzy¢ uktad.

Nalezy wykona¢ wymiang istniejacej pompy obiegowej wymiennika glikolowego na nowa
o parametrach co najmniej takich samych jak istniejgca. Pompa dedykowana do uktadow gli-

kolowych.

Koncowe elementy wentylacyjne.

Koncowe elementy wentylacyjne niewyszczegdlnione w zestawieniu materiatow, typu:
zawory wentylacyjne nawiewne / wywiewne musza mie¢ odpowiedni standard wykonania w
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia, w ktérym sg zamontowane. Ostateczna kolorystyka
koncowych elementéw wentylacyjnych do ustalenia z architektem opracowujacym aranz po-

mieszczen.

Kanaly wentylacyjne
W obiekcie przewiduje si¢ kanaty wentylacyjne z wykonane z blachy ocynkowane;j. Kana-
ty wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci B2 — normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN
1507:2007. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu roz-
nicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani
widocznych ugig¢ przewodow miedzy podporami.
Minimalne grubosci $cian kanatow wynoszg:
Kanaty okragte

0100+ ©¥125 - 0,50 mm

0160+ ¥250 — 0,60 mm

0280+ @710 - 0,75 mm



Powyzej @710 — 1,00 mm
Kanaty prostokatne (decyduje dtugos$¢ dtuzszego boku)

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i pro-
file wzmacniajgce zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie kanatéw. Elementy przej-
Sciowe majg mie¢ kgt maksymalnie 30° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i od-
galezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewngtrzny ma wynosi¢ co naj-
mniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i
uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ $rod-
kami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty przed montazem nalezy bezwzglednie wyczysci¢. Kanaty wyczyszczone
nalezy zabezpieczy¢ przed ponownym zanieczyszczeniem.

Wszystkie nawiewniki / wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy pod-
facza¢ do gtéwnych kanatow przy pomocy przewodow elastycznych akustycznych o dtugosci
nie przekraczajacej 1,5 m, izolowanych termicznie w przypadku wszystkich nawiewow oraz
wywiewow do central z odzyskiem ciepta. Nieizolowane przewody elastyczne moga by¢ sto-

sowane tylko do instalacji, w ktorych nie przewiduje si¢ odzysku.

Klapy rewizyjne
Nalezy zabudowac¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czysz-
czenia tych kanatow. Klapy rewizyjne maja spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12097:2007.
Klapy rewizyjne nalezy zabudowaé z dwdch stron lub umozliwi¢ wymontowanie tego ele-
mentu do konserwacji i czyszczenia:

- przepustnice odcinajace i regulacyjne,

- klapy przeciwpozarowe,

- thumiki akustyczne z wewngtrznymi kulisami,

- filtry kanatowe,

- nagrzewnice 1 chtodnice kanalowe,

- wentylatory kanatowe,

- regulatorach przeptywu,

- kierownice powietrza.



Sie¢ przewoddéw nalezy wyposazy¢ w taka liczbe klap rewizyjnych, Zze zadna czg$¢ sieci
przewodow nie zawiera wigcej niz:

- jedng zmiang $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjne;,

- jedng zmiang kierunku, wigksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej,

- ma przewodu liczac od pokrywy rewizyjnej

- jeden dyfuzor, jezeli nastepuje na nim zmiana wysokos$ci wigcej niz o 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanaléw) tatwo demontowanych

elementow, np. kratek wentylacyjnych, moga one petnié role otworéw rewizyjnych.

Izolacja termiczna

Zgodnie z stanem istniejacym — brak izolacji na kanatach.

Podwieszenia i konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Kanaly, wentylatory kanatlowe nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ w sposob trwatly i pewny
oraz eliminujgcy mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody musza
by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub moco-
wane przy pomocy specjalnych lacznikdow, z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub gumo-
wa.
Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypad-
ku pozaru nie oddzialywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby prze-
chodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydluzen przewodu. Zamo-
cowania przewodow do elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatow niepal-
nych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym

niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Regulacja wydajnosci instalacji
Regulacja wydajnosci instalacji bytowych nastgpowac bedzie za pomocg przepustnic regu-
lacyjnych rozmieszczonych na odgat¢zieniach kanatéw oraz przy nawiewnikach i wywiewni-

kach (tam gdzie jest to wymagane).

Wytyczne dotyczac montazu
Kanaty nalezy wykona¢ zgodnie z nast¢pujagcymi wytycznymi:
e kanaty prostokatne 1 okragte z blachy stalowej ocynkowanej wg PN EN 1505:2001 1 PN-
EN 1506:2001



klasa szczelnosci prostokatnych kanatow wentylacji bytowej B2 (wg PN-EN 1507),

klasa szczelnosci okragtych kanatow wentylacji bytowej B2 (wg PN-EN 12237),
przytacza elementéw nawiewnych oraz wywiewnych wykona¢ jako nasuwane z opaska-
mi zaciskowymi,

zawiesia kanatow zgodnie z BN-67/8865-26 (zawiesia typu A i B), podparcia wykonac
zgodnie z BN-67/8865-25 (dopuszczalne jest stosowanie innych systemowych zawieszen
1 podpor pod kanaly posiadajacych wymagane atesty), jako podktadki nalezy stosowac
materiat z gumy typu SpA750 lub SpA800 lub o identycznych wlasciwosciach,

kanaty wentylacyjne izolowaé termicznie zgodnie z wytycznymi niniejszego opisu,
przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ jako akustycznie chronione zabezpieczo-
ne przed przedostawaniem si¢ dzwieku, po montazu kanaldéw wolng przestrzen otworu
wypehi¢ ptytami z filcu i welny mineralnej,

elementy instalacji ktore nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg nalezy zabezpie-
czy¢ zgodnie z ITB 400/2010 ,

w kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia
okresowego czyszczenia,

wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej,

kolana prostokatne nawiewnej instalacji wentylacyjnej wyposazy¢ w kierownice prze-
ptywu (od wymiaru 500mm),

elastyczne kanaly powietrzne dla koncowych odcinkéw (np. podigczen nawiewnikow,
wywiewnikow) wykona¢ z przewoddéw thumiacych (np. sonodec 25) izolowanych
wzmacniany spiralg z drutu stalowego typu FLEX, max dlugo$¢ przewodow gietkich
1,5m,

przy przej$ciach kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ otwory
wieksze o Scm z kazdej strony od wymiaru kanatu,

dla kanaléw wentylacyjnych o stosunku bokéw przekroju wigkszym niz 1 do 4 wykonac
wewnetrzne wzmocnienia zwigkszajace sztywnos¢ kanatow,

podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamigta¢ o wykonaniu odpowiednich
otworow rewizyjnych lub zamontowac¢ elementy w sposob umozliwiajacy tatwy demon-
taz fragmentow instalacji dla okresowego czyszczenia przewoddéw wentylacyjnych -
maksymalna odlegto$¢ migdzy tatwodemontowalnymi odcinkami kanatéw winna wyno-

si¢ 10 m, w przypadku przewodow typu Spiro tatwy demontaz zrealizowa¢ w postaci od-



cinka dhugosci 50 cm obustronnnie taczonego za pomocg kotierzy, w przypadkach, gdy

demontaz instalacji jest niemozliwy montowaé otwory rewizyjne do ktorych jest tatwy

dostep,

e rozkltad elementoéw nawiewnych i wywiewnych dostosowaé do ostatecznego uktadu sufi-

tow podwieszanych i aranzacji podstropowych,

e przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznaé si¢ ze stanem faktycznym budynku na miej-

SCU.

5. WYTYCZNE AKPIA

centrale wentylacyjne wyposazone beda w uktad automatyki (AKPIA) spelniajacy poniz-
sze zadania:

lokalizacja sterownika w pom 0.29

sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ pracy urzadzenia na trzech biegach, pokaza¢ sygnat
Swietlny praca/ awaria, oraz mierz mozliwo$¢ wilacznika czasowego w formie
kalendarza w celu zmniejszenia kosztow eksploatacyjnych

zalaczenie lub wylaczenie wspolpracujacych z centrala wentylacyjng wentylatorow
wyciggowych 1 innych urzadzen w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
obstugi

sprzetowe wylaczenia wentylacji (np. na poziomie gtdéwnego wylacznika rozdzielni
wentylacji) na sygnal z centrali SAP w przypadku alarmu pozarowego.

reakcje na niewlasciwy przepltyw powietrza w kanatach wentylacyjnych;
monitorowanie zabrudzenia filtrow tkaninowych powietrza w centrali i generowanie
alarmu o przekroczeniu powyzej wartosci dopuszczalnych.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna

Nalezy zapewni¢:

Doprowadzenie zasilania elektrycznego do wszystkich urzadzen obstugujacych insta-
lacje sanitarne.
Wykonanie zabezpieczen doprowadzonej instalacji do urzadzen obstugujacych insta-

lacje sanitarne.

Branza budowlana

wykonanie niezbednych towarzyszacych prac budowlanych 1 instalacyjnych
zwigzanych z modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej (przebicia, roboty
tynkarskie, malarskie, Slusarskie, elektryczne, itp.).

Po wykonaniu instalacji nalezy odmalowac¢ cale pomieszczenie kuchni



Branza wentvlacji mechanicznej

wykonanie instalacji odciagéw okapowych znad kottow kuchennych,

wykonanie prac instalacyjnych zwigzanych z modernizacjg istniejagcych kanalow
wentylacyjnych,

wykonanie prac instalacyjnych zwigzanych z wymiang i uszczelnieniem odcinkow
kanatow nawiewnych i wywiewnych,

wykonanie prac zwigzanych z przegladem i higienizacja kanatow,

wykonanie prac instalacyjnych zwigzanych z modernizacja central wentylacyjnych i
systemu sterowania — AKPIA,

prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem tablicy dozoru i sterowania automatyka
systemu wentylacji,

wymiana niezbednej armatury regulacyjnej, przesytowej i wyplywowej instalacji

wentylacji,

7. UWAGI KONCOWE

Czgs$¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ projektu.

Traktujac ten projekt jako kompleksowy, nalezy w nim uwzgledni¢ wszystkie
elementy rysunki, opisy a takze to co nie zostato okreslone szczegdtowo ale jest
niezbgdne do wlasciwego wykonania instalacji i funkcjonowania budynku.
Wszystkie elementy ujete w opisie a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie uj¢te w opisie winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

Projekty rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi.

Wszelkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez pracownikow

posiadajacych

odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje.

Prace na placu robot powinny by¢ wykonywane zgodnie z nastgpujacymi przepisami:

Norma: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.
Il — Instalacje sanitarne”.

Instrukcje Montazowe dostawcow rur 1 dostawcoOw urzadzen.

Przepisy BHP 1 przepisy przeciwpozarowe.

Strefy p.poz w budynku nalezy réwniez rozpatrywac zgodnie z projektem

architektonicznym oraz projektami archiwalnymi.



Wyposazenie pomieszczen w konkretne modele przyborow sanitarnych wg. kart
pomieszczen w projekcie architektury.

W przypadku btedu, pomyltki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢
dobrane przez projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

Dopuszczonymi do stosowania s3 wyroby budowlane:

Oznaczone przez producenta znakiem C€ z wystawiong na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodnos$ci Deklaracja Zgodnosci,

Oznaczone przez producenta znakiem [E z wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnos$ci Krajowa Deklaracja Zgodnosci.

Wskazane w projekcie rozwigzania materialowe, produkty oraz technologie nalezy
traktowac jako referencje, okreslajace standard wykonania i pozwalajace na
wykazanie uzyskania odpowiednich parametréw wymaganych przepisami prawa.
Dopuszczalne jest stosowanie innych, rtOwnowaznych rozwiazan pod warunkiem
wykazania ich odpowiednich parametrow wymaganych przepisami prawa oraz po
uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.

Calos¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem
0soOb posiadajacych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepisoOw bhp 1 sztuki
budowlanej. Wszystkie elementy nie ujgte w niniejszym opracowaniu, a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy
z ich zamontowania i dostarczenia. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzy$cig dla Inwestora. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza
proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i
przepisOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca

procedurg. Wszelkie niejasnosci oraz rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi
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opracowaniami wchodzacymi w sktad dokumentacji projektowej w szczegdlnosci
przedmiarami rob6t nalezy zglosi¢ Projektantowi na etapie procedury wylaniajacej
Wykonawce robot budowlanych. Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty
nie zglosit lub nie wnosil o wyjasnienie ewentualnych rozbieznosci migdzy
dokumentacjg projektowa, zapisami umowy a przedmiarami robot a wykonanie prac
wprost wynikato z ktéregokolwiek z w/w dokumentoéw oraz objgte jest zakresem
projektu lub decyzja pozwolenia na budowe to zgloszenie konieczno$ci wykonania

takich robot na etapie realizacji nie bedzie uznane za podstawe zlecenia zamowienia

dodatkowego.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Adam Lal mgr inz. Marcin Obrok
nr upr.: MAP/0223/PO0OS/11 nr upr.. MAP/0224/PWBS/20
w specjalnosci sanitarnej w specjalnosci sanitarnej
MAP/1S/0392/11 MAP/1S/0013/21
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