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OPIS TECHNICZNY

1. Rozwiazania konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczer oraz podstawowe wyniki obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonano dla nastepujacych obcigzen:

Strefa wiatrowa — 1 wg PN-EN 1991-1-4
Strefa obcigzenia $niegiem - 3 wg EN 1991-1-3
Charakterystyczne obcigzenie state oddziatujgce na dach gk = 1,2kN/m2 (pokrycie)

Charakterystyczne obcigzenie zmienne oddziatujace na dach qx = 0,25kN/m2 (panele PV)
Obcigzenia technologiczne - pas dolny gk = 1,5kN/m?

ANALIZA STATYCZNA
REZULTATY OBLICZEN GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI



model obliczeniowy — aksonometria kratownicy, reakcje na wieniec
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*** Zatozono obcigzenie state charakterystyczne ponad ciezar plyty 2kN/m2, obcigzenie zmienne charakterystyczne
5kN/m2
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2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg ztozone warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (jednolity tekst Dz. U. Nr 2012 poz. 463) budynki zalicza sig do Il kategorii
geotechnicznej.

Gtebokosc¢ strefy przemarzania: Hz=0,80m

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng i zawartymi wnioskami, budynek przesunigto w strong zachodu, unikajac sposobu
posadowienia posredniego. Za warstwy nieno$ne uznaje si¢ warstwy la,Ib,Ic (namuty, torfy i gytie), ktore nalezy poddac
usunieciu i wymianie na zageszczong warstwowo podsypke piaszczysta. Stopien zageszczenia nalezy zapewni¢

nie nizszy niz stopien zalegajacych ponizej gruntow rodzimych. Za warstwe no$na przyjeto warstwe nowobudowana oraz
[I'i llla. Szczegdtowe dane dotyczace stopnia zageszczenia naniesiono na rzucie fundamentow, rys. K-01. Warstwe
nowobudowang nasypu nalezy podda¢ badaniom zageszczenia. Pod fundamentami nalezy wykona¢ podbudowe z
chudego betonu klasy C8/10 gr. 10cm.

2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

2.1. Fundamenty

Opracowanie posadowienia budynku przedstawiono na rysunkach K-01,K-04/5 z betonu klasy C20/25, XC2, W6,
zbrojone pretami zebrowanymi klasy A-IlIN wg rysunkow projektu wykonawczego. Pod obszarem projektowanych
fundamentéw wykona¢ podbudowe gr. 10cm z chudego betonu klasy C8/10. Pod zbrojeniem dolnym rusztu zachowaé
otuline zbrojenia cnom=50mm. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych tj. nasypu
niebudowlanego (np. niekontrolowane mieszaniny piasku drobnego, piasku $redniego, piasku drobnego préchniczego,
piasku gliniastego, otoczakéw i gruzu) lub gruntu organicznego, grunty te nalezy bezwzglednie wymieni¢ do poziomu
wystepowania gruntéw rodzimych okreslonych w dokumentacji geologicznej. Wymienione podtoze gruntowe oraz dno
wykonanego wykopu fundamentowego powinien odebra¢ uprawniony geolog przy obecnosci kierownika budowy. W
czasie wykonywania rob6t fundamentowych nalezy:

a) dno wykopu w poziomie posadowienia zabezpieczy¢ przed rozmoczeniem, wysuszeniem, przemarznieciem lub
zalaniem przez wody opadowe, powierzchniowe i gruntowe; Przed utozeniem mieszanki betonowej fundamentéw
nalezy zwrdci¢ uwage na wyprowadzenie pretéw startowych dla stupdw i schoddéw. Uwaga: budynek nalezy po
zakonczeniu robot stanu ,0” oraz wszystkich izolacji w czesci podziemnej obsypac od strony zewnetrznej rodzimym
gruntem.

2.2. Sciany fundamentowe murowane

Sciany fundamentowe grubosci 24cm zaprojektowano z kostki betonowej.

2.3. Sciany konstrukcyjne murowane parteru

Sciany nosne gr. 24cm zaprojektowano jako murowane z gazobetonu o min. gestosci objetoéciowej 600kg/m3 na
zaprawie do cienkich spoin o wytrzymatosci na $ciskanie fm= 10MPa. Uwaga: wszystkie elementy belkowe nalezy
opiera¢ na murach poprzez stosowanie poduszek betonowych w miejscu oparcia, badz przemurowania podpory z cegty
petnej o fb =25MPa na tradycyjnej zaprawie M10

Ociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem fasadowym gr. 15 cm/ 15+20 ¢cm na zaprawie klejowej i wykonczy¢
oktadzing elewacyjng mineralng imitacja cegty/ tynkiem silikonowym.

2.4. Sciany dziatowe parteru
o typ: sucha zabudowa
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e materiat: 2x ptyty GK gr 1,25 cm na stelazu metalowym gr. 7,5 cm wypetnionym wetng mineralng

e grubos¢: gr.12,5cm
e uwagi: Wykonczy¢ tynkiem lub glazurg. W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty G-K
wodoodporne
2.5. Dach

W budynku zaprojektowano dach dwuspadowy, zgodnie z branzg architektoniczng. Przyjeto ustrdj konstrukcji wiezby
dachowej jako wigzary dachowe. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przed zabudowaniem trzykrotnie
srodkiem FOBOS M4.

2.6. Elementy zelbetowe

Podciagi, belki, nadproza

Nadproza, belki oraz podciagi zaprojektowano jako zelbetowe wykonane z betonu klasy C20/25 i zbrojone stalg
zebrowang klasy A-IlIN. Elementy Zelbetowy oprze¢ na Scianie murowanej przez ,poduszke” betonowg z betonu klasy
C20/25 lub poprzez podmurowke na szeroko$¢ sciany, na ktorej opiera sie belka i dtugo$¢ min. 40cm.

Wience

Wience zelbetowe, monolityczne zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg klasy A-IlIN, zebrowang. Beton klasy dla
poszczegolnych wiencow zgodny z opisem — rys. K09.

Stupy

Zaprojektowano stupy Zelbetowe, monolityczne, zbrojone stalg klasy A-IlIN z betonu klasy C20/25, XC1. Szczegdty
zbrojenia stupow wg rysunkow projektu rysunkowego.

2.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy konstrukcji drewnianej powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (przed korozjg biologiczng oraz
atmosferyczng). Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ poprzez powlekanie catoSci konstrukcji warstwg
impregnatu.

2.8. Parapety wewnetrzne

Drewniane, PCV lub kamienne, mocowane tradycyjnie z wcieciem w otwdr okienny. Przyklejane i odizolowane termicznie
od oscieznicy oraz Sciany za pomocg pianki montazowej i styropianu, krawedzie wyokraglone.

2.9. Podloga na gruncie i posadzki

Zaprojektowano podioge na gruncie ztozong z chudego betonu o gr. 10 cm, folii budowlanej, warstwy styropianu EPS
100 o gr. 12 cm, folii PCV i wylewki cementowej o gr. 6 cm. Posadzke nalezy wykorczy¢ warstwg wierzchnig w salach i
stotdwce posadzka kauczukowa, w pozostatych pomieszczeniach gresy. Pod chudy beton zastosowa¢ podsypke
piaskowo-zwirowg o gr. min. 20,0 cm. Zageszczenie 14>0,95.

2.10. Orynnowanie i obrébki blacharskie

Projektuje sie wykona¢ obrdbki blacharskie oraz parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej w kolorze zblizonym do
pokrycia dachowego:

-rynna ¢ 150 mm,

- rura spustowa g 100 mm.
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2.11. Tynki i okladziny wewnetrzne
Zaprojektowano tynki cementowo-wapienne — IV kategorii. Sufity nalezy wykona¢ jako podwieszane z ptyt gipsowo
kartonowych na rusztach metalowych. W pomieszczeniach ,mokrych” nalezy zastosowa¢ ptyty wodoodporne. Sciany
wewnetrzne i sufity malowac farbami emulsyjnymi lateksowymi. tworzacej powierzchnie odporne na zabrudzenia oraz
zadrapania. Prace przygotowawcze wykona¢ wg zalecenia producenta farb.
2.12. Projektowane wykoriczenie obiektu
Izolacja termiczna:

e ocieplenie Scian fundamentowych ptytami ze styropianu ekstrudowanego o gr. 10 cm, Ao=0,038 W/(m-K);

e ocieplenie posadzki na gruncie ptytami ze styropianu EPS 200-036 o gr. 12 cm, Ao=0,036 W/(m-K);

e ocieplenie zewnetrznych $cian ptytami ze styropianu o gr. 15 cm o deklarowanym wspdtczynniku ciepta Ao=0,032

Wi(m-K);

e ocieplenie dachu wetng mineralng o gr. 20 cm + 5 cm, Ao=0,035 W/(m*K).
Przeciwwilgociowe:

e pozioma taw fundamentowych — 2 x papa na lepiku,

e pozioma posadzki na gruncie — folia w ptynie,

e pionowa Scian fundamentowych — 2x dysperbit,

e izolacja pomieszczen mokrych: ptynna folia uszczelniajaca.

Elewacja:

Tynk silikonowy biaty gtadki, miejscami w kolorach zgodnie z rysunkami elewacji: czerwony RAL 3014, niebieski RAL
5012 i z6tty RAL 1016. Detale architektoniczne w formie wykuszu na elewacji wykona¢ ze styropianu o gr. 20 ¢cm i
wykonczy¢ okladzing elewacyjna mineralng imitacja cegty naturainej.

Sciana z mozaika wykonana z cegty klinkierowej naturalnej oraz szkliwione;.

Nawierzchnie utwardzone:
Na terenie dziatek projektuje sie 10 miejsc parkingowych utwardzone wykonane z kostki brukowej w kolorystyce pasujace;
do budynku i otoczenia oraz 2 miejsca postojowe przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych z niebieskiej kostki brukowe;
barwionej w masie. Dla ruchu pieszego i samochodowego zaprojektowano nawierzchnie utwardzong. Miejsce pod
gromadzenie odpadow wykonane z kostki betonowej grubosci 6 cm na podbudowie z kruszywa tamanego.
2.13. Schody zewnetrzne

Zastosowano nastepujgce warstwy:

- kostka brukowa klinkierowa kolor naturalny czerwony gr. 6 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm;

- podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie gr. 10 cm;

- gruzobeton.
3. Opis branzy sanitarnej
3.1. Instalacje zewnetrzne
3.1.1. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowe i technologiczne z budynku beda odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
obrebie tej samej dziatki. Scieki technologiczne beda odprowadzane do kanalizacji sanitarnej przez separator tuszczow
i skrobii.

Separator tluszczu zlokalizowany bedzie na zewnatrz budynku, w odlegto$ci 5 metréw od zewnetrznej $ciany.
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Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy wynoszacej 10 cm, przewody do wysokosSci
min. 0,30 m ponad wierzch rury zasypa¢ materiatem sypkim podlegajacym zageszczeniu. Powyzej dopuszcza sie
zasypanie wykopu gruntem rodzimym. Po zakonczeniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto
roboty technologiczne powinny by¢ wykonane zgonie z ,Warunkami Technologicznymi Wykonania i Odbioru Robot’-
podanymi przez producentow rur oraz armatury.

Projektowane przewody wigczy¢ do istniejgcej studni kanalizacyjnej sieciowej z zastosowaniem uszczelki in-situ.

Po utozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunieciem na odcinkach miedzy studniami nalezy wykonac badanie
szczelnosci kanalizacji sanitarnej. Probe cisnienia kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy na cisnieniu od 0,01 MPa do
0,05 MPa i obserwowac czy nie nastapit spadek zwierciadta wody. W razie stwierdzenia nieszczelnosci na ztaczach
nalezy natychmiast dokona¢ naprawy. W przypadku wystgpienia na odcinkach potaczen kielichowych, nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na infiltracje.

Dobor separatora tluszczu na podstawie PN-EN 1825-2
Srednia dobowa ilo$¢ sciekow:

V=M-V,[l]
Gdzie:
M - liczba goracych porcji przygotowanych w ciggu 1 dnia (przyjeto 200 porcji)
Vm = ilo$¢ wody do przygotowania jednej porcji (przyjeto 10 1)

V = 200-10 = 2000 [{]

Maksymalny przeplyw $ciekow

_VeF
_3600-t[s]

Qs

Gdzie:

V - $rednia dobowa objetos¢ Sciekow [l]

F — wspotczynnik nieréwnomierno$ci godzinowej (przyjeto 13)
t — $redni czas dziatania instalacji na dobe (przyjeto 10h)

2000-13

l
s =300-10 ~ V72K

Przeplyw nominalny separatora

NS=Qs fa fe fr

Oznaczenia:

NS - wielkos¢ nominalna separatora ttuszczu [I/s]
Qs - przeptyw Sciekdw technologicznych — 0,72 I/s
fd — wspotczynnik gestosci ttuszczow = 1,5

ft — wspdiczynnik temperaturowy =1,3

fr — wspdtczynnik detergentowy = 1,3
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Konstrukcja separatora umozliwia oddzielanie tluszczéw organicznych ze Sciekéw poprzez wykorzystanie rozdziatu
grawitacyjnego oraz procesu flotacji. Stosowany jest do oczyszczania $ciekdw pochodzacych z przemystu spozywczego
i gastronomii (obiekty restauracyjne, fast-food, stotowki i inne obiekty obcigzajace Scieki ttuszczami). Separator posiada
oznakowanie CE.

Parametry pracy:

Qnom (NS) = 2 dm3/s - przeptyw nominalny

Maksymalny przeptyw sciekdw kierowany do urzadzenia nie moze przekracza¢ Qnom (NS).
Budowa

Korpus stanowi studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych
z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego =W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem odporno$ci na substancije
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ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie sg stosowane powtoki wewnetrzne. Korpus wykonany zgodnie
znormg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczng, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN
1917). Korpus posiada atest NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017 wazny do 2020-06-07. W zaleznosci od lokalizacji
separatora stosowane sg wiazy zeliwne lub Zeliwnobetonowe o klasach A15, B125, C250 i D400. W celu dostosowania
wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje sie dodatkowg nadbudowe z kregdw betonowych o Srednicy
odpowiadajacej Srednicy korpusu. W przypadku duzego zagtebienia kanalizacji mozna zastosowac ptyte redukcyjng i
komin z kregéw Dw 1000 mm. Wiot i wylot standardowo umieszczone sg w osi separatora. MoZliwe jest inny kat pomiedzy
wlotem i wylotem, jak rowniez podtgczenie kilku wlotow. Korpus moze by¢ wykonany rowniez z tworzywa sztucznego PE-
HD w klasach wytrzymatosci SN2, SN4 i SN8 [kN/m2 ] wg PN EN ISO 9969:2007. Wyposazenie Do wyposazenia
standardowego urzadzenia nalezg specjalnie uksztattowane deflektory umieszczone na wlocie oraz wylocie separatora.
Wymuszajg one odpowiedni przeptyw Sciekdéw oraz uniemozliwiajg wydostanie si¢ z separatora oddzielonych substancii
ttuszczowych. Wyposazenie wewnetrzne wykonane jest ze stali nierdzewnej 1.4301, wyrozniajacej sie duzg odpornoscig
chemiczng oraz wytrzymatosScig mechaniczna. Bezpieczenstwo Konstrukcja wewnetrzna urzadzenia uniemozliwia
zgromadzonym tluszczom przedostanie sie do odptywu.

Eksploatacja

Czyszczenie separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia.
Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczen wykonuje si¢ nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie. Kontrole wyposazenia
wewnetrznego wykonuje sie nie rzadziej niz raz na pot roku.

Sktadowanie

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ w pozycji zabudowy. Teren sktadowania powinien by¢ poziomy, réwny,
odwodniony oraz w miare mozliwosci utwardzony. W przypadku sktadowania w terenie nieutwardzonym, pierwszy
element powinien by¢ utozony na klockach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty mozna sktadowa¢ w stupkach,
oddzielajac kolejne elementy drewnianymi przektadkami. Wysokos¢ stupkdw nie powinna przekracza¢ 2 m dla kregow i
pokryw. Przygotowanie podtoza i posadowienie Sposob posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien by¢
okreslony w dokumentacji techniczne;.

W przypadku:

* gruntow nosnych - dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu mozna przygotowac¢ wykonujac podbudowe grubosci
15 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub pospdtki grubosci min. 15 cm i zageszczajac az
do uzyskania odpowiedniej rzednej oraz stopnia zageszczenia zgodnie z projektem

* wysokiego poziomu wod gruntowych - sposéb posadowienia powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ wyporu zbiornika. W
sytuacji, gdy sita wyporu przewyzsza ciezar pustego zbiornika, nalezy wykonac¢ odsadzke przeciwwyporowg lub specjalng
ptyte, do ktérej nalezy go zakotwit. Obliczenia statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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Posadowienie elementow studni powinno odbywac sie z zachowaniem: okreslonej kolejnosci, wiasciwych rzednych,
katow wlot— wylot, pionowosci konstrukcji.

3.1.2. Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociagowa

Woda do budynku doprowadzona bedzie z wodociggu zlokalizowanego w obrebie tej samej dziatki. Projektowane
przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PEHD100 RC SDR17 DN50. Wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;
wykona¢ poprzez zamontowanie opaski samonawiertnej typu NWZ do nawiercania pod cisnieniem. Na przytaczu, zaraz
za witgczeniem, nalezy zamontowac zasuwe odcinajaca DN40 wyprowadzong do powierzchni terenu i zabezpieczong
skrzynkg zeliwng do zasuw. Przylacze wodociggowe nalezy uktadac na gtebokosci 1,60 m p.p.t.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm. Rurociggi nalezy zasypywac w obrebie tzw.
strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch rurociggu recznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej nalezy wykony-wa¢ warstwami. Grubo$¢ zageszczanej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 0,30 m.
Przej$cia przez Sciane jak, przejscie pod fundamentem w rurach ochronnych. 20 cm nad rurociggiem utozy¢ taSme
ostrzegawcza koloru niebieskiego.

Za pierwszg sciang budynku nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy (wodomierz DN20; przed i za wodomierzem
zawory odcinajgce DN40 oraz zawor antyskazeniowy BA DN40). Zestaw wodomierzowy nalezy montowa¢ pionowo.

Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do budynku z kottowni sgsiedniego budynku
szkoty. Przewody nalezy wykona¢ z rur preizolowanych pojedynczych PEX 1x25/90. Rury wodociggowe preizolowane
nalezy uktadac na gteboko$ci 1,20 m p.p.t.

Przewody preizolowane nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci min. 10 cm. Ruro-ciggi nalezy zasypywac w
obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch rurociggu recznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywac warstwami. Grubo$¢ zageszczanej warstwy nie powinna
przekraczac¢ 0,30 m. Przej$cia przez sciane jak, przejscie pod fundamentem w rurach ochronnych. 20 cm nad ru-
rociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

3.1.3. Zewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Przewody centralnego ogrzewania nalezy doprowadzi¢ do budynku z kottowni sgsiedniego budynku szkoty. Przewody
nalezy wykona¢ z rur preizolowanych podwdjnych PEX 2x40/140. Rury wodociggowe preizolowane nalezy uktada¢ na
gtebokosci 1,20 m p.p.t. Zapotrzebowanie na ciepto przedszkola wynosi okoto 24 kW.

Przewody preizolowane nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm. Rurociggi nalezy zasypywac w
obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch rurociggu recznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywac warstwami. Grubos¢ zageszczanej warstwy nie powinna przekraczac 0,30
m. Przej$cia przez sciane jak, przejscie pod fundamentem w rurach ochronnych. 20 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme
ostrzegawcza.
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3.2. Instalacje wewnetrzne

3.2.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg bytowg wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych PEX/AI/PEX prowadzonych w warstwie
izolacyjnej posadzki. Przejscia przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Instalacje wodociggowq
przeciwpozarowg wykonac z rur

Lokalizacja przyboréw czerpalnych oraz rozprowadzenie instalacji zgodnie z czescig graficzna. Przewody nalezy
zaizolowac przeciwskropleniowo i termicznie.

Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze okreslono na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia w wodg i urzadzen kanalizacyjnych oraz w oparciu 0 norme
PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”. Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza
sie uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

PrzejScia rur przez sciany i stropy uszczelnic masg na bazie zywicy akrylowej, ktora zamyka szczeliny i otwory
uniemozliwiajac rozprzestrzenianie sie ognia i dymu do innych pomieszczen.

W pomieszczeniu toalet dla dzieci nalezy zastosowa¢ zawor mieszajacy, ktory zapewni temperature wody w bateriach
umywalkowych na poziomie 35-40°C.

Zapotrzebowanie na wode

a) Na cele bytowe:

dm?3
q = 0,698 (£q,)°5° — 0,12 lTl

BILANS WYDATKOW - OGOLEM

umywalka 13 0,07 0,91

WC 8 0,13 1,04

zlewozmywak/ basen 3 0,07 0,21
porzadkowy

zawor czerpalny 1 0,07 0,07

pisuar 1 0,07 0,07

pralka 1 0,07 0,07

zmywarka 1 0,07 0,07
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RAZEM: Zqn 2,44

dm?3 m3
q = 0,698 (2,44)°50 — 0,12 = 0,97 lTl — 3,49 ITl

b) Na cele przeciwpozarowe:
Projektuje sie montaz jednego hydrantu przeciwpozarowego wewnetrznego DN 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30

m.

Hydrant umieszczony zostanie w komunikaciji (szatni) w szafce hydrantowej wewnetrznej o nastepujacych wymiarach:

e wysokos¢: 1100 mm,

e szerokosc: 800 mm,

e gtebokosc¢: 300 mm.
Szafka wyposazona bedzie w zawor hydrantowy ZH-25 mm, pradownice PWH 25 mm oraz waz ttoczny pétsztywny 25
mm dtugosci 30 m.

Wydatek 1 hydrantu wynosi 1,0 dTms, stad:

dm?3 dm?3 m3
=1,0 =3,60—
S s h

Qpoz =1-1,0

Hydrant obejmie swoim zasiegiem catg strefe przeciwpozarowa.

W zwigzku z zasilaniem z jednego przytacza zaréwno instalacji bytowej jak i hydrantowej, wymagane jest zastosowanie
zaworu pierwszenstwa na instalacji bytowej o $rednicy 32 mm. Na przewodzie zasilajgcym hydrant nalezy w takim
przypadku zastosowac zawor antyskazeniowy typu BA o Srednicy 32 mm.

Instalacje hydrantowg wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych tagczonych za pomoca ksztattek gwintowanych przy
zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mozna zastosowac inne
rozwigzanie materiatowe przewodow pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolacji.

Mocowanie przewoddw na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-
03 z wktadka ttumigca z gumy.

Zawory hydrantowe mocowa¢ na wysokosci 1,35 m, natomiast dolng krawedz szafki 0,8 m od poziomu podtogi.
Oznaczenia zgodne z PN-EN ISO 7010_2012. Pradownica wg EN-671. Minimalne ci$nienie na wylocie z pradownicy 0,2
MPa.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantu — minimum raz w
roku zgodnie z rozporzadzeniem ministra.

Przy montazu instalacji wodociggowej nalezy uwzglednié nastepujace informacje:
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a) Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowa¢ ksztattke tzw. nypel facznikowy @15mm a przy ptuczkach
ustepowych odpowiednie zawory katowe @15 mm.
b) Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCV wigkszych o
dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
c) Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii.
d) Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych
przeptywow w poszczegolnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych.
e) Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz
wysoko$ci zamontowania przyborow sanitarnych.
f) Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:
+  Uzycia wiadciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,
prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.
g) Obowiazkowe préby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
h) Instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci o ciSnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego.
i) Po prdbach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych. Plukanie przeprowadzic wodg z sieci
wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.
j) Baterie czerpalne montowa¢ dopiero po przeptukaniu instalacii.
k) Wszystkie rurociagi instalacji wodociaggowej izolowac¢ przeciwskropleniowo zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ml
2 6.11.2008r. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy prefabrykowane otuliny izolacyjne.

3.2.2. Instalacja kanalizacyjna
Scieki socjalno — bytowe oraz technologiczne z pomieszczen budynku odprowadzane beda dwoma wyjsciami (jak w
czesci graficznej) do projektowanego przytacza kanalizaciji sanitarne;.

Na zakonczeniach przewoddw odptywowych nalezy montowac piony odpowietrzajgce z wywiewkami wyprowadzonymi
ponad pofa¢ dachowa. U nasady piondw montowac rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone sg w $ciennych bruzdach
lub obudowane ptytami kartonowo gipsowymi. PodejScia do przyborow prowadzone sg w bruzdach Sciennych lub
bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych.
W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem
stabilizujgcym. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o jedng dymensje wiekszych. Trasy projektowanych kanatow oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano
w czesci rysunkowej niniejszego projekiu.

Skropliny z centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;.

BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

L.p. | Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ urzadzen DU [dTmz] llo$¢ urzadzen x DU

1 umywalka 13 0,30 3,90
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2 WC 8 2,00 16,00
3 Z'ewgzrr';’gg’i:lv t;ase” 3 0,50 1,50
4 zawor czerpalny 1 0,30 0,30
5 pisuar 1 0,30 0,30
6 pralka 1 0,30 1,00
7 zmywarka 1 0,30 0,30

> llos¢ x DU 23,30

Natezenie przeptywu Sciekéw

_ 05 _qc. 05 — dm?] _ m’
as = K() DUY*® = 0,5+ (23,30)°° = 2,41 |—| = 8,68 []

3.2.3. Instalacja grzewcza

Straty ciepta budynku obliczono zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN ISO 6946, uwzgledniajac zapotrzebowanie ciepta
dla powietrza wentylacyjnego zgodnie z PN-94/B-03430.Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg PN-EN ISO
6946, doboru $rednic rurociggdw pozioméw - rozprowadzajgcych i podejs¢ pod grzejniki. Przewody grzejne z rur
wielowarstwowych PEX/AI/PEX uktadanych w warstwie izolacyjnej posadzki. Uktad centralnego ogrzewania zasilany z
sasiedniego budynku szkoty, z kotta na pelet o mocy 200 kW. Wewnetrzna instalacja grzewcza w przedszkolu w uktadzie
rozdzielaczowym. Rozdzielacze stalowe dn25 w szafkach wnekowych. Lokalizacja zgodnie z czesScig rysunkowg
opracowania.

Elementy grzejne

elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe stalowe, grzejniki kanatowe oraz grzejniki tazienkowe.

Wymiary grzejnikow zgodnie z czeScig graficzng. Projektuje sie zamontowanie grzejnikow z podejsciem dolnym typu KV.
Grzejniki z podejSciem dolnym posiadajg wbudowany zawor oraz nalezy zastosowac zawory regulacyjne grzejnikowe
montowane na podejsciu do grzejnikéw. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej odlegtosci od sciany 5 cm, a od
posadzki 15 cm. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzsza warto$¢ wspotczynnika kv dla
instalacji dwururowych. Grzejniki posiadajg $wiadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".

Na grzejnikach w salach lekcyjnych nalezy zastosowac ostony termiczne.

Odpowietrzenie
20



Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce oraz
automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszych punktach instalacji.

Uktadnie przewoddw

Przewody poziome i pionowe instalacji uktada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki. Podejscia do grzejnikow wykonac od
dotu zgodnie z czeScigq graficzng opracowania. Przy przej$ciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody
zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. W
trakcie uktadania rur nalezy scisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, iloSci potozenia i konstrukcji uchwytéw
przesuwanych i statych oraz kompensatorow.

Proby i ptukanie

Catos¢ instalacji poddac prébie ci$nieniowej na zimno na cisn. 4 bar oraz prébie na goraco przy cisnieniu roboczym o
max. temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ wodg z predkoscig wyptywu min 2 m/s az do
uzyskania na wyptywie czystej wody.

Napetnianie i opréznianie instalacii

Napetnianie i opréznianie wodg instalacji c.o. umozliwia¢ bedg zawory odcinajace podgrzejnikowe.

Izolacje

Przewody poziome instalacji c.o. zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej o grubo$ciach wg ponizszej tabelki.

n St e W e ETER Minimalna grubt:fg:;i;(;:’a(:ij‘i}((;ieplnej (materiat
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
L.p. Typ dobranego grzejnika Wysokos¢/ diugosé Moc grzejnika [W]

1 int22/500/720 - ptytowy 500/720 111

2 int22/600/800 - ptytowy 600/800 1370

3 int22/300/400 - ptytowy 300/400 438
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4 SAN/1470/750 - tazienkowy 1470/750 1035

260/1500/140, wentylator 1-biegowy -
kanatowy

6 260/1000/140 - kanatowy 140/1000 328

140/1500 2030

Dobiera sie grzejniki ptytowe o nastepujacych parametrach:

Moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442.

Materiat: blacha zimnowalcowana zgodna z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-EN 442.

Grzejniki zaworowe bez uszu na tylnej Scianie — odwracalne (za wyj. typu ,11”), taczone od dotu (2 x GZ 3/4”).
Grzejniki fabrycznie wyposazone we wktadke zaworowg z nastawg wstepng. Kazdy grzejnik opuszcza fabryke z
okreslong nastawg kv odpowiednig do mocy i rozmiardw grzejnika, a dodatkowo pierscien nastawy wyroznia sie
odpowiadajacym okreslonej nastawie kolorem. Zmiana nastawy mozliwa jest w kazdej chwili w zaleznosci od fak-
tycznej, wymaganej wartosci obliczonej w projekcie instalacji grzewczej. Nastawy okreslone sg przy zatozeniu min.
ciSnienia w instalacji na poziomie 100 mbar; na zamowienie dostepne bez doptaty z wktadka o niskim k.

Pasujace do fabrycznych wktadek gtowice typ np.: RA 2994, RAW 5115, seria RAX.

Malowanie: powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz.1 utwardzana na goraco, powtoka lakiernicza wg DIN 55900 cz. 2
utwardzana na gorgco, kolor standardowy RAL 9016 (inne kolory za dopfata).

Fabryczna préba szczelnosci przy cisnieniu 1,3 MPa (13,0 bar).

Maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa (10 bar).

Maksymalna temperatura robocza 110°C.

0. Grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami umozliwiajgcymi montaz na Scianie.

Poob =
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3.24. Wentylacja i klimatyzacja

W celu zapewnienia wentylacji zaproponowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa i
klimatyzacjg dziatajacq na jednym ukfadzie. W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomocniczych nalezy zastosowac
wentylacje wywiewng wspomagang wentylatorami osiowymi lub kanatowymi.

Opis dobranej centrali wentylacyjnej z chtodnica

Opis urzadzenia:
Obudowa powinna sktadac sie z ze wzmocnionej konstrukcji szkieletowej wykonanej ze stali nierdzewnej z ptyty
warstwowej. Panele o minimalnej grubosci scianki 30 mm, wg nastepujacego standardu:

» Sciana zewnetrzna (RAL 9006, biate aluminium) z blachy stalowej z powlokg malowana proszkowa o0 grubosci
minimalnie 0,8 mm

* Wypetnienie poliuretan (PIR)

» Scianki wewnetrznej wykonanej ze stali galwanizowanej o minimalnej grubosci 0,75 mm

Wymagane parametry obudowy wg normy DIN EN 1886:
- Klasa izolacji termicznej: T3
- Klasa mostkow termicznych: TB2
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Drzwi rewizyjne (2) z zamknigciem, umozliwiajacy swobodny dostep do wbudowanych podzespotow, wymiennika ciepta,
filtréw, wentylatorow, itd.

Ponadto urzadzenie wyposazone w dodatkowe otwory w plycie rewizyjnej umozliwiajace wymiane filtrow bez
konieczno$ci otwierania ptyty.

Kazde urzadzenie musi przejs¢ kontrole jakosci.

Informacje o produktach, zgodnie z rozporzadzeniem Ekodesign (UE) nr. 1253/2014

Projektowane urzadzenie wentylacyjne z SWNM wg. ponizej wyspecyfikowanych parametrow musi spetni¢ ERP 2016.

Typ urzadzenia: Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)
Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)

Rodzaj napedu: z bezstopniowg regulacjq

Typ uktadu odzysku ciepta (UOC ): ptytowy wymiennik rekuperacyjny

Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta: 82,5 %

Znamionowe natezenie przeptywu: 3365 m3/h

Efektywny pobor mocy elekirycznej: 1,8 kW

JMW wewn: 1135 Ws/m3

Predkos¢ czotowa: 1,9 m/s /1,7 m/s (Nawiew/Wywiew)

Znamionowe ci$nienie zewnetrzne: 200 Pa /200 Pa (Nawiew/Wywiew)

Spadek ci$nienia wewn. elementéw petnigcych funkcje

wentylacyjne: 323 Pa/ 252 Pa (Nawiew/Wywiew)

Sprawnos¢ statyczna wentylatoréw (zgodnie z 327/2011): 68,6 % / 68,6 % (Nawiew/Wywiew)

Maks. zewnetrzne nieszczelnosci:: 0,7 %

Maks. wewnetrzne nieszczelnosci: 1,6 %

Energetyczna klasa filtra: Wybrane filtry nie podlegaja klasyfikaci.

Uwaga: Urzadzenie musi mie¢regularnie wymieniane filtry powietrza

Zanieczyszczone filtry powietrza powodujg zmniejszenie wydajnosci i ogdinej sprawno$ci urzadzenia wentylacyjnego.
Moc akustyczna emitowane przez obudowe. (LWA): 59,7 dB (A)

Dostawa i montaz:
Urzadzenie jest dostarczany w jednym bloku. Podziat na miejscu nie jest mozliwy. Nalezy to uwzgledni¢ w transporcie
wewnetrznym jednostki.

Masa i wymiary urzadzenia

Dlugos¢: 2560 mm
Wysokos¢: 970 mm
Szeroko$¢: 1605 mm
Masa: 437 kg ( z akcesoriami)
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Komponenty urzadzenia - Nawiew:

Filtr:
Klasa filtra: Coarse 90% (G4) Kaseta
Poczatkowa strata ci$nienia filtra: 75,0 Pa

Koncowa strata ciSnienia filtra: 150,0 Pa

Przepustnica By-passu:

Zastosowany by-pass musi by¢ szczelny ( otwarcie by-passu musi zamkna¢ szczelnie przeptyw na wymienniku
ptytowym ). By-pass musi pracowac w funkcii ,free coolingu” ( wychtodzenia nocnego ).

Przepustnica by-passu musi posiada¢ uszczelnienia fopatek przepustnicy.

Odzysk ciepta:

Wysoko sprawny przeciwpradowy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu (HPS), musi zapewnia¢ wysoki stopien
odzysku ciepta, wg ponizszej specyfikacji ), musi charakteryzowac sie wysokim stopniem odporno$ci na korozje oraz
zanieczyszczenia chemiczne i mechaniczne. Wymiennik musi mie¢ mozliwo$¢ demontazu i tatwego mycia. Wymiennik
powinien mie¢ mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -25 ° C do + 80 ° C.

Zima :

Nawiew, wejscie: -18°C /90 %
Nawiew, wyjscie: 16°C/6%
Wywiew, wejscie: 20 °C /40 %
Wywiew, wyjscie: -9°C /100 %

Sprawno$¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta:
Kondensat: 15,91/h

Lato:
Nawiew, wejscie: 32°C/35%
Nawiew, wyjscie: 28°C/45%

Wywiew, wejscie: 26 °C /50 %
Wywiew, wyjscie: 31°C/137 %

Sprawno$¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu:

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem:

90,6 % /42,9 kW

84,1% /55 kW
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Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem jest fabrycznie zainstalowana za odzyskiem ciepfa, reguluje wymagang
temperature powietrza nawiewanego.
Wymiennik wykonany z miedzianych rur i lamel aluminiowych, odporny na cisnienie 3 MPa ( 30 bar )

Wanna z kr6¢cem spustowym pod wymiennikiem musi by¢ odporna na korozje, musi by¢ fabrycznie zintegrowana w
obudowie urzadzenia wentylacyjnego.

llos¢ rzedow: 4
Pojemnosc: 45|
Parametry czynnika:

Medium: R410A
Wymagana moc: 17,1 kW
Maksymalna moc: 22,4 kW

Parametry powietrza:
Temperatura przed chfodnica: 28 °C

Temperatura za chtodnica: 16 °C
Temperatura nawiewu: 17 °C
Spadek cisnienia: 166 Pa

Wentylator nawiewny: (3600 m3/h - 200 Pa)
Plynna regulacja wentylatoréw EC z topatkami wygietymi do tytu.

- Napiecie: 400 V/ 50 Hz
- Stopien ochrony minimalnie: P 54

Warto$ci nominalne:

- Prad catkowity: 38A

- Moc catkowita: 2500 W

- Predkos$¢ obrotowa: 2970 obr/min

Parametry dla wydajnosci 3600 m3/h i 200 Pa ci$nienia dyspozycyjnego:

- Prad catkowity: 2A

- Moc catkowita: 1398 W

- Predkos$¢ obrotowa: 2534 obr/min
- SFP: 1398 Ws/m3
- Klasa SFP: SFP4
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Moc akustyczna Lwa

Czestotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot 58 41 46 52 54 53 45 26 <25
Wylot 88 99 66 85 81 80 76 " 65
Otoczenie 60 40 48 96 94 50 43 31 <25

Szacunkowe cisnienie akustyczne Lpaw odlegtosci 3 m od obudowy.

Czestotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Otoczenie 39 <25 28 36 34 30 <25 <25 <25

Czes$¢ wyciagowa:

Filtr wywiewny:

Klasa filtra: Coarse 90% (G4) Kaseta
Poczatkowa strata ci$nienia filtra: 52,0 Pa
Korcowa strata cisnienia filtra: 150,0 Pa
Odzysk ciepta:

Wysoko sprawny przeciwpragdowy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu (hPS), musi zapewnia¢ wysoki stopien
odzysku ciepta, wg ponizszej specyfikacji. Wymiennik musi charakteryzowac si¢ wysokim stopniem odporno$ci na
korozje oraz zanieczyszczenia chemiczne i mechaniczne. Wymiennik musi mie¢ mozliwo$¢ demontazu i tatwego mycia.
Wymiennik powinien mie¢ mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -25 ° C do + 80 ° C.

Zima:

Nawiew, wejscie: -18°C/90 % r.F.
Nawiew, wyjscie: 16°C/6%r.F.
Wywiew, wejscie: 20°C/40 %r.F.
Wywiew, wyjscie: -9°C/100 % r.F.

Sprawno$¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta: 91 % /42,9 kW
Kondensat: 15,91/h
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Lato:

Nawiew, wejscie: 32°C/35%r.F.
Nawiew, wyjscie: 28°C/45%r.F.
Wywiew, wejscie: 26 °C/50 % r.F.
Wywiew, wyjscie: 31°C/37 %rF.

Sprawnos¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu: 84 % /5,5 kW
Wentylator wywiewny: (3130 m3/h - 200 Pa)
Ptynna regulacja wentylatoréw EC z fopatkami wygietymi do tytu.

- Napiecie: 400 V/ 50 Hz
- Stopien ochrony minimalnie: P 54

Warto$ci nominalne:

- Prad catkowity: 3,8 A

- Moc catkowita: 2500 W

- Predkosc¢ obrotowa: 2970 obr/min

Parametry dla wydajnosci 3130 m3/h i 200 Pa cisnienia dyspozycyjnego.
- Prad catkowity: 1A

- Moc catkowita: 850 W

- Predkosc¢ obrotowa: 2229 obr/min

- SFP: 978 Ws/m3

- Klasa SFP: SFP3

Moc akustyczna Lwa

Czestotliwos¢ | Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wilot powietrza | 57 40 44 54 52 50 43 <25 <25
Wylot 8 | 58 | 65 | & | 77 | 7 | 13 | 69 | 63
powietrza

Szacunkowe ci$nienie akustyczne Lpa w odlegto$ci 3 m od obudowy.
Czestotliwos¢ | Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Otoczenie 39 <25 28 36 34 30 <25 <25 <25
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Automatyka: Modut sterujacy jest elementem wchodzacym w sktad dostawy urzadzenia. Musi by¢ zamontowany
wewnatrz urzadzenia .

Urzadzenie musi byc wyposazone w wytacznik bezpieczenstwa.

Wymagane wbudowane w urzadzenie czujniki lub elementy pomiarowe:
Temperatury powietrza zewnetrznego: ADS TEa

Temperatury powietrza nawiewanego: ADS TU1

Temperatury powietrza usuwanego z pomieszczenia: ADS TEb
Temperatury powietrza usuwanego na wyjsciu z urzadzenia : ADS TU2
Presostat filtra nawiewnego: 0 - 500 Pa (on / off)

Presostat filtra wywiewnego 0 - 500 Pa (on / off)

Wymagane sitowniki: By-passu

Opis dobranego agregatu chtodniczeqo

Agregat zewnetrzny wspdtpracujacy z centralg wentylacyjng na chfodnice o mocy nominalnej 17,1 kW

Agregat wyposazone w inwerterowg sprezarke hermetyczng 2-rotacyjng DC
Sterowanie wydajnos$cig sprezarki z krokiem co 0,1 Hz

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 22,4 kW

Maksymalna wydajnos¢ grzewcza 25,0 kW

Wymiary nie wieksze niz 1550x1010x370mm [wys. x szer. x gteb.]
Waga nie wieksza niz 142 kg

Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 76 / 76 dBA (cht./grz.)
Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 58 / 60 dBA (cht./grz.)
Zakres pracy na chtodzeniu -15°C do +46 °C

Zakres pracy na grzaniu od -27°C do +15 °C

Czynnik chtodniczy R32

Zasilanie 3 fazowe,

Gwarancja producenta 3 lata

Deklaracja zgodno$ci CE

Certyfikat Eurovent
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Montaz kanatow

Kanaty nalezy uktada¢ na poddaszu nieuzytkowym i mocowac za pomocg zawiesi z wktadkg antywibracyjna. Sposdb
podparcia i podwieszenia kanatéw nalezy skonsultowac z konstruktorem.
Wszystkie przebicia przez stropy, sciany doktadnie uszczelnic.

Kanaty wentylacyjne prefabrykowac na budowie po wczesniejszym domierzeniu, wykonac z nalezytg starannoscig przez
firme przeszkolong przez producenta zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacje uruchamiac na otwartych przepustnicach.

Materiaty, z ktorych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom sto-
sowania w instalacjach.

Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.
Ze wzgledu na budowe modutowg central wentylacyjnych, elementy centrali majg do$¢ znaczne wymiary. Z tego powodu
nalezy zostawi¢ otwér montazowy w celu mozliwosci montazu central w elementach.

Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wyma-
ganiom szczelnosci tych przewodow

Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzyma-
tosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i naru-
szalno$¢ konstrukcji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji
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Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze urzadzen i elemen-
tow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnoSci przewodow jak réwniez wtasciwosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac¢ zdejmowane zaslepki
lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o
nominalnej rednicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych nizej:

MINIMALNE WYMIARY OTWOROW REWIZYJNYCH O PRZEKROJU KOLOWYM
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie przewodu
mm mm
d diugosc Dtugo$c¢ tuku
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
Otwor rewizyjny jako 600 500
wiaz

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych ponizej:

MINIMALNE WYMIARY OTWOROW REWIZYJNYCH O PRZEKROJU PROSTOKATNYM
Wymiar boku przewodu,
Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie przewodu
w ktorym wykonano otwor
mm mm
d diugosc Dtugo$c¢ tuku
<200 300 100
200<d<500 400 200
>500 500 400
Otwor rewizyjny jako wtaz 600 500
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W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom prze-
kroju poprzecznego przewodu.

Regulacja powinna odby¢ sie poprzez odpowiednie nastawy na przepustnicach regulacyjnych strefowych oraz na prze-
pustnicach skrzynek rozpreznych.

Kanaty prostokatne wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zachowujac szczegdlng staranno$¢ wykonania.

Kanaty wentylacyjne okragte, z blachy stalowej ocynkowanej, taczone za posrednictwem muf lub nypli, z uszczelnieniem
poprzez uszczelke gumowa. Potaczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.

Podwieszenia kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi lub na tasSmach stalowych (wieszaki z
przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje
budynku.

Do podwieszen kanatow i urzadzen wentylacyjnych stosowac elementy systemowe.
Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

Kanaty wentylacyjne preizolowane wetng mineralng, higieniczne, o szczelnych potaczeniach.

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji. Regulacje hydrauliczng wykonac na-
lezy do uzyskania zadanych przeptywdw powietrza z doktadno$cig do +10/-10%.
Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelno$ci powinna spetnia¢ wymagania PN-B-76001:1996. Cato$¢ procedur

odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

Czerpnia i wyrzutnia spetniajg wymagania zawarte w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Czerpnia $cienna powinna by¢ zabezpieczona przed dziataniem wiatru i opadami atmosferycznymi zaluzja.
Czerpnia znajduje sie na wysokosSci powyzej dwoch metréw, na drugiej kondygnaciji budynku, w cze$ci potnocnej, co
zapewni naptyw chtodniejszego powietrza w okresie letnim oraz okoto 30 metréw od najblizszego miejsca postoju samo-
chodow osobowych (parking przy przedszkolu).

Wyrzutnia zlokalizowana ponad dachem, w odlegto$ci ponad 6 metrow od najblizszej wywiewki kanalizacyjnej (PK4).
W pomieszczeniu stotéwki kanaty nalezy pomalowac proszkowo w zywe kolory.

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

W pomieszczeniach pomocniczych, wilgotnych i sanitarnych wywiew powietrza zuzytego odbywac sie bedzie za pomocg
wentylatoréw osiowych lub kanatowych montowanych na kanatach grawitacyjnych. Nowe kanaty nalezy wykonac ze stali
nierdzewnej o przekroju 80 oraz 110 mm.
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W toaletach z jednym ustepem nalezy zapewni¢ wymiane na poziomie 30 m73 Nawiew powietrza bedzie odbywat si¢ z
pomieszczen ,czystych” poprzez otwory kontaktowe lub kratke w drzwiach o powierzchni czynnej min. 220 cm2.

4. Opis branzy elektrycznej
41.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Budynek ten zasilany bedzie z projektowanego ztacza kablowego zainstalowanego na $cianie budynku. Ze ztgcza tego
wyprowadzi¢ nalezy kabel YKY 5x16mm2. Trasa kabla pokazana zostata na zagospodarowaniu terenu. Kabel wprowa-
dzi¢ nalezy do projektowanej rozdzielnicy R-G zlokalizowanej na parterze w pomieszczeniu technicznym.

Projektuje sie montaz rozdzielnicy R-G, w ktorej zainstalowany zostanie wytacznik gtéwny z wyzwalaczem pradu robo-
czego, wyzwalany poprzez przeciwpozarowy wytgcznik pradu we wiatrotapie, przy gtéwnym wejéciu do budynku. Sche-
mat rozdzielnicy R-G zamieszczony zostat w czesci rysunkowe;.

41.2. Instalacja oswietlenia podstawowego

Obwody o$wietleniowe zasili¢ nalezy z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej R-G. W sanitariatach oraz pomieszczeniach
wilgotnych zaprojektowano oprawy o$wietleniowe szczelne. Przewody zasilajace oprawy oswietlenia ogélnego nalezy
instalowac pod tynkiem. Nalezy stosowa¢ przewdd YDYpzo 3*1,5mm2 oraz YDYpzo 4*1,5mm?2. Rozmieszczenie opraw
oraz osprzetu zamieszczono na odpowiednich rysunkach.

41.3. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Do oswietlenia awaryjnego wykorzystano dedykowane oprawy oSwietlenia awaryjnego. Wyposazone zostang one w
moduty o$wietlenia awaryjnego samotestujace sie z 1-godzinng funkcjg podtrzymania zasilania. Nate-zenie oSwietlenia
na powierzchni drog ewakuacyjnych wg. rysunku technicznego.

4.1.4. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykonac nalezy przewodem YDYpzo 3*2,5mm2 pod tynkiem, lub w
przestrzeni sufitow podwieszanych. Nalezy zastosowac gniazda wtykowe podtynkowe z uziemieniem. W
pomieszczeniach wilgotnych zastosowac gniazda szczelne. Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ nalezy
przewodem YDYZo 5*4mm2 pod tynkiem, lub w przestrzeni sufitow podwieszanych. Zasilanie obwodéw gniazd
wtykowych 1-fazowych oraz 3-fazowych odbywac sie bedzie z projektowanej rozdzielnicy R-G.

41.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen przyjeto w projektowanym obiekcie szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S przez
zastosowanie wytacznikdw réznicowopradowych bezposredniego dziatania. Styki ochronne gniazd wtykowych, obudowy
metalowe osprzetu elekirycznego oraz oprawy o$wietleniowe potaczy¢ z przewodami ochronnymi PE.

4.1.6. Ochrona przeciwprzepigciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowg zaprojektowano zainstalowanie ochronnikow przepieciowych w rozdzielnicy RG.
Bedzie to zintegrowany ochronnik klasy B + C typu SPN801. Ochronnik ten stanowi¢ bedzie ochrone przed przepigciami
taczeniowymi i atmosferycznymi oraz przed bezposrednim dziataniem praddéw piorunowych i jego zadaniem bedzie
ograniczanie przepie¢ do poziomu mniejszego niz 1,5kV.

41.7. Ochrona odgromowa
Nalezy wykonac instalacje ochrony odgromowej. Na dachu wykonac siatke zwodow poziomych niskich. Zwody utozy¢ na

uchwytach zgodnie z rysunkiem. Jako przewody odprowadzajace i zwody niskie zastosowa¢ drut FeZn fi 8mm, natomiast
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przewody uziemiajace FeZn 30x4mm. Przewody odprowadzajgce utozy¢ w rurkach izolacyjnych pod warstwa izolacii
termicznej. Ztacza kontrolne wykona¢ na elewacji budynku. Od ztacz kontrolnych do uziomu otokowego utozy¢
ptaskownik FeZn 30x4mm.

4.1.8. Pomiary odbiorcze instalacji
Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy wykona¢ nastepujacy pomiary:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- rezystancji izolacji przewodow,

- parametrow wytgcznikow roznicowopradowych,

- natezenia oswietlenia pomieszczen,

- natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego,

- rezystancji uziemien odgromowych

Z przeprowadzonych pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- kwalifikacje pozarowg ,

- ustalenie klasy odporno$ci pozarowej budynku - okreslenie wymaganej klasy pozarowej,

- okreSlenie wymaganej klasy odpornosSci ogniowej elementow, stopnia rozprzestrzeniania si¢ ognia elementow
budowlanych

- podziat obiektu na strefy pozarowe,

- okreslenie warunkéw ewakuacji ludzi (na podstawie przewidywanej ilosci 0séb w pomieszczeniach, kondygnacjach),
wymagania dotyczace oznakowania drog ewakuacyjnych i ich oSwietlenia,

- okreslenie potrzeb w zakresie wyposazenia obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe, do ktorych zaliczamy.: hydranty
wewnetrzne i zawory hydrantowe, urzadzenia zapobiegajace przed zadymianiem lub urzadzenia oddymiajgce, drzwi
przeciwpozarowe, systemu sygnalizacji pozarowej wczesnego wykrywania pozaru i sygnalizowania o zagrozeniu
pozarowym, instalacji oSwietlenia awaryjnego, przeciwpozarowe klapy odcinajace, pompy w pompowni
przeciwpozarowej, agregat pradotworczy itp.,

- okreslenie wymagan w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i innych,

- okre$lenie wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie: zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru,
urzadzen ratowniczych, dojazdu pozarowego (drogi pozarowe), podrecznego sprzetu gasniczego, itp.,

- cze$¢ rysunkowa pokazujgca mozliwe do przedstawienia w formie graficznej wymagania przeciwpozarowe niezaleznie
od podanych w opisie.

Funkcja uzytkowa : Przedszkole
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Wysokos$¢ / liczba kondygnaciji / powierzchnia :
Budynek z jedng kondygnacjg nadziemng , bez podziemnych .
Budynek z wysokoscig 8,53 m — budynek niski.

Powierzchnia zabudowy : 378,84 m2
Powierzchnia wewnetrzna : 312,50 m2
Kubatura : 2385,70 m3

Lokalizacja :

Budynki ze Scianami zewnetrznym , ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagana klase odpornosci ogniowej E
30, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku .

Sciany i dach z elementow nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych :

- odlegtos¢ budynku od granic dziatek zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy i zapisami rozporzadzenia o warunkach
technicznych

- budynek ze Scianami zawierajacymi otwory w odlegtosci co najmniej 4m od granic dziatki budowlane;.

- od granicy dziatki lesnej zachowane 12 m

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie na konieczno$¢ zwigkszenia odlegtosci
minimalnych od granic dziatek z uwagi na planowana lub istniejacg zabudowe na dziatkach sasiednich.

Lokalizacja wzgledem budynkoéw sgsiednich : ponad 8m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji uzytkowych. W budynku
nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych pozarowo .

Pozostate materiaty palne wystepujace w budynku to:

- drewno i ptyty drewnopochodne —temp. 300 0C,

- skéra i guma - temperatura zapalenia od 340 0C do 400 OC,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 0C do 400 OC.

- papier - temperatura zapalenia od 230 0C do 260 0C,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 0C do 300 0C.

- Artykutu zywno$ciowe — temp. 300 0C,

Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii zagrozenia ludzi. Z
tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze posiada¢ bedg gesto$¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe osdb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach :
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Pomieszczenia przeznaczone glownie dla osob o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II.

Poszczegoine pomieszczenia z zagospodarowaniem pomieszczen umozliwiajgcym przebywanie do 30  0s6b o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie .

Pomieszczenie stotowki z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 oséb , z dwoma wyjSciami
ewakuacyjnymi oddalonymi od siebie ponad 5 m .

W budynku przebywanie do 100 0s6b jednoczesnie .
Pomieszczenia gospodarcze nie przeznaczone na pobyt.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie w nim stref
zagrozenia wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Powierzchnia wewnetrzna
strefy pozarowej 312,5 m2 , przy dopuszczalnych 5000mz2.

Dopuszczalna klasa odporno$ci pozarowej budynku : ,D”.

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej :

. Gtéwna konstrukcja no$na spetnia wymagania klasy odporno$ci ogniowej R 30;

. Sciany zewnetrzne spelniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej E 30 ( 0«-i) na powierzchni ponad 65 %
powierzchni $ciany , w budynku jednokondygnacyjnym nie wystepujg pasy miedzykondygnacyjne ,

. Sciany wewnetrzne spetniajq wymagania nie rozprzestrzeniajace ognia

. Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia — elementy drewniane impregnowac do

stopnia nie rozprzestrzeniania ognia . W przekryciu dachu nie wystepuja palne izolacje cieplne i spetnia wymagania nie
rozprzestrzeniania ognia.

Dla projektowanej klasy ,D” odporno$ci pozarowej jego elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodow PN-
EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2 , dla $cian murowanych i stupow oraz stropow zelbetowych.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajace ognia, powinny spetnia¢, wymagania zgodnie z zatgcznikiem
nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U z 200 nr 56.461/.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z oktadzing zewnetrzng,
przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajace ognia - rozumie si¢ elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno przy dziataniu ognia
wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,
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Elementy oddzielen przeciwpozarowych : nie wystepujq

Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 0sob o szerokosci 0,9m w Swietle o$cieznicy po otwarciu
skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi
dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

Poszczegoine pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 30 os6b jednocze$nie i
zapewniona jest ewakuacja pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi. Drzwi z pomieszczen sal zajeciowych dla ponad
6 0sdb 0 ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢ otwierane na zewnatrz pomieszczen.

Pomieszczenie stotdwki z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 0s6b o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie . Pomieszczenie posiada dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie ponad 5 m . Drzwi dwuskrzydtowe
z jednym skrzydtem nieblokowanym o szerokosci nie mniejszej niz 0.9 m , otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

Ewakuacja w budynku oparta tylko na przejsciach .

Dtugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL , nie przekracza dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona
tacznie poprzez nie wigcej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej
0,9m.

Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokosci w Swietle 1,8m z jednym nie blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9m .

Oswietlenie ewakuacyjne : nie wymagane , ewakuacja oparta na przejsciach pomiedzy pomieszczeniami i wyj$ciami z
pomieszczen bezposrednio na zewnatrz budynku.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami

Wymagania dla elementow wystroju wnetrz i wyposazenia statego

- W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

- Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiagcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

- Na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.
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- Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

W pomieszczeniach stosowanie wyktadzin podtogowych fatwo zapalnych jest zabronione.
Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Hydranty 25. — wymagane
W budynku wymagane hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o nominalnej srednicy weza 25 mm obejmujacy
swoim zasiegiem catg chroniong strefe. Hydranty wewnetrzne musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Zawory odcinajace hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi. Minimalna
wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic dla hydrantu: 25: 1,0 dm3/s.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajace, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkéw wielokondygnacyjnych.
Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatdw palnych, powinny by¢
obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne, powinny
wynosi¢ co najmniej

DN 25 - dla hydrantéw 25.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub
pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okre$lonej w normach,

2) efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych: 3m .

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajno$¢ okre$long dla danego rodzaju
hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno
przekracza¢ 1,2 Mpa .

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnacji budynku lub w jedne;j strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych;

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana z zewngtrznej sieci wodociggowe;j

Instalacja odgromowa — wymagana wg odrebnego projektu branzowego

przeciwpozarowy wytacznik pradu : Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie
moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z
wyjatkiem zrodta zasilajacego o$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.
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Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami kablowymi”,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢
ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podfoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z
warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odporno$ci ogniowe;.

Przewody i kable elekiryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oSwietlenia awaryjnego i faczno$ci powinny miec¢
klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej metody badan palno$ci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w
dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementow budynku lub
wyposazenia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych
prawidtowo$¢ ich dziatania .

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m2
powierzchni wewnetrznej.

Szczegoty wyposazenia iloSciowego i jakosciowego powinny by¢ zawarte w Instrukciji Bezpieczerstwa Pozarowego.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych : Zaopatrzenie w wode do celow gasniczych do
zewnetrznego gaszenia pozaru : wymagane 10 dm3/s. Z jednego hydrantow DN 80 w odlegto$ci nie przekraczajacej
75m od chronionego budynku .

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu
odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
3) od sciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla srednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.
Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowac na podstawie prob i badar , wymaganych wydajno$ci i ci$nief hydrantéw
zewnetrznych. W przypadku nie wystarczajacej wydajnosci nalezy przewidzie¢ odpowiednie rozwigzania techniczne
majace na celu uzupetnienie wymaganych wydajnosci.

Droga pozarowa , wymagana : Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne. Droga pozarowa
zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m. Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca
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dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na
0$ co najmniej 100 kN (kiloniutondw). Najmniejszy promien zewnetrznego fuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11
m.

Budynek potaczony z drogg pozarowg, utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz
30 m.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoinosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;

Elektroenergetyczne; :
Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkciji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania warunkéw
technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdinych .

wentylacyjnej :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna powinna by¢ wydzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
E 160 i zamykana drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E | 30 . Szczeg6ty projekcie instalacyjnym.

Dopuszcza sig instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekte
lub gazowe, ktérych temperatura po-wierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania
ogranicznika temperatury, automatycznie wytaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza pod
warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowej E | 60.

grzewczeyj:
Instalacja zasilana z kotta na palet V klasy , mocy 12 kW , jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe ,
tazienkowe i kanatowe.

Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkciji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania warunkéw technicznych
okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegolnych.
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6. Charakterystyka energetyczna budynku

PRZEDSZKOLE W SAPOLNIE

77-320 Sgpolno

Catos¢ budynku

Gmina Przechlewo

ul. Cztuchowska

77-320, Przechlewo

312,50

378,84

312,50

2385,70
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Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika
2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] Wsp.l[J\;v\//vn?zY}\g'2021 Warunek spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,17 0,20 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] WSP'L[J\;;V\/NH?ZYHZOM Warunek spetniony
1 Dach D 0,13 0,15 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] WSP'L[J\;V\;VH?ZYHZOM Warunek spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 0,27 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] Wsp.l[J\;:V\/Nng];zy}\gI'2021 Warunek spetniony
1 Sciana wewnetrzna SWn 0,50 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna Swd 1,37 Brak wymagan Nie dotyczy

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] WSP'L[J\;V\/NH?ZYHZOM Warunek spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DwW 5,00 Brak wymagan Nie dotyczy

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] Wsp.l[J\;v\//vn?zY}\g'2021 Warunek spetniony
1 Drzwi zewngtrzne Dz1 1,10 1,30 Tak
2 Drzwi zewngtrzne Dz2 1,10 1,30 Tak
3 Drzwi zewngtrzne DZ3 1,10 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych
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VII. Okna zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol [VV\\/,Z%}}L(J] Wsp. g V[\\’/V\Z%Lézﬁf V\\//\/S'IF')Z%;V1g Vﬁj:nek Spemi:ny
1 Okno zewnetrzne 01 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak q olt\lyiizy
2 Okno zewnetrzne W1 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak d o';lyigzy
3 Okno zewngtrzne W2 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak q o';lyigzy
4 Okno zewnetrzne W3 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak d o't\lyigzy
5 Okno zewnetrzne W4 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak d o't\lyiizy
6 Okno zewngtrzne 02 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak q o';lyigzy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ, D

Miesiac fRsimin
1 Styczen 0,714
2 Luty 0,752
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,581
5 Maj 0,304
6 Czerwiec -0,344
7 Lipiec -0,479
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,538
1 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,712

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimex=0,75
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG

Miesiac fRsimin
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
1" Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimex=0,84
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na
podstawie wartosci wspoéitczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na
powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol U [W/(m2:K)] frsi frsi>fRsi max Warunek
1 Sciana zewnetrzna Sz 0,17 0,978 0,978 > 0,752 Spetniony
2 Podtoga na gruncie PG 0,27 0,964 0,964 > 0,844 Spetniony
3 Dach D 0,13 0,983 0,983 > 0,752 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Przedszkole

Temperatura wewnetrzna strefy Qi 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 3125 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2 Wimz
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 65177114 | JK
Stata czasowa budynku t 464 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta QHjim 1,2

ax 41
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,nd,n kWh/m-c
Miesiac I Il 1l % v W Vil Vil X X X XIl
sednialemperaurazewnetznade, | g7| 38| 35| 59| 15| 156 160| 165 18| 72| 20| 05
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744\ 672| 744 T720| 744| 720| 744| T744| 720 T744| T20| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu=10-3¢Hy*(qi-Ge)*tm 3398 | 3529 2709| 2240| 1396| 699| 657 575| 1303| 2101| 2860| 3366
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00/ 000 000 0,00/ 000f 000f 000 0004 000 000 0,00 0,00
QH,zy=1 0'3’sz'(Qi'CIi,yz)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
orzenikanie Qrin=QectQriay KWhIM-C 3398 | 3529 2709| 2240| 1396| 699| 657 575| 1303| 2101| 2860| 3366
Miesigczne zyski ciepta od 820| 851| 1688| 2496| 3236| 3202| 3302| 3140| 1982| 1373| 788| 579
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta
Q=G+ 10 At KWh/m-c 744\ 672| 744 T720| 744| T720| 744| T744| 720 T744| T720| 744
N oeoane 2ysid depla Quon=Qune| 4564 | 1523| 2432| 3216| 3980| 3922| 4046| 3884| 2002| 2117| 1508| 1323
gH=QH,gn/QHipt 026 024 051 081| 161 317| 349| 382| 117 057| 030| 0,22
OH,1 024, 025 038| 066| 121| 000/ 000 000 087 043| 026| 0,24
gH.2 025/ 038| 066| 121| 239| 000/ 000 000 250| 087 043| 0,26
frm 1,00f 1,00f 1,00( 1,00( 004 000 0004 000 053 1,00/ 1,00| 1,00
Wspolczynnik wykorzystania zyskow | 4 09| 1 09| 097| 088 058 031 029 026| 073| 095 1.00| 1,00
ciepta, hugn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qupor=Qusi- MignQugn | 0| 03 |20 TS 4009|750 ag9| 300|317,26| 1941|3040 40267
kWh/m-c

47




Catkowita ilos¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej przez wentylacje
W miesiacu Que=10-+Huee(qr-Go)ety 2609| 2709| 2079| 1720| 1071 537 504| 441| 1000| 1613| 2195 2583
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesiacu 6007 | 6238| 4788| 3960| 2467 1236| 1161| 1016| 2303| 3715| 5055| 5949
Qn=Qx + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Quna=S(Q#na,n), kWh/rok 23092,4
Czes¢ budynku
Zestawienie stref
Nazwa strefy As v qi Zapotrzebowanie na ciepto Qxna
Numer strefy
m? m3 °C kWh/rok
1 Przedszkole 312,50 2385,70 20,0 23092,36
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQund [kWh/rok] 23092,36
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Cze$¢ budynku
Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gesto$¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kr 0,55
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 312,50 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm?3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd 2628,57 kWh/rok

49




5) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylac;ji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Ogrzewanie z budynku szkoty

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa

Wspétczynnik W 0,20 -
Wspotczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qung 23092,36 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, pellety, zrebki),
automatyczne, o mocy powyzej 100 kW do 600 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hug

0,95 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub ptytowymi w
przypadku regulaciji centralnej bez automatycznej regulacji
miejscowej

Sprawno$¢ regulacji hue

0,90 .

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armatura,
i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu hug

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach
70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji hxs 0,93 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika hnitot 0,76 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EelpomH% 68,70 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Ciepta woda uzytkowa z budynku szkoty

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa

Wspdtczynnik Ww 0,20
Wspotczynnik Wei 3,00
Energia uzytkowa Qwnd 2628,57 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hw g

0,95

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi

przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$¢ przesytu hw g

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .

Sprawno$¢ akumulacji hw,s

0,85

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika hwtot

0,57

Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pomwe

109,25

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Oswietlenie wbudowane LED

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspdtczynnik W 3,00

Wspdtczynnik Wei 3,00

Energia uzytkowa Ei s 3628,13 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 312,50 m?2
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien to 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 0,00 h/rok
Rodzaj regulacii Reczny facznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fo 1,00

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00

Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie | Tak

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia odwietlenia Fc 0,60

Energia na urzadzenia pomocnicze EeipomL% kWh/rok
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8)

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodia Qun Qi Qs
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Ogrzewanie z budynku szkoty 23092,36  |30251,58 |6256,43

Suma 23092,36 | 30251,58 | 6256,43

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qew
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Ciepta woda uzytkowa z budynku szkoty 2628,57 4650,28 1257,81

Suma 2628,57 4650,28 1257,81

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta Qui Qk. Qe
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Oswietlenie wbudowane LED 3628,13 10884,38

Suma 3628,13 10884,38

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quyw) / Af 82,31 kWh/(m2erok)

Zestawienie energii koficowej EK=(Q« n+Qkw+QxkL+Eeipom) / At 123,87 kWh/(m2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp 18398,61 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng na cele ogrzewania, 58,88 KWh/(m2srok)

wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

312,50 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;

EPH+W

45,00 KWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia

AEPL

25,00 KWhi(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okre$lajacego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz o$wietlenia

EPmax

70,00 KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m?2rok) EPuax KWh/(m 2erok)

Uwagi

58,88 < 70,00

Warunek spetniony
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9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana cato$ci budynku

As

312,50

m?2

Grupa: Czes$¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EP

58,88

KWh/(m2erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPmax

70,00

kWh/(m?2erok)

Sredniowazony wspoétczynnik EPn

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm

58,88

kWh/(m?2rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania
na nieodnawialng energi¢ pierwotng do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPm,max

70,00

KWh/(m2+rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie koncowg do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EKm

123,87

KWh/(m2+rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m2+rok) EPrmax kWh/(m 2erok)

Uwagi

58,88 < 70,00

Warunek spetniony
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10)  Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Qceniany budyneak

50 ,100 150 200 1250 ,300 350 400 50 00 >500

Wymagansa dia noweqgo budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej Tak

11)  Bilans mocy

Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocnicza koncowg Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 68,70
2 Przygotowanie cieptej wody 109,25
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7. Uwagi koncowe

a) wszelkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-poz. oraz zgodnie z normami
branzowymi dla poszczegdlnych rodzaju robét,

b) roboty budowlane mozna rozpocza¢ dopiero na podstawie decyzji pozwolenia na budowe,

c) kierownictwo budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia

budowlane do tego typu robot,

d) zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgoda autora,

e) nalezy prowadzi¢ dziennik budowy,

f) przed przystapieniem do budowy powiadomi¢ wtasciwy organ wydajacy pozwolenie na budowe,

g) do odbioru przedstawic¢ protokoty z badan ochronnych.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Budowa przedszkola gminnego w Sapolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi

dziatka nr 345/5

m. Sgpolno, gm. Przechlewo

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (). Dz. U. 2021 poz.
2351) oswiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORsKI | MIETNAZWISKO | \;opaWNIEK BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA |  POPPIS
. .. do projektowania bez ograniczen
Projektant ﬁg;:;zz g;irz‘;epocki w specjalnosci architektonicznej | Architektura Kwiecien 2022 .
nr uprawnien: 102/POOKK/V/2019
Projektant mgr inz. arch. Jakub do projektowania bez ograniczen
sprawdzajacy Mrotek ’ ’ w specjalnosci architektonicznej | Architektura Kwiecien 2022 r.
nr uprawnien: 480/POOKK/2012
do projektowania bez ograniczen
Projektant ggr Inz. Mateusz W specjalnosci konst_rukcyjno- Konstrukcja Kwiecien 2022 r.
zymczuk budowlanej
nr uprawnien:KUP/0150/PBKb/19
do projektowania bez ograniczen
Prolektapt mgrinz. w specjalnosci konst.rukcyjno- Konstrukcja Kwiecien 2022 1.
sprawdzajacy | Ewa Zagorzanska budowlanej
nr uprawnien: POM/0353/POOK/12
do projektowania bez ograniczen
Projektant Zygmunt Cheba w spec@lqosq |n.sta_Iacyjno- Branza sanitarna Kwiecien 2022 .
inzynieryjnej
nr uprawnien: AN/8346/138/84
do projektowania bez ograniczen
Prolektapt mgr inz. Ar_ma w spqulqosq |n_stal_lacyjno- Branza sanitarna Kwiecien 2022 r.
sprawdzajacy Roman- Piotrowska inzynieryjnej
nr uprawnien: POM/0164/PO0S/06
Projektant mgr ing do projektowania bez ograniczen .
Grzego;z Dudziak w specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna | Kwiecien 2022 r.
nr uprawnien: POM/0165/PWBE/17
Projektant do projektowania bez ograniczen
. mgr inz. Michat Koziet w specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna | Kwiecien 2022 .
sprawdzajacy

nr uprawnien: SWK/0125/PBE/19
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rura spustowa @ 100 mm

26

rura spustowa @ 100 mm

Rzut dachu

skala: 1:100

Data opracowania:
kwiecien 2022

branza: Architektura

Adres inwestycji:
dziatka nr 345/5
77-320 Sapolno,
gm. Przechlewo

2224
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rynna @ 150 mm N
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pracownia projektow budowlanych
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77-320 Przechlewo
rura spustowa @ 100 mm rura spustowa @ 100 mm . .
FR— Nazwa inwestycji:
144,38 m
NN \ -« 05% - Budowa przedszkola gminnego w S gpolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi

rynna & 150 mm

A-5

Projektant:
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mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki

102/POOK/V/2019

mgr inz. arch. Jakub Mrotek

480/POOKK/2012

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku:

Rzut dachu

skala: Nrrys:

1:100 |A-2




Przekroj A-A
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@

wykonczenie posadzki gr. 2cm

wylewka cementowa 6 gr. cm

folia PCV

styropian EPS 200 gr. 12 cm

folia budowlana

chudy beton C15/20 gr. 10 cm

podsypka zageszczona piaskowo-zwirowa gr. 20 cm

grunt rodzimy

&)

tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
bloczek z betonu komérkowego gr. 24 cm
styropian fasadowy gr. 15cm A=0,032
tynk silikonowy g tadki biaty

@

bruk klinkierowy gr. 4cm

podsypka ze Zzwiru lub grysu gr. 3 cm

warstwa zageszczonego kruszywa gr. 30 cm
grunt rodzimy

&)

tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
bloczki gazobetonowe gr. 24 cm
styropian fasadowy gr. gr. 15cm + 20cm  A=0,032

o)

dachéwka ceramiczna klasyczna holenderska w kolorze naturalnym
taty 5x5 cm

kontrtaty 5x2,5 cm

papa

deskowanie

kratownica/ wefna mineralna 20 cm + 5 cm

folia paroprzepuszczalna

sufit podwieszany systemowy kasetonowy

na ruszcie stalowym

(wykonany z materia f6w niepalnych lub niezapalnych ,
niekapigcych i nieodpadajacy pod wptywem ognia)

@

bloczki betonowe gr. 24 cm
masa asfaltowo-kauczukowa x3
po obu stronach $ciany fundamentowe;j

okfadzina mineralna, wzdr - cegfa nafuralna

styropian XPS 300 gr. 10cm
folia kubetkowa

Data opracowania:
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pracownia projektéw budowlanych | branza: Architektura

Inwestor:

Gmina Przechlewo
Ul. Cztuchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestycji:
dziatka nr 345/5
77-320 Sapolno,
gm. Przechlewo

Nazwa inwestycji:

Budowa przedszkola gminnego w S gpolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi

Projektant:

Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki

102/POOK/V/2019

mgr inz. arch. Jakub Mrotek

480/POOKK/2012

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku:

Przekréj A-A

skala: Nrrys:
1:100 |A-3
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wykonczenie posadzki gr. 2cm

wylewka cementowa 6 gr. cm

folia PCV

styropian EPS 200 gr. 12 cm

folia budowlana

chudy beton C15/20 gr. 10 cm

podsypka zageszczona piaskowo-zwirowa gr. 20 cm

CD)

bruk klinkierowy gr. 4cm
podsypka ze zwiru lub grysu gr. 3 cm
warstwa zageszczonego kruszywa gr. 30 cm

o)

dachéwka klasyczna holenderska ceramiczna w kolorze naturalnym
taty 5x5 cm
| kontriaty 5x2,5 cm
papa
deskowanie
kratownica/ wetna mineralna 20 cm + 5 cm
folia paroprzepuszczalna
sufit podwieszany systemowy kasetonowy

| _grunt rodzimy

grunt rodzimy

&)

tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

bloczek z betonu komérkowego gr. 24 cm

styropian fasadowy gr. 15cm A=0,032

tynk silikonowy g tadki biaty

®

tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

bloczek z betonu komérkowego gr. 24 cm

styropian fasadowy gr. 15cm A=0,032

cegta klinkierowa naturalna+szkliwiona

na ruszcie stalowym
(wykonany z materia f6w niepalnych lub niezapalnych ,
niekapiacych i nieodpadajacy pod wptywem ognia)

&)

tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

bloczki gazobetonowe gr. 24 cm

styropian fasadowy gr. gr. 15cm + 20cm  A=0,032

okfadzina mineralna, wzor - cegfa naturalna

)

taty 5x5 cm

kontrtaty 5x2,5 cm

papa

deskowanie

krokwie 18cm/ wefna mineralna 18cm
ptatwiewie 40cm/ wetna mineralna 10cm
folia paroprzepuszczalna

ptyty GKF 2x 9,5 mm mijankowo

@

bloczki betonowe gr. 24 cm
masa asfaltowo-kauczukowa x3
po obu stronach $ciany fundamentowej
styropian XPS 300 gr. 10cm
folia kubetkowa

Przekroj B-B

dachdéwka ceramiczna klasyczna holenderska w kolorze naturalnym

skala: 1:100

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

kwiecien 2022

Data opracowania:

branza: Architektu

ra

Inwestor:

Gmina Przechlewo
Ul. Cztuchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestycji:
dziatka nr 345/5
77-320 Sapolno,
gm. Przechlewo

Nazwa inwestycji:

Budowa przedszkola gminnego w S gpolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi

Projektant:

Nr uprawnien:

Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki

102/POOK/V/2019

mgr inz. arch. Jakub Mrotek

480/POOKK/2012

inZ. arch. Magdalena Zmuda

Trzebiatowska

Nazwa rysunku:

Przekréj B-B

skala:

1:100

Nrrys:
A-4




Elewacje frontowa |

skaiizl qa1 00

{-RAL 1017 -4 szt.nam2
2-RAL 1016 -12 szt. nam2

3 -Cegla naturalna - 28 szt. na m2
4 -RAL 3020 -7 szt.nam2
5.RAL 5012 - 6 szt. nam2
6-RAL 8017 - 10 szt. na m2
7-RAL 1014 -9 szt.nam2

8 -RAL 5002 - 2 szt. nam2

Data opracowania:
CON‘ RE I E kwiecien 2022

pracownia projektow budowlanych | branza: Architektura

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Przechlewo dziatka nr 345/5
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mgr inz. arch. Jakub Mrotek 480/POOKK/2012

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Elewacje frontowa i tylna 1:100 |A-5




Elewacje boczne

skala: 1:100

1-RAL 1017 -4 szt.nam2
2-RAL1016-12 szt. nam2

3 -Cegla naturalna - 28 szt. na m2
4 -RAL 2020 -7 szt. nam2
5-RAL 5012 - 6 szt. nam2

6 -RAL 8017 - 10 szt. na m2
7T-RAL 1014 -9 szt.nam2

8 -RAL 5002 - 2 szt. nam2

Data opracowania:
CON‘ RE I E kwiecien 2022

pracownia projektow budowlanych | branza: Architektura

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Przechlewo dziatka nr 345/5
Ul. Cztuchowska 26 77-320 Sapolno,
77-320 Przechlewo gm. Przechlewo

Nazwa inwestyciji:

Budowa przedszkola gminnego w S apolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOK/V/2019

mgr inz. arch. Jakub Mrotek 480/POOKK/2012

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Elewacje boczne 1:100 |A-6




Zestawienie stolarki

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | WITRYN
Nr 1 2 3 4 5 6 7 skala: 1:100
Symbol o1 02 o3 W1 W2 W3 w4
i
R =
e 3 3K
L 302 456 L
| | 7
o o~ 7
S N p 101 100 101 13 % %4 134
NN y z ¢ ¢ ¢ ¢
Symbol 3 » A A 7 7
/ ! © B4 > > 8
2| X ® | N ~ ©
Yol
2 g e | B
< = = N o N
N 100 | 100 N N R\ N
101 | 100 | 101 / N
N | Ne NN
Wymiar w So 190 190 146 496 +594 482 +335 285 285
Swietle
oscleznicy [eml | Ho 200 1 8 100 302 302 456 Stolarka okienna aluminiowa
185 85
Hp 85 0 0 0 0 w kolorze czarnym
Razem 10 2 1 1 1 1 1
Uwagi:
Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ Sprawdzic Wymiary otworéw na budowie.
Nr 1 2 3 4 5 6 7 7
Symbol D1 D2 D3 D4 D5 Dz1 Dz2 Dz3
N Wspotczynniki przenikania ciepta:
= *
- N N \ N A, \ \ drzwi: U=1,3 W/(m2*K)
ymbo AN =
3 3 4 v okna: U=0,8 W/(m?*K)
/ / / 7 Y N / /
Data opracowania:
CONCRETE "%
z\\%g::r W So 90 90 120 100 41+41 180 100 120 pracownia projektéw budowlanych | branza: Architektura
o$cieznicy [cm] | Ho 210 210 210 210 110 210 210 210 Inwestor: Adres inwestycji:
. . Gmina Przechlewo dziatka nr 345/5
\é}VL)j/rmulz[aCr%\? Swietle| S 100 100 130 110 90 90 110 130 UL Czluchowska 26 77-320 Sapolno,
H 215 215 215 215 X 215 215 215 77-320 Przechlewo gm. Przechlewo
Rodzaj L P L P L P L P L P L P L P L P
Nazwa inwestycji:
llos¢ 5 5 X 2 1 1 1 X X X X X X 1 1 X
Razem 10 2 2 1 6 2 1 1 Budowa przedszkola gminnego w S gpolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi
Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi do kabin We, | pr7yi zewnetrzne | Drzwi Drzwi zewnetrzne
Uwagi wewnetrzne, wewnetrzne, wewnetrzne, wewnetrzne pov, | 2 Skrzydta drzwiowe| qy,skrzydtowe, z | techniczne, z przeszkleniem,
petne, oscieznica | petne, oscieznica | przeszklone, z okienkiem f uchwzta’:t'k‘;" przeszkleniem, petne, izolowane, | pochwyty Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
regulowana, kpl | regulowana, pochwyty wydawczym ormie kwiatka, pochwyty kpl okug, stalowe, wktadka . _ .
okué. wktadka do wc, stalowe, podnoszonym do  [StUPKi-3,5¢m x 10cm | giai0we, wkiadka | wkiadka antywtamaniowa mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOK/V/2019
kpl okué. oscieznica gory, oécieznica  |Wysokos¢ 115cm antywlamaniowa | antywlamaniowa | typu C.
regulowana. regulowana. typu C. typu C. mgr inz. arch. Jakub Mrotek 480/POOKK/2012
inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Zestawienie stolarki 1:100 |A-7
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Projektant: Nr uprawnien:

Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOK/V/2019

mgr inz. arch. Jakub Mrotek 480/POOKK/2012

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku:
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