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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zagospodarowanie terenu dziatki nr 345/5, obreb 0012 — Sgpolno,
gmina Przechlewo. W ramach stworzenia nowej zabudowy publicznej projektuje sie tacznika pomiedzy szkotg a
przedszkolem.

Projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora;

- Decyzje nr RRP.PP.6733.3.2024.BW z dnia 25 kwietnia 2024 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;

- Wiasne ogledziny terenu;

- Mapa do celéw projektowych dla dziatki ewid. nr 345/5;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Obowigzujace normy i przepisy oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

UKSZTALTOWANIE TERENU

Przedmiotowa dziatka ma nieregularny ksztalt. Powierzchnia dziatki jest réwna ze spadkiem w kierunku
wschodnim. Rzedne terenu ksztattujg sie miedzy 125,8 mn.p.m. a 128,5 mn.p.m.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Przedmiotowa dziatka posiada istniejacy zjazd posrednio taczacy si¢ z drogg publiczng powiatowg nr 2512G (dz.
nr 379) przez wewnetrzng droge gminng na dz. nr 373.

UZBROJENIE TERENU

Dziatka nr 345/5 jest uzbrojona.

INFORMACJE DODATKOWE

Na dziatce nr 345/5 o powierzchni 1,0994 ha znajdujq sie budynki o funkcji edukacyjnej. Dziatke stanowig inne
tereny zabudowane (pow. 0,5529 ha) — Bi, grunty orne R klasy IlIb (pow. 0,1765 ha) oraz grunty orne R klasy
IVa (pow. 0,3700 ha).

Na dziatce znajduje si¢ miejsce czasowego gromadzenia odpaddw statych, bedg one wywozone i utylizowane
przez specjalistyczng firme. Teren jest ogrodzony, pokryty zielenig niska niepodlegajaca ochronie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

USTALENIA OGOLNE

Projektuje sie budowe facznika pomiedzy szkotg a salg gimnastyczng, dwukondygnacyjny.
Lokalizacja projektowanego budynku zgodnie z zaznaczonymi wymiarami na projekcie zagospodarowania
dziatki.

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Wody opadowe, w zwigzku z niemozliwoscig grawitacyjnego odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzane bedg powierzchniowo z zakazem odprowadzania wod na teren sasiednich nieruchomo$ci.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy

UKLAD KOMUNIKACYJINY



Bez zmian.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dojazd do projektowanego budynku bedzie sie odbywat posrednio z drogi powiatowej nr 2512G (dziatka nr 379),
przez wewnetrzng droge gminng o numerze dziatki 373 oraz przez istniejaca i zaprojektowang droge wewnetrzng
Zlokalizowana na dziatce nr 345/5 .

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Nie dotyczy
UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Poziom posadowienia posadzki (+0,00) ustalono na rzednej terenu wynoszacej 127,82 m n.p.m. Nalezy
wyréwnac¢ teren wokét istniejacego budynku, uwzgledniajac rzedne pokryw studni kanalizacyjnych. Nalezy
wyprofilowa¢ spadki terenu pod utwardzenia.

UZBROJENIE TERENU
Nie dotyczy.
4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Warunki
lokalizacji
Powierzchnia zabudowy dz. nr 345/5: Pow. [m?] Udziat [%] | inwestycii
celu pu-
blicznego
e Pow. istnigjacego utwardzenia 1158,18 m? 10,5165%
e Pow. istniejacej zabudowy 772,00 m? 7,0220%
e Pow. zabuc.iowy przedszkola wedtug odrebnego 378,84 m? 3 4459% <10,5%
opracowania
. Povs{|erzchn|a utwardzen wedtug odrebnego opraco- 967,18 m? 8.7973%
wania
e Powierzchnia projektowanego utwardzenia 50,68 m? 0,461%
e Powierzchnia projektowanego tacznika 18,98 m? 0,7485%
e  Powierzchnia biologicznie czynna 7597,74 | m2 | 69,1081% >60%
Razem powierzchnia dz. nr 345/5: 10994,00 | m? 100,00%

5. Pozostate ustalenia

a) Na przedmiotowym terenie nie wystepujg Zzadne ograniczenia lub zakazy w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego.

b) Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkdow.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

c) Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d) W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministra z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) planowang inwestycje nie
zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, dla ktorej sporzadzenie
raportu oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagane.

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istothego wptywu inwestycji
na $rodowisko przyrodnicze.



W systemie ekologicznych obszardw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje
sie w granicach parkéw i rezerwatow przyrody oraz ich otulin, teren nie znajduje sie
w obszarze NATURA 2000.

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob
trzecich, a takZe nie pogorszy warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci, a takze doptywu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanej nieprawidtowym uzytkowaniem.

Masy ziemne powstate podczas realizacji inwestycii, projektuje sie zagospodarowa¢ w ramach wiasnej
nieruchomosci lub w sposéb zgodny z przepisami.

W analizowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura techniczna zwigzana z celami ponadlokalnymi.
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w miejscowosci uzdrowiskowej, obszarze morskich portow i
przystani, terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych, terenie gorniczym, w parku narodowym,
na terenie ochrony zasobdéw wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzig, na terenie
zamknietym.

Przedmiotowa dziatka nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas
ziemnych.

Dla terenu inwestycji ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalenia znajdujq sie
w zatgcznikach projektu.

Przedmiotowa dziatka znajdujg si¢ na terenie oznaczonym na zatgczniku graficznym symbolem Bi -
tereny zabudowane inne oraz R - grunty orne.

1. Ustalenia dotyczace funkgji i rodzaju zabudowy:

- budowa tacznika pomiedzy istniejgcym i projektowanym budynkiem uzyteczno$ci publicznej (szkotq i
salg gimnastyczna).

2. Ustalenia i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy: a) ustalenia
dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

- budowa tacznika pomiedzy istniejacym i projektowanym budynkiem uzyteczno$ci publicznej - o
nastepujacych parametrach:

e powierzchnia - do 180 m?,

o catkowita wysoko$¢ - do 7,7 m,

e dach - o gtéwnych potaciach w uktadzie wielospadowym o kacie ich nachylenia do 45° lub dach
ptaski,

- nieprzekraczalna linia zabudowy — ze wzgledu na potozenie terenu inwestycji wzgledem grég

publicznych — nie wyznacza sie

powierzchni  biologicznie czynnej wnioskowanego terenu, co najmniej 25% powierzchni

wnioskowanego terenu,

- dopuszcza sie budowe niezbednej infrastruktury towarzyszacej,

- obiekty i ich lokalizacja winny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Lj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.). projekt budowlany winien odpowiada¢ wymaganiom przepisow

szczegdlnych;



b) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspotczesne;:

- planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pdzn. zm.) i nie
znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz 1839), w zwigzku z
czym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko,

- teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany na obszarze objetym forma ochrony przyrody, o ktorej
mowa w art. 6. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z
pdzn. zm.) obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Okolice
Jeziora Kepsko i Szczytno", dla ktérego obowigzujg zapisy Uchwaty nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewddztwa
Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszardw chronionego krajobrazu w wojewodztwie pomorskim
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2942);

- obszar planowanej inwestycji jest zlokalizowany na terenie objetym formg ochrony zabytkéw, o ktorej
mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2022 r., poz. 840 z p6zn. zm.) w granicach wnioskowanego terenu zlokalizowany jest budynek szkoty ujety
w gminnej ewidencji zabytkéw oraz w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, do ktdrego projektuje sie
wnioskowany tacznik, zatem zastosowanie majg przepisy odrebne w zakresie ochrony zabytkéw i ochrony
zabytkow i opieki nad zabytkami, a niniejszq decyzje wydaje sie po uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw,

- planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych wystepujacych na dziatkach sasiednich,
funkcji zagospodarowania terenu

- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu,

- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolno$ci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych,

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcanie elementow
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacjg przedmiotowej
inwestyciji,

- jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dziatania majace na celu
naprawienie wyrzadzonych szkod, w szczegélnosci przez kompensacje przyrodnicza,

- w przypadku odkrycia trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku osoby
prowadzace roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymaé wszelkie
roboty mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jezeli nie jest to mozliwe Wéjta Gminy Przechlewo,

- przestrzega¢ innych warunkow wynikajacych z przepiséw szczegoinych;

c) warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii.

- przytacze do sieci elekirycznej - z istniejgcego we wnioskowanym terenie przytacza, na warunkach
wiasciwego gestora sieci,

- zaopatrzenie w wode - nie dotyczy planowanej inwestyciji,



- odprowadzanie Sciekow nie dotyczy planowanej inwestycji,
- odprowadzanie wdd opadowych - powierzchniowo w granicach rozpatrywanego terenu,

sposob gromadzenia i unieszkodliwiania odpaddw zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na danym
terenie,

- obstuga komunikacyjna na dotychczasowych zasadach dostep posredni do drogi publicznej powiatowej
nr 2512G (dz. nr 379) poprzez wewnetrzng droge gminng na dz. nr 373 oraz poprzez istniejacy zjazd i
komunikacje wewnetrzng w granicach czesci dziatki nr 345/5 nie objetej niniejszg decyzjg

d) wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:
- nalezy zapewni¢ ochrong uzasadnionych interesow osob trzecich:

o dostepu do drogi publicznej.

e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw
tacznosci,

o dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

e zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

- projektowana inwestycja nie powinna pogarsza¢ warunkéw uzytkowania nieruchomo$ci, na ktorej jest
Zlokalizowana, a jej uzytkowanie nie moze powodowac ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu, ucigzliwo$ci
zapachowej, emisji spalin, bezpieczenstwa komunikacyjnego itp. dla terendw sasiednich, ucigzliwosé
powinna zamkna¢ sie w granicy dziatki, na ktérej bedzie realizowana niniejsza inwestycja,

- inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymac sie od dziatan, ktére zaktocatyby
korzystanie z nieruchomo$ci sasiednich ponad przecietng miare, wynikajgca ze spoteczno- gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. 22023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.),

- nalezy spetni¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczeristwa konstrukcji.
bezpieczeristwa uzytkowania oraz ochrony $rodowiska.

e) ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych-nie dotyczy ze wzgledu na potoZenie poza
terenami gérniczymi

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie, stanowigcej
zatacznik do niniejszej decyzji

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Funkcja uzytkowa : budynek uzytecznosci publicznej — tacznik pomigdzy szkotg a salg gimnastyczng

Przepisy rozporzadzenia odnoszace sie do budynku o okre$lonym przeznaczeniu stosuje sie takze do kazdej
czesci budynku o tym przeznaczeni , stanowigcych odrebne strefy pozarowe.

§ 210. Cze$ci budynku wydzielone $cianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie — od fundamentu do
przekrycia dachu — mogg by¢ traktowane jako odrebne budynki.

Wysokos¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia :



Budynek tacznika -z jedng kondygnacjg nadziemna, brak kondygnacji podziemne;.
Wysoko$¢ 7,31m — budynek niski.

Powierzchnia zabudowy : 18,97 m2

Powierzchnia wewnetrzna : 49,5 m?

Kubatura : 279,87 m3

Lokalizacja :

Budynek ze $cianami zewnetrznym, ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase odpornosci
ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.
Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych :

- odlegtos¢ budynku od granic dziatek zgodna z decyzig o warunkach zabudowy
i zapisami rozporzadzenia o warunkach technicznych

- budynek ze $cianami zawierajacymi otwory w odlegtosci co najmniej 4 m od granic dziatki budowlane;
- budynek ze $cianami nie zawierajacymi otwordw w odlegtosci co najmniej 3 m od granic dziatki budowlanej

- odlegto$ci od granicy dziatki z dziatkg drogowg nie okresla sie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie¢ na koniecznos¢ zwiekszenia
odlegtosci minimalnych od granic dziatek z uwagi na planowana lub istniejaca zabudowe na dziatkach sasiednich.

Lokalizacja wzgledem budynkéw sasiednich :

e od $cian oddzielenia przeciwpozarowego odlegtosci nie okresla sie,
e od Scian nie bedacych oddzieleniem przeciwpozarowym zachowane co najmniej 8m od budynkdéw sa-
siednich zakwalifikowanych do kategorii ZL

Przygotowanie budynku do dziatah ratowniczo — gasniczych.
Zaopatrzenie w wode do celdw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru :

e wymagane 10 dm3/s. Z jednego hydrantu DN 80 w odlegto$ci nie przekraczajacej 75m od chronionego
budynku .
Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drog i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do15m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do75m;
3) od $ciany budynku - CO hajmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢
co najmniej 10 dm3/s.

Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowaé na podstawie préb i badan , wymaganych wydajnosci i cisnien
hydrantéw zewnetrznych. W przypadku nie wystarczajacej wydajnosci nalezy przewidzie¢ odpowiednie
rozwigzania techniczne majgce na celu uzupetnienie wymaganych wydajnosci.



Droga pozarowa : nie jest wymagana
Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych :

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku
i przyjetych funkcji uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow
niebezpiecznych pozarowo .

Pozostate materiaty palne wystepujace w budynku to:

- drewnoi ptyty drewnopochodne - temp. 300 0C,

- skéra i guma - temperatura zapalenia od 340 0C do 400 0C,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 0C do 400 0C.
- papier - temperatura zapalenia od 230 0C do 260 0C,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 0C do 300 0C.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej kategorii zagrozenia
ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gesto$ci obcigzenia ogniowego.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywanag liczbe oséb na kazdej kondygnaciji i w poszczegélnych
pomieszczeniach :

Budynek uzytecznosci publicznej o funkcji facznika zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL |1l

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac wystepowanie w nim
stref zagrozenia wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 49,5 m2. Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej nie zostata przekroczona.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku :
Budynek tacznika ,D” dopuszczalna § 212 ust. 3 WT .
Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej :

o Qiéwna konstrukcja no$na spetnia wymagania klasy odporno$ci ogniowej R 30;

e Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej
EI30 ( 0«i), w zakresie pasow miedzy kondygnacyjnych o szeroko$ci wymaganej co najmniej 0,8m, z
powyzszego zwolnione elementy Scian zewnetrznych w pomieszczeniu holdw i pionowych oraz
poziomych drdg komunikacji



o Sciany wewnetrzne spetniaja wymagania nie rozprzestrzeniajace ognia , jako obudowy poziomych drég
ewakuacyjnych projektowane EI15,

Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia

Konstrukcja dachu o klasie odpornosci ogniowej R30

Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia

Przekrycie dachu o klasie odporno$ci ogniowej RE30

Dla projektowanej klasy ,D” odporno$ci pozarowej jego elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji
eurokoddw PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2 , dla $cian murowanych i stupéw oraz stropdw zelbetowych.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetiaé, wymagania zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U z 2022 nr 1225.

W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z oktadzing
zewnetrzna, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajace ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia zaréwno przy
dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

Elementy oddzielen przeciwpozarowych :

- Sciany zewnetrzne bedace oddzieleniem przeciwpozarowym o klasie odpornosci ogniowej REI 120. W
$cianie oddzielenia przeciwpozarowego drzwi
w klasie odpornosci ogniowej EI60. Sciany oddzielen przeciwpozarowych ustawione na wiasnych
fundamentach. Sciany oddzielen przeciwpozarowych poprowadzone od fundamentéw do przekrycia
dachu.

Uwaga: elementy oddzieleh przeciwpozarowych z materiatéw niepalnych.

Uwaga: W $cianach zewnetrznych przylegajacych do Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zastosowany pas
0 szeroko$ci co najmniej 2m na catej wysokosci $ciany z klasg odporno$ci ogniowej EI 60 z materiatéw niepalnych
lub wyprowadzone sg 0,3m poza lico $cian zewnetrznych.

Poszczegbine elementy oddzielen przeciwpozarowych z wtasnymi niezaleznymi uktadami konstrukcyjnymi,
gwarantujace samodzielne funkcjonowanie w warunkach pozarowych i zabezpieczone przed wzajemnym
oddziatywaniem w warunkach pozarowych / naruszenie jednego ukfadu konstrukcyjnego nie powoduje
uszkodzenia drugiego /

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego faczna powierzchnia otworow, o ktorych mowa wyzej, nie przekracza
15% powierzchni ciany, oraz do 10% wypetnien materiatem przepuszczajacym Swiatto a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni stropu.

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej, wymagang dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie

10



odpornosci ogniowe] elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$é
ogniowg i dymoszczelno$¢ EIS wymagang dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego lub powinny
posiada¢ obudowe jak element oddzielenia przeciwpozarowego .

Wyjatek moga stanowi¢ pojedyncze rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych przeprowadzone
przez ciany i stropy do pomieszczen higieniczno- sanitarnych (§ 234 ust.2 [1]).

W dachu ktérego znajdujq sie Swietliki lub klapy dymowe, $ciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane
od nich w odlegto$ci poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad gérng ich krawedz na wysokos¢ co
najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy $wietlikow nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 30.

Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .
Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

Poziome drogi ewakuacyjne o szeroko$ci minimalnej 1,4m, przewidziane do ewakuacji do 100 oséb. Drzwi z
pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu, nie zwezajg szeroko$ci drég ewakuacyjnych lub
bedg wyposazone

w samozamykacze.

Korytarze ewakuacyjne o wysoko$ci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym lokalnym obnizeniu tej wysokosci do
2,0m na odcinku nie przekraczajacym 1,5m w odstepach co najmniej 10m.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych w klasie odporno$ci ogniowej EI 15.

W budynku ewakuacja poziomymi drogami ewakuacyjnymi bezpo$rednio na zewnatrz budynku.

Diugosc¢ dojécia w budynku zakwalifikowanego do ZL Il nie przekracza
20 m w jednym kierunku ewakuacji, na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Dtugo$¢ dojscia w dwach kierunkach ewakuaciji nie przekracza 60 m.

Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szeroko$ci w $wietle co najmniej 1,2 m z jednym nie blokowanym skrzydtem
drzwiowym o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m .

Oswietlenie ewakuacyjne : wymagane na poziomych drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie Swiattem
sztucznym
W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowac zagrozenie

zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie Srodowiska,
a takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie wymagajg o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczerstwa.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Budynek oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego
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W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne oraz palne
niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako:
A1, A2, B, C z indeksem s1 i s2 oraz D indeksem s1.

W/w wymagania dotyczg réwniez mebli stanowigcych wyposazenie drég komunikacyjnych. Wyktadziny
dywanowe i inne wyroby stanowigce posadzki podiogowe powinny posiada¢ klase reakcji na ogien: A1fl; A2fl-
s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia elementéw wystroju.

W przypadku stosowania materiatéw wykoriczeniowych luzno zwisajacych, w szczegoInosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych
wiasciwosci okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

przeciwpozarowy wytacznik pradu : nie jest wymagany w budynku

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne .
Oswietlenie ewakuacyjne — nie jest wymagane - drogi ewakuacyjne o$wietlone swiattem naturalnym —

Hydranty wewnetrzne: w budynkach zakwalifikowanych do kategorii ZL Ill o powierzchni wewnetrznej
poszczegolnych stref pozarowych mniej niz 1000 m2 i nie sg wymagane

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i
badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania .

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na
kazde 100 m2 powierzchni wewnetrzne;.
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Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdIno$ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania
warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegoinych .

wentylacyjnej :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania warunkow
technicznych okre$lonych w Polskich Normach i przepisach szczegélnych .

Projekt Techniczny:

- 0 ktorym mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020roku w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022r., poz. 1679, z p6zniejszymi zmianami), zostanie
opracowany przed rozpoczeciem robot budowlanych, w szczeg6lnosci tj.:

1) bedzie zawiera¢ warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji wg opracowanego projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno — budowlanego,

2) przedstawi rozwigzania techniczne ochrony przeciwpozarowej wg obowigzujacych przepiséw oraz norm
dla projektowanych i wymaganych wedtug scenariusza pozarowego, instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych oraz budowlanych,

3) zostanie uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektuje sie budynek tacznika, niepodpiwniczony, parterowy, kryty dachem ptaskim o kacie nachylenia potaci

2°. Konstrukcja budynku zelbetowa. Posadowienie budynku bezpo$rednie.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania na dziatki sgsiednie nie wychodzi poza granice dziatki nr 345/5. Planowana inwestycja nie
spowoduje zagrozenia dla $rodowiska, higieny, zdrowia jego uzytkownikdw i najblizszego otoczenia, nie
ogranicza przez projektowany obiekt doptywu $wiatta stonecznego na dziatkach sasiednich.

Analizowany teren graniczy z dziatkami:
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- od strony pétnocnej: dz. nr 379 — dr (droga - dziatka niezabudowana) oraz dz. nr 345/2 - Br-RIVa (dziatka

zabudowana),
- od strony wschodniej: dz. nr 347 — W (réw - dziatka niezabudowana),
- od strony potudniowej: dz. 346 — Lslll (dziatka niezabudowana)

- od strony zachodniej: dz. nr 345/4 — Bi (dziatka zabudowana) oraz dz. nr 373 - dr (droga - dziatka

niezabudowana).

Zakres wptywu planowanej inwestycji na dziatki sasiednie przedstawia ponizsza tabela:

Lp. | Nrdziatki Zakres ograniczenia Uzgodnienie/zgoda

1. 379 Odlegtos¢ od drogi powiatowej —8 m Warunek spetiony — 44,44 m
Nieprzekraczalna linia zabudowy —8 m

2. | 34572 Budynek zwrdcony $ciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 51,81 m
w strone tej granicy — 4 m

3. | 347 Budynek zwrdcony $ciang z oknami i drzwiami Warunek spetiony — 62,22 m
w strone tej granicy —4 m

4. | 346 Odlegto$¢ od granicy lasu — 12 m Warunek spetiony - 27,11 m

5. | 345/4 Budynek zwrdcony $ciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 28,1 m
w strone tej granicy —4 m

6. | 373 Odlegtos¢ od drogi gminnej — 6 m Warunek spetniony — 65,6 m

Projektowane uzbrojenie dziatki nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich. Projektowane przytacze
i instalacja wodociggowa oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zgodnie z wydanymi warunkami
gestora sieci.
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LEGENDA:

- Budynek przedszkola wedtug odrebnego opracowanie

objety decyzjg nr 283.2022 z dnia 23 wrzes$nia 2022

- Utwardzenie terenu wedtug odrebnego opracowanie objety

decyzjg nr 283.2022 z dnia 23 wrzes$nia 2022

- Utwardzenie terenu pod droge pozarowg wedtug odrebnego opracowanie
objety decyzjg nr 283.2022 z dnia 23 wrzes$nia 2022

- Miejsca postojowe z kostki brukowej wedtug odrebnego opracowanie objety
decyzjg nr 283.2022 z dnia 23 wrzes$nia 2022

- Miejsca postojowe dla niepetnosprawnych z niebieskiej kostki brukowe] wedtug
odrebnego opracowanie objety decyzjg nr 283.2022 z dnia 23 wrze$nia 2022
- Projektowany tacznik pomiedzy szkofg a salg gimnastyczng

- Projektowany tacznik pomigdzy szkotg a przedszkolem, wedtug odrebnego

opracowania

- Utwardzenie terenu pod chodniki

- Sciany odzielenia przeciwpozarowego REI120
-Nieprzekraczalna linia zabudowy

- Czesc¢ dziatki objetej opracowaniem (A-l)

- Istniejgcy hydrant nadziemny HPN 80

- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej PVC 160 SN8
- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania - PEX 2x40/140
- przebudowa instalacji wodociggowej PE-RC100 DN 63

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ID pracy geodezyjnej 6640.253.2022
Miejscowosé Sapolno
. identyfikat 220306_2
Jednostka ewidencyjna JCentyliator =
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Obreb ewidencyjny (dentylt
nazwa Sapolno
Skala mapy 1:500
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Stuzebnosci gruntowe majace wpltyw na zagospodarowanie gruntow
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Il. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Gmina Przechlewo

INWESTOR Ul. Cztuchowska 26

77-320 Przechlewo
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa tacznika pomiedzy szkota a salg gimnastyczna w Sapolnie
BUDOWLANEGO 2 P y szkotg asala g yczna w Sap

ADRES | KATEGORIA

Miejscowosé: Sapolno

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Przechlewo
POZOSTALE DANE ’. YIS Zech
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0012 - Sapolno
ADRESOWE e O e
Numer dziatki ewidencyjnej: 345/5
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI | MIETNAZWISKO 1 \;opAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA | PODPPIS
. . do projektowania bez ograniczen
Projektant mg;:;zz Sa;(::rzle ocki w specjalnosci architektonicznej | Architektura 30 luty 2024 r.
P nr uprawnien: 102/POOKK/V/2019
Projektant mar inz. arch. Natalia do projektowania bez ograniczen
sprawdzajacy Pegstkov'vska ' w specjalnosci architektonicznej | Architektura 30 luty 2024 r.
nr uprawnien: 94/POOKK/V/2019
. | inz.arch. Magdalena .
IAsystent proj. 7muda Trzebiatowska Architektura 30 luty 2024 r.
do projektowania bez ograniczen
Prolektapt mgrinz. w specjalnosci konst_rukcyjno- Konstrukcja 30 luty 2024 .
sprawdzajacy | Ewa Zagorzanska budowlanej
nr uprawnien: POM/0353/POOK/12
do projektowania bez ograniczen
Prolektapt mgr inz. . ) w specjalnosci konst.rukcyjno- Konstrukcja 30 luty 2024 . .
sprawdzajacy | mgrinz. Marcin Barto$ budowlanej
nr uprawnien: POM/0112/POOK/13
do projektowania bez ograniczen
Projektant Zygmunt Cheba W specjglqosgl m_sta_lacyjno- Branza sanitarna 30 luty 2024 r.
inzynieryjnej
nr uprawnien: AN/8346/138/84
do projektowania bez ograniczen
Prolektapt mgr inz. Ar_\na w Speq?ll’]OSFI |n_sta_lacyjno- Branza sanitarna 30 luty 2024 .
sprawdzajacy Roman- Piotrowska inzynieryjnej
nr uprawnien: POM/0164/PO0S/06
Proiektant do projektowania bez ograniczen
] mgr inz. Piotr Formela w specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna | 30 luty 2024 . .
nr uprawnien: POM/0176/PWBE/22
Proiektant mar inz do projektowania bez ograniczen
y grinz. w specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna | 30 luty 2024 r.

sprawdzajacy | Grzegorz Dudziak

nr uprawnieni: POM/0165/PWBE/17
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu dla
budowy budynku facznika pomigdzy szkotg a salg gimnastyczng gminnego w Sapolnie wraz z urzadzeniami
budowlanymi. Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatki nr 345/5, obreb 0012 - Sagpolno, gmina
Przechlewo.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektuje sie budynek tacznika z dwoma kondygnacjami nadziemnymi.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek tacznika, niepodpiwniczony, z jedng kondygnacja nadziemna. Dach ptaski o kacie nachylenia 2°, z piyt
warstwowych. Budynek, jako uktad funkcjonalny i przestrzenny ustréj konstrukcyjny oraz rozwigzania techniczne
i materiatowe elementéw budowlanych zaprojektowane sg w sposdb odpowiadajacy wymaganiom wynikajgcym
Z jego usytuowania i przeznaczenia.

Budynek zaprojektowano z uwzglednieniem podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania, bezpieczenistwa konstrukcji, bezpieczeristwa pozarowego, odpowiednich warunkow higienicznych
i zdrowotnych, ochrony $rodowiska oraz ochrony przed hatasem i dzwigkiem.

Konstrukcja dachu spetnia wymagania R30, przekrycie spetnia wymagania RE30. Sufit podwieszony wykonany
z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacy pod wptywem ognia.

Zaprojektowano warunki uzytkowe odpowiadajace przeznaczeniu obiektu w szczegdlnosci w zakresie
o$wietlenia, ogrzewania i wentylacji.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Budynek przedszkola:

e proj. powierzchnia zabudowy: 18,97 m?;

e proj. powierzchnia uzytkowa: 49,5 mz;

e proj. dtugosé: 3,75, 11,79, 9,97m;

e proj. szeroko$¢: 2,57, 2,29 m;

e  proj. kubatura brutto: 279,87 m?3;

e max. wysoko$¢ budynku: 7,31 m;

o liczba kondygnacji nadziemnych: 2;

o liczba kondygnacji podziemnych: 0;

e technologia: Zelbetowa;

¢ funkcja: komunikacyjna, edukacja
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PARTER Pow. uzyt. [m?] | Hpom. [m]
1 tacznik 49,5 31
Razem: 49,5

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Projektuje sie posadowienie budynku bezposrednio na fawach fundamentowych na gteboko$ci min. hz=0,8 m.
Opinia geotechniczna znajduje sie w zatacznikach formalno-prawnych.

6. Informacja o liczbie lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Informacja o liczbie lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Zapewnia sie dostep do budynku Sali gimnastycznej jak i szkoly.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych
Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo z zakazem odprowadzania wod na teren
sgsiednich nieruchomosci.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Prace zwigzane z budowa obiektu bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy
standarddw jakosci Srodowiska.

c) Rodzajiilosci wytwarzanych odpadéw
Na zagospodarowaniu projektuje sie miejsce przeznaczone na pojemniki do czasowego gromadzenia
odpaddéw - gromadzenie odpaddw statych po segregacji wedtug grup asortymentowych w szczelnych
pojemnikach; wywoz przez specjalistyczne przedsiebiorstwo.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji.

Budynek zasilany jest pradem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.
W obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzadzer emitujgcych promieniowanie jonizujace.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

18



Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczeg6towego zacienienia otoczenia oraz nie
powoduje naruszenia ukltadow korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktocenia w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
budynku nie wplywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania. W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej nie bedzie obiektem ucigzliwym dla $rodowiska.

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowi¢ zrodta zanieczyszczen dla
Srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne

ograniczajg negatywny wptyw na srodowisko.

Nie projekiuje sie dziatar o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analize przeprowadzono dla dwéch wariantdw ogrzewania:

1) ogrzewanie centralne z kottem na biomasg jako zrédtem ciepta - OZE
2) ogrzewanie centralne za pomocg gazowego kotta kondensacyjnego zasilanego ze zbiornika na gaz

ptynny

WARIANT NR 1: ogrzewanie centralne — biomasa

Nazwa zrodta

Ogrzewanie z budynku szkoty — kociot na pellet V klasy

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa

Wspdtczynnik Wr 0,20 -
Wspdtczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa QHnd 23092,36 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, pellety, zrebki),
automatyczne, o mocy powyzej 100 kW do 600 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hwg

0,95 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji
miejscowej

Sprawnos¢ regulacji hue

0,90 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg,
i urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;

Sprawnos¢ przesytu hxd

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach
70/55°C w przestrzeni ogrzewane;

Sprawnos$¢ akumulacii hu s 0,93 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nonika hitot 0,76 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomH% 68,70 kWh/rok
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m*rok)]

1 Ocenmnany budynek

| ,50 (100 150 200 (250 300 350
T
Wymaganes dia nowego budynku
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2rok) EPmax kWh/(m 2rok) Uwagi
58,88 < 70,00 Warunek spetniony

WARIANT NR 2: ogrzewanie centralne — kociot gazowy zasilany ze zbiornika na gaz

Nazwa zrodta

Kociot gazowy zasilany ze zbiomika na gaz

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny

Wspdtczynnik Wr 1,10 -
Wspdtczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa QHnd 23092,36 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte, z
zamknigtg komorg spalania i palnikiem modulowanym, o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hi g

0,01 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacii
miejscowej

Sprawnos¢ regulacji he

077 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg,
i urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;

Sprawnos¢ przesytu hn g 0,96 ‘ -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepfa

Sprawnos$¢ akumulacii hi s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwtot 0,67 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomH% 68,70 kWh/rok
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Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

lOwEnmny budynek

,50 1100 150 200 1250 ,300 1350 400 50 00 >500

Wymagana dia nowego budynku

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2rok) EPmax kWh/(m 2rok) Uwagi
160,35 > 70,00 Warunek spetniony
Analiza:

e wspdiczynnik naktadu na nieodnawialng energie pierwotng WH
wariant 1 - 0,20 - odnawialne zrédto energii
wariant2 - 1,10
e sprawnos¢ wytwarzania hxg
wariant 1-0,95
wariant 2 - 0,91
e sprawnosc¢ regulacji hxg
wariant 1-0,90
wariant 2 - 0,77
o catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika h ot
wariant 1-0,76
wariant2 - 0,67
e wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP kWh/(m2erok)
wariant 1 - 58,88 kWh/(m2erok)
wariant 2 - 160,35 kWh/(m2erok)
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WSKAZNIK EP [kWh/(m2erok)]

180,00
160,00

160,35

140,00
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100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

58,88

WARIANT 1 WARIANT 2

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej
Z powyzszej analizy wynika, Zze bardziej optymalnym wariantem ze wzgledu na sprawnos¢ catego systemu jest
wariant numer 1 — ogrzewanie biomasg. Wariant ten spetnia przepisy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie — wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla systemu ogrzewania i
wentylacji utrzymuje sie na poziomie 58,88 kWh/(m2erok), co nie przekracza wymaganej wartosci — 70
kWh/(m2erok). Ogrzewanie posiada sprawnos¢ systemowa na poziomie blisko 100% i wymaga dodatkowego
nakfadu energii pomocniczej w postaci energii elektryczne;.

Ogrzewanie z wykorzystaniem odnawialnego zrodta energii, jakim jest biomasa to znacznie bardziej ekologiczne
rozwigzanie, gdyz pelety zaliczane sq do odnawialnych Zrédet energii. Kociot na pelet wykorzystuje prad
elektryczny jako energie pomocnicza wymagang do jego pracy (pompa obiegowa, praca palnika).
Zapotrzebowanie na energie pomocniczg stanowi mniej niz 3% zapotrzebowania na energie uzytkowa budynku.
Taki uktad mieszany pozwala uzyska¢ wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla
systemu ogrzewania i wentylacji na poziomie 58,88 kWh/(m2erok), co przy odpowiednim doborze materiatéw
przegrod i systemu wentylacji zapewnia warunki charakterystyczne dla budynku energooszczednego.

Roczny koszt ogrzewania (wariant 1) — 4313 zt
Roczny koszt ogrzewania (wariant 2) — 5160 zt

W projekcie zastosowano wariant numer 1
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12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

WODA

Nie dotyczy

KANALIZACJA SANITARNA
Nie dotyczy

KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie woéd opadowych powierzchniowo z zakazem odprowadzenia wéd na teren sasiednich
nieruchomosci.

INSTALACJA GRZEWCZA
Instalacja zasilana z kotta na pelet V klasy mocy 12 kW.

WENTYLACJA
Wentylacja grawitacyjna.

ELEKTRYCZNA

Projektowang instalacje oswietleniowg zasili¢ z istniejacej tablicy elektrycznej. Istniejgca tablice elektryczng
szkoty nalezy doposazy¢ o dodatkowe aparaty zabezpieczajace projektowane obwody o$wietleniowe.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Funkcja uzytkowa : budynek uzytecznosci publicznej — tacznik pomiedzy szkotg a salg gimnastyczng

Przepisy rozporzadzenia odnoszace sie do budynku o okreslonym przeznaczeniu stosuje si¢ takze do kazdej
czesci budynku o tym przeznaczeni , stanowigcych odrebne strefy pozarowe.

§ 210. Cze$ci budynku wydzielone $cianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie — od fundamentu do
przekrycia dachu — mogg by¢ traktowane jako odrebne budynki.

Wysoko$¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia :

Budynek tacznika -z jedng kondygnacjg nadziemna, brak kondygnacji podziemne;.
Wysoko$¢ 7,31m — budynek niski.

Powierzchnia zabudowy : 18,97 m2

Powierzchnia wewnetrzna : 49,5 m?

Kubatura : 279,87 m3

Lokalizacja :

Budynek ze $cianami zewnetrznym, ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase odpornosci
ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.
Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych :

- odlegtos¢ budynku od granic dziatek zgodna z decyzig o warunkach  zabudowy
i zapisami rozporzadzenia o warunkach technicznych

- budynek ze $cianami zawierajacymi otwory w odlegtosci co najmniej 4 m od granic dziatki budowlane;
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- budynek ze $cianami nie zawierajacymi otwordw w odlegtosci co najmniej 3 m od granic dziatki budowlanej

- odlegtosci od granicy dziatki z dziatkg drogowa nie okresla sie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie¢ na koniecznos¢ zwiekszenia
odlegto$ci minimalnych od granic dziatek z uwagi na planowana lub istniejaca zabudowe na dziatkach sasiednich.

Lokalizacja wzgledem budynkow sasiednich :

e od $cian oddzielenia przeciwpozarowego odlegtosci nie okresla sie,
e od Scian nie bedacych oddzieleniem przeciwpozarowym zachowane co najmniej 8m od budynkéw sa-
siednich zakwalifikowanych do kategorii ZL

Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo — gasniczych.
Zaopatrzenie w wode do celdw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru :
e wymagane 10 dm3/s. Z jednego hydrantu DN 80 w odlegto$ci nie przekraczajacej 75m od chronionego
budynku .

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegtosci:

4) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do15m;
5) od chronionego obiektu budowlanego -do75m;
6) od Sciany budynku - €O najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢
co najmniej 10 dm3/s.

Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowa¢ na podstawie prob i badan , wymaganych wydajnosci i cisnien
hydrantéw zewnetrznych. W przypadku nie wystarczajacej wydajnosci nalezy przewidzie¢ odpowiednie
rozwigzania techniczne majgce na celu uzupetnienie wymaganych wydajnosci.

Droga pozarowa : nie jest wymagana
Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych :
Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku

i przyjetych funkcji uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow
niebezpiecznych pozarowo .

Pozostate materiaty palne wystepujace w budynku to:
- drewnoi ptyty drewnopochodne —temp. 300 0C,
- skéra i guma - temperatura zapalenia od 340 0C do 400 0C,
- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 0C do 400 0C.

- papier - temperatura zapalenia od 230 0C do 260 0C,
- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 0C do 300 0C.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego
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Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej kategorii zagrozenia
ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gesto$ci obcigzenia ogniowego.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywanag liczbe oséb na kazdej kondygnaciji i w poszczegélnych
pomieszczeniach :

Budynek uzytecznosci publicznej o funkcji facznika zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL |1l

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac wystepowanie w nim
stref zagrozenia wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 49,5 m2. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej nie zostata przekroczona.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku :
Budynek tacznika ,D” dopuszczalna § 212 ust. 3 WT .
Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej :

e Gfdwna konstrukcja no$na spetnia wymagania klasy odporno$ci ogniowej R 30;

o Sciany zewnetrzne spefniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej
EI30 ( 0«i), w zakresie pasow miedzy kondygnacyjnych o szeroko$ci wymaganej co najmniej 0,8m, z
powyzszego zwolnione elementy Scian zewnetrznych w pomieszczeniu holdw i pionowych oraz
poziomych drdg komunikacji

o Sciany wewnetrzne spetniaja wymagania nie rozprzestrzeniajace ognia , jako obudowy poziomych drég

ewakuacyjnych projektowane EI15,

Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia

Konstrukcja dachu o klasie odpornosci ogniowej R30

Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia

Przekrycie dachu o klasie odpornosci ogniowej RE30

Dla projektowanej klasy ,D” odporno$ci pozarowej jego elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji
eurokoddw PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2 , dla $cian murowanych i stupow oraz stropdw zelbetowych.
Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetiaé, wymagania zgodnie z
zatacznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U z 2022 nr 1225/.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okltadzing zewnetrzng lub tylko z oktadzing
zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajace ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia zaréwno przy
dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,
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Elementy oddzielen przeciwpozarowych :

- Sciany zewnetrzne bedace oddzieleniem przeciwpozarowym o klasie odpornosci ogniowej REI 120. W
$cianie oddzielenia przeciwpozarowego drzwi
w klasie odpornosci ogniowej EI60. Sciany oddzielen przeciwpozarowych ustawione na wiasnych
fundamentach. Sciany oddzielen przeciwpozarowych poprowadzone od fundamentéw do przekrycia
dachu.

Uwaga: elementy oddzieleh przeciwpozarowych z materiatéw niepalnych.

Uwaga: W $cianach zewnetrznych przylegajacych do $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zastosowany pas
0 szeroko$ci co najmniej 2m na catej wysokosci $ciany z klasg odporno$ci ogniowej EI 60 z materiatéw niepalnych
lub wyprowadzone sg 0,3m poza lico $cian zewnetrznych.

Poszczegoine elementy oddzielen przeciwpozarowych z wiasnymi niezaleznymi uktadami konstrukcyjnymi,
gwarantujace samodzielne funkcjonowanie w warunkach pozarowych i zabezpieczone przed wzajemnym
oddziatywaniem w warunkach pozarowych / naruszenie jednego ukfadu konstrukcyjnego nie powoduje
uszkodzenia drugiego /

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego faczna powierzchnia otworow, o ktorych mowa wyzej, nie przekracza
15% powierzchni ciany, oraz do 10% wypetnien materiatem przepuszczajacym Swiatto a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni stropu.

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej, wymagang dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowe] elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$é
ogniowg i dymoszczelno$¢ EIS wymagang dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego lub powinny
posiada¢ obudowe jak element oddzielenia przeciwpozarowego .

Wyjatek moga stanowi¢ pojedyncze rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych przeprowadzone
przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno- sanitarnych (§ 234 ust.2 [1]).

W dachu ktérego znajdujq sie swietliki lub klapy dymowe, Sciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane
od nich w odlegto$ci poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad gérng ich krawedz na wysoko$¢ co
najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy $wietlikdw nieotwieranych o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej E 30.

Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacije z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .
Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

Poziome drogi ewakuacyjne o szeroko$ci minimalnej 1,4m, przewidziane do ewakuacji do 100 oséb. Drzwiz
pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu, nie zwezajg szeroko$ci drég ewakuacyjnych lub
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bedg wyposazone
w samozamykacze.

Korytarze ewakuacyjne o wysoko$ci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym lokalnym obnizeniu tej wysokosci do
2,0m na odcinku nie przekraczajacym 1,5m w odstepach co najmniej 10m.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych w klasie odporno$ci ogniowej El 15.

W budynku ewakuacja poziomymi drogami ewakuacyjnymi bezpo$rednio na zewnatrz budynku.

Diugosc¢ dojscia w budynku zakwalifikowanego do ZL Il nie przekracza
20 m w jednym kierunku ewakuacji, na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Diugos$c¢ dojscia w dwdch kierunkach ewakuacii nie przekracza 60 m.

Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokosci w $wietle co najmniej 1,2 m z jednym nie blokowanym skrzydtem
drzwiowym o szerokosci hie mniejszej niz 0,9m .

Oswietlenie ewakuacyjne : wymagane na poziomych drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie Swiattem
sztucznym
W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowac zagrozenie

zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie Srodowiska,
a takZe znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie wymagajg o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami

Wymagania dla elementow wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikaciji ogdinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowaC wytacznie materialy klasyfikowane jako: niepalne oraz palne
niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako:
A1, A2, B, C z indeksem s1 i s2 oraz D indeksem s1.

W/w wymagania dotyczg réwniez mebli stanowigcych wyposazenie drég komunikacyjnych. Wyktadziny
dywanowe i inne wyroby stanowigce posadzki podiogowe powinny posiada¢ klase reakcji na ogien: A1fl; A2fl-
s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia elementéw wystroju.

W przypadku stosowania materiatdw wykorficzeniowych luzno zwisajgcych, w szczegoblnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
wiasciwosci okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosSci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

przeciwpozarowy wytgacznik pradu : nie jest wymagany w budynku

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyijne .

Oswietlenie ewakuacyjne — nie jest wymagane - drogi ewakuacyjne o$wietlone swiattem naturalnym —

Hydranty wewnetrzne: w budynkach zakwalifikowanych do kategorii ZL Ill 0 powierzchni wewnetrznej
poszczegdlnych stref pozarowych mniej niz 1000 m2 i nie sg wymagane

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i
badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania .

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na
kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegoInosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania
warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegoinych .

wentylacyjnej :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Instalacje i urzadzenia techniczne.
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Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania warunkow
technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdlnych .

Projekt Techniczny:

- 0 ktorym mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022r., poz. 1679, z p6zniejszymi zmianami), zostanie
opracowany przed rozpoczeciem robot budowlanych, w szczeg6lnosci tj.:

4) bedzie zawiera¢ warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji wg opracowanego projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno — budowlanego,

5) przedstawi rozwigzania techniczne ochrony przeciwpozarowej wg obowigzujacych przepiséw oraz norm
dla projektowanych i wymaganych wedtug scenariusza pozarowego, instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych oraz budowlanych,

6) zostanie uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

14. Uwagi koncowe

a) wszelkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-poz. oraz zgodnie z normami
branzowymi dla poszczegdlnych rodzaju robdt,

b) roboty budowlane mozna rozpocza¢ dopiero na podstawie decyzji pozwolenia na budowe,

c) kierownictwo budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

budowlane do tego typu robét,

d) zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgoda autora,

e) nalezy prowadzi¢ dziennik budowy,

f) przed przystapieniem do budowy powiadomi¢ wtadciwy organ wydajacy pozwolenie na budowe,

g) do odbioru przedstawic¢ protokoty z badan ochronnych.
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mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki
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magr inz. arch. Natalia Pestkowska
nr uprawnien: 94/POOKK/V/2019
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Szczegdt montazu rynny
skala 1:10

wkret typu farmerka

obrdbka blacharska
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obrébka blacharska
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skala 1:10

Rzut dachu
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wkret typu farmerka

plyta warstwowa

|

Ve

wypetnienie piankg poliuretanowg
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wypetniacz profilu trapezowego

obrébka blacharska

wieniec

AN

ptyta warstwowa

ptaskownik stalowy

witryna montowana w warstwie ocieplenia

wypetniacz profilu trapezowego

sufit napinany

Nalezy nacia¢ rdzen ptyty pod jej gorna oktadzing za pomoca pilarki
lub szlifierki. W tak przygotowane naciecie wciska sie obrobke
montazowa i mocuije jg do dolnej oktadziny ptyty. Dopiero po
wykonaniu tych prac, obrébka montazowa jest przygotowana
wiasciwie do tego, by zamocowa¢ haki rynnowe.

sufit napinany

ptaskownik stalowy

witryna montowana w warstwie ocieplenia

Konstrukcja dachu speiia wymagania R30,
przekrycie spetnia wymaganiaRE30.
sufit napinany z nadrukiem, przeziermy, akustyczny klasa B s2, d0
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Elewacja 1 - a
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Elewacja 5 - a
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Elewacje
skala: 1:100

LEGENDA

farba silikonowa RGB 71 215 245

farba silikonowa RGB 255 254 132

farba silikonowa RGB 255 102 102

oktadzina elewacyjna
imitujaca starg cegte naturaing,

tynk silikonowy bia ty

boniowanie wyciete w wetnie na gteboko$é

2 cm i szeroko$¢ 5 cm, malowane czarna

farbg

Dopuszcza sie wprowadzenie zmian w kolorystyce
elewacji za zgodg Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw , oraz za zgoda autora projektu.
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