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Budowa przedszkola gminnego w Sgpolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Budowa przedszkola gminnego w Sapolnie wraz z urzgdzeniami budowlanymi
1 Roboty ziemne pod posadowienie budynku
1] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1]201-0126-01 | do 15 cm za pomoca spycharek
26 * 21 m2 546,000
RAZEM 546,000
2| KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1/201-0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
546 m2 546,000
RAZEM 546,000
3| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1|201-0206-03 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
23,35*18,5*0,6 m3 259,185
RAZEM 259,185
4| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1]201-0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (kat.
0214-04 | gruntu Il
1,2*1,2*0,1*3 m3 0,432
0,7*3,9*0,1 m3 0,273
0,7*3,6*0,1 m3 0,252
0,7*11,55*0,1 m3 0,809
0,7*3,9*0,1 m3 0,273
1,4*1,4%0,1*2 m3 0,392
0,8*3,4*0,1 m3 0,272
0,8*11,45*0,1 m3 0,916
1,4*1,4*0,1*2 m3 0,392
0,8*3,4*0,1 m3 0,272
0,8*11,45*0,1 m3 0,916
1,2*2*0,1 m3 0,240
1,2*2,2*0,1 m3 0,264
1,2*1,2*0,1 m3 0,144
0,7*1,95*0,1 m3 0,137
0,7*3,75*0,1 m3 0,263
0,7*11,55*0,1 m3 0,809
1,2*15,5*0,1 m3 1,860
0,7*4,4*0,1 m3 0,308
0,7*3,7*0,1 m3 0,259
0,7*4,4*0,1 m3 0,308
0,7*4,4*0,1 m3 0,308
0,7*4,4*0,1 m3 0,308
0,7*4,3*0,1 m3 0,301
0,7*4,95*0,1 m3 0,347
0,7*4,3*0,1 m3 0,301
0,7*4,8*0,1 m3 0,336
RAZEM 11,692
5 Zakup i dostawa na budowe piasku na zasypki m3
d.1
4,86*13,03*0,4 m3 25,330
4,86 *2,98 * 0,4 m3 5,793
4,56 * 16,26 * 0,4 m3 29,658
546*11,46*0,4 m3 25,029
57*4,86*0,4 m3 11,081
5,76 * 4,86 * 0,4 m3 11,197
11,46 * 5,46 * 0,4 m3 25,029
(23,35+23,35+18,5+18,5)*1*0,4 m3 33,480
RAZEM 166,597
6| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1]201-0230-01 | gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll|
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Budowa przedszkola gminnego w Sgpolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
166,6 m3 166,600
RAZEM 166,600
7| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1]201-0236-02 | spoiste kat. Ill-IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
z.sz.2
166,6 m3 166,600
RAZEM 166,600
2 Fundamenty
8| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|202-1101-01
1,2*1,2*0,1*3 m3 0,432
0,7*3,9*0,1 m3 0,273
0,7*3,6*0,1 m3 0,252
0,7*11,55*0,1 m3 0,809
0,7*3,9*0,1 m3 0,273
1,4*1,4%0,1*2 m3 0,392
0,8*3,4*0,1 m3 0,272
0,8*11,45*0,1 m3 0,916
1,4*1,4%0,1*2 m3 0,392
0,8*3,4*0,1 m3 0,272
0,8*11,45*0,1 m3 0,916
1,2*2*0,1 m3 0,240
1,2*2,2*0,1 m3 0,264
1,2*1,2*0,1 m3 0,144
0,7*1,95*0,1 m3 0,137
0,7*3,75*0,1 m3 0,263
0,7*11,55*0,1 m3 0,809
1,2*15,5*0,1 m3 1,860
0,7*4,4*0,1 m3 0,308
0,7*3,7*0,1 m3 0,259
0,7*4,4*0,1 m3 0,308
0,7*4,4*0,1 m3 0,308
0,7*4,4*0,1 m3 0,308
0,7*4,3*0,1 m3 0,301
0,7*4,95*0,1 m3 0,347
0,7*4,3*0,1 m3 0,301
0,7*4,8*0,1 m3 0,336
RAZEM 11,692
9] KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2(202-0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,503 t 0,503
0,168 t 0,168
0,247 t 0,247
0,120 t 0,120
0,060 t 0,060
RAZEM 1,098
10| KNR 2-02 [ Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci | m3
d.2|202-0204-01 [ do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1,2*1,2*0,4*4 m3 2,304
0,24 *0,24 * 0,56 * 4 m3 0,129
1*1*0,4*3 m3 1,200
0,24*0,24*0,56 * 3 m3 0,097
RAZEM 3,730
11| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.2|202-0202-01 | do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0,5*0,4*90 m3 18,000
0,4*0,6*30 m3 7,200
0,4*1*20 m3 8,000
RAZEM 33,200
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Budowa przedszkola gminnego w Sgpolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2|202-0602-05 | poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
0,5*90 m2 45,000
0,6 * 30 m2 18,000
1*20 m2 20,000
1,2*1,2%4 m2 5,760
1*1*3 m2 3,000
RAZEM 91,760
13| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.2[202-0602-06 | poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
91,760 m2 91,760
RAZEM 91,760
14| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.2|202-0603-05 | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
0,4*2*90 m2 72,000
0,6 *2*30 m2 36,000
1*2*20 m2 40,000
(1,2+1,2+12+1,2)*4 m2 19,200
(1+1+1+1)*3 m2 12,000
RAZEM 179,200
15| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.2[202-0603-06 | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
179,20 m2 179,200
RAZEM 179,200
3 Sciany fundamentowe
16|KNR 2-02U 2{ (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z m2
d.3| -02U-0618- | papy zgrzewalnej
01
0,5* (13,52 + 90 + 30 + 20) m2 76,760
RAZEM 76,760
17|KNR 2-02U 2| (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.3| -02U-0136- | cementowej
02
0,12*0,56 * 13,52 m3 0,909
13,52 *0,56 * 0,25 m3 1,893
16,74 * 0,56 * 0,25 m3 2,344
5,94 *0,56 * 2 * 0,25 m3 1,663
5,34 *0,56 * 0,25 m3 0,748
16,74 * 0,56 * 0,25 m3 2,344
(4,56 + 11,46) * 0,56 * 0,25 m3 2,243
4,86 * 0,56 * 0,25 m3 0,680
(5,46 + 5,76) * 0,56 * 0,25 m3 1,571
(5,46 + 5,76) * 0,56 * 0,25 m3 1,571
(4,86 + 4,56 + 11,46) * 0,56 * 0,25 m3 2,923
RAZEM 18,889
18|KNR 2-02U 2| (z.11) Sciany zelbetowe proste gr. 24 cm i wysokoscido 3 | m2
d.3| -02U-0226- | m
01 0226-0
13,52 * 0,56 m2 7,571
16,74 * 0,56 m2 9,374
5,94 *0,56 * 2 m2 6,653
5,34 * 0,56 m2 2,990
16,74 * 0,56 m2 9,374
(4,56 +11,46) * 0,56 m2 8,971
4,86 * 0,56 m2 2,722
(5,46 + 5,76) * 0,56 m2 6,283
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Budowa przedszkola gminnego w Sgpolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(5,46 + 5,76) * 0,56 m2 6,283
(4,86 + 4,56 + 11,46) * 0,56 m2 11,693
RAZEM 71,914
19] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.3[202-0603-05 | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
0,56 * 13,52 *2 m2 15,142
71,914 *2 m2 143,828
RAZEM 158,970
20| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3|202-0603-06 | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
0,56 * 13,52 *2 m2 15,142
71,914 *2 m2 143,828
RAZEM 158,970
21| KNR 00-23 | Ocieplenie scian fundamentowych gr 10 cm m2
d.3| 23-2612-01
0,56 * (22,04 + 22,04 + 16,74 + 16,74) m2 43,434
RAZEM 43,434
22| KNR 00-23 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - szt
d.3| 23-2612-05 | przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z betonu
5*43,434 szt 217,170
RAZEM 217,170
23| KNR 00-23 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m2
d.3| 23-2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach
43,434 m2 43,434
RAZEM 43,434
24| KNR 00-23 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m
d.3| 23-2612-08 | ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym
0,56*5 m 2,800
RAZEM 2,800
25| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3|202-0603-05 | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
43,434 m2 43,434
RAZEM 43,434
26| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3[202-0603-06 | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
43,434 m2 43,434
RAZEM 43,434
27 KNNR Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.3| Wacetob 3 | bez gruntowania powierzchni
N003-0207-
01
43,434 m2 43,434
RAZEM 43,434
4 Podklady pod posadzki na gruncie
28| KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.4|202-1101-07 | gruntowym
4,86 *13,03*0,2 m3 12,665
4,86 *2,98 *0,2 m3 2,897
4,56 * 16,26 * 0,2 m3 14,829
5,46*11,46*0,2 m3 12,514
5,7*4,86*0,2 m3 5,540
5,76 * 4,86 * 0,2 m3 5,599
11,46 * 5,46 * 0,2 m3 12,514
RAZEM 66,558
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Budowa przedszkola gminnego w Sgpolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - zastosowano | m3
d.4{202-1101-01 | pompe do betonu na samochodzie.
2.52.5
4,86 * 13,03 * 0,1 m3 6,333
4,86 *2,98 * 0,1 m3 1,448
4,56 * 16,26 * 0,1 m3 7,415
5,46*11,46*0,1 m3 6,257
5,7*4,86*0,1 m3 2,770
5,76 * 4,86 * 0,1 m3 2,799
11,46 * 5,46 * 0,1 m3 6,257
RAZEM 33,279
5 Sciany i elementy zelbetowe - stupy, podciagi, wience, strop
30| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.5|202-1604-01
112*4+110*2 m2 668,000
RAZEM 668,000
31{KNR 2-02U 2| (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z | m2
d.5| -02U-0618- | papy zgrzewalnej
01
0,5* (21,84 +21,84 + 16,74 + 16,74 + 16,74 + 16,74) m2 55,320
RAZEM 55,320
32|BC-01 BCO1-| Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw m2
d.5| 0103-04 | gazobetonowych o powierzchni czotowej profilowanej;
Sciana z otworami o gr. 24 cm cigcie bloczkéw recznie
6,81 + 15,66 + 6,81 + 20,20 - 4,27 - 4,27 + 20,20 - 4,27 - | m2 66,540
4,24 + 13,91
14,35+ 15,71 + 3,57 + 6,15 m2 39,780
4,86*3,54+4,86*1,32-1,8*2,1 m2 19,840
6,81 + 15,66 + 6,81 + 20,2+ 20,2+ 17,96-1,2*2,1- 1,46 | m2 81,808
*0,83-1*2,1
20,20 + 17,96 + 20,20 m2 58,360
1,35+3,54+2,05+6,44 +2,87+1,21+1,21+1,21+ m2 27,730
7,85
11,46*3,54*2-0,9*2,1*6 m2 69,797
RAZEM 363,855
33| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.5|202-0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
20,25 * 4,8 /1000 t 0,097
5,70* (6,4 +7,4+7,4+7,6)/1000 t 0,164
547*(44+44+44+44+44+44+45+45+74+ t 0,315
7,4 +7,4) /1000
13,78 * 6,4/ 1000 t 0,088
14,37 * 4,8/ 1000 t 0,069
5,78 * 4,4 /1000 t 0,025
8,83*3,65*5/1000 t 0,161
78,43 /1000 t 0,078
19,90/ 1000 t 0,020
61,57 /1000 t 0,062
13,59/ 1000 t 0,014
0,479 t 0,479
0,536 t 0,536
0,216 t 0,216
0,103 t 0,103
151,66 / 1000 t 0,152
65,95/ 1000 t 0,066
62,80/ 1000 t 0,063
27,88 /1000 t 0,028
42,30/ 1000 t 0,042
109,60/ 1000 t 0,110
74,72/ 1000 t 0,075
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Budowa przedszkola gminnego w Sgpolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,963
34| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; m3
d.5|202-0208-04 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z
zastosowaniem pompy do betonu
0,4*0,24*4,8 m3 0,461
0,85%0,24 * 4,8 m3 0,979
0,3*0,24*6,4 m3 0,461
0,3*0,24*7,6 m3 0,547
0,3*0,24*7,4*2 m3 1,066
024*024*(4,4+44+44+44+44+44+45+45+| m3 3,318
74+74+7,4)
0,84*0,24*6,4 m3 1,290
0,06 * 0,24 * 4,8 m3 0,069
0,6 *0,24*4,8 m3 0,691
0,24*0,32*4,4 m3 0,338
0,74*0,24*3,65*5 m3 3,241
RAZEM 12,461
35 KNR 2-02 | Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu o m3
d.5|202-0262-06 | stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 -
transport betonu pompg, pozostatych materiatow
Zurawiem
0,24 * 0,24 * 98 m3 5,645
0,24*0,6 * 28 m3 4,032
0,24*0,30* 18 m3 1,296
0,24*0,4*9,76 m3 0,937
0,24 *0,4*7,66 m3 0,735
0,24*0,2*2,57*2 m3 0,247
0,24 * 0,24 * 2,57 m3 0,148
0,24*0,6 5,04 * 2 m3 1,452
0,24*0,4*5,34 m3 0,513
0,24 *0,4*5,04 m3 0,484
0,24*0,4*4,1 m3 0,394
0,24*0,4*5,34 m3 0,513
0,24*1*7,05 m3 1,692
0,24*1*4,42 m3 1,061
RAZEM 19,149
36/ KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.5|202-0126-02 [ murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
37| KNR 2-02 [ Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.5|202-0126-01 | cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
38| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.5|202-0126-05 | prefabrykowanych
16*1,5 m 24,000
8*24 m 19,200
RAZEM 43,200
39 Whbetonowanie kotew murtaty M16 w zestawie z nakretkg i | szt
d.5 podktadkg powiekszong
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
40| KNR AT-12 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.5| KNR AT-12 | pojedynczej konstrukcji npénej, z pokryciem obustronnym
0103-05z | dwuwarstwowym 75-02; Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
4*(3+3+3+3+4,56+11,72+1,45+4,86+2+5,76) [ m2 169,400
-0,9*2,1*6 m2 -11,340
-1,2*21 m2 -2,520
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Budowa przedszkola gminnego w Sgpolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 155,540
41| KNR2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 16 cm ptaskie lub na | m2
d.5|202-0216-01 | zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
0216-05
5,34 * 5,94 m2 31,720
RAZEM 31,720
6 Dach
42 Dostawa i montaz prefabrykowanej wigezby dachowej - m2
d.6 wigzary
9,56*(22,64-5,78) * 2 m2 320,340
RAZEM 320,340
43|KNR 2-02U 2| (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o | m3
d.6| -02U-0416- | przekroju ponad 180 cm?2
02
0,16*0,16 * 3 * 4,85 m3 0,372
RAZEM 0,372
44|KNR 2-02U 2| (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie m3
d.6| -02U-0418- | zwykie o dt. ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2
05
0,1*0,18*12*9,4 m3 2,030
RAZEM 2,030
45|KNR 2-02U 2| (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie o | m3
d.6| -02U-0416- | di. ponad 3 m i przekroju ponad 180 cm2.UWAGA!
06 ELEMENT WIDOCZNY OD WNETRZA
POMIESZCZENIA, NALEZY WYKONAC 3 STRONNE
STRUGANIE | LAKIEROWANIE
0,12*0,4*11*4,85 m3 2,561
RAZEM 2,561
46| KNR K-05 K | Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi 70 m2
d.6| 050102-02 | do 80 cm
9,56*22,64*2 m2 430,160
RAZEM 430,160
47| KNR K-05 K | Mocowanie membrany dachowej na petnym deskowaniu | m2
d.6| 050103-02
9,56*22,64*2 m2 430,160
RAZEM 430,160
48| KNR K-05 K | Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw | m2
d.6| 05 0104-03 | krokwi 80 do 100 cm
9,56*22,64*2 m2 430,160
RAZEM 430,160
49|KNR 2-02U 2| (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m2
d.6| -02U-0421- | powlekanych
01
9,56*22,64*2 m2 430,160
RAZEM 430,160
50[ KNR K-05 K | Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki m2
d.6| 05 0301-06 | ceramicznej - co trzecia mocowana
9,56*22,64*2 m2 430,160
RAZEM 430,160
51| KNR K-05 K | Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.6| 050407-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52| KNR K-05 K | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka m
d.6| 050303-01 | ceramiczng profilowang
22,64 m 22,640
RAZEM 22,640
53| NNRNKB 2- | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w m2
d.6| 02 0541-02 | rozwinieciu ponad 25'cm
0,35*22,64*4 m2 31,696
9,5*0,45*4 m2 17,100
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,6*9,5*4 m2 22,800
RAZEM 71,596
54| KNR K-05 K | Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg m
d.6| 050401-02 | wentylacyjng i kratki wentylacyjnej
22,64 * 2 m 45,280
RAZEM 45,280
55| KNR K-05 K [ Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego aluminiowego z| m
d.6| 05 0404-01 | ptotkiem
22,64 * 2 m 45,280
RAZEM 45,280
56| KNR K-05 K | Montaz nasadki antenowe;j szt.
d.6| 05 0407-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR 2-02 | Rynny dachowe prostokatne w rozw.35 cm m
d.6|202-0508-06
22,242 m 44,480
RAZEM 44,480
58 KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o ér. 10 cm m
d.6|202-0510-02
4,25*4 m 17,000
RAZEM 17,000
7 Stolarka okienna i drzwiowa
59| KNR 2-02 | Drzwi D1 m2
d.7|202-1017-02
0,9*2,1*10 m2 18,900
RAZEM 18,900
60| KNR 2-02 | Drzwi D2 m2
d.7|202-1017-02
0,9*2,1*2 m2 3,780
RAZEM 3,780
61| KNR 13-12 [ Drzwi aluminiowe D3 m2
d.7| 1312-1104-
03
21%1,2*2 m2 5,040
RAZEM 5,040
62| KNR 13-12 | Drzwi aluminiowe D4 z okienkiem podawczy, m2
d.7| 1312-1104-
03
2,1*1 m2 2,100
RAZEM 2,100
63| KNR 13-12 | Drzwi aluminiowe Dz1 m2
d.7| 1312-1104-
03
1,8*%2,1*2 m2 7,560
RAZEM 7,560
64| KNR 13-12 | Drzwi aluminiowe Dz2 m2
d.7| 1312-1104-
03
1*2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100
65| KNR 13-12 | Drzwi aluminiowe Dz3 m2
d.7| 1312-1104-
03
1,2*2,1 m2 2,520
RAZEM 2,520
66| KNR 00-19 [ Okna 01,02,03 (podawcze wypetnienie szyba mleczna) | m2
d.7| 19-1022-06
1,9*2*10 m2 38,000
1,9%1*2 m2 3,800
RAZEM 41,800
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67| KNR 13-12 | Okna aluminiowe z o$cieznicami state m2
d.7| 1312-1104-
01
10,9 + 12,31+ 8,6 + 12,99 m2 44,800
RAZEM 44,800
68 Dostawa i montaz - kabiny WC przedszkolne z HPL wraz z| m2
d.7 drzwiami wyposazonymi w dwa zawiasy samodomykajgce
- grawitacyjne
1,5%(1,25+3,27+1,25+1,25) * 2 m2 21,060
RAZEM 21,060
8 Tynki wewnetrzne
69| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane m2
d.8|202-0804-01 | mechanicznie na $cianach ptaskich i stupach
4* (11,46 +5,46 + 11,46 + 5,46 + 5,76 + 4,86 + 5,76 + m2 574,120
4,86+ 11,46 +5,46+ 11,46 +5,46+4,86+3,55+5,7 +
4,51+16,26 +2,38+2,97+0,24 +2,97 +1,94 + 57 +
3,53)
5,75 * 4,86 m2 27,945
4*4,86 m2 19,440
83,56 m2 83,560
83,56 m2 83,560
-1,9*2*10 m2 -38,000
-1*1,9*2 m2 -3,800
-1,8*2,1 m2 -3,780
-44.8 m2 -44,800
-1,46 * 0,83 m2 -1,212
-1,2*%2,1*2 m2 -5,040
-1*2,1*3 m2 -6,300
-1,2*2,32 m2 -2,784
-0,9*2,1*12 m2 -22,680
RAZEM 660,229
70[ KNR 2-02 | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. llli IV | m2
d.8]202-0810-05 | na osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15
cm
0,24*(2+1,9+2)*10 m2 14,160
024*(1+1,9+1)*2 m2 1,872
0,24 * (4,96 +5,94 +2,22 +4,82+ 3,35+ 3,35+2,85 + m2 10,469
3,02 +2,85 + 2,85 + 4,56 + 2,85)
0,24*(21+1+21)*6 m2 7,488
024*(1,1+2,1+2,1)*2 m2 2,544
024*(21+1,3+2,1)*2 m2 2,640
0,24 * (2,32 + 1,3 +2,32) m2 1,426
0,24*(2,1+1,3+2,1) m2 1,320
RAZEM 41,919
71|KNR 2-02U 2| (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami m2
d.8| -02U-2803- | kamionkowymi o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o
06 gr. warstwy 5 mm
2,1*(2,38+2,97 +2,38+2,97)-1*2,1 m2 20,370
2,1*(1,94+4,14+1,42+1,17+0,52+2,97)-0,9 * 2,1 m2 23,646
21*(3+743+3+7,43+0,61+0,61)-0,9%2,1*2- m2 41,376
1,46 * 0,83
21*(1,1+3+1,1+3)-0,9* 2,1 m2 15,330
2,1*(1,36 +2,75+ 1,36 +2,75)-0,9*2,1*2 m2 13,482
21*(1,5+2,75+1,5+2,75)-0,9* 2,1 m2 15,960
2,1*(2,36 +5,76 + 2,36 +5,76)-0,9*2,1-1,9* 1 m2 30,314
2,1*(2,36 +5,76 + 2,36 +5,76)-0,9*2,1-1,9* 1 m2 30,314
RAZEM 190,792
72| KNR 2-02 [ Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci m
d.8]202-0129-02 | ponad 1 m konglomerat
2*12 m 24,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,56 m 1,560
RAZEM 25,560
9 Posadzki warstwy wyréwnawcze i izolacyjne
73| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.9|202-0607-01 | polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
4,86 * 13,03 m2 63,326
4,86 * 2,98 m2 14,483
4,56 * 16,26 m2 74,146
5,46 * 11,46 m2 62,572
5,7*4,86 m2 27,702
5,76 * 4,86 m2 27,994
11,46 * 5,46 m2 62,572
RAZEM 332,795
74| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.9]202-0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
EPS 200 gr. 6cm
332,795 m2 332,795
RAZEM 332,795
75| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.9]202-0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
EPS 200 gr. 6cm
332,795 m2 332,795
RAZEM 332,795
76| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.9|202-0607-01 | polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
332,795 m2 332,795
RAZEM 332,795
77| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.9|202-1106-07 | zbrojenie siatka stalowg
332,795 m2 332,795
RAZEM 332,795
78| KNR 2-02 [ Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.9]|202-1106-02 | grubosci 25 mm
332,795 m2 332,795
RAZEM 332,795
79| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.9|202-1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotnos¢ = 3,5
332,795 m2 332,795
RAZEM 332,795
10 Sufity podwieszone
80| KNR 2-02W | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.10| 202W-0612- | poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr 20
03 cm
9,56*21,36 * 2 m2 405,840
RAZEM 405,840
81| KNR 2-02W | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.10| 202W-0612- | poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
04 warstwa 5 cm
9,56*21,36 * 2 m2 405,840
RAZEM 405,840
82| KNR AT-43 | Warstwa paroizolacji m2
d.10] KNR AT-43
0102-04
405,84 m2 405,840
RAZEM 405,840
83| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem plytami m2
d.10| KNR AT-43 | sufitowymi; konstrukcja rusztu z profilami giéwnymi co 120
0212-01 cm. W salach sufit w minimum 3 kolorach
312,5 m2 312,500
RAZEM 312,500
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84| KNR AT-12 | Okfadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.10| KNR AT-12 | pojedynczej konstrukcji nosnej 60CD mocowanej
0203-02 bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu -
odpornos¢ ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe
12,5-02
89,13 m2 89,130
RAZEM 89,130
11 Roboty malarskie
85|KNR 2-02U 2| (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.11| -02U-1134-
02
660,229 + 41,919 + 155,54 m2 857,688
-190,792 m2 -190,792
RAZEM 666,896
86| KNR2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.11|202-0815-04 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
666,896 m2 666,896
RAZEM 666,896
87| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.11|202-1505-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
666,896 m2 666,896
RAZEM 666,896
88| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.11|202-1505-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
666,896 m2 666,896
RAZEM 666,896
12 Posadzki warstwy wykonczeniowe
89|KNR 2-02U 2| (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych o m2
d.12| -02U-2805- | wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
06 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
91,31 + 28,27 m2 119,580
RAZEM 119,580
90|KNR 2-02U 2( (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych o wym. 15x60 cm na| m
d.12| -02U-2809- | zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04 - UWAGA! Cokoliki wkute w $ciang, zlicowane z
powierzchnig tynku. Przyjeto cokoliki w pomieszczeniach
bez wykfadziny sciennej z ptytek.
2,38+297+0,52+2,97+1,94+4,15+0,2+0,23+0,23| m 43,200
+02+1,42+0,69+0,14+0,14+1,85+4,86+ 1,85+
0,69+4,1+0,1+6,5+1,72+0,18+ 1,46+ 0,28 + 0,51 +
0,46+ 0,18 + 0,18 + 0,1
RAZEM 43,200
91 KNR 2-02W | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 | m2
d.12| 202W-1105- | mm zatarte na gtadko
01
11,66 * 5,66 m2 65,996
11,66 * 5,66 m2 65,996
2,23 *2,56 m2 5,709
2,23 *2,56 m2 5,709
5,06 * 13,23 m2 66,944
RAZEM 210,354
92| KNR 2-02W | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - pogrubienie m2
d.12{ 202W-1105- | warstwy o 1 mm
02
11,66 * 5,66 m2 65,996
11,66 * 5,66 m2 65,996
2,23 *2,56 m2 5,709
2,23 *2,56 m2 5,709
5,06 * 13,23 m2 66,944
RAZEM 210,354
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9 Posadzka z wyktadziny kauczukowej gr. min. 2,5mm - m2
d.12 taczenie minimum 2 koloréw, z wywinieciem na sciang 10
cm - kolorystyka i wzory do ustalenia z Zamawiajgcym
11,66 * 5,66 m2 65,996
11,66 * 5,66 m2 65,996
2,23 *2,56 m2 5,709
2,23 *2,56 m2 5,709
5,06 * 13,23 m2 66,944
RAZEM 210,354
13 Elementy slusarko kowalskie
94| KNR 2-02 [ Dostawa i montaz - wycieraczka zewnetrzna, aluminiowa, | m2
d.13|202-1219-03 | systemowa czyszczaca. Profle aluminiowe potaczone ze
sobg przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych
dystansow, szczotkowa. W zestawie rama aluminiowa do
wbudowania w nawierzchnie. Zlokalizowana przed
drzwiami zewnetrznymi
1,2*2*2 m2 4,800
1,2%1,3*1 m2 1,560
RAZEM 6,360
95| KNR 2-02 [ Dostawa i montaz - wycieraczka wewnetrzna, aluminiowa, | m2
d.13|202-1219-03 | systemowa osuszajaca. Profle aluminiowe potaczone ze
sobg przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych
dystansow. W zestawie rama aluminiowa do wbudowania
w nawierzchnie. Zlokalizowana za drzwiami drzwiami
wejsciowymi
1,2*2 m2 2,400
RAZEM 2,400
14 Elewacja
96/ KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.14|202-1604-01
111,7*2+98,84*2 m2 421,080
RAZEM 421,080
97| KNR 00-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.14| 23-2612-01 | przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 15 cm
76,38-1,9%2*3 m2 64,980
98,84-19*2*3-2,85%1,28-2,1*1,02-1,88*2,17 m2 77,570
88,45 m2 88,450
111,7-1,9*2%4-19*1*2 m2 92,700
RAZEM 323,700
98| KNR 00-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.14| 23-2612-01 | przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 20 cm
30,9 m2 30,900
30,9 m2 30,900
40,5 m2 40,500
40,5 m2 40,500
RAZEM 142,800
99| KNR 00-23 [ Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.14| 23-2612-02 | przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
0,25*2,85 m2 0,713
0,05 * (3 +2,85) m2 0,293
0,19 * (2,85 + 4,56 + 2,85) m2 1,949
0,07*(1,9+2+2)*10 m2 4,130
0,07*(1,9+1+1)*2 m2 0,546
0,33 * (2,85 + 1,28 + 2,85) m2 2,303
0,23 * (4,96 + 2,22 + 5,94 + 4,82 + 3,35 + 3,35) m2 5,667
0,2*(3,33+8,6+8,6+3,33)*2 m2 9,544
0,2 * (2,85 + 20,55 +2,85) * 2 m2 10,500
RAZEM 35,645
100[ KNR 00-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.14| 23-2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach
323,7 +142,8 m2 466,500
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RAZEM 466,500
101| KNR 00-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.14| 23-2612-08 | ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2,85+3+2,85+2,85+4,56+2,85 m 18,960
(1,9+2+2)*10 m 59,000
(1,9+1+1)*2 m 7,800
2,85+1,28+2,85+4,96 +2,22+5,94 +4,82 + 3,35 + m 31,620
3,35
(3,33+8,6 +8,6+3,33)*2 m 47,720
(2,85 + 20,55 +2,85) * 2 m 52,500
RAZEM 217,600
102 KNR 00-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.14| 23-2612-07 | przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
35,645 m2 35,645
RAZEM 35,645
103|KNR 2-02U 2| Licowanie $cian z cegiet kratowek roznokolorowych m2
d.14| -02U-0155-
07
9,07 +43,17 + 22,47 + 15,41 m2 90,120
RAZEM 90,120
104 KNR 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.14|202-0506-02 | blachy ocynkowanej - parapety zewnetrzne z zaslepkami
2*12 m2 24,000
RAZEM 24,000
105 KNR 00-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2
d.14| 23-0933-05 | nakrapianej lub rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu
80,32 + 77,47 + 30,9 + 30,9 + 80,32 + 35,645 m2 335,555
RAZEM 335,555
106 NC-02 Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk m2
d.14| NC020119- | fakturowy
06
335,555 m2 335,555
RAZEM 335,555
15 Nawierzchnie utwardzone
107 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.15|201-0126-01| do 15 cm za pomocg spycharek
1006 m2 1 006,000
RAZEM 1 006,000
108| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.15|231-0101-01 | chodnikow w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
1006 m2 1 006,000
RAZEM 1 006,000
109] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.15|231-0101-02 | chodnikow w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 3
1006 m2 1 006,000
RAZEM 1 006,000
110 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.15|231-0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1006 m2 1 006,000
RAZEM 1 006,000
111 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.15|231-0402-04
(5+1355+4,68+1+135+5+225+225+5+23+ | m3 17,888
15,05+20+20+20+1505+5+9,7+5+4+84+7,7
+2,12+7,7+1)*0,08
RAZEM 17,888
112| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.15|231-0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
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5+13,55+468+1+135+5+225+225+5+23+ m 223,600
15,05+20+20+20+15,05+5+9,7+5+4+84+7,7
+2,12+7,7+1
RAZEM 223,600
113| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.15|231-0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
2+11,4+11,6+3,8+6,92+175+3+11+18+1231+| m 121,030
45+3+12+2+2
RAZEM 121,030
114 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.15|231-0111-01 | wykonywana sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po
0111-02 | zageszczeniu 15 cm
1006 m2 1 006,000
RAZEM 1 006,000
115 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.15|231-0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
1006 m2 1 006,000
RAZEM 1 006,000
116] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.15|231-0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
782,15 m2 782,150
RAZEM 782,150
117| KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, m2
d.15| 231-23103- | prostokatnej 20x10 cm na podsypce
03 cementowo-piaskowej - klinkier
201,3 m2 201,300
RAZEM 201,300
118] KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha
d.15|221-0213-01 | terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
(121 +223) * 2/ 10000 ha 0,069
RAZEM 0,069
119] KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha
d.15|221-0213-02 | terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosé¢
warstwy
0,069 ha 0,069
RAZEM 0,069
120 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.15[221-0401-05 | kat. lll z nawozeniem
690 m2 690,000
RAZEM 690,000
121] KNR 2-21 | Oznakowanie miejsca postojowego dla niepetnosprawnych| m2
d.15|221-0401-05 | - przy zastosowaniu gotowej kostki betonowej koloru
niebiekiego wraz z wymalowaniem piktogramu osoby
niepetnosprawnej,lub poprzez malowanie kostki farbg wraz
z wykonaniem piktogramu
36*5*2 m2 36,000
RAZEM 36,000
16 Wyposazenie
122 Stojak na parasole szt
d.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
123 Lustro nad umywalka szt
d.16
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
124 Stot okragty szt
d.16
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
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Budowa przedszkola gminnego w Sgpolnie wraz z urzgdzeniami budowlanymi

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
125 Krzesto szt
d.16
100 szt 100,000
RAZEM 100,000
126 Tablica korkowa 100x200 szt
d.16
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
127 Regat szatniowy przedszkolny 5-modutowy szt
d.16
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
128 Lodowka szt
d.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
129 Basen 2-komorowy szt
d.16
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
130 Piekarnik szt
d.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
131 Mikrofalowka szt
d.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
132 Stét roboczy z potka szt
d.16
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
133 Wozek kelnerski szt
d.16
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
134 Pojemnik na odpady + pokrywa szt
d.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
135 Regat magazynowy szt
d.16
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
136 Stét odktadczy z potka szt
d.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
137 Szafka przelotowa na czyste naczynia szt
d.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
138 Stot odktadczy z otworem na odpadki szt
d.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
139 Wieszak na ptaszcze szt
d.16
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
-16 -

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nrseryjny: 8019 Uzytkownik: Mariusz tukaszewski
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140 Szafka szt
d.16
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
141 Dywan 4x5 szt
d.16
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
142 Dywan interaktywny szt
d.16
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
143 Regat wysoki szt
d.16
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
144 Szafka z drzwiczkami szt
d.16
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
145 Tablica sucha zmywalna szt
d.16
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
146 Podswietlany stot szt
d.16
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
147 Zestaw piankowy Wiktoria szt
d.16
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
148 Woreczki z grochem kpl.
d.16
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
149 Klocki manipulacyjne kpl.
d.16
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
150 Siedzisko gruszka szt
d.16
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
151 Figury transparentne kpl.
d.16
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
152 Kuweta do zabaw kreatywnych szt
d.16
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
153 Piasek kinetyczny szt
d.16
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
154 Materac trzyczesciowy szt
d.16
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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155 Baza wysoka szt
d.16
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
156 Transparentne muszle kpl.
d.16
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
157 Poduszki okragte 20 szt. kpl.
d.16
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
158 Poduszki okragte 10 szt. kpl.
d.16
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
159 Pdéteczka na kubeczki szt
d.16
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
160 Plastikowy kubek szt
d.16
55 szt 55,000
RAZEM 55,000
161 Blat laminowany wodoodporny 236x55 m2
d.16
2,6 m2 2,600
RAZEM 2,600
162 Kabina do terapii zaburzen szt
d.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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