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RZUT BIEZNI
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wpigcie projektowanego
drenazu do istniejgcej
studzienki drenarskiej
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istniejgca trypuna
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OBRZEZA ISTNIEJACEY
BIEZNI DO USUNIECIA
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—  Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowaé teren, wykona¢
pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawigzania wysokoSciowego
projektowanych elementéw do elementow istniejgcych konieczne
Jjest wykonywanie robét pod statym nadzorem | w stafef
wspdipracy z doSwiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokoSciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzeni
ewentualnej poprawki.

—  Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostaty podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

—  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem | przez osoby uprawnione.

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i
wyroby posiadajgce obowiqzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

— W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, dle za cafq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq mie¢ istotne konsekwencje w innym
migjscu.
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LEGENDA

PROJEKTOWANA BIEZNIA OKREZNA 3x400m
| BIEZNIA PROSTA 4x110m

PROJEKTOWANA JEDNOSCIEZKOWA, JEDNOSTRONNA
SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

PROJEKTOWANE KOLO DO PCHNIECIA KULA Z
MINERALNYM SEKTOREM RZUTOW

@ ISTMIEJACE BOISKO DO HOKEJA NA TRAWE

ISTNIEJACE BOISKO WIELOFUNKCYJNE

ISTNIEJACA TRYBUNA — DO PRZEUNIECIA
POZA STREFE BEZPIECINA BIEZNI

PROJEKTOWANA BIEZNIA -

NAWERZCHNIA POLIURETANOWA &\\\\\Q

PROJEKTOWANE KOLA BETONOWE

PROJEKTOWANE ODDTWORZENIE
TRAWNIKA
PROJEKTOWANE DOJSCIA — KOSTKA

BETONOWA

PROJEKTOWANY SEKTOR RZUTOW
Z MAWERZCHNIA MINERALNA
PROJEKTOWANA ZESKOCZNIA -
PIASEK PLUKANY

ENNENN 1)

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ

ISTNIEJACE DOJSCIA — KOSTKA

BETONOWA

ISTNIEJACE BOISKO - NAWERZCHNIA /
POLIURETANOWA

ISTNIEJACA TRYBUNA DO

PRZENIESIENIA

—— —— - —— GRANICA DZIAtKI

GRANICA TERENU OBJETEGO
INWESTYCJA

VAR VIRV ODCINKI INSTALACJ! | OBIEKTOW
LINIOWYCH DO LIKWDACJ
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