RZUT B | EZNl l—/WA/fr/;ed rozpoczeciem prac nalezy przygotowac teren, wykonac

pomiary sprawdzajqce rzedne terenu z rzgdnymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawigzania wysokoSciowego
projektowanych elementéw do elementéw istniejgcych konieczne

m Jjest wykonywanie robot pod stafym nadzorem | w stafej

wspdfpracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokoSciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenig
ewentualnej poprawki.

Wszystkie nazwy firm lub materiafdw zostafy podane w celu

T informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany

e uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

—  Wszystkie prace budowlane powinny byé prowadzone pod
nadzorem | przez osoby uprawnione.

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i
wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajqce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

— W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, dle za cafq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq migé istotne konsekwencje w innym
migjscu.
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WSZYSTKIE WYSOKOSCI DOTYCZA NAWIERZCHNI WYKONCZONEJ. MURAWE NA

STYKU Z KRAWEDZIA POL "D” WYKONAC NA WYSOKOSC! KRAWEDZI POLA D", LEGENDA

PROJEKTOWANA BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA OKREZNA 3x400m,
PROSTA 4x110m

PRZED ROZMIESZCZENIEM OBRZEZY WYTYCZYC PUNKTY M1 i M2. Wysokosci podano

w cm wzgledem przyjetogo poziomu 0,00 (97,70 m n.p.m.) na wewngtrznej
krawedzi plerwszego toru biezni okreznej

PROJEKTOWANA JEDNOSCIEZKOWA, JEDNOSTRONNA SKOCZNIA
DO SKOKU W DAL

PROJEKTOWANE KOLO DO PCHNIECIA KULA Z MINERALNYM

110,00
SEKTOREM RZUTOW

137,5137,5

Pogrubienie_nawierzchni do 20mm i o
o i o
Belka do skoku w dal z ramq nierdzewnq I f
i regulowanq belkq nosng z tworzywa
sztucznego. W dnie ramy wykonaé
odwodnienie. I 3

ISTNIEJACE BOISKO DO HOKEJA NA TRAWE

ISTNIEJACE BOISKO WIELOFUNKCYUNE

0S POPRZECINA BIEZNI

p 200

ISTNIEJACA TRYBUNA - DO PRZEUNIECIA POZA STREFE
BEZPIECZNA BIEZNI
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PROJEKTOWANE WYSOKOSC! W m n.p.m

+|4.76 PROJEKTOWANE WYSOKOSC! WZGLEDEM 0,00
BIEZNI (W CENTYMETRACH) Z EWENTUALNYMI
(-0,020%) SPADKAMI 0D PUNKTOW POMIAROWYCH RZUTNI
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ISTNIEJACE OGRODZENIE' BOISKA
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G DANE BIEZM:

Z
// Promien pierwszego toru: 36,500m
, ., o Linia pomiarowa pierwszego toru: 0,300m
Z / Zosig strely besplecne] bieni Dfugolg)é prostef — 84,390m
/ m-0d torow biezn! Normalna dfugosé fuku: 115,611m
Diugosé biezni: 400,000m
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| H 1 +13,94 ul. Zmartychwstancéw 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 609 509 904, 609 282 609
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OBIEKTY BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA
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