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* Poznan, dnia 20 kwietnia 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/45/P/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. I pkt. 1 i ust.3 pkt. ]
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pbiniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

pan Piotr JASINIAK

magister inZynier architekt

syn Zbi'gniewa i Marii
urodzony 27 wrzeénia 1968 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczef w specjalnodci architektonicznej.

Pan Piotr Jasiniak

jest uprawniony dp: .

- projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

~ sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

~ wykonywania nadzoru budowlanego.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Piotr Jasiniak
posiadajacy kwalifikagje zawodowe do pehnienia sameodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadamych uprawnien nr 713145/ P/ 2000,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: WPR-0204,

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-04-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architekidw RP.

Mr weryfikacyjny zatwiadczenia:

WP-0294-BCEY-FD84-DAA7-AYOY

Dane zawarte w ninigjszym 2adwiadezeniu madna sprawdzid podajes nr werylikacyjny
zadwisdezenia w publicznym serwisie internatowymm 128y Architektdw: www. iZbaarchitektow.pl
luby kontakiujae sie berpodrednio 2 whadciwg Okregowa [2bg Architekidw RP.
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OSWIADCZENIE
Projektanta

oSwiadczam, ze

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
| PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA BIEZNI PRZY ZS-P Nr 1
(nazwa zamierzenia inwestycyjnego)

UL. SPORTOWA, RYPIN

(adres zamierzenia budowlanego)

Identyfikator dzialki 041201_1.0001.353
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

21 CZERWCA 2023r.
(data sporzadzenia projektu)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Piotr JASINIAK
7131/45/P/2000

(podpis projektanta)
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Zamawiajacego;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. , poz. 1065, ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.). Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami

- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt Przebudowy biezni przy ZS-P Nr 1 w Rypinie. W zakresie
projektu znajduje sie projekt przebudowy biezni okreznej z bieznig prostg do biegu na 110m ze skocznig do
skoku w dal i rzutnig do pchniecia kula. Obszar inwestycji obejmuje dziatke nr 353 obreb 0001 Rypin.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

W miejscu opracowania znajduje si¢ istniejgca bieznia okrezna o nawierzchni zuzlowej o dtugosci
400m z bieznig prostg o dtugosci 110m. Wewnatrz biezni zlokalizowane sg boiska (wielofunkcyjne z
poliuretanu i do gry w hokeja ze sztucznej trawy). Przy biezni ustawiona jest lekka trybuna stalowa stojgca
na wschod od biezni. Na potudnie od biezni zlokalizowane sg urzadzenia sitowni zewnetrznej. Budynki
szkoty zlokalizowane sg na potudnie od terenu sportowego na dziatce ewidencyjnej nr 355.

Teren szkoly jest ogrodzony — ogrodzenie pozostawia sie bez zmian za wyjatkiem fragmentu
ogrodzenie od potnocy, ktory wykonany jest z elementéw betonowych prefabrykowanych. Odcinek ten
przeznaczono do wymiany na ogrodzenie panelowe. Bez zmian pozostawia sie istniejace boiska i
urzadzenia sitowni.

Projekt nie zaktada zmian w budynkach istniejacych szkoty oraz w ciggach komunikacyjnych.

W ramach inwestycji nie planuje sie¢ wycinki drzew ani krzewoéw. Nie zmienia sie funkcji i
przeznaczenia terenu.

Inwentaryzacja fotograficzna
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terenu inwestycji (dziatka nr 353) brak jest obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Z uwagi na rodzaj planowanej inwestycji — przebudowa istniejacych obiektow sportowych,
nie wymaga sie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W miejscu istniejacej biezni projektuje sie bieznie okrezng 400m trzytorowg z czterotorowg bieznig
prostg do biegu na 110m z nawierzchnig syntetyczng poliuretanowg nieprzepuszczalng — na podbudowie
betonowej. Skocznie do skoku w dal z rozbiegiem (o nawierzchni i podbudowie jak bieznia) o dtugosci 40m i
rzutnie do pchnigcia kulg z polem rzutéw z maczki, zaprojektowano w pétnocnym zakolu biezni.

Projektowane elementy  zagospodarowania terenu pokazano na rysunku  Projektu
Zagospodarowania terenu nr 01.

BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatki nr 353: 1.8241 ha=100%
Projektowana bieznia i rozbieg do skoku w dal (naw.poliuretanowa) 1912,19 m2
Projektowane pole rzutéw do pchniecia kula (maczka) 162,60 m?
Projektowana betonowa nawierzchnia kota rzutéw do pchniecia kulg 13,51 m?
Projektowana zeskocznia do skoku w dal (piasek) 22 m2

1.6. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Na terenie inwestycji nie znajdujq sie:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) obszary chronionego krajobrazu;

4) obszary Natura 2000;

5) pomniki przyrody;

6) stanowiska dokumentacyjne;

7) uzytki ekologiczne;

8) zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

9) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybdw.

Zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.
Teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska.
1.7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym.
1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektow nie wywierajg szczegdlnego wptywu na zagospodarowanie dziatki.
Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywac na srodowisko. Nie

zmienia sig funkcji i przeznaczenia terenu.

1.9. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
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Informacja o warunkach geotechnicznych posadowienia obiektu zostata sporzadzona w oparciu o
ocene warunkow gruntowych wykonang podczas realizacji budowy obiektéw sportowych w 2019 roku.

Od powierzchni terenu zalega mieszanina zuzla z gruntem. W rejonie stwierdzono wystepowanie
przepuszczalnych gruntéw piaszczystych.

Projektowang bieznie, rzutnie i skocznie zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Warunki gruntowe okreslono jako proste.

Przyjete zatozenia:
Obiekt o konstrukcii prostej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
Strefa przemarzania na obszarze objetym opracowaniem wynosi 1,00 m p.p.t..

Uwzgledniajac kategorie obiektu i zatozone proste warunki gruntowe nie wystepuje koniecznosé
wykonywania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Wykorytowane i zageszczone podioze gruntowe pod podbudowe biezni powinno spetnia¢ nastepujace

wymagania:
. nosno$¢, okreslona wtérnym modutem odksztatcenia: E2 = 20 MPa;
. zageszczenie, okreslone stosunkiem modutu wtérnego do pierwotnego: E2/E1 < 3,0.

Pod nawierzchnig biezni wymaga sie nosnosci E2 = 80 MPa (bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).
Podczas prac budowlanych nalezy wykona¢ badania nosnosci podtoza i poszczegdlnych warstw konstrukcji
podbudowy w celu okre$lenia rzeczywistych parametréw, tj. no$nosci podtoza i jego zageszczenia.
Dopuszcza sie stosowanie zardwno ptyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamiczne;.

W przypadku znacznych rozbiezno$ci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z badan,
ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:

1. warunki zwigzane z zacienieniem (na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie),

2. warunki zwigzane z przestanianiem (na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),
3. zagospodarowaniu terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu — inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271
w.w. rozporzadzenia.

Whioski:

Planowany obiekt nie oddziatuje na zadng nieruchomo$¢ sasiednig (nawet graniczaca).
1.11. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zapewniono dostep do projektowanych elementow dla 0séb niepetnosprawnych.

1.12. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
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OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
wptywu mogacego pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac jego zachwianie.

Planowana inwestycja nie wptywa w negatywny sposob na higiene i zdrowie uzytkownikow a wrecz
powiedzieC mozna, ze rekreacyjne regularne uprawianie sportu korzystnie wptywa na caty organizm,
szczegolne znaczenie ma dla uktadu oddechowego, krazenia i uktadu ruchu (kosci, stawy, miesnie).

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

Przed wykonaniem zamierzonych elementow inwestycji nalezy przygotowac teren, wykonac
pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzednymi zawartymi na mapie. Nastepnie nalezy wytyczy¢ miejsce
projektowanej biezni, rzutni do pchniecia kulg i skoczni w dal. W rejonie prac ziemnych wystepowa¢ moze
instalacja elektryczna oS$wietlenia oraz instalacja kanalizacji deszczowej, ktorg nalezy chroni¢. Przed
wykonaniem wykopdw nalezy wykonaC wstepne przekopy w celu ustalenia przebiegu wystepujacych
instalacji.

Lokalizacje wszystkich projektowanych elementow z dowigzaniem do granic dziatki podano na
rysunku 01.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykona¢ zabezpieczenie tych istniejacych elementow,
ktorych projekt przewiduje pozostawienie np. ogrodzenie, urzadzenia i nawierzchnia sitowni, stupy
o$wietleniowe itp.

W ramach prac przygotowawczych nalezy dokonac¢ rozbidrek obrzezy betonowych i pozostatosci
nawierzchni biezni (zuzel). Rozebrane elementy wywieS¢ na wysypisko i poddac utylizacji.

W miejscu gdzie Sciggnieto starg nawierzchnie biezni i obrzeza a miejsce to nie pokrywa sie z
nowym obrysem biezni nalezy nawierzchnie wyréwnac¢ do poziomu istniejacego w poblizu trawnika, utozy¢
warstwe urodzajng i obsia¢ trawg. Zaktada sie konieczno$¢ wyréwnania terenu i ponownego wykonania
trawnika w odlegto$ci 3m od projektowanej biezni oraz na cato$ci terenu wewnatrz biezni.

2.2. BIEZNIA
2.2.1. Opis ogoinych

W miejscu istniejgcej biezni zaprojektowano bieznie 400 metrowg okrezng z trzema torami i
czterema na prostej 110m o nawierzchni poliuretanowej. Bieznia o promieniu konstrukcyjnym tuku 36,5m i
promieniu pomiarowym 36,8m, projektuje sie wykonanie nawierzchni biezni wraz z betonowg podbudowg
oraz nawierzchnie na rozbiegu skoczni w dal. Zaprojektowano tory o szerokosci 122cm z liniami szerokosci
5cm. Spadek poprzeczny biezni wynosi 0,8%. Odlegto$¢ charakterystycznych punktow M1 i M2 wynosi
84,39m. Nawierzchnia biezni ograniczona bedzie od zewnatrz i wewnatrz obrzezem betonowym 8x30cm na
tawie betonowej - nawierzchnia pokrywa goére obrzezy betonowych.

Uwaga:

Od wszystkich urzgdzen LA nalezy zachowaé 1-metrowg strefe bezpieczehstwa, w
ktérej nie mogg znajdowac sie zadne elementy state (ogrodzenie, stupy o$wietleniowe,
drzewa) jak rowniez odkryte elementy wykonane z betonu lub innej twardej nawierzchni,
zagrazajgce bezpieczenstwu.
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2.2.2. Nawierzchnia biezni

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowo-gumowg typu Sandwich o grubosci
min.13mm - dwuwarstwowa, antypo$lizgowa, bezspoinowa, nieprzepuszczalng dla wody, przystosowang do
uzytkowania w butach z kolcami.

Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie betonowej, ktéra powinna by¢ sucha,
rowna i czysta.

Na odpowiednio przygotowang podbudowe naktada sie za pomocg watka lub natryskarki podktad, nastepnie
wykonuje sie warstwe 10 mm maty, sktadajgcej sie z poliuretanu i granulatu gumowego i zostawia do
utwardzenia. Mate nalezy zaszpachlowa¢ mieszankg poliuretanu i gumowego pytu EPDM. Na tak wykonang
warstwe podktadowg wylewa sie ptynny poliuretan, ktory zasypuije sie granulatem gumowym EPDM o frakcji
1-4mm, ktory pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie. Po utwardzeniu systemu zdejmuje si¢ nadmiar
granulatu.

Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farbg poliuretanowa. Kolor nawierzchni czerwony
(RAL 3016), linie biezni w kolorze biatym.

Granulat gumowy EPDM winien by¢ barwiony na wskro$ w masie. Nie dopuszcza sie granulatu EPDM z
recyklingu ani malowanego granulatu).

Nawierzchnia musi spetniaé¢ parametry:

cecha produktu wielkos¢
Catkowita grubo$¢ systemu Min.13
Redukcja sity w temp. 23° C 35-50 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 230 C Max. 2,1 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie =0,8 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu Min 50 %
Tarcie TRRL (nawierzchnia mokra) 20,5

UWAGA:
Autor projektu wymagqa, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez akredytowane przez
WA laboratorium.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu nawierzchni
poliuretanowej dla oferowanej nawierzchni nalezy posiadac i przedstawi¢ ponizsze dokumenty :

1) Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacie WA
potwierdzajacy wymagane wartosci parametrow nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu
produktu (Product Certificate);

Certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubo$ci na bieznie;
Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajaca jej technologie wykonania;
Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

Raport z badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014;

Kompletny raport z badan WWa (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne) potwierdzajacy
spetnienie dla nawierzchni  wymagan zgodnie z obowigzujagcymi europejskimi regulacjami
(REACH);

7) Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

o O1 B WIN
~— — ~— — ~—

2.2.3 Podbudowa pod nawierzchnig biezni

Pod nawierzchnig poliuretanowg zaprojektowano wykonanie podbudowy betonowej gr.12cm z
betonu C20/25 zbrojonego widknem polimerowym w ilosci 1,50 kg/m3. Ptyte betonowg dylatowa¢ w polach
do 20m2. Beton uktada¢ na foli PE gr.0,3mm ukfadanej na zaktad min.20cm.

ERMS Sp. z0.0., Poznan 10



PRZEBUDOWA BIEZNI PRZY ZS-P Nr 1
Projekt budowlany

Beton ukfada¢ na podbudowie z kruszywa na warstwie odsaczajace;.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy wykona¢ nastepujgce roboty przygotowawcze:
- wykona¢ wykop do poziomu spodu konstrukcji ulepszenia podtoza
- dogesci¢ wystepujace grunty

Zatozono, ze tak przygotowane podioze gruntowe bedzie spetniato nastepujace wymagania:
. no$nos¢, okreslona wtornym modutem odksztatcenia: E2 2 20 MPa;
. zageszczenie, okreslone stosunkiem modutu wtérnego do pierwotnego: E2/E1 < 3,0.

Nalezy wykona¢ badania nosno$ci podtoza w celu okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. nosno$ci
podfoza i jego zageszczenia.

Dopuszcza sie stosowanie zaréwno piyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamiczne;.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z badan,
ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

W celu osiggniecia wymaganej no$nosci E2 = 80 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni, a takze
ujednolicenia i ujednorodnienia ewentualnych osiadan konstrukcji, zaprojektowano nastepujaca konstrukcje
ulepszonego podtoza:

Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowa;

- nawierzchnia poliuretanowa — grubos¢ 13 mm (z pogrubieniem w odpowiednich miejscach)
- beton C20/25 grubosci 12 cm zbrojony widknem polimerowym w ilosci 1,5kg/m3

- folia budowlana PE gr.0,3mm

- kruszywo tamane frakcja 0,0 — 31,5 mm - gr. 25cm (E2 = 80 MPa)

- warstwa piasku zageszczanego warstwowo - gr. 10cm

- grunt rodzimy/dno wykopu E2 =20 MPa

2.2.4. Odwodnienie biezni

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z terenu biezni za pomoca rur drenarskich SN4
otworowanych DN100. Rury uktada¢ w rowie wytozonym geowtdkning i wypetnionym zwirem frakcji 2-8.
Wody odprowadzone beda do istniejace] kanalizacji deszczowej. Wiaczenie wykonac do istniejacych
studzienek kanalizacji deszczowe;.

2.2.5. Malowanie stadionu

Oznakowanie biezni (malowanie stadionu) wykona¢ wg zasad ustalonych przez Komisje Obiektow i
Urzadzen PZLA na ,Planie oznakowania standardowej biezni 400m”, aktualnym na dzier wykonywania
malowania, zamieszczonym na stronie Komisji. Malowanie dla biegéw na 60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 600
m, 800 m, 1000 m.

2.3. RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA (MACZKA)

Zaprojektowano rzutnie do pchniecia kulg z sektorem rzutdw z maczki ceglanej, ktora sktada sie z
dwodch elementow: kota i pola rzutdw. Kolo obramowane jest stalowg obreczg o Srednicy wewnetrzne;
2,135m — stanowi gotowy element certyfikowany przez WA. Srodek kota do pchniecia kulg nalezy oznaczyé
rurkg (tuleja) mosiezng o Srednicy wewnetrznej @ 4mm. Nawierzchnia kota projektowana jest jako
betonowa zatarta na ostro. Odwodnienie powierzchni kota poprzez 4 rurki z nierdzewnego metalu $rednicy
@ 20mm.

Nawierzchnia pola rzutow projektowana jest z mieszanki maczki ceglanej, na warstwie kruszywa —
nachylenie sektora rzutdw zaprojektowano ze spadkiem 0% . Pole rzutéw stanowi wycinek kota 34°92’ o
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promieniu 25m. Pole z maczki ograniczone jest obrzezem betonowym gr.6cm i wysokosci 40cm z gumowq
nakfadka w kolorze czarnym.

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z MACZKI CEGLANEJ:
- warstwa Scieralna: wilgotny miat ceglany fr.3mm — gr.5 mm
- maczka ceglana: 1-3mm 80%, mielona glina ceglana i wapnia w stosunku 2:1 — gr.50mm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie , frakcja 5-22 mm - gr. 40 mm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5-63,0 mm - gr.100 mm
- warstwa piasku Sredniego zageszczanego warstwowo do 1s=0,98, gr. 200mm
- grunt rodzimy dogeszczony do Is=1 na gtebokos$¢ 50cm

2.4. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
2.4.1. Opis ogolny

Zaprojektowano wykonanie skoczni do skoku w dal.

Elementem projektowanej skoczni do skoku w dal jest zeskocznia (piaskownica) oraz rozbieg o
nawierzchni poliuretanowej. Szeroko$¢ rozbiegu wynosi 1,42m, dtugos¢ rozbiegu wynosi 30m. Rozbieg
nalezy wyposazy¢ w belke do skoku w dal z tworzywa sztucznego w kolorze biatym, z wktadem. Belke do
skoku w dal nalezy umiesci¢ w odlegtosci 1 m od blizszego korica zeskoczni. Obudowa belki powinna byé
zainstalowana zgodnie z detalem wykonania. Wyposazenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami PZLA.

2.4.2. Nawierzchnia rozbiegu

Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowg rozbiegu skoczni do skoku w dal o takich samych
parametrach jak nawierzchnia biezni.

2.4.3. Podbudowa pod nawierzchnie rozbiegu skoczni

Zaprojektowano podbudowe rozbiegu skoczni do skoku w dal o takich samych parametrach jak
podbudowe biezni.

2.4.4. Zeskocznia

Zaprojektowano zeskocznie 0 wymiarach 8,12x2,87m. Wypetnienie piaskownicy stanowi¢ bedzie
piasek ptukany o frakcji 0-2mm. Na krawedzi piaskownicy dla bezpieczenstwa nalezy wykona¢ obrzeza
bezpieczne - obrzeze betonowe z naktadka elastyczng o wymiarach 40x6¢cm osadzone na tawie betonowe;j.

Wyposazenie skoczni:

e Belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona - Wykonana z zywicy epoksydowej z naktadkq do
odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwg drewniang z obustronnym rowkiem na plasteling. Belke
mozna osadzi¢ w specjalnej skrzynce. Wymiary: 1201 x 340 x 100mm

e Skrzynka belki do skoku w dal - Wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na state na
rozbiegu skoczni. Gore pokrywy wyklei¢ nawierzchnig sztuczng, z ktdrej wykonany jest rozbieg
skoczni. Wymiary wewnetrzne: 1220 x 300 x 100mm

o Pokrywa skrzynki - Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajgcej
skrzynie po wyjeciu belki. Gore pokrywy mozna wyklei¢ nawierzchnig sztuczna, z ktérej wykonany
jest rozbieg skoczni.

2.5. OGRODZENIE
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Ogrodzenie panelowe wysokosci 170cm z podmuréwka betonowg o wysoko$ci 30cm z betonowym
elementem montazowym. Wysoko$¢ panela 153cm, panel 3D. Powstate oczko ma wymiar 50x200mm,
szerokos¢ paneli 250cm, kolor garfitowy. Stupki ogrodzenia stalowe ocynkowane ogniowo grafitowe,
wykonane z ksztattownika prostokatnego 40x60 . Stupki zakoriczone od géry zaslepka.

2.6. UWAGI KONCOWE:

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcdw poszczegélnych robot
budowlanych obowigzuja; ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” —
wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje ITB,
ktore to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentaciji.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami
oraz uwzglednia¢ SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzong dla cafosci
przedsigwziecia.

Opracowat :
mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000
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3. CZESC RYSUNKOWA

w zakresie PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

01

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

w zakresie PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

02
03

RZUT BIEZNI
PRZEKROJE A-A, B-B, C-C,

w zakresie PROJEKTU TECHNICZNEGO

04
05
06
07
08

SZCZEGOL BIEZNI

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

SKOK W DAL - ZESKOCZNIA - RZUT, ROZBIEG - PRZEKROJ
SKOK W DAL — ZESKOCZNIA - PRZEKROJE

OGRODZENIE TERENU

SKALA 1:500

SKALA 1:200
SKALA 1:10

SKALA 1:50
SKALA 1:20
SKALA 1:10,1:50
SKALA 1:10

SKALA 1:50
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