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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1{ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE 1 6
2|PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE 7 14
3|BIEZNIA 15 30
4|SKOCZNIA DO SKOKU W DAL 31 46
5/RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA (MACZKA) 47 56
6/ODWODNIENIE BIEZNI 57 63
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Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe cji
c.
tech
n.
1 45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1/ST-01|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - biezni i innych urza-|m
d.1 0814-02 dzen wraz z betonowym fundamentem
339+398+83+56+42 m 918,00
RAZEM 918,00
2|ST-01|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni (nawierzchnia zuzel+grunt)- rozebra- |mz2
d.1 0804-03 nie nawierzchni biezni wraz z podbudowg na gtebokos$¢ 40cm
analogia
3200 m?2 3200,00
RAZEM 3200,00
3|ST-01 KNR 4-01 | Zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1 0108-14
analogia
1300 m3 1300,00
RAZEM 1300,00
4|ST-01|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1 0108-16 - za nastepne 9km
analogia
1300 m3 1300,00
RAZEM 1300,00
5/ST-01 KNR-W 4- |Optata za wysypisko - gruz t
d.1 01 0109-01
analogia
1300*1,8 t 2340,00
RAZEM 2340,00
6|ST-13|analiza in- |Dostawa i montaz ogrodzenia - ogrodzenie panelowe wys. 1,7m grafitowe, |mb
d.1 dywidualna |panele 250x153cm, panel 3D, panel o oczkach 200x50mm, stupki z ksztat-
townika 60x40 o wysokosci 230cm, w cenie wykonanie fundamentéw pod
stupki, podmuréwka prefabrykowana mocowana na betonowych elemen-
tach
62,4 mb 62,40
RAZEM 62,40
2 45100000-8 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE
7|ST-02|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.2 0126-01 moca spycharek - pod rozbieg skosku w dal i rzutnie do pchniecia kulg
220 m?2 220,00
RAZEM 220,00
8|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2 0206-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
analogia km - wykop pod zeskocznie skoku w dal
8"2,6"0,56 m3 11,65
RAZEM 11,65
9|ST-02|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2 0206-01 kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia km - wykopy pod podbudowe rozbiegu skoku w dal
0,50*60 m3 30,00
RAZEM 30,00
10|ST-02/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2 0206-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1
analogia km - wykopy pod pole rzutéw z maczki
0,50"162 m3 81,00
RAZEM 81,00
11|ST-02/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2 0206-01 kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia km - wykop pod tawy obrzezy betonowych biezni, rzutni, skoczni
0,3%0,48"(453,65+397,11+55,87+87) m3 143,08
RAZEM 143,08
12|ST-02/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.2 0206-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1
km - wykop pod réw z rurg drenarskg
0,470,3"394 m3 47,28
RAZEM 47,28
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13|ST-02/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - na kolejne 9km m3
d.2 0108-08
p0z.8+p0z.9+p0z.11+p0z.12+p0z.10 m3 313,01
RAZEM 313,01
14|ST-02 Optata za wysypisko - ziemia t
d.2 analiza in-
dywidualna
poz.13*1,5 t 469,52
RAZEM 469,52
3 45212200-8 |BIEZNIA
15/ST-05|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - pod tawe obrzeza betonowego - |m3
d.3 1101-01 beton C8/10
0,3*0,1*(453,65+397,11) m3 25,52
RAZEM 25,52
16|ST-05/KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - z zasto- |m3
d.3 0201-01 sowaniem pompy do betonu - fawy pod obrzeza - beton C16/20
0,2470,25%(453,65+397,11) m3 51,05
RAZEM 51,05
17|ST-05/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.3 0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
453,65+397,11 m 850,76
RAZEM 850,76
18|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m2
d.3 0104-01 twa kruszywa tamanego 0-31,5 - catkowita grubos¢ 25cm
analogia
1855,30 m?2 1855,30
RAZEM 1855,30
19|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm - |m2
d.3 0104-02 Warstwa kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - cat-
analogia kowita grubosé 25cm
Krotnosé = 10
1855,30 m?2 1855,30
RAZEM 1855,30
20(|ST-06|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - folia PE |m?2
d.3 0607-01 gr. 0,03cm
analogia
1855,30 m?2 1855,30
RAZEM 1855,30
21|ST-06|KNR 2-23 |Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie o grubosci 12 cm - be- |m?2
d.3 0105-03 ton C20/25 zbrojony wtéknem polimerowym 1,5 kg/m3
1855,30 m?2 1855,30
RAZEM 1855,30
22|ST-04|KNR 2-21 |Wykonanie nawierzchni z poliuretanu na biezni (kolor czerwony), nawierz- |mz2
d.3 0401-01 chnia dwuwarstwowa Sandwich grubo$¢ min.13mm
1855,30 m?2 1855,30
RAZEM 1855,30
23|ST-04|KNR 2-31 |Malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych farbg chlorokauczukowg |kpl.
d.3 0706-01 do malowania linii na poliuretanie - bieznia szkolna
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24|ST-03|KNR 2-23 |Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - piasek $rednioziarnisty - |m3
d.3 0301-04 pod uzupetnienie chodnika
1,8%0,1 m3 0,18
RAZEM 0,18
25|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 5¢cm - Warst- |m2
d.3 0104-03 wa kruszyawa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
analogia
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
26|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw ftamanych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm - |m2
d.3 0104-04 warstwa grubosci w sumie 15cm
analogia Krotnosé = 10
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
27|ST-05|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m2
d.3 0511-01 piaskowej gr. 3cm
1,8 m?2 1,80

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8251 dla erms




367_Rypin_bieznia ZS .kst

PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe cji
c.
tech
n.
RAZEM 1,80
28|ST-02|KNR 2-23 |Rozscielenie warstwy wegetacyjnej o grubosci warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.3 0206-05 15cm - wykonanie trawnika w pasie odwodnienia
394*0,3 m?2 118,20
RAZEM 118,20
29|ST-02|KNR 2-23 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion |m2
d.3 0209-03 po wysiewie humusem - (humus pozyskany z terenu) - wyréwnanie tereni i
odtworzenie trawnika na zewnatrz i wewnatrz biezni
3500 m?2 3500,00
RAZEM 3500,00
30(ST-02|KNR 2-21 |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych - wykonanie pierwszego |m?2
d.3 0702-06 pokosu
3500 m2 3500,00
RAZEM 3500,00
4 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
31|ST-05/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - pod tawe obrzeza betonowego - |ms3
d.4 1101-01 beton C8/10
0,3*0,1*87 m3 2,61
RAZEM 2,61
32|ST-05/KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zasto- |m3
d.4 0201-01 sowaniem pompy do betonu - tawy pod obrzeza
0,24*0,20*87 m3 4,18
RAZEM 4,18
33|ST-05|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.4 0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
87 m 87,00
RAZEM 87,00
34|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m?2
d.4 0104-01 twa kruszywa tamanego 0-31,5 - catkowita grubos¢ 25cm
analogia
59,80 m?2 59,80
RAZEM 59,80
35|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm - |m?2
d.4 0104-02 Warstwa kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - cat-
analogia kowita grubosé 25cm
Krotnosé = 10
59,80 m?2 59,80
RAZEM 59,80
36(/ST-06|KNR 2-23 |Podbudowa betonowa zaggszczana mechanicznie o grubosci 12 cm - be- |m?2
d.4 0105-03 ton C20/25 zbrojony wtoknem polimerowym 1,5 kg/m3
59,80 m?2 59,80
RAZEM 59,80
37|ST-04|KNR 2-21 | Wykonanie nawierzchni z poliuretanu na rozbiegu (kolor czerwony), na- m2
d.4 0401-01 wierzchnia dwuwarstwowa Sandwich grubo$¢ min.13mm
59,80 m?2 59,80
RAZEM 59,80
38|ST-04|KNR 2-21 | Wykonanie nawierzchni z poliuretanu na rozbiegu (kolor czerwony), na- m2
d.4 0401-01 wierzchnia dwuwarstwowa Sandwich grubo$é min.13mm - pogrubienie do
20mm
2,69 m?2 2,69
RAZEM 2,69
39|ST-07|KNR 2-23 |Montaz urzadzen sportowych - obrzeze z naktadkg elastyczng h=40cm dt. |szt.
d.4 0306-01 100cm na tawie betonowej z betonu C30/37
analogia
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
40|ST-07|KNR 2-23 |Montaz urzgdzen sportowych - obrzeze naroznikowe z naktadka elastyczng|szt.
d.4 0306-01 h=40cm dt.25x25cm na tawie betonowej z betonu C30/37
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
41|ST-03/KNR 2-23 |Podsypka szczelin filtracyjnych ttuczniem kamiennym - réw drenarski za- |m3
d.4 0203-02 mknigty geowtokning wypetniony zwirem fr.16-31,5 + geowtéknina 200g/
analogia |m2
0,3*0,4*5,5 m3 0,66
RAZEM 0,66
42|ST-03/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 10 cm - zwir - pod piaskowni- |m2
d.4 0114-05 ce do skoku w dal
analogia
22 m?2 22,00

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8251 dla erms




367_Rypin_bieznia ZS kst PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe cji
c.
tech
n.
RAZEM 22,00
43|ST-03/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- |m2
d.4 0114-07 czeniu 8 cm - pod piaskownice do skoku w dal - Ttuczen, kam.tamany,sort.
analogia uziarn.31,5-63mm
22 m?2 22,00
RAZEM 22,00
44|ST-03|/KNR 2-31 |Podbudowa pod piaskownice do skoku w dal - mata filtrujgca m2
d.4 0114-01
analogia
22 m?2 22,00
RAZEM 22,00
45|ST-07|KNR 2-23 |Montaz progéw do skoku w dal i tréjskoku - obudowa do belek do skoku + |szt.
d.4 0305-03 pokrywa pokryta poliuretanem
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46|ST-07 |KNR 2-23 | Wsypanie piasku do zeskoczni do skokéw w dal m3
d.4 0301-04
analogia
22*0,33 m3 7,26
RAZEM 7,26
5 RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA (MACZKA)
47|ST-07|KNR 2-23 |Montaz progéw do pchniecia kulg szt.
d.5 0305-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48|ST-05/KNNR 6 Obrzeza betonowe z naktadka elastyczng m
d.5 0404-04
55 m 55,00
RAZEM 55,00
49|ST-03|KNR 2-23 |Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem poditoza zageszczarkg wi-|m3
d.5 0203-01 bracyjng - pod nawierzchnige z maczki ceglanej, nawierzchnia rzutni do rzu-
analogia |tu kulg
162,60*0,2 m3 32,52
RAZEM 32,52
50({ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m?2
d.5 0104-01 twa kruszywa 0-63 stabilizowanego mechanicznie - pod nawierzchnie z
analogia maczki ceglanej, nawierzchnia rzutni do rzutu kulg
162,60 m?2 162,60
RAZEM 162,60
51|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 78mm - War- |m2
d.5 0104-03 stwa kruszyawa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
analogia
162,60 m?2 162,60
RAZEM 162,60
52|ST-03|KNR 2-23 |Nawierzchnia pola rzutéw z maczki ceglanej, warstwa gr. 5ecm m2
d.5 0103-01
analogia
162,60 m?2 162,60
RAZEM 162,60
53|ST-03|KNR 2-23 |Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem poditoza zageszczarkg wi-|ms3
d.5 0203-01 bracyjng - pod ptyte betonowg
analogia
13,51*0,2 m3 2,70
RAZEM 2,70
54|ST-05/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym gr.15cm - Beton zwykty C12/15 (B- |m3
d.5 1101-01 15)
13,51*0,15 m3 2,03
RAZEM 2,03
55|ST-07|KNR 2-23 |Montaz obreczy do rzutni pchniecia kulg szt.
d.5 0307-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56|/ST-06| KNR-W 2- |Ptyta betonowa C25/30 W8 F150 zbrojona siatkg fi 10mm, 15x15cm, gr.  |m3
d.5 02 0205-01 |20cm
analogia
0,2*13,51 m3 2,70
RAZEM 2,70
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6 45330000-9 | ODWODNIENIE BIEZNI
57|ST-07|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. do 15 cm - zwir fr. |m3
d.6 18 0511-02 |2-8 gr. 12 cm wraz z utozeniem geowtokniny w rowie
0,3*0,12*397 m3 14,29
RAZEM 14,29
58|ST-08| KNR-W 2- |Utozenie rur drenarskich $r.100mm w przygotowanych wykopach - rura m
d.6 01 0610-01 |drenarska otworawana SN4
analogia
397 m 397,00
RAZEM 397,00
59|ST-08/KNR 2-11 |Wykonanie potgczenia rur drenarskich - Trojnik drenarski $rednica 100/ |potacz
d.6 0147-01 100 mm/90 .
analogia
2 potacz 2,00
RAZEM 2,00
60(ST-08 KNR 2-01 |Utozenie warstwy zasypki filtracyjnej ze zwiru o frakcji 2-8 mm - rur drenar- |m3
d.6 0610-07 skich w rowie
analogia
0,3*0,3"397 m3 35,73
RAZEM 35,73
61|ST-08 KNR 0-13 |Utozenie tasmy lokalizacyjnej z drutem miedzianym m
d.6 0128-03
analogia
397 m 397,00
RAZEM 397,00
62|ST-07|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe - wykonanie podtgcznia do istniejgcej |szt
d.6 18 0517-02 [studzienki
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
63|ST-07|KNR-W 2- |Obsypka kanatow z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek do spodu m3
d.6 18 0511-01 |warstwy urodzajnej trawnika
analogia
0,3%0,1*394 m3 11,82
RAZEM 11,82
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