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RZUTNIADO PCHNIECIA KULA

warstwa wegetacyjna z mieszanki
UWAGA:

RZEDNE NA PRZEKROJU PRZEDSTAWIAJA

WYSOKOSCI W ODNIESIENIU DO GORY

PIERSCIENA STALOWEGO. WARTOSCI
PODANO W CM.

0.5cm | warstwa Scieralna: wilgotny miat ceglany fr. 3mm, wafowana 20cm | beton €25/30, W8, F150, zbrojony siatkq stalowq trawnik z siewu
5cm mieszanka cegty mielonej 1-3mm 80% mielonej gliny ceglanej i #10mm, 15x15cm, zatarty na ostro 12cm
y Z/apn/o w ftosunk/5{:27520%j vt/agc;tf/ana wa/cemhz po/qmem wodg 15em podbudowa betonowa C12/15 s q{ebyku(rjodlz)a/ne/ 7 pisakiem
brzeze bek cm fuszywo tamane I SIGOINZOHONE MECTOMCINE 20cm | piasek zageszczony warstwowo do Is=0,98 cm__|_plasex_drobny
srioeete naktuckq 10cm | kruszywo famane 31,5-63mm_stabilizowane mechanicznie dno wykopu dogeszezone na qlebokosc 50cm do 1s=0,98 grunt rodzimy
qumowq w kolorze 20cm piasek sredni zageszczony warstwowo do Is=0,98 - :
p grunt rodzimy
czam, dno wykopu dogeszczone na gfebokosé 50cm do 1s=0,98
grunt rodzimy 2147 100
100 2135
+|800 11,2 106,75 106,75
?l_ T
12,00 0,00 ~1200 410,00 w PREFABYKOWANE KOEO DO PCHNECIA KULA _|200 ~ +0,00
LN \! | N OQJ lf ‘ = certkaten A — N
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L CTE o ag =
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[ / . e ., _ B _ e - . | ) '
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fawa betonowa
2z betonu C16/20

podsypka piaskowa

1200 |
VLT LLLILL L UL L Ly

r. 10cm

POLE RZUTOW - MACZKA CEGLANA

sektor rzutdw wyznaczony tasmq
parciang biafg, szer. Sem, mocowanq
do podfoza za pomocq szpilek

0%

N AN A el
L e

20 .

N
o - — &
™
PROG prefabrykowany z certfikatem
WA, mocowany do podfoza za
pomocq kofkdw rozporowych
LINIE WYZNACZAJACE SKTOR
RZUTOW, MALOWANE BIALA
FARBA NA BETONEE, SZER. 5¢cm
OBRZEZE BETONOWE 6x40x100
Z naktadkq gumowg w kolorze

czarnym

%

PEYTA BETONOWA C25/30, W8 ,F150
ZBROJONA SIATKA #10mm 15X15cm

BIALA LINIA SZER. 50MM

75

75

\NKKA ODPROW JME 220

NN

BETON ZATARTY NA OSTRO
wewngtrz pierscienia_stal

UWAGI:

—  Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowaé teren, wykonaé
pomiary sprawdzajgce rzgdne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na koniecznos¢ nawigzania wysokosciowego
projektowanych elementow do elementow istniejgcych konieczne
Jjest wykonywanie robét pod stafym nadzorem i w stafej
wspdfpracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokoSciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezgco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

—  Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostaty podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

—  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione.

— W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowa¢ materiafy i
wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich

BETON ZATARTY NA GLADKO
na zewntrz pierscienia_stalowego

zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
— W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie

MOSIEZNA TULEJA WYZNACZAJACA
SRODEK KOLA - # wewngtrzna
4mm, trwg/e osadzona wpfycie

RURKA ODPROWADZAJACA WODE
#20mm, z nierdzewnego metalu

PREFABYKOWANE KOLO DO PCHNIECIA KULA
2 certikatem WA (PERSCIEN STALOWY
#2,135m +0,5¢m, koloru biatego)

odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, dle za cafq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru
bfahe decyzje mogg mig¢ istotne konsekwencje w innym
miejscu.

ERMS

ERMS Sp. z 0.0.
ul. Zmartychwstaicow 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 609 509 904, 609 282 609

NAZWA

BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA

BUDOWLANEGO
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