Gdanskie Wody

L.dz. TU-WT/469/337/2021/MG Gdansk, dnia 31.03.2021 r,

GRIMA

ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp. z o.0.
ul. Ciolka 17/415
01-445 WARSZAWA

Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw technicznych dla realizacji zbiorika retencyjnego
planowanego na terenie Cmentarza Centralnego ,,Srebrzysko”, ul. Srebrniki/ ul. Ogtodowa.

Gdanskie Wody Spotka z 0.0. odpowiadajac na wniosek w sprawie warunkow technicznych
na odprowadzenie wdd deszczowych do projektowanego zbiornika retencyjnego dla inwestycji pn.
»Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdansku”, zadanie nr 2.2, — Cmentarz Centralny
»Srebrzysko”- Etap I, ul. Srebrniki/ ul. Ogrodowa, dziatki nr ew. 125, 126, 127, obr¢b 039 i
dzialka nr ew. 186, obreb 040 informuje, iz:

1. Projektowany zbiornik retencyjny zlokalizowany jest na terenie Cmentarza Centralnego,
ktory objety jest zarzadem GZDiZ. Ustalenie lokalizacji obiektu, wskazanie wymogdéw
odno$nie jego konstrukcji oraz zagospodarowania terenu przyleglego pozostajg w gestii
Zarzadcy.

2. Najblizszym odbiornikiem wod opadowych, do ktdrego moga zosta¢ wigczone wody z
projektowanego zbiornika (pochodzace z przelewun nadmiarowego lub z upustu
pracujacego w okresach bezdeszczowych) jest kanal deszczowy o Srednicy 315 mm
biegngcy w ul. Srebrniki. Odleglos¢ istniejacej sieci od projektowanego obiektu wynosi
ok. 300 m.

1. Z uwagi na przeciazenie istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, ewentualny zrzut wody
ze zbiornika nie moze przekraczaé natezenia przeplywu odpowiadajacego splywowi z
terenu jego zlewni w stanie niezagospodarowanym ({j. jak z terenu zieleni, wspotezynnik
splywu w = 0,15) w warunkach opadu 131 I/sxha. Srednica przylacza winna by¢ dobrana
w sposob zapewniajacy przepustowosé w wielkosei dopuszczalnego odptywu przy 100 %
wypehieniu (kryzowanie odptywu).

2. W przypadku rezygnacji z przylaczenia projektowanego zbiornika do miejskiej sieci
deszczowej, gospodarowanie wodami opadowymi na obszarze objetym opracowaniem
nalezy rozwigza¢ w sposob zapewniajacy zatrzymanie na terenie opadu o wysokosci 60
mm. -

Jednoczesnie informujemy, ze ze wzgledu na negatywne skutki zmian klimatu
charakteryzujace sie zwiekszona intensywnoscig opadéw powodujacych lokalne podtopienia
wymagamy, aby przedmiotowy projekt uwzglednial rozwigzania inZynierskie ksztaltujace systemy
odwadniajace zblizone do naturalnych, dazac do zastosowania retencji powierzchniowej poprzez
zatrzymanie i wykorzystanie wody w miejscu wystapienia opaddéw atmosferycznych (zielona
infrastruktura).
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Realizacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczem z terenu inwestycji

wymaga spelnienia n/w warunkow:

1.

el

Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach ‘zgodnych z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019r. (Dz. U. 2019
Poz. 1311),

Projekt branzowy uzgodni¢ ze spotka Gdanskie Wody.

Uzbrojenie wykona¢ z materiatéw posiadajacych atesty dopuszezenia.

Kazde wigczenie do sieci miejskiej wykona¢ za pomoca studni rewizyjnej (min. $rednica
&1200mm).

Wszedzie tam gdzie projektowany jest teren zieleni i jest to mozliwe nalezy szukaé rozwiazan
projektowych otwartych systeméw kanalizacji deszczowej, tak aby sptyw wody prowadzié
grawitacyjnie przez zielen (najlepiej poprzez miejscowe obniZenia) a jedynie jej nadmiar kierowaé
do sieci

Do wymiarowania sieci nalezy przyja¢ metody obliczeniowe zgodne z najnowsza dostepna wiedza
techniczng.

W projekeie prosimy wynies¢ linie planistyczne strefy drogowej oraz strefy zabudowy, a takze
granice dzialek.

W dokumentacji prosze zataczy¢ projekt zagospodarowania dziatki z okresleniem rodzaju
nawierzchni ze wspétczynnikami splywu spdjnymi z bilansem odplywu wod deszezowych
zagospodarowywanego obszaru z uwzglednieniem spadkéw terenu, z okresleniem konstrukcji
uszezelnianych nawierzchni z charakterystycznymi przekrojami.

Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczyé szkic geodezyjne;
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspoirzednych XYZ w wersji tekstowej w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska.

10. Warunki sa wazne 2 lata, tj. do dnia 30.03.2023 r.

W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzystaé z konsultacji Dziatu Adaptacji

do Zmian Klimatu (retencja) tel. wew. 451 oraz zaznajomi¢ si¢ z wytycznymi do projektowania oraz
procedura odbiorowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowe_; zamieszczonych na stronie internetowej

naszej firmy www.gdanskiewody.pl.

Do wiadomosci:
- Gmina Miasto Gdansk- DRMG
ul. Zaglowa 11, 50-560 Gdansk
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