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- dbamy — o zasoby - naturalne - drukujemy - na ekologicznym - papierze

TO/400-58/2021/WW/56/KN Gdansk, dnia 04.02.2021r.

Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o.
ul. Ciotka 17/415
01 - 445 Warszawska

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
NR W-T/58 /2021/KN

1. Inwestor

Gmina Miasto Gdansk- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

2. Opis inwestycji

Zaplecze administracyjno — gospodarcze na terenie cmentarza w ramach Inwestycji:

Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdansku. Czes¢ nr 2 zamoéwienia. Zadanie 2.2.- Cmentarz
Centralny ,Srebrzysko” - etap |, ul. Srebrniki/ ul. Ogrodowa.

Adres inwestycji ul. Srebrniki, Ogrodowa, dz. nr 126, 127, obreb 39 w Gdansku.

3. Stan istniejacy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Wodocigg - @ 100mm zel. w ul. Ogrodowej, na wysokosci dz. nr 127; rzedng linii cisnien
wyznacza poziom wody w zbiorniku “Migowo”; rzedna lustra wody w zbiorniku w granicach 108
-113 mn.p.m.

- @ 100mm zel. w ul. Srebrniki- koricowka na wysokosci dz. nr 188/1; ciSnienie w tym
wodociggu utrzymywane jest przez zawory redukgji ci$nienia, zamontowane na wodociggu DN
400 przy ul. Stowackiego 83, nastawa ci$nienia na wyjsciu z ww. reduktoréw wynosi 96-98 m
n.p.m.,

- @ 225mm PE w ul. Magellana.- ciSnienie utrzymywane jest przez reduktory
ci$nienia zamontowane na przepompowni wody Migowo z nastawg ok. 144 m n.p.m.

Kanalizacja sanitarna - @ 0,20m zel. w ul. Srebrniki- koncéwka na wysokosci dz. nr 116/36;

Dodatkowo informujemy, ze w GIWK zostata uzgodniona koncepcja sieci wod-kan z przytgczami
dla projektowanego osiedla budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych wzdtuz ul. Srebrniki.
Koncepcja przewiduje m.in. budowe sieci wodociggowej 225mmPE/160mm PE w ul. Srebrniki
(od strony ul. Magellana), wzdtuz dz. nr 131/1 oraz budowe kanalizacji sanitarnej @ 0,20m (trasa
m.in. w ul. Srebrniki na wysokosci planowanej Inwestycji). Termin realizacji nie jest nam znany.

Wydalismy takze warunki techniczne W-T/562/2020/KN z dn. 13.10.2020r. dotyczgce punktow
czerpalnych wody na terenie cmentarza w ramach Inwestycji: Rozbudowa cmentarzy
komunalnych w Gdansku. Cze$¢ nr 2 zaméwienia. Zadanie 2.2.- Cmentarz Centralny
,Srebrzysko” - etap |, ul. Srebrniki/ ul. Ogrodowa.
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Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powotywanie sie na znak sprawy.
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4. Techniczne uwarunkowania przylgczenia do miejskiej sieci wodociggowej

Zaopatrzenie w wode mozna przewidzie¢ z jednego z ww. wodociggdéw.

W zaleznosci od miejsca zlokalizowania przytgcza wodociggowego na terenie cmentarza:

- budujgc wzdtuz ciggdw komunikacyjnych brakujgce odcinki wodociggu do wysokosci dz.nr 126
lub 127. Na koncéwce wodociggu zamontowac hydrant.

Od wybudowanej sieci wykonaé przytagcze wodociggowe zakonczone studnig wodomierzowg
w odlegtosci ok. 2m od granicy dziatki.

W przypadku budowy sieci wodociggowej od strony ul. Magellana konieczna jest budowa
wodociggu o Srednicach zgodnych z ww. uzgodniong koncepcjg w GIWK.

- od wodociggu @ 100mm zel. ul. Ogrodowej, wykonujgc przytgcze wodociggowe na dz. nr 127
zakonczone studnig wodomierzowg w odlegtosci ok. 2m od granicy dziatki.

Nie stawiamy sprzeciwu aby na teren cmentarza zostatlo wyprowadzone jedno przytacze
zakonczone studnig wodomierzowg zasilajgce zaplecze administracyjno- biurowe oraz punkty
czerpalne wody zgodnie z warunkami technicznymi W-T/562/2020/KN z dn. 13.10.2020r.

5. Techniczne uwarunkowania przytgczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie sciekéw z planowanej zabudowy nalezy przewidzie¢ do ww. kanatu sanitarnego
® 0,20m zel. w ul. Srebrniki. W tym celu nalezy wybudowa¢ wzdtuz ciggéw komunikacyjnych
brakujgce kanaty sanitarne. Do zrealizowanego kanatu sanitarnego wykona¢ przytgcze kanalizagji
sanitarnej z projektowanej zabudowy.

Do czasu skanalizowania tego rejonu miasta - dopuszczamy lokalne odprowadzanie Sciekéw
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

6. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i wykonawstwa

6.1 Wytyczne techniczne:
e Materiat do budowy rurociggéw:
- sieci wodociggowej -PE PN 10 lub Zeliwo
- przytgcza wodociggowego - PE PN 10, min. Srednica @ 40 mm
- sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej - kamionka lub PCW do kanalizacji zewnetrzne;j

e armatura - zasuwy z miekkim doszczelnieniem, dla przytagczy wodociggowych min.
$rednica zasuwy & 50 mm

e Stosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane
do lokalnych warunkow gruntowo-wodnych i lokalizacji przewodoéw .

o Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody, powinien uzyska¢ zgode
wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

e Na trasie sieci i przytaczy nie wolno lokalizowac¢ Zzadnych obiektéw statych ani
sktadowisk.

e Nad rurociggiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg z zamocowaniem jej do
skrzynek zasuw. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rur.

e Zestaw wodomierzowy powinien byé wyposazony w zawor zwrotny antyskazeniowy od
strony instalacji wewnetrznej.

e Przy kanalizowaniu piwnic nalezy przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania urzgdzenia
przeciwzalewowego

Strona 2z 3




6.2 Warunki odbioru

Pobor wody moze nastgpi¢ po dostarczeniu do SNG pozytywnego wyniku z badania
prébki wody, zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy z Saur Neptun Gdarnsk S.A.
na dostawe wody i odprowadzenie Sciekdw.

Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratoria Paristwowej
Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci
prowadzonych badar wody, zatwierdzonym przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng (Dz.
U. 2018 poz. 1152 art. 12).

6.3 Inne uwarunkowania ogédine

Na studniach rewizyjnych miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ witazy z logo
Gdanska, zgodnie z Zarzadzeniem nr 1/07/2017 r. z dnia 3.07.2017r. Zarzadu Gdanskiej
Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.0. Zarzadzenie oraz wzér logo

opublikowane sg na stronie internetowej www.giwk.pl

7. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekt budowlany nalezy uzgodnic¢ z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego.

8. Zapewnienie dostawy wody

Po spetnieniu warunkéw zawartych w niniejszych warunkach technicznych przytaczenia
zapewnimy dostawe wody i odbiér Sciekdw z projektowanej zabudowy.

9. Termin waznos$ci warunkéw

04.02.2023r.

Do wiadomosci:
Saur Neptun Gdarisk S.A, 80 - 858 Gdarisk ul. Watowa 46
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