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Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o0.
ul. Ciotka 17/415
01 - 445 Warszawska

WARUNKI TECHNICZNE
przytgczenia do sieci wodociggowej
NR W-T /562 /2020 /KN

1. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

2. Opis inwestycji

Punkty czerpalne wody na terenie cmentarza w ramach Inwestycji:

Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdansku. Cze$¢ nr 2 zaméwienia. Zadanie 2.2.- Cmentarz
Centralny ,Srebrzysko” - etap I, ul. Srebrniki/ ul. Ogrodowa.

Adres inwestycji ul. Srebrniki, Ogrodowa, dz. nr 126, 127, obreb 39 w Gdansku.

3. Stan istniejacy sieci wodociggowej

Wodociag - @ 100mm zel. w ul. Ogrodowej, na wysokosci dz. nr 127; rzedng linii ci$nien
wyznacza poziom wody w zbiorniku “Migowo”; rzedna lustra wody w zbiorniku w granicach 108
-113 mn.p.m.

- ©100mm zel. w ul. Srebrniki- koncowka na wysokosci dz. nr 188/1; cisnienie w tym
wodociggu utrzymywane jest przez zawory redukgji ci$nienia, zamontowane na wodociggu DN
400 przy ul. Stowackiego 83, nastawa ci$nienia na wyjsciu z ww. reduktoréw wynosi 96-98 m
n.p.m.,

- @ 225mm PE w ul. Magellana.- cisnienie utrzymywane jest przez reduktory
cisnienia zamontowane na przepompowni wody Migowo z nastawg ok. 144 m n.p.m.

Dodatkowo informujemy, ze w GIWK zostata uzgodniona koncepcja sieci wod-kan z przytgczami
dla projektowanego osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wzdtuz ul. Srebrniki.
Koncepcja przewiduje m.in. budowe sieci wodociggowej 225mmPE/160mm PE w ul. Srebrniki
(od strony ul. Magellana), wzdtuz dz. nr 131/1. Termin realizacji nie jest nam znany.

4. Techniczne uwarunkowania przytgczenia do miejskiej sieci wodociggowej

Zaopatrzenie w wode mozna przewidzie¢ z jednego z ww. wodociggow.

W zaleznosci od miejsca zlokalizowania przytgcza wodociggowego na terenie cmentarza:

- budujgc wzdtuz ciggéw komunikacyjnych brakujgce odcinki wodociggu do wysokosci dz.nr 126
lub 127. Na koncéwce wodociggu zamontowac hydrant.

Od wybudowanej sieci wykona¢ przytagcze wodociggowe zakonczone studnig wodomierzowg
w odlegtosci ok. 2m od granicy dziatki.
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W przypadku budowy sieci wodociggowej od strony ul. Magellana konieczna jest budowa
wodociggu o Srednicach zgodnych z ww. uzgodniong koncepcjg w GIWK.

- od wodociggu @ 100mm zel. ul. Ogrodowej, wykonujgc przytgcze wodociggowe na dz. nr 127
zakonczone studnig wodomierzowg w odlegtosci ok. 2m od granicy dziatki.

5. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i wykonawstwa

5.1 Wytyczne techniczne:
e Materiat do budowy rurociggow:
- sieci wodociggowej - zeliwo sferoidalne lub PE PN 10
- przytgcza wodociggowego - PE PN 10, min. $Srednica & 40 mm

e armatura - zasuwy z miekkim doszczelnieniem, dla przytagczy wodociggowych min.
$rednica zasuwy & 50 mm

e Stosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane
do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalizacji przewodéw .

e Kazdy stosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody, powinien uzyska¢ zgode
wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

e Na trasie sieci i przytagczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektow statych ani
sktadowisk.

e Nad rurociggiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkitadkg z zamocowaniem jej do
skrzynek zasuw. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rur.

e Zestaw wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w zawor zwrotny antyskazeniowy od
strony instalacji wewnetrznej.

5.2 Warunki odbioru

e Pobdr wody moze nastgpi¢ po dostarczeniu do SNG pozytywnego wyniku z badania
prébki wody, zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy z Saur Neptun Gdansk S.A.
na dostawe wody i odprowadzenie Sciekdw.

e Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratoria Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci
prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng (Dz.
U. 2018 poz. 1152 art. 12).

6. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne nalezy zatgczy¢ do projektu budowlanego.

7. Termin waznosci warunkéw

13.10.2022r.

Z up. Zgrzadu Spdbiki
Do wiadomosci: Joanpa Jantepsska
Saur Neptun Gdarnisk S.A, Kieroynik Pziaty
80 - 858 Gdanisk ul. Watowa 46 Obstugi Inyles'o: ...y
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