Zaawansowane Laboratorium Raport z badan laboratoryjnych

e . . grudzien 2020
Mechaniki Gruntéw Dna Morskiego #109C/2020 Cmentarz Srebrniki

Analiza sktadu granulometrycznego

Numer otworu: SR1
Gtebokos¢: 4m
Zawartos¢ procentowa frakcji ( % ) Symbol gruntu wg.
ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa PN-B-2480:1986
<0,002mm 0,002-0,05 mm 0,05-2,00 mm >2,00 mm P
0,16 % 24,49 % 75,07 % 0,28 % n
Zawartosé procentowa frakcji (% ) Symbol gruntu wg.
ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa PN-EN 1SO 1488-2:2006/Ap2:2012
<0,002mm 0,002-0,063 mm 0,063-2,00 mm >2,00 mm siSa
0,16 % 29,68 % 69,87 % 0,28 %
Krzywa uziarnienia
100 : Przecho.dz:
| : | | | przez sito:
| | | |
90 I | I I I @ 6,30 mm
— 80 : ! : ! : 100,00 %
=
S : l : l : @ 4,00 mm
(S}
570 : | : | : 100,00 %
'8 | ] | | |
< 60 1 ] 1 1 1 @ 2,00 mm
o | | | | |
& | | | | | 99,72 %
s 1 ] 1 | 1
2_ 50 | | | | ) @ 1,00 mm
] | | | | |
E 40 1 | 1 1 1 97,89 %
= | ] | | |
E | ) | | | Q) 0,63 mm
o 30 : 1 1 1
o | | | | 96 51 %
o | | | | 4
o 20 : : : : @ 0,20 mm
} } | }
10 1 \ | 90,45 %
| | : | ® 0,10 mm
0 : : : : 76,53 %
0,02 0,063 0,2 0,63 2 6,3 @ 0,063 mm
Srednica ziaren [mm]
29,83 %
Dy Ds, Dgo k,o USBSC Cc C,
@ 0,018 mm @ 0,063 mm @ 0,084 mm 2,05E-06 m/s 4,58 2,58
Uwagi:
Badanie wykonane zgodnie z PN/EN 17892 -4 z wykorzystaniem zestawu sit.
Zawartos¢ frakcji ponizej 0,063mm obliczona na podstawie ksztattu krzywej uziarnienia.
Wsp6tczynnik wodprzepuszczalnosci obliczono zgodnie ze wzorem USBSC
Badanie wykonata Badanie zatwierdzita:
mgr inz. Milena Rymszo-Gmerek mgr inz. Anna Brodecka
INGEO Sp. z 0.0. Strona 1

ul. Galaktyczna 15, 80-299 Gdarisk



Zaawansowane Laboratorium
Mechaniki Gruntéw Dna Morskiego

Raport z badan laboratoryjnych
#109C/2020 Cmentarz Srebrniki

grudzien 2020

Analiza sktadu granulometrycznego

Numer otworu: SR1
Gtebokos¢: 10m

Zawartos¢ procentowa frakcji (% )

Symbol gruntu wg.

ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa PN-B-2480:1986
<0,002mm 0,002-0,05 mm 0,05-2,00 mm >2,00 mm Pd
0,02 % 2,38% 97,51 % 0,09 %
Zawartosé procentowa frakcji (% ) Symbol gruntu wg.
ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa PN-EN 1SO 1488-2:2006/Ap2:2012
<0,002mm 0,002-0,063 mm 0,063-2,00 mm >2,00 mm FSa
0,02 % 2,89 % 97,00 % 0,09 %
Krzywa uziarnienia
100 Przecho.dz:
| : | : | przez sito:
| | | | |
90 I | I I I @ 6,30 mm
- 80 | : ' : | 100,00 %
S : l . l : @ 4,00 mm
9 1 ! 1 ! 1
g 70 | ) | | | 99,95 %
'8 | ] | | |
< 60 1 ] 1 1 1 @ 2,00 mm
o | | | | |
N I ) I i I 99,91 %
s 1 ] 1 | 1
2_ 50 | | | | ) @ 1,00 mm
] | | | | |
E 40 1 | | | 1 99,34 %
= | ] | | |
E | | | | | Q) 0,63 mm
o 30 . 1 1 | |
(8] | | | | | 98 77 %
o | ] | | | 4
o 20 : : : : : @ 0,20 mm
} | } | }
10 ! ! | | . 79,64 %
: J/‘ : : : 0,10 mm
0 : : : : 18,14 %
0,02 0,063 0,2 0,63 2 6,3 @ 0,063 mm
Srednica ziaren [mm]
2,91%
Dy Ds, Dgo k,o USBSC Cc C,
@ 0,083 mm @ 0,118 mm © 0,162 mm 1,93E-05 m/s 1,94 1,03
Uwagi:
Badanie wykonane zgodnie z PN/EN 17892 -4 z wykorzystaniem zestawu sit.
Zawartos¢ frakcji ponizej 0,063mm obliczona na podstawie ksztattu krzywej uziarnienia.
Wsp6tczynnik wodprzepuszczalnosci obliczono zgodnie ze wzorem USBSC
Badanie wykonata Badanie zatwierdzita:
mgr inz. Milena Rymszo-Gmerek mgr inz. Anna Brodecka
INGEO Sp. z 0.0. Strona 1

ul. Galaktyczna 15, 80-299 Gdarisk



Zaawansowane Laboratorium Raport z badan laboratoryjnych

e . . grudzien 2020
Mechaniki Gruntéw Dna Morskiego #109C/2020 Cmentarz Srebrniki

Analiza sktadu granulometrycznego

Numer otworu: SR2
Gtebokos¢: 1,9m
Zawartos¢ procentowa frakcji ( % ) Symbol gruntu wg.
ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa PN-B-2480:1986
<0,002mm 0,002-0,05 mm 0,05-2,00 mm >2,00 mm Pd
0,06 % 9,32 % 90,62 % 0,00 %
Zawartosé procentowa frakcji (% ) Symbol gruntu wg.
ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa PN-EN 1SO 1488-2:2006/Ap2:2012
<0,002mm 0,002-0,063 mm 0,063-2,00 mm >2,00 mm FSa
0,06 % 11,33 % 88,61 % 0,00 %
Krzywa uziarnienia
100 Przecho.dz:
| : | : | przez sito:
| | | | |
90 , , , , , @ 6,30 mm
— 80 : ! : ! : 100,00 %
=
S : : : | : @ 4,00 mm
(S}
570 : | : | : 100,00 %
'8 | ] | | |
< 60 1 ] 1 1 1 @ 2,00 mm
o | | | | |
9 | | | | | 100,00 %
s 1 ] 1 | 1
2_ 50 | | | | ) @ 1,00 mm
] | | | | |
E 40 1 | | | 1 99,94 %
= | ] | | |
2 ! ' ! ! ! @ 0,63 mm
o 30 . 1 1 | |
o | | | | | 99 92 %
o | ] | | | 4
o 20 : : : : : @ 0,20 mm
} } | }
10 X | | | 98,94 %
0 1 1 1 1 1 96,35 %
0,02 0,063, 0,2 0,63 2 6,3 @ 0,063 mm
Srednica ziaren [mm]
11,36 %
Dy Ds, Dgo k,o USBSC Cc C,
@ 0,054 mm @ 0,071 mm @ 0,082 mm 7,24E-06 m/s 1,51 1,15
Uwagi:
Badanie wykonane zgodnie z PN/EN 17892 -4 z wykorzystaniem zestawu sit.
Zawartos¢ frakcji ponizej 0,063mm obliczona na podstawie ksztattu krzywej uziarnienia.
Wsp6tczynnik wodprzepuszczalnosci obliczono zgodnie ze wzorem USBSC
Badanie wykonata Badanie zatwierdzita:
mgr inz. Milena Rymszo-Gmerek mgr inz. Anna Brodecka
INGEO Sp. z 0.0. Strona 1

ul. Galaktyczna 15, 80-299 Gdarisk



Zaawansowane Laboratorium
Mechaniki Gruntéw Dna Morskiego

Raport z badan laboratoryjnych
#109C/2020 Cmentarz Srebrniki

grudzien 2020

Analiza sktadu granulometrycznego

Numer otworu: SR3
Gtebokos¢: 3,5m

Zawartos¢ procentowa frakcji (% )

Symbol gruntu wg.

ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa PN-B-2480:1986
<0,002mm 0,002-0,05 mm 0,05-2,00 mm >2,00 mm Pd
0,05 % 6,97 % 90,46 % 2,53 %
Zawartosé procentowa frakcji (% ) Symbol gruntu wg.
ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa PN-EN 1SO 1488-2:2006/Ap2:2012
<0,002mm 0,002-0,063 mm 0,063-2,00 mm >2,00 mm MSa
0,05 % 8,44 % 88,98 % 2,53 %
Krzywa uziarnienia
100 Przecho.dz:
| : | : | przez sito:
| | | | |
90 | ) | | @ 6,30 mm
— 80 : ! : ! : 99,11 %
=
S : : : | : @ 4,00 mm
9 1 ! 1 ! 1
g 70 | ) | | | 98,59 %
'8 | ] | | |
< 60 1 ] 1 | 1 @ 2,00 mm
o | | | | |
N . | . | . 97,47 %
s 1 ] 1 | 1
2_ 50 | | | | ) @ 1,00 mm
] | | | |
E 40 1 1 | 1 93,39 %
= | ] | | |
2 ! ' ! ! ! @ 0,63 mm
o 30 . 1 1 | |
(8] | | | | | 86,87 %
o | ] | | | 4
o 20 : : : : : @ 0,20 mm
} | } | }
10 . . | | | 42,52 %
0 1 1 1 1 1 20,26 %
0,02 0,063, 0,2 0,63 2 6,3 @ 0,063 mm
Srednica ziaren [mm]
8,49 %
Dy Ds, Dgo k,o USBSC Cc C,
@ 0,069 mm @ 0,137 mm @ 0,308 mm 1,77E-05 m/s 4,49 0,89
Uwagi:
Badanie wykonane zgodnie z PN/EN 17892 -4 z wykorzystaniem zestawu sit.
Zawartos¢ frakcji ponizej 0,063mm obliczona na podstawie ksztattu krzywej uziarnienia.
Wsp6tczynnik wodprzepuszczalnosci obliczono zgodnie ze wzorem USBSC
Badanie wykonata Badanie zatwierdzita:
mgr inz. Milena Rymszo-Gmerek mgr inz. Anna Brodecka
INGEO Sp. z 0.0. Strona 1

ul. Galaktyczna 15, 80-299 Gdarisk



Zaawansowane Laboratorium
Mechaniki Gruntéw Dna Morskiego

Raport z badan laboratoryjnych
#109C/2020 Cmentarz Srebrniki

grudzien 2020

Analiza sktadu granulometrycznego

Numer otworu: SR4
Gtebokos¢: 3,4m

Zawartos¢ procentowa frakcji (% )

Symbol gruntu wg.

ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa PN-B-2480:1986
<0,002mm 0,002-0,05 mm 0,05-2,00 mm >2,00 mm PO
0,00 % 0,60 % 74,15 % 25,24 %
Zawartosé procentowa frakcji (% ) Symbol gruntu wg.
ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa PN-EN 1SO 1488-2:2006/Ap2:2012
<0,002mm 0,002-0,063 mm 0,063-2,00 mm >2,00 mm rsa
0,00 % 0,73 % 74,02 % 25,24 % g
Krzywa uziarnienia
100 Przecho.dz:
| : | : | przez sito:
| | | | |
90 , , , , , @ 6,30 mm
80 : ! : : : 89,33 %
=
S : : : | ' @ 4,00 mm
9 1 ! 1 ! 1
g 70 | ) | | | 83,52 %
© | ] | | |
SO 60 1 ] 1 1 1 @ 2,00 mm
o | | | | |
I | ] | | | 74,75 %
s 1 ] 1 | 1
2_ 50 | | | | ) @ 1,00 mm
] | | | | |
E 40 1 | 1 1 1 59,19 %
= | ] | | |
E | | | | | Q) 0,63 mm
o 30 1 | 1 | 1
o | | | | 23 51 %
o | ] | | 4
o 20 : : : ! : @ 0,20 mm
10 : : : : : 6,19 %
| : , : | ? 0,10 mm
0 ' : : : 1,93 %
0,02 0,063 0,2 0,63 2 6,3 @ 0,063 mm
Srednica ziaren [mm]
0,73 %
Dy Ds, Dgo k,o USBSC Cc C,
@ 0,515 mm @ 0,681 mm @ 1,018 mm 1,12E-03 m/s 1,98 0,89
Uwagi:
Badanie wykonane zgodnie z PN/EN 17892 -4 z wykorzystaniem zestawu sit.
Zawartos¢ frakcji ponizej 0,063mm obliczona na podstawie ksztattu krzywej uziarnienia.
Wsp6tczynnik wodprzepuszczalnosci obliczono zgodnie ze wzorem USBSC
Badanie wykonata Badanie zatwierdzita:
mgr inz. Milena Rymszo-Gmerek mgr inz. Anna Brodecka
INGEO Sp. z 0.0. Strona 1

ul. Galaktyczna 15, 80-299 Gdarisk



Zaawansowane Laboratorium
Mechaniki Gruntéw Dna Morskiego

Raport z badan laboratoryjnych
#109C/2020 Cmentarz Srebrniki

grudzien 2020

Analiza sktadu granulometrycznego

Numer otworu: SR8
Gtebokos¢: 2,5m

Zawartos¢ procentowa frakcji (% )

Symbol gruntu wg.

ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa PN-B-2480:1986
<0,002mm 0,002-0,05 mm 0,05-2,00 mm >2,00 mm Pd
0,00 % 0,39 % 99,60 % 0,00 %
Zawartosé procentowa frakcji (% ) Symbol gruntu wg.
ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa PN-EN 1SO 1488-2:2006/Ap2:2012
<0,002mm 0,002-0,063 mm 0,063-2,00 mm >2,00 mm FSa
0,00 % 0,48 % 99,52 % 0,00 %
Krzywa uziarnienia
100 Przecho.dz:
| : | : | przez sito:
| | | | |
90 , , , , , @ 6,30 mm
2 80 : | : l : 100,00 %
S : : : | : @ 4,00 mm
(S}
570 : | : | : 100,00 %
'8 | ] 1 | |
< 60 1 1 1 1 ¢ 2,00 mm
o | | | |
& | | | | 100,00 %
s 1 ] | 1
2’ S0 | ] | | @ 1,00 mm
] | | | |
E 40 1 1 | 1 100,00 %
= | ] | |
2 ! ! ! ! @ 0,63 mm
o 30 : - 1 1
o | | | | 99 98 %
o | ] | | 4
o 20 : : : : @ 0,20 mm
0 ! : : ! 58,60 %
: : 4 : : @ 0,10 mm
0 ' ' ' 3,55 %
0,02 0,063 0,2 0,63 2 6,3 @ 0,063 mm
Srednica ziaren [mm]
0,48 %
Dy Ds, Deo k,o USBSC Cc C,
@ 0,113 mm @ 0,145 mm @ 0,203 mm 3,23E-05 m/s 1,81 0,92
Uwagi:
Badanie wykonane zgodnie z PN/EN 17892 -4 z wykorzystaniem zestawu sit.
Zawartos¢ frakcji ponizej 0,063mm obliczona na podstawie ksztattu krzywej uziarnienia.
Wsp6tczynnik wodprzepuszczalnosci obliczono zgodnie ze wzorem USBSC
Badanie wykonata Badanie zatwierdzita:
mgr inz. Milena Rymszo-Gmerek mgr inz. Anna Brodecka
INGEO Sp. z 0.0. Strona 1

ul. Galaktyczna 15, 80-299 Gdarisk



Zaawansowane Laboratorium
Mechaniki Gruntéw Dna Morskiego

Raport z badan laboratoryjnych
#109C/2020 Cmentarz Srebrniki

grudzien 2020

Analiza sktadu granulometrycznego

Numer otworu: SR9
Gtebokos¢: 2,6 m

Zawartos¢ procentowa frakcji (% )

Symbol gruntu wg.

ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa PN-B-2480:1986
<0,002mm 0,002-0,05 mm 0,05-2,00 mm >2,00 mm Pr
0,00 % 0,40 % 95,84 % 3,76 %
Zawartosé procentowa frakcji (% ) Symbol gruntu wg.
ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa PN-EN 1SO 1488-2:2006/Ap2:2012
<0,002mm 0,002-0,063 mm 0,063-2,00 mm >2,00 mm CSa
0,00 % 0,49 % 95,75 % 3,76 %
Krzywa uziarnienia
100 Przecho.dz:
| : | : | przez sito:
| | | | |
90 , , , , , @ 6,30 mm
— 80 : ! : ! : 99,17 %
=
S : : : | : @ 4,00 mm
9 1 ! 1 ! 1
g 70 | ) | | | 98,38 %
© | ] | | |
SO 60 1 ] 1 1 1 @ 2,00 mm
o | | | | |
N l | l | l 96,24 %
s 1 ] 1 1
2_ 50 | | | ) @ 1,00 mm
] | | | | |
E 40 1 1 1 | 1 75,92 %
= | ] | | |
E | | | | | Q) 0,63 mm
o 30 : - 1 1 1
(8] | | | | | 50,86 %
o | ] | | | 4
o 20 : : : : : @ 0,20 mm
10 : : : : : 2,57 %
| : '/ : | ® 0,10 mm
0 ' ' : : 1,13 %
0,02 0,063 0,2 0,63 2 6,3 @ 0,063 mm
Srednica ziaren [mm]
0,49 %
Dy Ds, Dgo k,o USBSC Cc C,
? 0,293 mm @ 0,432 mm @ 0,737 mm 3,42E-04 m/s 2,51 0,87
Uwagi:
Badanie wykonane zgodnie z PN/EN 17892 -4 z wykorzystaniem zestawu sit.
Zawartos¢ frakcji ponizej 0,063mm obliczona na podstawie ksztattu krzywej uziarnienia.
Wsp6tczynnik wodprzepuszczalnosci obliczono zgodnie ze wzorem USBSC
Badanie wykonata Badanie zatwierdzita:
mgr inz. Milena Rymszo-Gmerek mgr inz. Anna Brodecka
INGEO Sp. z 0.0. Strona 1

ul. Galaktyczna 15, 80-299 Gdarisk



