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1. INFORMACJE OGOLNE
Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana w celu okreslenia geotechnicznych
warunkow dla inwestycji budowy / rozbudowy cmentarza ,,Srebrzysko” przy ul. Srebrniki

1 ul. Ogrodowej w Gdansku.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. 2012 poz. 463).
Zgodnie z w/w rozporzadzeniem projektowag inwestycje zaliczono do I kategorii

geotechniczne;j.

Analizowany teren znajduje si¢ czg¢sciowo (zachodni fragment dziatki) na obszarze
zagrozonym ruchami masowymi ziemi. Zgodnie z kartg rejestracyjng terenu zagrozonego
ruchami masowymi nr 003908 na terenie analizowanego obszaru wystepuja ztozone warunki

gruntowe.

Opinia geotechniczna zostata opracowana na zlecenie firmy Grima Architektura

1 Krajobraz Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ciotka 17, lok. 415, 01-445 Warszawa.

2. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Uwzgledniajac podzial Polski na jednostki fizycznogeograficzne teren objety badaniami
stanowi fragment dolnego tarasu wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego [Kondracki J., 2002].

Rzedne terenu mieszczg si¢ w granicy od 49,0 od 73,0 m n.p.m.

Od powierzchni terenu zlega warstwa gleby lub nasypéw niekontrolowanych mineralno-
préchnicznych z domieszka gruzu ceglanego. Migzszos¢ nasypow niekontrolowanych jest

zmienna i sigga do maksymalnej glebokosci 2,4 m (punkt badawczy nr SR_3).

Ponizej wystepuja plejstocenskie grunty lodowcowe wyksztalcone w postaci utworéw
spoistych tj. pytéw, glin pylastych i piaskéw gliniastych oraz wodnolodowcowych utworéw

piaszczystych reprezentowanych przez piaski o r6znej granulacji oraz zwiry i pospotki.

Na analizowanym obszarze do glgbokosci rozpoznania nie stwierdzono wystgpowania

zwierciadta wod gruntowych.
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Przeptyw wéd opadowych odbywa si¢ zgodnie z kierunkiem uksztaltowania terenu tj.
w kierunku pétnocno-wschodnim do strugi Strzyza. Przeptyw wéd podziemnych tj. pierwszy

czwartorzedowy poziom wodono$ny ma kierunek wschodni do strefy Delty Wisty.

Budowe geologiczng i warunki wodne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych

stanowigcych zataczniki nr 5.

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

3.1. PRACE TERENOWE

W ramach prac terenowych wykonano:

e O otworéw geotechnicznych o gtebokosci od 4,0 do 11,0 m p.p.t., —
1acznie 55,2 mb;

e 4 sondowania dynamiczne typu DPL o glebokosci od 4,5 do 8,0 m p.p.t. —
Iacznie 24,5 mb.

Lokalizacj¢ wykonanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

stanowigcej zatgcznik nr 2.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz pobierano
proby gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW) 1 naturalnym uziarnieniu (NU) — kategorii B do

badan laboratoryjnych.

3.2. PRACE LABORATORYJNE

W ramach prac laboratoryjnych wykonano:
Grunty spoiste:

- wilgotno$¢ naturalna — 7 oznaczen,

- cigzar objetosciowy — 7 oznaczen,

- zawarto$¢ czesci organicznych — 7 oznaczen,
- wodoprzepuszczalnos¢ — 2 oznaczenia,

Grunty niespoiste:

- wilgotnos$¢ naturalna — 7 oznaczen,
- cigzar objetosciowy — 7 oznaczen,

- analiza sitowa wraz ze wsp. filtracji — 7 oznaczen
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Dodatkowo dla gruntéw okreslono:
- pH — 14 oznaczen,

- zawarto$¢ weglanu wapnia — 14 oznaczen,

Powyzsze badania laboratoryjne przeprowadzono w laboratorium INGEO Sp. z o. o.
mieszczacym si¢ przy ulicy Galaktycznej 15 w Gdansku, gdzie réwniez przechowywane

sa proby gruntow.

Wyniki badan laboratoryjnych préb gruntu stanowig zataczniki nr 7 - 9.

3.3. PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze zostaly wytyczone na podstawie aktualnej mapy do celéw
informacyjnych z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym terenu. Lokalizacja
punktéw badawczych zostala przedstawiona na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000

[zatacznik nr 2].

3.4. PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych opracowano:

mape¢ dokumentacyjng;

tabele parametrow fizyczno-mechanicznych;
— objasnienia symboli uzytych w dokumentacji;
— przekroje geotechniczne;

— zestawienie badan laboratoryjnych;

— wyniki badan analizy sitowej;

— cze$¢ tekstowa opisujaca przebieg wykonanych prac wraz z wnioskami;

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

W podltozu omawianego terenu wyszczegélniono warstwy réznigce si¢ litologia
oraz wlasciwosciami fizyko-mechanicznymi. Do kazdej z nich zaliczono grunty o zblizonych
wartosciach cech fizyczno-mechanicznych. Kryterium podziatu osadéw na warstwy stanowity
warto$ci stopnia plastycznosci (I.'V) i zageszczenia (In'Y) gruntéw oraz ich sktad mineralny.

Charakterystyczne  wartosci  fizyczno-mechaniczne ustalono na podstawie badan
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makroskopowych, polowych i doswiadczen wlasnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych

w normie PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

Wyszczegolniono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I
- wilgotne piaski gliniaste, pyty i gliny pylaste wyst¢pujace w stanie twardoplastycznym

o stopniu plastycznoséci wynoszacym I;/~=0,20.

Warstwa Ila
- wilgotne piaski pylaste, drobne i $rednie w stanie $rednio zagg¢szczonym, o stopniu
zageszczenia w wysokosci In™ = 0,40.
Warstwa IIb
- wilgotne piaski pylaste, drobne 1 Srednie w stanie Srednio zaggszczonym, o stopniu
zageszczenia w wysokosci In™ = 0,50.
Warstwa 111
- wilgotne zwiry 1 pospoétki w stanie Srednio zaggszczonym, o stopniu zageszczenia

w wysokosci In™ = 0,52.

5. WNIOSKI

5.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych. (Dz. U. 2012 poz.463) dla przedmiotowej inwestycji przyjeto I
kategori¢ geotechniczng. W zwigzku z lokalizacja analizowanego obszaru cze¢sciowo na
terenie zagrozonym ruchami masowymi, dla calosci obszaru wykonanych badan
geotechnicznych przyjeto ztozone warunki gruntowe — zgodnie z kartg rejestracyjng

terenu zagrozonego ruchami masowymi nr 003908.

5.2. W rejonie projektowanej inwestycji od powierzchni terenu zlega warstwa gleby lub
nasypoéw niekontrolowanych ztozonych z utworéw mineralnych piaszczysto-spoistych
z domieszka préchnicy oraz gruzu ceglanego. Ponizej nasypéw nawiercono nos$ne,
potprzepuszczalne grunty spoiste warstwy I (piaski gliniaste, pyly i gliny pylaste) oraz
dobrze przepuszczalne grunty niespoiste warstw Ila 1 IIb (piaski pylaste, drobne 1 $rednie)
1 warstwy III (zwiry 1 pospoiki). Powierzchnia terenu praktycznie na calym omawianym

obszarze jest silnie zadrzewiona.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Przewidywany sptyw wod opadowych odbywa si¢ w kierunku pétnocno-wschodnim,
zgodnie z uksztaltowaniem terenu. Kierunek przeptywu wod podziemnych (pierwszego

poziomu wodono$nego) odbywa si¢ na wschod w kierunku Delty Wisty.

Z analizy chemicznej probek gruntu wynika, ze pH waha si¢ w granicach pH=4,26+5,15
natomiast zawarto§¢ weglanu wapnia wynosi od ponizej 1% do 3-5 % (znikoma

zawartosce).

Teren inwestycji jest nachylony w stron¢ péinocng i péinocno-wschodnig a réznice
wysokosci wynoszg do ok 25m. W przypadku ingerencji w uksztaltowanie terenu nalezy
pamigtac aby podczas prac projektowych obszary grzebalne oraz ciagi piesze zaplanowac
W sposOb nie zagrazajacy stabilnosci naturalnych zboczy. Skarpy powstate podczas prac
ziemnych i deniwelacyjnych nalezy konstruowa¢ w odpowiedni sposéb (stateczny)

1 zastosowac¢ ewentualne typowe rozwigzania Oporowe.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t.

Zwraca si¢ uwage, ze niniejsze badania mialy charakter punktowy tzn. warunki na
odcinkach pomiedzy punktami badawczymi moga odbiega¢ od przedstawionych na
przekrojach  geologicznych bgdacych interpretacja  warunkéw  stwierdzonych

w najblizszych otworach badawczych.

Autor opracowania: mgr Agata Jasinska upr geol. VII-1900
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