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Dot.:

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp. z 0.0.
ul. Ciotka 17 lok.415
01-445 Warszawa

Whiosku o podanie warunkéw technicznych dla zadania pn. ,Rozbudowa cmentarzy komunalnych w

Gdansku. Czes¢ nr 2 zamdwienia: Zadanie nr 2.2 - Cmentarz Centralny ,Srebrzysko” - Etap I, ui. Srebrniki/ul.
Ogrodowa w Gdarisku” - budowa i eksploatacja zbiornika retencyjnego oraz kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi wniosek w powyzszej sprawie Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje ponizej

wytyczne:
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I. Do projektu kanalizacji deszczowej:
Projekt nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z pieczatkg

poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezuitat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz po$wiadczonej przez projektanta za
zgodnos¢ z oryginatem i stanem faktycznym.

Sie¢ kanalizacji deszczowej lokalizowal poza obrebem rzutéw koron drzew. Réwniez wpusty
deszczowe lokalizowac w miejscach niekolidujgcych z systemem korzeniowych drzew.

Sie¢ kanalizacji deszczowej dla terenu cmentarza i parkingu wigczy¢ w projektowang sie¢ kanalizadji
deszczowej w ramach przebudowy ul. Srebrniki.

Uzyska¢ uzgodnienie Gdarskich Wéd Sp. z o.0. dia projektowanej kanalizacji deszczowej. Kopie
uzgodnienia zatgczy¢ do projektu budowlanego.

W projekcie budowlanym przewidzie¢ odwodnienie parkingu.

Kwatery cmentarne muszg zostal zabezpieczonej przed grozba przelewania sie wody opadowej
zbieranej z obszaru utwardzonych alei i Sciezek.

Il. Do projektu zbiornika retencyjnego:
Projekt nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z pieczatka

poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz poswiadczonej przez projektanta za
zgodnos¢ z oryginatem i stanem faktycznym.

Projekt zbiornika retencyjnego powinien by¢ zgodny z obowigzujgcym MPZP na terenie objetym
inwestycja.

Nalezy przewidzie¢ ogrodzenie wokat zbiornika retencyjnego. Rodzaj ogrodzenia zachowac zgodnie
z MPZP.
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Ze wzgledu na znaczne zadrzewienie istniejgce na dzialce, projektowany zbiornik retencyjny nalezy
lokalizowa¢, uwzgledniajgc zachowanie najcenniejszych drzew, zinwentaryzowanych i poddanych
waloryzadji. Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem.

Zaleca sie zaprojektowanie dojscia do zbiornika w nawierzchni jak projektowane alejki i
wprowadzenie mozliwosci odpoczynku przy projektowanym zbiorniku.

Zaleca sig wprowadzenie elementéw ekologicznych (np. hotel dla owadéw, budki iegowe dla ptakéw,
itp.).

Nalezy formowac zbiornik w sposéb mozliwie naturalny, unikajac wysokich skarp.

Przewidzie¢ umocnienie skarp w zbiorniku. Konstrukcja skarpy zbiornika powinna umozliwiac jej
obsadzenie ro$linnoscia.

Nalezy zastosowa( naturalne metody zabezpieczenia projektowanych skarp np. wegetacyjne maty
kokosowe z gatunkami rolin wodnych (np. trzcina pospolita, tatarak zwyczajny, patka wodna itp.) w
celu uzyskania bioréznorodnosci ekosystemu.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe nasadzenia drzew wzdtuz ulic, na terenie przewidzianym pod
inwestycje.

Sugeruje sie wprowadzenie roslin okrywowych, lisciastych, kwitngcych wzdtuz brzegu zbiornika,
ograniczajac nawierzchnie trawnikowa w rejonie zbiornika.

Na etapie projektu budowlanego nalezy przedstawic¢ projekt zieleni zawierajacy szczegétowe opisy

zaktadania/odtwarzania zieleni oraz szczegbtowy opis zabezpieczenia drzew narazonych na

uszkodzenia w trakcie robot budowlanych.

Uwagi ogéine:

L)

Dokumentacje projektowq dla budowy cmentarza wraz z infrastruktura towarzyszaca nalezy:

a) poprzedzi¢ sporzadzeniem projektu inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarka

drzewostanem na terenie objetym inwestycja,
b) skoordynowac z projektem koncepcyjnym pn. ,BUDOWA UL. SREBRNIKI W GDANSKU NA
ODCINKU OD UL. MAGELLANA DO UL. OGRODOWE] - ETAP II” (Inwestor:
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE GORSKI SP. Z 0.0.5.K.A. ul. Wita Stwpsza 31A/31, 80-312
Gdanisk; biuro projektowe: PROINWESTA ANNA WANIEWSKA ul. Toryriiska 18C/A 80-747
Gdarnisk).

Do wiadomosci:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska 80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11
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