Gdanskie Wady

L.dz. TU- WT/468/336/2021/MG Gdansk, dnia 31.03.2021 r.

GRIMA

ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp. z o.0.
ul. Cioika 17/415
01-445 WARSZAWA

Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw techmcznych dla budowy oraz eksploatacji sieci
kanalizacji deszczowej dla terenu cmentarza i parkingu na terenie Cmentarza Centralnego
- .Srebrzysko”, ul. Srebrniki/ ul. Ogrodowa.

Gdanskie Wody Spélka z 0.0. odpowiadajgc na wniosek w sprawie warunkéw technicznych
na przylaczenie do sieci kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn. ,Rezbudowa cmentarzy
komunainych w Gdansku”, zadanie ar 2.2. - Cmentarz Centrainy ,,Srebrzyske”- Etap I, ul.
Srebrniki/ ul. Ogrodowa, dzialki nr ew. 125, 126, 127, obreb 039 i dziztka nr ew. 186, obreb 046
informuje, iz:
1. Najblizszym odbiornikiem wéd opadowych, do ktérego moga zostaé wiaczone wody
deszczowe z terenu planowanej inwestycji jest kanat o $rednicy 315 mm biegnacy w ul.
Srebrniki. Odleglos¢ istniejacej sieci od terenu planowanej inwestycji wynosi ok. 300 m.

2. Z uwagi na przeciaZenie istnigjacej sieci kanalizacji deszczowej, ewentualny zrzut wody z
terenu inwestycji nie moze przekracza¢ natgzenia przeplywu odpowiadajacego sptywowi z
obszaru jej zlewni w stanie niezagospodarowanym (ti- jak z terenu zieleni, wspélezynnik
splywu w = 0,15) w warunkach opadu 131 V/sxha. . Srednica przytacza winna by¢ dobrana
w sposob zapewniajacy przepustowos¢ w wielkosci dopuszezalnego odpltywu przy 100 %
wypetnieniu (kryzowanie odptywu).

3. W przypadku rezygnacji z przylaczenia projektowane; sieci do miejskiej sieci deszczowej,

gospodarowanie wodami opadowymi na - obszarze objetym opracowaniem nalezy
rozwigza¢ w sposob zapewniajgcy zatrzymanie na terenie opadu 0 wysokosm 60 mm,

W bilansie gospodarowania wodami opadowymi dopuszcza si¢ ujecie terendw wlasnosci
publicznej zlokalizowanych poza obszarem inwestycji.

Jednoczesnie informujemy, ze =ze wzgledu - na negatywne skutki zmian klimatu
charakteryzujgce si¢ zwigkszong intensywnoscig opadow powodujacych lokalne podtopienia
wymagamy, aby przedmiotowy projekt uwzgledniat rozwigzania inZynierskie ksztattujace systemy
odwadniajgce zblizone do naturalnych, dazac do zastosowania retencji powierzchniowej poprzez
zatrzymanie i wykorzystanie wody w mxejscu wystgpienia opadéw atmosferycznych (zielona
infrastruktura). W zalaczeniu przesylamy uwagi i wytyczne Dziala Adaptacji do Zmian Klimatu- do
rozwazenia i wykorzystania.

Realizacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczem z terenu inwestycji
wymaga spetnienia n/w warunkow:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach ‘zgodnych z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15 lipca 2019r. (Dz. U. 2019
Poz. 1311).
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Projekt branzowy uzgodni¢ ze spotka Gdanskie Wody.

Uzbrojenie wykona¢ z materialow posiadajacych atesty dopuszczenia.

Kazde wlgczenie do sieci miejskiej wykonaé za pomocg studni rewizyjnej (min. $rednica
51200mm).

Wszedzie tam gdzie projektowany jest teren zieleni i jest to mozliwe nalezy szukaé rozwiazan
projektowych otwartych systeméw kanalizacji deszczowej, tak aby splyw wody prowadzié
grawitacyjnie przez zielen (najlepiej poprzez miejscowe obnizenia) a jedynie jej nadmiar kierowaé
do sieci -

6. Do wymiarowania sieci nalezy przyja¢ metody obliczeniowe zgodne z najnowszg dostepng wiedza

10.

techniczna.

W projekcie prosimy wynies¢ linie planistyczne strefy drogowej oraz strefy zabudowy, a takze
granice dziatek.

W dokumentacji prosze¢ zalaczy¢ projekt zagospodarowania dziatki z okreSleniem rodzaju
nawierzchni ze wspdiczynnikami splywu spojnymi z bilansem odplywu wod deszezowych
zagospodarowywanego obszaru z uwzglednieniem spadkéw terenu, z okresleniem konstrukgji
uszczelnianych nawierzchni z charakterystycznymi przekrojami.

Do odbioru branzowych robot zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspolrzednych XYZ w wersji tekstowej w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska.

Warunki sa wazne 2 lata, tj. do dnia 30.03.2023 r.

W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy zaznajomi¢ si¢ z wytycznymi do

projektowania oraz procedurg odbiorows miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczonych na
stronie internetowej naszej firmy www.gdanskiewody.pl.
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Wojbiech Szpakowski

Do wiadomosci:
- Gmina Miasto Gdansk- DRMG
ul. Zaglowa 11, 50-560 Gdansk
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Zatacznik do pisma L.dz. TU-WT/468/336/2021/MG

UWAGI DZIALU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

dotyczace realizacji inwestycji pn. ,,Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdansku”, zadanie

ur 2.2. — Cmentarz Centralny ,,Srebrzysko”- Etap I, ul. Srebrniki/ ul. Ogrodowa, dzialki nr ew.

125, 126, 127, obreb 039 i dziatka nr ew. 186, obreb 040

Zgodne z politykg miasta Gdanska dotyczaca adaptacji do zmian klimatu, nalezy stosowaé
dziatania wieloptaszczyznowe, pozwalajace na zwigkszanie bezpieczefistwa powodziowego

miasta, jako jednego z celow w gospodarowaniu terenami miejskimi.

Nalezy dazy¢ do uzyskania ukladu rozproszonej powierzchniowej malej retencji w celu
uniknigcia pogorszenia ekologicznych funkcji wod oraz pogorszenia stanu ekosystemow

ladowych zaleznych od wéd, a takze ochrony przed powodzig oraz susza.

Teren planowanego cmentarza znajduje si¢ posrodku doliny, ktéra naturalnie grawitacyjnie
splywa woda opadowa z wyzej polozonych trenéw powodujac erozje wzdhuz ciagow
komunikacyjnych. Nalezy zastosowaé w pierwszej kolejnosci otwarte system kanalizacji
deszczowej z zastosowaniem kaskad umozliwiajaca malg retencje i spowolnienie splywu
opadu ponadnormatywnego. Zamknigty system kanalizacji deszczowej (rurowy) powinien by

zastosowany w tylko ostatecznosei.

Planowany wysoki poziom uszczelnienia terenu powinien by¢ zrekompensowany mozliwoscig
spowolnienia i rozproszenia splywu w sposGb nie gorszy niz aktualny np. poprzez
zastosowanie wzdtuz ciggéw komunikacyjnych podiuznych niecek w uktadzie kaskadowym
wraz z zastosowaniem roslinnosci hydrofitowej (analogia do ogrodéw deszczowych). Niecki
powinny umozliwi¢ czeSciowe zatrzymanie wody adekwatnie do zasi@gh obszaru
bezposredniego sptywu, a zbiornik koficowy powinien by¢ przeznaczony jako bufor na
przelew nadmiarowy oraz jako odbiornik dla najnizej potozonego przyleglego terenu. Dla
ukladu kaskadowego powinny by¢ zastosowane naturalne elementy umozliwiajace okresowe
pigtrzenie wody (np. kamienie, paliki drewniane, beton) i maksymalne jej zatrzymanie w
krajobrazie. Do obliczen zaleca sig przeja¢ optymalny poziom pietrzenia w nieckach 30 cm
ale nie wigeej niz 50 cm. Odzwierciedla to naturalne uksztattowanie terenéw zielonych i
umozliwia efektywne zagospodarowanie wody przez réznorodng roslinnoéé hydrofitowa,

tolerujaca okresy bezdeszezowe naprzemienne z okresowym podtapianiem,



¢ Zalecamy nadawanie powierzchniowym obiektom malej retencji réznych form
architektonicznych i zastosowanie zréznicowanych nasadzen roslinnych. Dzigki temu moga
one znaczaco przyczyni¢ si¢ do zréwnowazonego zagospodarowania wody opadowej, a takze
korzystnie wplynaé na bilans ekologiczny miasta, poprawiajagc lokalny mikroklimat,
zwigkszajac biordéznorodnosé i poprawiajac jakos¢ wody opadowej. Korzystnie wplynie to tez
na odbior osdb korzystajacych z terenu, nadajac infrastrukturze technicznej walorow

estetycznych.

e Zachgcamy do skorzystania z konsultacji z Dzialem Adaptacji do Zmian Klimatu tel. (0-58)
32 33 451 i wytycznych do projektowania zamieszczonych na stronie internetowej naszej

firmy www.gdanskiewody.pl.

W zawigzaniu do uwag ponizej wizualizacja okolicznego uksztaftowania terenu.







