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GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp. z o.0.
ul. Ciotka 17 lok.415
01-445 Warszawa

Dot.: Wniosku o podanie warunkéw technicznych dla zadania pn. ,,Rozbudowa cmentarzy komunalnych w
Gdarisku. Czg$¢ nr 2 zaméwienia: Zadanie nr 2.2 - Cmentarz Centralny ,.Srebrzysko” - Etap I, ul. Srebrniki/ul.
Ogrodowa w Gdarisku” - budowa parkingu i zjazdu

W odpowiedzi wniosek w powyzszej sprawie Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje ponizej
wytyczne:

l. Do projektu parkingu:
1) Projekt nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z pieczatka

poswiadczajacg, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub o$wiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz po$wiadczonej przez projektanta za
zgodnos(¢ z oryginatem i stanem faktycznym.

2) Projekt parkingu i jego lokalizacja powinny by¢ zgodne z obowigzujacym MPZP na terenie objetym
inwestycja.

3) Liczbe miejsc postojowych nalezy dostosowac do ilosci kwater pochéwku.

4) Nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych i oznakowa¢ je zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5) Nalezy przewidzie¢ zanizenie kraweznika w sasiedztwie miejsc zastrzezonego postoju dla 0s6b
niepetnosprawnych, w celu utatwienia obstugi kopert.

6) Miejsca postojowe nalezy wykonac z kostki betonowej farmerskiej lub typu iberia badz tez ptyt meba.

7) Jezdnige manewrowq nalezy wykonac z kostki betonowej prostokatnej lub kwadratowej w kolorze
grafitowym.

8) Chodniki nalezy wykona¢ w nawierzchni spéjnej z nawierzchnia projektowanych alejek cmentarnych,
przy czym zaleca sig zastosowanie plytki betonowej 30x30 o powierzchni ptukanej w kolorze szarym
w uktadzie ciosowym (nawierzchnia ta zostata takze zalecona w opinii dot. projektu budowy
cmentarza).

9) Plac pod miejsca postojowe dla roweréw nalezy wykona¢ w nawierzchni gliniasto-zwirowej lub

mineralnej.

Miedzy chodnikiem a miejscami postojowymi nalezy zastosowa¢ wysoki kraweznik, aby uniknag¢

najezdzania samochodéw na chodnik. Zaleca sie dodatkowo zastosowanie separatoréw.

11) Na terenie parkingu nalezy przewidzie¢ kosz na $mieci umieszczony w nawierzchni utwardzonej.
Nalezy zastosowa¢ wzor kosza jak na terenie cmentarza.

12) Miedzy chodnikiem a kwaterami pochéwku nalezy zaprojektowa¢ wygrodzenie zielenig (zywoptot
formowany) o wysokosci nie nizszej niz projektowane ogrodzenie panelowe.
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13) W obszarach zieleni wokét drzew nalezy wprowadzi¢ takze nasadzenia roslin okrywowych lisciastych
kwitngcych.

14) Nalezy przedstawi¢ projekt zieleni, zawierajacy zapisy odnosnie zaktadania zieleni, zgodnie ze sztuka
ogrodniczg oraz bilans powierzchni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegélne elementy.

1l. Do projektu zjazdu z ul. Ogrodowej na teren cmentarza:

1) Projekt nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z pieczatkg
poswiadczajacy, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub os$wiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz poswiadczonej przez projektanta za
zgodnos¢
z oryginatem i stanem faktycznym.

2) Projekt zjazdu i jego lokalizacja powinny by¢ zgodne z obowigzujgcym MPZP na terenie objetym
inwestycj3.

3) Projekt zjazdu powinien by¢ zgodny z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.
U. 2020 r. poz. 470 z pézn. zm.) oraz wymogami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1643 z péZn. zm.).

4) W projekcie nalezy zawrze¢ stosowne rysunki i przekroje (poprzeczne, podtuzne) wraz z opisem i
oznaczeniem parametrow zjazdu (tj. wymiary, spadki, skosy).

5) W zwiagzku z tym, ze zjazd z ul. Ogrodowej bedzie wymagat uzyskania decyzji lokalizacyjnej - projekt
zjazdu nalezy opracowa¢ odrebnym opracowaniem.

6) W projekcie cmentarza nanie$¢ projektowane zjazdy z projektu przebudowy ul. Srebrniki i
odpowiednie je oznaczy¢ (np. zjazdy wg odrebnego opracowania).

Uwagi og6lne:
1) Dokumentacje projektowg dla budowy cmentarza wraz z infrastrukturg towarzyszgcg nalezy:

a)

b)

poprzedzi¢ sporzadzeniem projektu inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarkyg
drzewostanem na terenie objetym inwestycja,

skoordynowac z projektem koncepcyjnym pn. ,,BUDOWA UL. SREBRNIKI W GDANSKU NA
ODCINKU OD UL. MAGELLANA DO UL. OGRODOWEJ - ETAP II” (Inwestor:
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE GORSKI SP. Z 0.0.5.K.A. ul. Wita Stwosza 31A/31, 80-312
Gdarisk; biuro projektowe: PROINWESTA ANNA WANIEWSKA ul. Tordriska 18C/A 80-747
Gdanisk). / / f
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Do wiadomosci:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska 80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11
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