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Projekt budowlany pn. ,Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdarisku
cze$¢ 2 zaméwienia: Zad. 2.2. Cmentarz Centralny ,,Srebrzysko” - ETAP |, ul.
Srebrniki/ ul. Ogrodowa”
Opiniuje sie
Projekt wielobranzowy
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowiacym integralng czes¢ niniejszej opinii
w liniach
rozgraniczajgcych - w rejonie ul. Srebrniki i ul. Ogrodowej w Gdarisku
dziatek
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

przekazujac ponizsze uwagi:
ROZWIAZANIA DROGOWE

1. Nalezy zaprojektowa¢ obydwa zjazdy na teren cmentarza z ul. Srebrniki wariantowo, tj..

a) w dowiazaniu do stanu istniejgcego (do istniejgcych rzednych - do realizacji w przypadku
wczesniejszej budowy cmentarza niz budowy ulicy);

b) w dowigzaniu do stanu projektowanego do projektu pn. ,Budowa ul. Srebrniki w Gdarisku na odcinku
od ul. Magellana do ul. Ogrodowej, Budowa ul. Ogrodowej oraz ul. Srebrniki na odcinku od ul. Ogrodowej
do ul. Rézy Ostrowskiej w Gdarisku” (pracownia projektowa PROINWESTA, Inwestor PB Gorski Sp.
z 0.0. Sp. K.A) - do projektowanych rzednych (w przypadku realizacji budowy cmentarza rownolegle
lub po budowie przylegtej ulicy).

2. Usuna¢ niespéjnos¢ w zakresie opisu zjazdéw i ich oznaczenia na PZT.

3. Brak wskazania rozwigzan w zakresie nowoprojektowanych zjazdéw. Nalezy wydzieli¢
z opracowania wielobranzowego projekt zjazdéw, w opisie technicznym do projektu zjazdéw
uwzgledni¢ wszystkie podstawowe parametry zjazdu (szerokos¢ jezdni zjazdu, wyokraglenia
skoséw, spadek poprzeczny i podiuzny, rodzaj nawierzchni), dodatkowo na PZT do projektu
zjazdéw oznaczy¢ projektowane parametry. W zwigzku z ww. pkt 1. nalezy stosownie uzupetnic
opis techniczny i PZT (opracowac odrebne PZT zjazdéw w dowigzaniu do stanu istniejgcego i do
stanu projektowanego).

4. W odniesieniu do projektowanego parkingu, znajdujacego sie na dziatce objetej inwestycja poza
pasem drogowym:

a) Nalezy przedstawi¢ potgczenie projektowanego parkingu z dziatka drogowa. Wskazac lokalizacje
chodnikéw projektowanych w ramach odrebnego opracowania ul. Srebrniki. W przypadku gdy
chodniki sg projektowane po stronie jezdni od cmentarza - nalezy zaprojektowac jednostronny
chodnik przy zjezdzie i zanizenie kraweznika (rozwigzanie analogiczne jak przy zjezdzie w ramach
cmentarza Salvator).
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b) Nalezy przewidzie¢ zanizenie chodnika w sgsiedztwie miejsc zastrzezonego postoju dla oséb
niepetnosprawnych, w celu utatwienia obstugi kopert.

€) Usung¢ niespdjnos¢ dotyczaca wymiardw miejsc postojowych przeznaczonych dla o0séb
niepetnosprawnych, w opisie (str. 27) podano wymiar 3,6x6,0 m, na PZT jest wymiar 3,6x5,0 m.
Dodatkowo na PZT zwymiarowac dtugosc miejsc postojowych.

d) Miedzy chodnikiem a miejscami postojowymi nalezy zastosowa¢ wysoki kraweznik, aby uniknac¢
najezdzania samochodéw na chodnik (w legendzie uzupetni¢ wysokos¢ kraweznika). Zaleca sie
dodatkowo zastosowanie separatorow.

5. Wskaza¢ na PZT za pomocg odnosnika gtowne wejécie na teren cmentarza. Zweryfikowad poprawnosc
opisu w zakresie wejs¢ dodatkowych/dojazdéw technicznych (str. 12§ 25).

6. Czytelnie oznaczy¢ granice kart terenéw zgodnie z MPZP 0929.

7. Polgczenia ciggow pieszych i pieszo-jezdnych nalezy fazowac lub wyobli¢ w celu unikniecia przedeptéw.

NAWIERZCHNIE

8. Nalezy wskaza¢ w czytelny sposéb na PZT i w legendzie oraz opisa¢ wszystkie nawierzchnie

znajdujgce sie w zakresie opracowania (wskazane zataczenie rycin w opisie), m. in.:

a) Nalezy w sposob czytelny oznaczy¢ projektowang nawierzchnie z ptytek betonowych pod ciagi
piesze i ciggi pieszo-jezdne (brak wskazania na PZT i w legendzie). Dodatkowo w opisie wskazano
dwie grubosci ptytek chodnikowych: 5i 8 cm.

b) Uzupetni¢ w opisie (str. 28) stanowiska postojowe z kostki betonowej malowanej na niebiesko.

¢) Jezdnie manewrowg nalezy wykonac z kostki betonowej prostokatnej lub kwadratowej w kolorze
grafitowym.

d) Nie dopuszcza sie stosowania ekokraty. Miejsca parkingowe nalezy zaprojektowac z kostki
betonowej typu kostka farmerska.

e) Miejsce na namiot handlowy oraz wartownie straznika nalezy utwardzi¢ w nawierzchni jak
projektowany chodnik lub z kostki betonowej w kolorze grafitowym.

ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA

10.
1.

12.
13.

14,

15.

Usunac€ niespdjnosc¢ dotyczaca wysokosci ogrodzenia wokoét cmentarza, w opisie (str. 12, 25, 31)

podano wysokos¢ 1,5 m. W legendzie na PZT wskazano wysokos¢ 2,0 m.

Nie dopuszcza sie stosowania siatki ogrodzeniowej montowanej na stupkach.

Na PZT czytelnie wskazac lokalizacje pod przenosne toalety (np. za pomocg odnosnika), w legendzie

uczytelni¢ symbolu ustepu, aby byt zgodny z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Na PZT czytelnie wskazac miejsce pod budke strazniczg i namioty handlowe (np. za pomocg odnosnika).

Przy schodach terenowych zaleca sie zastosowac barierke zgodnie ze wzorem wskazanym w zatgczniku

nril.

Schody powinny spetnia¢ warunki Zarzadzenia Nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia

9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Szczegotowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania

przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego, m. in.:

a) Przewidziec¢ utozenie faktur ostrzegawczych.

b) Stopnie schodéw nalezy oznakowac poprzez zastosowanie plytek fakturowych lub zmiane
kolorystyki pierwszego | ostatniego stopnia, w celu zachowania bezpieczenstwa o0so6b
z niepetnosprawnoscia wzroku.

c) Porecze powinny by¢ wysunigte poziomo na min. 30 cm przed pierwszym i ostatnim stopniem.

W opisie instalacji sanitarnej (str. 33) uzupetni¢ opis do projektowanej kanalizacji sanitarne;j.
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OSWIETLENIE | MONITORING

16.

T

18.

19,
20.

21

Nalezy zrezygnowac z oSwietlenia i monitoringu na catym terenie cmentarza. Nalezy pozostawi¢

tylko jeden stup z oprawa oswietleniowg i jeden stup z kamerg monitoringu przy giéwnym

wejsciu (przy potudniowym zjeZdzie).

Stup oswietleniowy nalezy zlokalizowaé mozliwie najblizej gtéwnego wejscia do cmentarza, ale za

fioletowg linig przerywang (w pasie drogowym ul. Srebrniki, okreSlonym przez MPZP). Zasilanie
wietlenia przewidzie¢ zgodnie z wydanymi warunkami do projektowania wydanymi na ten cel

(bez projektowania ztgcza kablowego do oswietlenia).

Zmieni¢ lokalizacje ztacza kablowego-monitoring, aby znajdywato sie maksymalnie blisko

ogrodzenia.

Przy dojsciu do szafki nalezy stosowac materiat jak w projektowanych alejkach.

Stup i oprawe oswietleniowg nalezy malowac proszkowo w kolorze RAL 7016, dolng czest stupa nalezy

zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru stupa.

Nalezy przedstawi¢ wzor stupa do montazu kamery monitoringu. Stup i kamere nalezy malowac

proszkowo w kolorze RAL 7016.

Uwagi dodatkowe:

1.

W projekcie wykonawczym nalezy przedstawic projekt zieleni zawierajacy projekt nasadzen oraz

szczegétowe opisy zaktadania i pielegnacji zieleni oraz szczegély dotyczace projektowanych

nasadzenn (np. ilos¢ roslin, wielkoS¢ pojemnikéw, powierzchnia skupin), podajac bilans

powierzchni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegélne elementy zieleni (wraz

z wprowadzeniem oznaczenia nawierzchni odtwarzanej/zaktadanej na planie sytuacyjnym).

Dodatkowo w projekcie wykonawczym zieleni:

a) od strony ulicy nalezy wprowadzi¢ obsadzenie zielenia, np. zimozielong pnaca;

b) wokét drzew nalezy wprowadzi¢ nasadzenia roslin okrywowych.

Uwagi do uwzglednienia w projekcie wykonawczym:

a) Na terenie parkingu nalezy przewidzie¢ kosz na Smieci umieszony w nawierzchni utwardzonej.
Nalezy zastosowac¢ wzér kosza jak na terenie cmentarza.

b) Nalezy zastosowat naturalne metody zabezpieczenia projektowanych skarp, np. wegetacyjne maty
kokosowe z gatunkami roslin wodnych.

C) Przedstawic sposob maskowania szafki, wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatacznika nr 2.

Uwaga do organizacji ruchu: miejsca zastrzezonego postoju wytacznie dla oséb niepetnosprawnych

nalezy docelowo oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (brak oznakowania P-20).

Zwracamy uwage, ze kazdorazowo projekt winien by¢ sporzgdzony na aktualnej kopii mapy do celéw

projektowych w skali 1:500 z pieczatkg poswiadczajgca, ze niniejszy dokument zostat opracowany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do

ewidencji materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub osSwiadczeniem

wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Przy ponownie sktadanym

wniosku nalezy upewnic sig, ze zostato spetnione powyzsze.

Nie wnosimy uwag do inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki drzewostanem.

Nie wnosimy uwag do tras zaprojektowanych sieci.

Przy ponownie sktadanym wniosku nalezy przedtozy¢:

a) 2egz. projektu budowlanego wielobranzowego wraz z plytg CD z wersjg elektroniczng projektu,

b) 2 egz. PZT do przytgcza wodociggowego (w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej), dodatkowo
w przypadku, gdy wodocigg realizowany bedzie w trybie pozwolenia na budowe nalezy przedtozy¢
2 egz. projektu budowlanego wodociggu; jesli instalacja kanalizacji sanitarnej nie wchodzi
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w istniejgcy pas drogowy ul. Srebrniki to moze by¢ ujeta w projekcie wielobranzowym, w
przeciwnym razie nalezy ztozy¢ dokumenty wspdlnie z wodociggiem,
c) 2 egz. PZT do nowoprojektowanego zjazdu (w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej) oraz 2 egz.
wydzielonego projektu budowlanego zjazdu,
8. Integralng cze$¢ niniejszej opinii stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut. Zarzadu,
zawierajacy numer opinii, date oraz ilo$¢ zatgcznikow.
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Zatgczniki:
1) zalecany wzér barierki
2) wzo6r maskowania szaf

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) Gdanski Zarzad Drég i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk,
e-mail: jod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadar urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie

z instrukcja kancelaryjng GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych
wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sig
ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktoére majg zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymujg:
1. Pelnomocnik: Pani Beata Naumienko, GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp. z o.0., ul.
Ciotka 17, lok. 415, 01-445 Warszawa

2. GZDIiZZDKS -a/a

wiadomosci:
1.) Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk
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Zatacznik nr 1
Zalecany wzor barierki
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Zatgcznik nr 2

Szafke nalezy lokalizowaé przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,.5m
lub ponizej szerokosci istniejgcej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy da2y¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,Zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrdkcji obsadzonego uksztaltowang roslinnoscia, tworzacy
zywoptot, takq jak np. bluszez irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nale2y dobrac w zaleznosci od wielko-
éci maskowane] szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po
posadzeniu: 100cm/180cm/220cm, przy diugosci panelu 5

100cm/120cm). 2ywopior lisciasty, Bluszcs Ilandzki
afternatywa: Horenija pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu bad? innych elementach o okreslionej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponizej przyklady
tego typu maskowania.

= = ' !
R D e A : M f
ul. Chimvieina. Gdansk Muzeum Prrelomy, S2czecin
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowe] blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zaleiny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przykiady tego typu maskowania.
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