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Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych IMR[AN DKL

ZUOP - Piwnica - Korytarz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych MRlAN DKL

ZUOP - Piwnica - Korytarz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Korytarz) 1.26 Ix 4.39 Ix 0.29

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 N4

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych MRIAN DKL

ZUOP - Piwnica - Korytarz (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych MlRJ_AN DKL

ZUOP - Piwnica - Korytarz (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (Korytarz) 244 1x 97.4 Ix 277 Ix 0.40 0.35

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=150 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4 \/

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewngatrz budynkéw (9.7 Przebiegi: obstugowe)
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Sp.z 0.0,
DORITAN Bk

ZUQOP - Parter - 1 Klatka schodowa (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych MlRJ_AN DKL

ZUQOP - Parter - 1 Klatka schodowa (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 - 1 Klatka schodowa 157 Ix 102 Ix 243 I 0.65 0.42
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.830 m

Powierzchnia obliczeniowa 2 - 1 Klatka schodowa 167 Ix 119 Ix 239 Ix 0.71 0.50
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 2.457 m

Powierzchnia obliczeniowa 3 - 1 Klatka schodowa 216 Ix 156 Ix 253 Ix 0.72 0.62

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 1.700 m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewngatrz budynkéw (9.2 Schody, schody ruchome, tasmy transportowe)



Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych MlRJ_AN DKL

ZUOP - Parter - 1 Klatka schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia obliczeniowa 1 - 1 Klatka schodowa

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 - 1 Klatka schodowa 4.65 Ix 3.42 Ix 5.78 Ix 0.74 0.59

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.830 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych MlRlAN DKL

ZUOP - Parter - 1 Klatka schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia obliczeniowa 2 - 1 Klatka schodowa

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 - 1 Klatka schodowa 4.41 Ix 2.82 Ix 6.17 Ix 0.64 0.46

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 2.457 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych IMR[AN DKL

ZUOP - Parter - 1 Klatka schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia obliczeniowa 3 - 1 Klatka schodowa

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 3 - 1 Klatka schodowa 5.50 Ix 4.54 Ix 6.52 Ix 0.83 0.70

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 1.700 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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ZUQOP - Parter - 2 Klatka schodowa (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych MlRJ_AN DKL

ZUQOP - Parter - 2 Klatka schodowa (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 3 - 2 Klatka schodowa 215 Ix 155 Ix 252 I 0.72 0.62
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 1.700 m

Powierzchnia obliczeniowa 1 - 2 Klatka schodowa 158 Ix 104 Ix 246 Ix 0.66 0.42
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m

Powierzchnia obliczeniowa 2 - 1 Klatka schodowa 172 Ix 120 Ix 274 Ix 0.70 0.44

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 2.457 m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewngatrz budynkéw (9.2 Schody, schody ruchome, tasmy transportowe)



Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych MlRJ_AN DKL

ZUOP - Parter - 2 Klatka schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia obliczeniowa 1 - 2 Klatka schodowa

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 - 2 Klatka schodowa 4.75 Ix 3.56 Ix 6.19 Ix 0.75 0.58

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych MlRlAN DKL

ZUOP - Parter - 2 Klatka schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia obliczeniowa 2 - 1 Klatka schodowa

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 - 1 Klatka schodowa 4.42 Ix 2.81 Ix 6.20 Ix 0.64 0.45

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 2.457 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych IMR[AN DKL

ZUQOP - Parter - 2 Klatka schodowa (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 3 - 2 Klatka schodowa
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Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 3 - 2 Klatka schodowa 215 Ix 155 Ix 252 Ix 0.72 0.62

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 1.700 m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewngtrz budynkéw (9.2 Schody, schody ruchome, tasmy transportowe)



Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych IMR[AN DKL

ZUOP - Parter - Korytarz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych MRlAN DKL

ZUOP - Parter - Korytarz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Korytarz) 1.70 Ix 6.23 Ix 0.27

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 N4

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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ZUOP - Parter - Korytarz (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych MlRJ_AN DKL

ZUOP - Parter - Korytarz (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (Korytarz) 386 Ix 190 Ix 435 Ix 0.49 0.44

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=300 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4 \/

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewngatrz budynkéw (9.1 Powierzchnie komunikacyjne i korytarze)
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Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych

ZUOP - I Pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

DORTAN

o
s

Sp.z 0.0,

DKL

21



Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych

ZUQOP - I Pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DORITAN Bk

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Korytarz) 212 Ix 5.75 Ix 0.37

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 N4

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych

ZUQOP - I Pietro (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych

ZUQP -1 Pietro (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DORITAN Bk

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (Korytarz) 354 Ix 171 Ix 403 Ix 0.48 0.42

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=300 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4 \/
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Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych

ZUOP - I Pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych

ZUOP - II Pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DORITAN Bk

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Korytarz) 1.85 Ix 6.78 Ix 0.27 AP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 N4

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych

ZUOP - I Pietro (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych

ZUQP - 1I Pietro (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DORITAN Bk

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (Korytarz) 390 Ix 166 Ix 450 Ix 0.43 0.37 WP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=300 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4 \/
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