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1 OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, UPRAWNIENIA |
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, skladam niniejsze
oswiadczenie, ze projekt techniczny (wykonawczy) inwestycji pod nazwa:

WYMIANA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH | KANALIZACJI SANITARNEJ W
BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W PLOCKU

zlokalizowang w miejscowos$ci Ptock, ul. Reja 4, dziatka nr ew. 577
Jednostka ew. 146201_1 Ptock, obreb ew.: 0007 Dziatki

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejszy projekt jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyé.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w specjalnosciach
podanych ponize;j.

Projektant

Konstrukcja
mgr inz. Wojciech Bfaszczak
uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez y
ograniczen nr MAZ/0465/PBKb/18 1

7V

Podpis

26 wrzesnia 2022 r.



* MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 2 BYEA
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/414/17/18/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt
115, ust. 2,3idcpkt 1, art. 13 ust. 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan mgr inz. Wojciech Maciej Blaszczak
ur. dnia 23 lutego 1961 roku w Winnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0465/PBKb/18
do projektowania
w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnic z tredcig art. 127a ustawy Kodeks pustgpowania administracyjonego (Dz. U. 22017 1, poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia

odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez stron¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego

w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okrgwa%liﬁhqhej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Wojciechowi Maciejowi Blaszczak
ur. dnia 23 lutego 1961 roku w Winnicy

numer ewidencyjny MAZ/0465/PBKb/18
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja do:
I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji obiektu;
I1. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz Irena Churska

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

I. Wnioskodawca

2, Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T4M-521-MKJ *

Pan WOICIECH BtASZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3301/01

adres zamieszkania ul. BATALIONU PARASOL 76, 09-410 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Infynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.



2 CZESC OPISOWA
2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Miasto Ptock mieszczacej sie w Ptocku
przy ul. Stary Rynek 1. Ponadto podstawe opracowania stanowig:
1.Inwentaryzacja obiektu
2.Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem
3.Uzgodnienia miedzybranzowe

4.Przepisy i normy branzowe
2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny (wykonawczy) branzy konstrukcyjnej wymiany
instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Ptocku przy ul.
Reja 4, na dziatce nr ew. 577. Opracowanie zawiera:

o Projekt wydzielenia pomieszczenia wezta cieplnego jako oddzielnej strefy pozarowe;
2.3 OGOLNY OPIS OBIEKTU

W chwili obecnej budynek przedszkola posiada instalacje wod-kan zasilajgce w wode i odbierajace
Scieki z wszystkich odbiornikéw. Woda zimna doprowadzona jest istniejacym przytaczem wodociggowym z rur
¢50PE do pom. wodomierza w piwnicy i zakohczona zestawem wodomierzowym. Nowe instalacje
wodociggowe zostang wykonane z rozdziatem na instalacje wodociggowa hydrantowg oraz instalacje
wodociggowe do celéw bytowych. Ze wzgledu na niewystarczajgce cisnienie dyspozycyjne wody w sieci
wodociggowej wynoszgce: ~0,32MPa (0,05MPa cisnienie dynamiczne), zaprojektowano dwa zestawy
hydroforowe podnoszgce cisnienie dla kazdej z instalacji wodociggowych.

Istniejgce instalacje kanalizacji sanitarnej zostang zdemontowane. Nowe instalacje kanalizacji
sanitarnej zostang wykonane z rozdziatem Sciekéw z pomieszczen kuchennych od pozostatych pomieszczen.

Zestawy hydroforowe umieszczone zostang w pom. wezta cieplnego, ktory jest wtasnoscig Inwestora.
Pomieszczenie wezta cieplnego zostanie wydzielone jako odrebna strefa pozarowa w klasie REI120. Zestaw
hydroforowy do celéw ppoz. bedzie miat zasilanie w energie elektryczng sprzed wytgcznika przeciwpozarowego
pradu kablem HDGs.

Przytoczone w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialtowe majg na celu wskazanie
przysztym oferentom, wymaganego poziomu standardu cech, parametréw technicznych i jakosciowych
w stosunku do materiatlow, majacych postuzy¢ do realizacji zadania projektowego. Maja one charakter
informacyjny i nie narzucajg obowigzku uzycia przywotanych ponizej produktéw. Wykonawca moze
zastosowac inne materialy, jesli na wtasny koszt udowodni, iz zastosowane przez niego inne materiaty
posiadaja lepsze parametry i nie sg gorsze od przewidzianych w projekcie. Zmiana uzytych materiatéw

moze nastapié przy zgodzie Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
24 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy — budynek istniejgcy.
2.5 GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy — budynek istniejgcy.
2.6 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy — budynek istniejgcy.



2.7 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy — budynek istniejacy.
2.8 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI

URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy — budynek istniejacy.
2.9 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH

Nie dotyczy — budynek istniejgcy.
210 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

a) Wydzielenie pomieszczenia wezfa cieplnego jako oddzielnej strefy pozarowej

Pomieszczenie wezta cieplnego nalezy wydzieli¢ jako odrebng strefe pozarowg, wydzielong Scianami
o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60. Drzwi
istniejgce nalezy zdemontowaé. Zamontowa¢ drzwi stalowe petne w klasie odpornosci ogniowej El 60,
wyposazone w samozamykacz: szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy 0,90 m; wysokos¢ drzwi w swietle min.
2,00 m; 2 zawiasy homologowane; zamek zasuwkowo — zapadkowy; klamka przeciwpozarowa C-ksztattna;
bolec przeciwwywazeniowy; wktadka techniczna; wyposazone w tabliczke "drzwi przeciwpozarowe-zamykac".

Obudowa $cian wezta cieplnego systemem z ptyt GK do klasy odpornosci ogniowej REI120.

Istniejgce Sciany wezia cieplnego, zaznaczone na rysunku w projekcie, nalezy obudowac¢ systemem z
ptyt GK w klasie odpornosci ogniowej REI120. Sg to $ciany dziatowe wykonane z elementéw murowych.
Obudowe $cian nalezy wykona¢ za pomocg gotowego kompletnego systemu z ptyt GK, posiadajgcego
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i potwierdzajgce spetnianie
zaprojektowanej klasy odpornosci ogniowej REI120. Obudowe nalezy wykonac na stelazu z profili aluminiowych
przytwierdzonych do posadzki oraz do istniejgcej Sciany, do ktérego nalezy przymocowaé co najmniej dwie
ptyty GK. Piyty nalezy zastosowaé ognioodporne o minimalnej grubosci 2x12,5mm lub 2x15mm w zaleznosci
od rodzaju przyjetego systemu. Pozostate materiaty (tasmy uszczelniajgce, masy szpachlowe, wkrety itp.)
nalezy zastosowac takie, jak okresla system. Catkowita grubo$¢ obudowy bedzie zalezata od rodzaju przyjetego
systemu. Obudowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta systemu.

Wyburzenie i wykonanie przegrody oddzielajgcej kanat technologiczny od wezta cieplnego o klasie odpornosci
ogniowej REI120.

Przegroda oddzielajgca kanat technologiczny od wezta cieplnego o wymiarach okoto 0,7 x 1,1 m,
zaznaczona na rysunku w projekcie, wykonana jest z elementéw murowych nie spetniajgcych wymagan
przeciwpozarowych. W zwigzku z tym nalezy jg wyburzy¢ i wykona¢ nowg z pustakéw gazobetonowych odm.
600 o gr. 12cm murowanych na zaprawe cementowo-wapienng. Nowy mur od strony wezia nalezy otynkowac

i pomalowac¢ farbg jak istniejgce sciany. Od strony kanatu mur pozostawié¢ nieotynkowany.



Dostosowanie stropu nad weztem cieplnym do klasy odpornosci ogniowej REI120.

Wg dokumentaciji archiwalnej strop parteru nad piwnicg powinien by¢ stropem DZ-3 o gr. 23cm. Na
etapie wykonania robot nalezy wykonac odkrywke i potwierdzié¢, ze wykonany strop jest zgodny z dokumentacja
archiwalng. Jedli tak jest, to strop ten spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI120. Jesli strop okaze
sie inny, wowczas nalezy wykazaé, ze istniejgcy strop spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI120 i
potwierdzi¢ to odpowiednimi dokumentami wymaganymi przez Panstwowg Straz Pozarna.

Uszczelnienie przejs$¢ instalacyjnych przez sciany i strop wezta cieplnego do klasy odpornosci ogniowej REI120.

Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez $ciany i strop wezta cieplnego nalezy uszczelnié¢
do klasy odpornosci ogniowej REI120 za pomocg tasm ogniochronnych peczniejgcych stosowanych do
ogniochronnego zabezpieczenia przej$¢ projektowanych rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia
pozarowego. Obok kazdego przejscia na przegrodzie, przez ktérg wykonane zostato przejscie, nalezy umiescic
tabliczke znamionowa z charakterystycznymi danymi wykonanego przejScia. Jesli w wezZle, oprécz
projektowanych rur, znajdujg sie inne rury przechodzace przez projektowane przegrody o klasie odpornosci
ogniowej REI120 (w Scianach i stropach), przejscia takie nalezy rowniez uszczelni¢ do klasy odpornosci
ogniowej REI120.

Wymagania ze wzgledu na remontowy charakter robot

Ze wzgledu na remontowy charakter rob6t w miejscach wszystkich demontazy, wyburzen lub rozbidrek
przy wykonywaniu robo6t we wszystkich branzach nalezy wykonaé nowo projektowane elementy, a w miejscach
potaczen nowych elementéw ze starymi nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego (fragmenty $cian, oktadzin
sciennych, posadzek, podtdg itp.), tzn. domurowaé, wybetonowac, otynkowaé, pomalowagé, odtworzy¢ oktadziny
Scienne i podtogowe. Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy obudowac ptytami GK na stelazu z profili
aluminiowych zgodnie ze sztukg budowlang.”

Po obydwu stronach okna w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonaé wymiane pasow
ocieplenia wetng mineralng w klasie El 60 o dlugosci min. 2m od poziomu gruntu do poziomu stropu parteru.
Grubos¢ welny mineralnej taka jak grubos$¢ usunietego ocieplenia styropianem. Nalezy uzupetni¢ tynk
zewnetrzny na elewaciji na taki jak istniejgcy.

Istniejgce okno w pom. piwnicy nr -1.7 nalezy zamurowa¢ gazobetonem gr. 24cm kl. 600 na zaprawie
cementowo wapiennej. W miejscu zamurowanego okna nalezy od wewnatrz uzupetnié tynk. Nalezy uzupetnic¢
takze tynk zewnetrzny na elewacji na taki jak istniejgcy.

Istniejgce kratki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na kratki peczniejgce o odpornosci EI1120.
b) Warunki wykonania i odbioru

Przed wykonaniem wszystkich robét polegajgcych na dostosowaniu elementéw wezta cieplnego do
klasy odpornosci ogniowej REI120 nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru n/w dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i potwierdzajgce spetnianie zaprojektowanej klasy odpornosci
ogniowej REI120 wybranych przez wykonawce rozwigzan:

1. Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne

2. Klasyfikacje Ogniowe

3. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wszystkie materiaty, ktére wykonawca zamierza wbudowac.
Wszystkie powyzsze dokumenty muszg by¢ aktualne na dzier wykonania robot.

W przypadku wymagania przez producenta wybranego rozwigzania, montazu tych zabezpieczen
przeciwpozarowych przez osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie, wykonawca zapewni montaz
zabezpieczen przez osoby uprawnione do wykonywania tych czynnosci.

Wykonane roboty budowlane podlegajg nastepujacym rodzajom odbioru:

- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiory czesciowe robot budowlanych,



- odbior koAcowy robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajgce i ulegajgce zakryciu. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
iloci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikowi. Odbiér
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.  Gotowos$¢ danej czesci robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca
zgtasza wpisem do dziennika budowy po uprzednim - na trzy dni robocze - powiadomieniu wtasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaden element robdt budowlanych nie moze ulec zakryciu przed
dokonaniem wifasciwego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych przeprowadzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy Roboét przeprowadzany jest dla catosci robot budowlanych objetych zaméwieniem
zgodnie z zapisami Umowy. Odbiér kohcowy Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z
Umowa, dokumentacjg projektowag i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji robét. Wykonawca pisemnie zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego Robét. Przy Odbiorze Koncowym Robét Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ w szczegdlnosci:

- o$wiadczenie Kierownika Budowy, ze wszystkie zgtoszone Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa,

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiatdow i urzgdzen uzytych do
wykonania zgtaszanych Robét, atesty i certyfikaty woudowanych materiatow,

- powykonawczg dokumentacje projektowa.

- dokumentacje potwierdzajgcg jakos¢ wykonanych robot — protokoty z odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i kohcowych danych rodzajow i grup robot z wynikami badan i
protokotami pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi usuniecie wad stwierdzonych podczas kontroli.

W razie stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru kornicowego Robdt, Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usuniecie.

Zgodnos¢ wykonania catosci Robét zgodnie z Umowg bedzie potwierdzona obustronnie podpisanym
protokotem bezusterkowego odbioru kohcowego Robét.

2.11 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN
Sposodb powigzania instalacji wod-kan z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zostaty
zamieszczone na szkicu sytuacyjnym w branzy sanitarnej projektu technicznego.
2.12 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH
CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY
INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.
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2.13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy.
2.14 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.

3 CZESC RYSUNKOWA
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2.Sciany  pomieszczenia wezfa o grubosci mniejszej niz  12cm  nalezy
zabezpieczy¢ pfytami  gipsowo kartonowymi — systemem o odpornosci REI 120.
3.Po obydwu stronach okna w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonac
wymiane pasdw ocieplenia wetng mineralng w klasie El 60 o dfugosci min. Zm
od poziomu gruntu do poziomu stropu parteru. Grubos¢ wefny minerainej taka
jak grubos¢ usunietego ocieplenia styropianem. Nalezy uzupetni¢ tynk
zewnetrzny na elewacji na taki jak istniejgcy.

4.Istniejgce okno w pom. piwnicy nr —1.7 nalezy zamurowa¢ gazobetonem gr.
24cm kl. 600 na zaprawie cementowo wapiennej. W miejscu zamurowanego
okna nalezy od wewngtrz uzupetni¢ tynk. Nalezy uzupetni¢ takze tynk
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kanaf technologiczny od wezta cieplnego, nalezy zabezpieczyé piytami gipsowo
kartonowymi — systemem o odpornosci REl 120.

B.Istniejgce kratki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na kratki peczniejgce o
odpornosci EI120.
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