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1 OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, UPRAWNIENIA |
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OSWIADCZENIE

W $wietle art.20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, skifadam niniejsze
oswiadczenie, ze projekt techniczny (wykonawczy) inwestycji pod nazwa:

WYMIANA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH | KANALIZACJI SANITARNEJ W
BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W PLOCKU

zlokalizowang w miejscowosci Plock, ul. Reja 4, dziatka nr ew. 577
Jednostka ew. 146201_1 Plock, obreb ew.: 0007 Dzialtki

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejszy projekt jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyc.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawniert budowlanych w specjalnosciach
podanych ponizej.

Projektant Sprawdzajgcy
Iinstalacje sanitarne Podpis Instalacje sanitarne Podpis
mgr inz. Piotr tapinski mgr inz. Anna Liszewska
uprawnienia budowlane do uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami "\ ) projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w -~ - / y budowlanymi bez ograniczen w ; .
spqulnoscn lﬁs'talacymej’ wlzakre51e 7 ,/\ A \ ({ ( spegglnoscu |T§talacyjne{ w‘zakresne Z,n_)‘ l A 2l len
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, ’ sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr wodociggowych i kanalizacyjnych nr
MAZ/0043/PWOS/12 MAZ/0332/PWOS/04

29 sierpnia 2022 r.
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 241 112 /8 Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pbzn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pbin. zm.)) oraz § 11 ust | pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Pawlowi Lapinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 listopada 1971 roka w Plocku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0043/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjaych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegdlowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1.5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

11. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie sameodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, mniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w mkresze wyZe] wymienionej
specjalnosci.

111. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych flmkc;: technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiadciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
{ub remontu.



UZASADNIENIE
W 2wigzku z uwzglednieniem w calosci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych Junkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowianego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikucyjnej Polskiej Izby Intynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Ohkregowej Izby
Intynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr in2. Krzysziof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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1. Pan Piotr Pawel Lapinski
ul. Nowa S m. 1
09-500 Gostynin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaswiadczenie
o e ze weryiiasirny
MAZ-JUA-QWP-9L1 *

Pan PIOTR PAWEL tAPINSKI 0 numerze ewidencyinym MAZ/1S/0385/12

adres zamieszkania ul. NOWA 5 m. 1, 09-500 GOSTYNIN

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswdadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022.07-14 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodvie 2 ot 784 4.0
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/321/04/S Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

5 1 ust. lpkt4nstawyzdma7hpca1994r
Prawo budowiane (tekst}ednohty Dz Uz 2003 £, Nr207, poz 2016 2 pozn. zm.) oraz§4ust. 2iust. 4, §9
ust. 1 mzporzqdzexm Ministra Gospodarkx Przcstrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych fonkgji technicznych w hudowmctw:e { Dz, U ror 8 poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa
Komisja Kwa{zﬁkacy;na Mazowx kigf Inz v Budowmctwa dzzata]m W skiadzw

Pani Anna Liszewska
magister inZzynier '
urodzona dnia 17 hutego 1974 roku w Gcstymme, cérka Jazefa
uzyskala 5

UPRA”WN?EN}LA BUDGWLANE
nr MAZ/0332/PWOS/04 '

do pmjektowanm i kierowania mbataml budowlauyml bez 0gramczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cleplnych
Wentylacvjnych gazowych wodociqgowych :kanallzacyjnych

' . UZASADNIE} f
W zw;qzku FA uwzglgdmemem w calosci 2adania  strony, na

administracyinego odstepuje si¢ od uzasadniania dccyzjz :
Szczegétowy zakres nadanych uprawmen mstai opxsany na odwmcae mme;sl.e_; decyzji.

POUCZENIE e s ;
1.Zgoduie 2 art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawc do wykonywaria samodzreinych funkqx :
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowatlzonego przez Gldwnego Inspektora
nadzoru Buduwlanego oraz wpis na liste cz}onkow w&asqu izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Kr. j Koniis}i Kwalifikacyjnej Polskiej Izby lnfzymem)w
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem, sowe] Komisji Kwahﬁkacy;nej Mazowieckiej Okr@gowe;
Izby Inzynierow Budownictwa w Warmwie, wierminie 14 dni od dma jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolifski ...

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpifiski
Przewoduiczacy

Mazowieckiej Okregowej Izby
”fnzymeréw B‘ ownictwa




Szczegblowy zakres uprawnied :
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projekiow arc}ntektomczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.

.62 ust. § 1 ust. 6.

IL. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzeunia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawie samodnelnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sporzadzania
projektoéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszc} specjalnosei, zgoduoie z art. 34

ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli caloé - matyki jest przedstawiona w
% .

projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu).

Otrrymug:

1, Pani Anna Liszewsks : g
ul. Ks. Ignacego Lasockiego 16 m. g
09402 Plock

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a%
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Zaswiadczenie

o e wergbacgpnym:
MAZ-2EG-CXN-VX2 *

Pani ANNA LISZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0159/05

adres zamieszkania MANKOWO 15 F, 09-411 BIALA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

eryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-09 roku przez:

Roman Lulis, P i Rady Mazowieckiej O8 § by InEyniestw Budownitwe.
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2 CZESC OPISOWA
21 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Miasto Plock mieszczacej sig w Ptocku
przy ul. Stary Rynek 1. Ponadto podstawe opracowania stanowig:
1.Inwentaryzacja obiektu ‘
2.Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem
3.Uzgodnienia miedzybranzowe
4 Przepisy i normy branzowe
5.Uchwata nr 164/2829/2/2020 Zarzadu Spéiki ,Wodociagi Ptockie” Sp. z 0.0. z dnia 24.12.2020 r.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny (wykonawczy) wymiany instalacji wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Plocku przy ul. Reja 4, na dziatce nr ew. 577.
Opracowanie zawiera:

e Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej zewnetrznej
e Projekt instalacji wodociggowych wewnetrznych

e Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej wewngtrznej
2.3 OGOLNY OPIS OBIEKTU

W chwili obecnej budynek przedszkola posiada instalacje wodociagowe zasilajgce w wode wszystkie
odbiorniki fgcznie z hydrantami p.poz. Woda zimna doprowadzona jest istniejgcym przytgczem wodociggowym
z rur $50PE do pom. wodomierza w piwnicy i zakonczona zestawem wodomierzowym. C.w.u. i cyrkulacja
uzyskiwane sg w istniejgcym wezle cieplnym dwufunkcyjnym. lIstniejgce instalacje wodociggowe wraz z
odbiornikami nalezy zdemontowac: instalacje wody zimnej wraz z zestawem wodomierzowym, instalacje c.w.u.
do istniejgcego przewodu za zbiornikiem buforowym c.w.u. w wezle ciepinym, instalacje cyrkulacji do zaworu
odcinajgcego zestaw pompy cyrkulacyjnej w wezle cieplnym. Nowe instalacje wykona¢ z rozdziatlem na
instalacje wodociggowg hydrantowg oraz instalacje wodociggowe do celéw bytowych. Ze wzgledu na
niewystarczajgce ci$nienie dyspozycyjne wody w sieci wodociggowej wynoszgce: ~0,32MPa (0,05MPa
ci$nienie dynamiczne), zaprojektowano dwa zestawy hydroforowe podnoszace ci$nienie dla kazdej z instalacji
wodociggowych. Zestawy hydroforowe umieszczone zostang w pom. wezta ciepinego, ktory jest wtasnoscig
Inwestora. Pomieszczenie wezta ciepinego zostanie wydzielone jako odrebna strefa pozarowa w klasie REI120.
Zestaw hydroforowy do celéw ppoz. bedzie miat zasilanie w energie elektryczng sprzed wytgcznika
przeciwpozarowego pradu kablem HDGs.

W chili obecnej $cieki sanitarne z budynku odprowadzane sg dwoma przykanalikami do instalacji
kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku. Jeden przykanalik do studni o rzednych 105,06/102,58 (oznaczonej
,K” na planie sytuacyjnym), drugi do studni o rzednych 105,20/104,17 (oznaczonej ,K1” na planie sytuacyjnym).
Istniejgce instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac. Nowe instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac z rozdziatem $ciekéw z pomieszczen kuchennych od pozostatych pomieszczen. Scieki sanitarne z
pomieszczen kuchni odprowadzone zostang oddzielnym przykanalikiem do studni ,S2°, wstepnie oczyszczone
w separatorze ttuszczy z osadnikiem, a nastepnie odprowadzone do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
poprzez studnie ,S1". Pozostate Scieki sanitarne odprowadzone zostang dwoma nowymi przykanalikami do
istniejgcych studni K" i ,K1”.

Ze wzgledu na uktad pomieszczen z odbiornikami instalacji wod-kan w dwoch czesciach budynku
Inwestor ma mozliwos¢ podziatu prac na dwa etapy:

- etap | — wymiana instalacji wod-kan w czesci potudniowo-zachodniej budynku, podpiwniczonej wraz z

wykonaniem calej instalacji wodociggowej hydrantowej oraz doprowadzeniem poziomow instalacji
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wodociggowych bytowych do pomieszczenia Hall nr 0.17 na parterze
- etap Il — wymiana instalacji wod-kan w czesci poétnocno-wschodniej budynku
UWAGA. W przypadku wykonywania wymiany instalacji wod-kan w dwoch etapach nalezy zapewni¢ zasilanie
istniejgcych instalacji wodociggowych poprzez wykonanie tymczasowych odcinkéw instalacji wodociggowych
zasilajgcych istniejgce odgatezienie wprowadzone w kanat technologiczny w pomieszczeniu wezta, wskazane
narys. nré4.

Przytoczone w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe maja na celu wskazanie

przysztym oferentom, wymaganego poziomu standardu cech, parametréw technicznych i jakosciowych
w stosunku do materiatéw, majacych postuzy¢ do realizacji zadania projektowego. Maja one charakter
informacyjny i nie narzucaja obowigzku uzycia przywotanych ponizej produktéw. Wykonawca moze
zastosowaé inne materialy, jesli na wlasny koszt udowodni, iz zastosowane przez niego inne materiaty
posiadajg lepsze parametry i nie sa gorsze od przewidzianych w projekcie. Zmiana uzytych materiatéw
moze nastapic¢ przy zgodzie Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

24 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy — budynek istniejacy.
2.5 GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy — budynek istniejacy.
2.6 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie dotyczy — budynek istniejgcy.
2.7 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH 1
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy — budynek istniejgcy.
2.8 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy — budynek istniejacy.
29 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, 2Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH

Nie dotyczy — budynek istniejgcy.
2.10 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO
a) Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem - recznie.
Zastosowac wykopy o $cianach pionowych. Sciany wykopow obudowac za pomocg deskowania petnego lub
wypraskami stalowymi wg technologii bedgcej w dyspozycji wykonawcy. Wykopy wykonywac do gtebokosci
~0,2m powyzej projektowanego dna wykopu, a pozostawiong warstwe gruntu wybra¢ bezposrednio przed
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przystgpieniem do uktadania rurociggow i studni, sprzetem nie naruszajgcym struktury gruntu. Wykopy chronic¢
przed zalewaniem wodami opadowymi, a w przypadku zawodnienia, wode zbiera¢ drenazem roboczym,
prowadzonym w dnie wykopu i odprowadza¢ na zewnatrz. Otwartych wykopow nie pozostawiaC na dtuzszy
okres, w czasie ktorego moze nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntu. Wszystkie rozmoczone ,
przemarzniete, bgdz naruszone partie gruntu, wybraé narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac ponizej rzednej zwierciadta
statycznego wody gruntowej, wykopy nalezy odwadnia¢ za pomocg sprzetu mechanicznego, sgczkow,
igtofiltréw lub mato $rednicowych studni wierconych podigczonych do pompy prozniowej. Zabrania sig
pompowania wody bezposrednio z wykopu, poniewaz doprowadza to do rozluznienia gruntéw w podiozu w
wyniku dziatania cisnienia sptywowego. Przy odwanianiu danego odcinka wykopu igtofiltry odwadniajgce
poprzedzajgcy odcinek powinny by¢ stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopdw i wyptukiwane na
nastepnym odcinku, tak aby nie dopusci¢ do przerw w pracy instalacji igtofiltrow. Przy wptukiwaniu igtofiltrow
nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Wode z wykopu nalezy odprowadzac tymczasowymi
rurociggami do odbiornika wody. Przez caly czas prowadzenia robot nie nalezy dopusci¢ do zatrzymania pracy
pompy oraz wlewania sie wody gruntowej do wykopu. llos¢ igtofiltrow, ich rozstaw, gtebokos¢ zapuszczania
oraz ilo$é pracujgcych agregatéw pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowac do rzeczywistych
warunkow na budowie.

Przed przystgpieniem do utozenia rurociggéow nalezy wyréwnac i oczys$ci¢é dno wykopu z kamieni,
korzeni, itp. Wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
rurociggow, zasypywac uktadajgc warstwe ochronng piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Nastepnie
zasypywac piaskiem z zageszczaniem co 30 cm ubijakiem pneumatycznym do przewidzianej rzednej terenu
Wymagany stopien zageszczenia wynosi 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Nadmiar gruntu wywiesc¢
wywiezé w miejsce ustalone przez Wykonawce jako wytworce odpadu, doprowadzajgc do jego
unieszkodliwienia zgodnie z zasadami ochrony érodowiska. Teren doprowadzi¢ do stanu sprzed robot. Roboty
ziemne i zabezpieczenie $cian wykopéw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-EN 1610, PN-B-
10736 z 1999 r. i przepisami BHP.

b) Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej zewnetrznej

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC KI. SN8 taczonych kielichowo z uszczelka
gumowa, a kanalizacji technologicznej z rur np. PP-MD systemu KG2000 SN10 odpornego na ciggly przeplyw
$ciekow o temp. 60-95°C. Zaprojektowane studnie S1 i S2 kanalizacji technologicznej wykonac z:

- podstawy studni $1000/920

- kregéw betonowych $1000 fgczonych na uszczelki

- pierécienia odcigzajacego ¢1800/1300

- plyty nastudziennej ¢1800/625

- wlazu zeliwnego typu ciezkiego ¢$625 kl. D400, ryglowanego zabezpieczonego przed kradziezg

Wszystkie elementy betonowe studni z betonu klasy minimum B45. Dennice studzienki S2 wykonac
jako monolityczng z prefabrykowang kinetg. Po ufozeniu kregéw studzienki S1 nalezy wykonac Kinete
umozliwiajgcg zaprojektowany przeplyw $ciekow. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek
istniejgcych i projektowanych wykonac jako szczelne.

W scianach studzienek nalezy osadzi¢ mijankowo stopnie zeliwne w rozstawie 30 cm w celu ufatwienia
obstudze schodzenia na dno studni. Studzienki ustawia¢ na 10 cm podsypce z piasku.

W celu oczyszczania $ciekéw sanitarnych z pomieszczen kuchennych zaprojektowano separator
tluszczu z osadnikiem o wydajnosci 4 dm?3/s, pojemnoéci magazynowania ttuszczu 500 dm?3 i pojemnosci
osadnika 400 dm?. Separator nalezy wyposazy¢ w nadstawke o wysokosci 1m oraz ptyte pokrywowg i wiaz kl.
D400. Separator jest zgodny z normg PN-EN 1825 i posiada oznakowanie CE. Korpus stanowi monolityczna
studnia betonowa o $rednicy ¢$1500. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementow betonowych i
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zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornego F-150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917. Wewnatrz korpusu znajduje sie ukfad
odpowiednio uksztaftowanych deflektoréw ksztattujgcych przeptyw. Wywotany przeptyw intensyfikuje zjawisko
flotacji. Cze$¢ osadowa znajduje sie ponizej deflektorow.

Czyszczenia separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza
urzadzenia. Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczen nalezy wykonywa¢ w miare potrzeb lecz nie
rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

W przypadku wystepowania gruntéw nosnych urzgdzenie nie wymaga przygotowania specjalnego
fundamentu. Dno wykopu w miejscu posadowienia urzgdzenia nalezy przygotowac wykonujgc podbudowe
grubosci 10 cm z betonu B-7,5 lub B-10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub pospotki grubosci min.
10 cm i zageszczajgc az do uzyskania odpowiedniej rzednej.

Separator tluszczu zgodny z PN-EN 1825 i dobrany na odpowiedni przeptyw Qnom zapewnia spetnienie
wymogow prawnych.

W celu zapobiegania wydostawania sie nieprzyjemnych zapachow z separatora poprzez wiaz,

zaprojektowano filtr podwiazowy antyodorowy.
¢) Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscach skrzyzowan projektowanych instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej z istniejgcym
uzbrojeniem terenu w odlegfosci 2 m wykopy wykonywac recznie.

Skrzyzowania projektowanych instalacji doziemnych kanalizacji sanitarnej i technologicznej z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ ukiadajgc je na ceownikach C200 wpuszczonych w boczne
$ciany wykopu i przykry¢ go ceownikami C200, zwigzujac ze soba. Po zakonczeniu robét ceowniki nalezy

zdemontowac. Alternatywnie zamiast ceownikow mozna zastosowac potéwki rury stalowej.
d) Rozdzial instalacji wodociggowych — zestawy wodomierzowe

Zgodnie z wymaganiami Uchwaty nr 164/2829/Z/2020 Zarzadu Spéiki ,Wodociagi Ptockie” Sp. z 0.0. z
dnia 24.12.2020 r. zaprojektowano dwa zestawy wodomierzowe na wejsciu przylacza wodociggowego do
budynku: zestaw do celdw socjalno-bytowych oraz zestaw do celdw p.poz.

Po wejsciu przewodu przytgcza wodociggowego ¢SOPE do pom. wodomierza w piwnicy
zaprojektowano przejscie na przewoéd $54 z rur ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej, tgczonej poprzez
zaprasowywanie. Nastepnie nalezy podnies¢ rzedng przewodu na wysoko$¢ 0,6m nad posadzkg. Przewod
przytacza z rur $50PE od wyjscia ze $ciany zewnetrznej budynku do trojnika $54/ $54/ $54 rozdzielajacego na
dwie instalacje wody zimnej, nalezy obudowaé¢ do odpornosci ogniowej EIG0 z zastosowaniem piyt
ogniochronnych.

Za odgatezieniem przelotowym tréjnika $54/ $54/ $54 zaprojektowano zestaw wodomierzowy do celow
p.poz. skiadajgcy sie z: zaworu kulowego odcinajacego gwintowanego dn50/2", wodomierza ALTAIR V4
dn40/2", zaworu kulowego odcinajgcego gwintowanego dn50/2”, zaworu antyskazeniowego BA dn40/17%",
zaworu kulowego odcinajgcego gwintowanego dn50/2”.

Projektowany zestaw wodomierzowy do celow socjalno-bytowych na odgatezieniu tréjnika o $rednicy
$54 skiada sie z: zaworu kulowego odcinajgcego gwintowanego dn50/2”, wodomierza ALTAIR V4 dn40/2",
zaworu kulowego odcinajgcego gwintowanego dn50/2”, zaworu antyskazeniowego BA dn40/1%2", zaworu
kulowego odcinajgcego gwintowanego dn50/2”, zaworu pierwszenstwa dn40/17%%".

Na odgatezieniach instalacji wody zimnej do celéw bytowych, zasilajacych zawory z szybkoztgczkg do
weza, umieszczone na zewnatrz budynku w skrzynkach pod terenem, zaprojektowano zestawy wodomierzowe
do podlewania. Zestawy skiadajg sie z: zaworu kulowego odcinajacego gwintowanego dn20/%”, wodomierza
JS 1,5 dn15 z nakiadkag radiowg, zaworu antyskazeniowego EA dn15, zaworu kulowego odcinajgcego

gwintowanego dn20/%” ze spustem.
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Pomieszczenie wodomierza zostanie wyposazone w kratke $ciekowg podigczong do wewnetrznej

kanalizacji sanitarnej w budynku.
e) Zestawy hydroforowe

Ze wzgledu na niewystarczajgce cisnienie dyspozycyjne wody w sieci wodociggowej wynoszace
~0,32MPa (0,05MPa ci$nienie dynamiczne), zaprojektowano dwa zestawy hydroforowe podnoszgce cisnienie
dla kazdej z instalacji wodociggowych. Zestawy hydroforowe umieszczone zostang w pom. wezta cieplnego,
ktory jest wiasnoscig Inwestora. Pomieszczenie wezia cieplnego zostanie wydzielone jako odrebna strefa
pozarowa w klasie REI120.

Zestaw_hydroforowy p.poz. typu ZH-CRFF/WF 1.5.10/2,2kW+0T40 o wydajnosci 2dm?/s, podnoszacy
cisnienie o 0,35MPa. Zestaw hydroforowy do celéw ppoz. umieszczony w pom. wezta cieplnego z zasilaniem
sprzed wytgcznika przeciwpozarowego pradu kablem HDGs. W zestawie zamontowana bedzie pompa
pozarowa - konstrukcja: pionowa, wielostopniowa, wysokosprawna. Ze wzgledu na trwato$¢ pompy, czesci
pomp, takie jak: ptaszcz, wirniki, wat wykonane sa ze stali kwasoodpornej. Zestaw skiadat sie bedzie z 1 pompy
gtownej (ukifad 1+0). Pompa gtéwna wyposazona jest w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny
2,2kW/2900 obr/min. Moc catkowita zestawu wynosi 2,2kW. Pompa posiadajg aprobate VdS. Do testowania
zestawu ppoz. zaprojektowano obejscie testujgce OT40, ktére pozwoli okresowo kontrolowa¢ parametry pracy
pompy zestawu hydroforowego. Obejscie nalezy zamontowac poza gtowng linig przeptywu wody. W skiad
obejscia testujgcego wchodzg: zawor odcinajacy, przeptywowmierz elektromagnetyczny, manometr i zawor

regulacyjny. Za obejsciem testujgcym zaprojektowano przewod $40PE, wyprowadzony na zewnatrz budynku i
zakonczony zaworem odcinajgcym dn40 ze ztgczem kiowym blyskawicznym, z koncéwkg do podigczenia weza
38mm, w skrzynce na sScianie budynku. Zestaw pozarowy wyposazony jest w uktad chiodzenia, zapewniajgcy
uzyskanie minimainego przeptywu przez pompe, niezbednego do jej chiodzenia, w przypadku pracy pompy
przy zerowym przeptywie — zamknietych hydrantach. Woda jest zrzucana przez elektrozawér dn15, do ktérego
nalezy podigczy¢ waz elastyczny i odprowadzi¢ wode w okolice najblizszej kratki sciekowej w wezle cieplnym.

Sterowanie realizowane jest w oparciu o sterownik klasy PLC, z kolorowym panelem operatorskim 4,3".
Sterownik za posrednictwem sygnatdéw analogowych (4 - 20 mA) steruje wieloma przetwornicami czestotliwosci.
W zaleznosci od ilosci obstugiwanych pomp i sposobu komunikacji cyfrowej sterownik wyposazony jest w
odpowiednie moduly rozszerzen. Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych
oraz przed suchobiegiem (w trybie pozarowym tylko jako sygnalizacja stanu). Zatrzymanie zestawu
pracujacego w trybie pozarowym moze byé wykonane tylko i wylacznie recznie, wciskajac przycisk
~STOP RECZNY TRYB POZAROWY”. Wobec powyzszego zaleca si¢, aby zestaw pozarowy, ktéry
zamontowany jest bez statlego nadzoru obstugi, doposazy¢ w modem GSM/GPRS do wysytania
informacji na telefon komérkowy illub do systemu SCADA SyDiaNet 2 o pracy zestawu w trybie
pozarowym.

Zestaw hydroforowy do celdéw pozarowych ZH-CRFF wraz z obejsciem testujgcym OT40, posiada

Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB i Swiadectwo dopuszczenia centrali sterujace;.
Urzadzenie jest oznakowane znakiem budowlanym ,,B” zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

Zestaw hydroforowy ppoz. tgczy¢ z przewodami z rur ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej za
pomocg potgczen gwintowanych oraz fgcznikéw amortyzacyjnych gwintowanych dn50/2” PN10.

Zestaw hydroforowy do celéow bytowych typu ZH-ICP/W 2.3.6/0.55kW o wydajnosci 1,9dmd/s,
podnoszgcy cisnienie o 0,32MPa umieszczony bedzie takze w pom. wezia ciepinego. Zestaw hydroforowy
posiada ukiad 2 pompowy - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Czesci pomp, takie jak:
podstawa, ptaszcz, wirniki, wat wykonane s3 ze stali kwasoodpornej co wptywa na jej trwatos¢. W skiad zestawu
wchodzi¢ bedg pompy gtéwne w liczbie 2. Pompy wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik
elektryczny 0.55 KW; 2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowana zestawu 1.1 kW.

Sterowanie realizowane jest za pomoca kompaktowego sterownika swobodnie programowalnego typu
All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem operatorskim o przekatnej 3,5, zintegrowang
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obstugg sygnatow wejsciowych | wyjsciowych oraz bogatymi mozliwosciami sieciowymi.  Sterownik
wspotpracuje za posrednictwem protokotu komunikacyjnego MODBUS 2z wieloma przetwornicami
czestotliwosci. Sterowanie tego rodzaju pozwala na utrzymanie statego cisnienia w rurociggu tlocznym przez
cigglg regulacje predkosci kazdej pompy. Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych,
termicznych i przed suchobiegiem.

Zestaw hydroforowy tgczy¢ z przewodami z rur PP PN16 za pomocg potgczen kotnierzowych oraz
facznikdw amortyzacyjnych kotnierzowych dn50 PN10.

W pomieszczeniu wezta ciepinego sg istniejgce wpusty podiogowe podigczone do ist. studni
schiadzajgcej z pompg odprowadzajacg wody do kanalizacji sanitarnej w budynku. Pompe te nalezy wymienic
na nowg o wydajnosci 2 dm?/s i wysokosci podnoszenia 5m, temperatura medium min. +50°C.

f) Instalacje wodociagowe

Instalacje wodociggowe na cele socjalno-bytowe wykona¢ z rur: poziomy i piony — woda zimna rury PP
PN16 tgczone poprzez zgrzewanie; woda ciepta i cyrkulacja rury PP stabi Glass PN20 tgczone poprzez
zgrzewanie; podejscia do przyboréw z rur PE-XC z ostong antydyfuzyjng z potgczeniami zaprasowanymi.

Przewody gtdowne prowadzi¢ pod stropem piwnic, mocowaé na uchwytach do stropow lub Scian.
Podejscia do przyboréow z rur PE-XC w izolacji, prowadzi¢ w bruzdach pionowych w $cianach. Wszelkie
przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajgcych po 2 cm poza przegrode
budowlang z kazdej jej strony. W obrebie tulei nie wykonywac zadnych odgatezien i potgczen.

Przewody wodne ukiada¢ w odlegto$ci min. 10 cm pod przewodami elektrycznymi i nad przewodami
kanalizacyjnymi. Przy rozprowadzeniu poziomych przewodoéw rozdzielczych wody zimnej przyjgc¢ spadek min.
0,3% w kierunku przeciwnym do przeptywu wody.

Wykonane instalacje wodociggowe oczy$ci¢ z brudu i przeptukaé strumieniem wody filtrowanej przy
najwyzszym cisnieniu, otwartych wszystkich zaworach i wylotach baterii. Po wypiukaniu wypetni¢ instalacje
catkowicie wodg, dokiadnie odpowietrzajgc. Probe wodng wykonac¢ przed zakryciem bruzd i zabetonowaniem
rur w posadzce. Instalacje napeini¢ wodg w najnizszym punkcie i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 x cisnienie
robocze, t.j. 10 at. W przypadku rozprowadzen rur w posadzkach i scianach podczas ich zalewania betonem
rury powinny pozostawac pod cisnieniem minimum 3 bary, zalecane 6 bar.

Podczas préby szczelnosci nalezy réwniez sprawdzi¢ wizualnie szczelnosé ztgcz. Dla wody cieptej i
cyrkulacji prébe przeprowadzi¢ na gorgco. Po pozytywnym wyniku prob szczelnosci zaizolowac cieplnie
przewody wody cieptej i cyrkulacji izolacjg cieptochronng z pianki PE. Rurociggi zaizolowane beda termicznie
za pomocg otulin zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dn. 6.11.2008 (DzU Nr 201 poz.1238).

Aby uchroni¢ przewody wody zimnej przed tworzeniem sie kondensatu na ich powierzchni oraz chronic¢
je przed przegrzewaniem ze strony przewoddw cieplnych nalezy je réwniez zaizolowac cieplnie. Przyjeto
nastepujgce grubosci izolaciji:

e podejscia do przyboréw w Scianach i posadzce - 6mm
e przewody gtdwne i piony - 10mm

W pomieszczeniach umywalni dla dzieci nalezy zamontowaé zawory mieszajgce termostatyczne z
ustawiong temperaturg 38°C. Zawory te umiesci¢ w szafkach wtynkowych razem z zaworami odcinajgcymi. W
pom. 0.10 dla natrysku zamontowac baterie termostatyczng z blokada temperatury 38°C.

UWAGA! Do poprawnego dziatania instalacji wodociggowych wymagane ci$nienie wynosi 0,32MPa.

g) Instalacja wodociggowa hydrantowa

W budynku przedszkola projektuje sie instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi dn25 z wezem potsztywnym, umieszczonymi w szafkach hydrantowych z miejscem na gasnice
6 kg, pod zwijadlem.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje calg powierzchnie chronionego budynku, z
uwzglednieniem:

1) diugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego;
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2) efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych;

a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujacych sie w
budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla prgdow rozproszonych
stozkowych,

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne 25mm z wezem potsztywnym o dtugosci 20m i 30m. Zawory te
nalezy zamontowaé na wysokosci 1,35m od posadzki w szafkach hydrantowych o gtebokosci 18cm. Kolor
szafek hydrantéw wewnetrznych nalezy ustali¢ z Inwestorem. Zaprojektowano 3 szt. hydrantéw wewnetrznych
25, jeden pion hydrantowy:

- piwnice — 1 szt. HP25 (HP1) z wezem pditsztywnym od dtugosci 20m, w szafce natynkowej gt. 18cm
- parter — 1 szt. HP25 (HP2) z wezem poisztywnym od diugosci 30m, w szafce wtynkowej gt. 18cm
- pietro — 1 szt. HP25 HP3) z wezem pdtsztywnym od diugosci 30m, w szafce wtynkowej gt. 18cm

Hydranty zlokalizowano na korytarzach przy drogach ewakuacyjnych, w sposéb umozliwiajgcy objecie
swoim zasiegiem catego budynku. Zawory hydrantowe muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m (£ 0.10
m) od poziomu podifogi. Hydranty nalezy oznakowa¢ znakami zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN-671-1, Stale urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.

Wymagana wydajnoé¢ instalacji wodociggowej w budynku z dwéch hydrantéw jednoczesnie minimum
2 dm?3s. Wydajnos¢ jednego hydrantu 1 dm3/s. Ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego
powinno zapewnia¢ wydajno$¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem
zastosowanej srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie nizsze niz 0,2MPa. Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi
by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg wykonac¢ z rur ze stali weglowej obustronnie ocynkowanej z
lgcznikami  prasowanymi. Srednice przewoddéw podano na rysunkach. Instalacja wodociagowg
przeciwpozarowa musi by¢ montowana przy uzyciu narzedzi dedykowanych przez Producenta rur.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ natynkowo pod stropem piwnic i parteru. Przewody pionowe i
podejscia do hydrantdw prowadzi¢ natynkowo w piwnicy oraz wtynkowo na pozostatych kondygnacjach.
Przewody izolowa¢ otulinami pianki PE o grubosci wg zestawienia materiatow.

UWAGA! Na przewodach doprowadzajagcych wode do hydrantéw nie wolno montowaé Zadnych
zaworéw odcinajacych. Do poprawnego dziatania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
wymagane ci$nienie wynosi 0,35MPa.

Wykonang instalacje wodociggowsg przeciwpozarowg oczysci¢ z brudu i przeptukac strumieniem wody
filtrowanej przy najwyzszym ci$nieniu, otwartych wszystkich zaworach hydrantowych. Po wyptukaniu wypetnic
instalacje catkowicie woda, doktadnie odpowietrzajgc. Probe wodng wykonac przed zakryciem rur. Instalacje
napetni¢ wodg w najnizszym punkcie i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 x cisnienie robocze, t.j. 10 at. Podczas
proby szczelnosci nalezy réwniez sprawdzi¢ wizualnie szczelno$¢ zigcz.

h) Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane zostang do projektowanymi przykanalikiami do istniejgcych
studni instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej.

Scieki technologiczne z czesci kuchennej zostang odprowadzone projektowanym przykanalikiem do
projektowane;j instalacji kanalizacji technologicznej — do separatora ttuszczy z osadnikiem, a nastepnie takze
do instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaprojektowano z rur PVC/PP HT kielichowych
odpornych na $cieki o temperaturze do +95°C, fgczonych na uszczelki gumowe. Przyborami sanitarnymi bedg:
umywalki, zlewy, miski ustepowe, kratki $ciekowe, brodzik natryskowy, wanna, pralka, zmywarka.

Podejscia odptywowe z przyboroéw sanitarnych wykonac¢ z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na
Scieki o temperaturze do +95°C, lgczonych na uszczelki gumowe o $rednicy przewodu nie mniejszej od $rednicy
odptywu z danego przyboru. Srednice podej$¢ wynoszg nastepujaco:

= umywalka, zlewozmywak, basen natryskowy, wanna, zmywarka, pralka - $50
= kratka Sciekowa - $50

o



= kratka sciekowa w kuchni - 075
= kratka sciekowa na kondygnacji bez podpiwniczenia - $110
=  miska ustepowa - $110

Dtugos¢ podejscia niewentylowanego $50 mierzona po trasie nie moze przekracza¢ 3,5 m, a przy
odptywach zbiorowych 6 m. W przypadku diuzszych podejs¢ nalezy zwiekszac srednice o jedng lub wykonad
dodatkowg wentylacje. Zachowac¢ min. spadek przy prowadzeniu podejs¢ odptywowych 2% i nie przekraczac
4%.

Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej posiadajg 12 pionéw kanalizacyjnych. Piony nr: 1, I,
IV, VI, VI, IX, X, XI, XIl nalezy potaczy¢ z istniejacymi przewodami zakornczonymi wywiewkami na dachu
budynku. Piony nr 1l i VI nalezy zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi. Nalezy wymieni¢ kominek wywiewki
pionu nr XI.

Piony montowa¢ od dotu wzwyz. Wszelkie odgatezienia montowane na pionach wykonywac pod katem
45°, 67° od osi pionu. Wykonujgc podejscia unika¢ rozwigzan, przy ktorych potgczenia rur i ksztattek wypadaja
w grubosci stropu czy $cian.

Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez przegrody budowlane wykonywac¢ w tulejach ochronnych.
Dtugo$é tulei zatozy¢ jako grubosé przegrody + 2 cm wystajgce po obu stronach przegrody. Srednice tulei
dobra€ o jedng dymensje wiekszg od Srednicy rury.

Prébe szczelnosci instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ na podstawie ogledzin dwustopniowo:

- poziome przewody odptywowe - przez zalanie wodg powyzej kolana taczgcego pionu z poziomem,
- podej$cia i piony kanalizacyjne - w czasie swobodnego przeptywu.
Po wykonaniu préby szczelnosci mozna obudowac piony ptytami gipsowo-kartonowymi.

W piwnicach na przykanaliku kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na wystepujgacag mozliwos¢ zalewania

pomieszczen zaprojektowano automatyczny zawor zwrotny o $rednicy ¢160, ktéry nalezy umiescic w

studzience ¢1000 zakonczonej pokrywg z blachy ryflowanej.
i) Wytyczne montazu odbiornikéw instalacji wod-kan

W budynku przewidziano demontaz istniejgcych odbiornikéw instalacji wod-kan i wymiane na nowe
urzadzenia. W pomieszczeniach dla dzieci przewidziano biaty montaz np. serii Nova Pro Junior z firmy KOLO
lub réwnowazny:

- muszle stojgce ze spiuczka i odptywem poziomym, z deskag zwykig

- umywalki owalne o szer. 50cm z bateriami umywalkowymi stojgcymi do wody zmieszanej

Wysokos¢ montazu umywalek dostosowaé do wieku dzieci korzystajacych z danego pomieszczenia:

- dzieci do 3 lat — montaz na wysokosci 40-45cm od wykonczonej posadzki

- dzieci 3-4 lata — montaz na wysokosci 50-55cm od wykonczonej posadzki

- dzieci 4-5 lat — montaz na wysokosci 55-60cm od wykornczonej posadzki

- dzieci 5-6 lat — montaz na wysokoséci 60-63cm od wykonczonej posadzki

W pom. 0.10 dla natrysku zamontowac baterie termostatyczng s$cienng z blokadg temperatury 38°C,
wyposazong w stuchawke.

Bialy montaz w pozostatych pomieszczeniach przyjeto np. serii Nova Pro z firmy KOLO lub
rbwnowazny:

- muszle stojgce ze spiuczka i odptywem poziomym, z deskg wolnoopadajgcg
- umywalki owalne o szer. 50cm z bateriami umywalkowymi stojacymi z mieszaczem

Ponizej przedstawiono zestawienie z parametrami urzadzen: biatego montazu oraz armatury

wodociggowej. Oznaczenia urzadzen podano na rzutach instalacji wodociggowych.
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Calos¢ robodt nalezy wykonaé zgodnie z:
o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI WODOCIAGOWYCH Wydawca: INSTAL; Rok wydania: wyd. |, wrzesier 2003 r
e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNYCH Wydawca: INSTAL; Rok wydania: wyd. |, wrzesien 2003 r
e Rozp. MP i PS z dn. 26.09.1997r. (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.844, zm. Dz.U.2002 Nr 91 poz.811) w sprawie
ogolnych przepiséw bhp.
e PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
¢ PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
» Przed zasypaniem przewody zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.
J) Ochrona przeciwpozarowa
Wszelkie przejscia przewodow instalacji projektowanych wod-kan przez przegrody oddzielenia
ppoz. wskazane na rysunkach, zabezpiecza¢ do odpornosci ogniowej przegrody za pomoca
peczniejagcych mas ogniochronnych oraz opasek ogniochronnych.
2.11 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN
Spos6b powigzania instalacji wod-kan z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zostaty

zamieszczone na szkicu sytuacyjnym, gdzie wskazywano w zakresie wiasciwym i mozliwym do wskazania dla
tego projektu.

a) Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Zapotrzebowanie na wode dla budynku obliczone zostato na podstawie sumy wyptywow normatywnych

On z poszczegoélnych urzadzen wg PN-92/B-01706.

bateria dla zlewozmywakoéw 7 0,07 0,07 0,49

bateria dla umywalek 5 0,07 0,07 0,35
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bateria wannowa 1 0,15 0,15 0,15

bateria natryskowa 2 0,15 0,15 0,30

ptuczka zbiornikowa 11 0,13 - 1,43

pralka 1 0,25 - 0,25

zmywarka 1 0,3 - 0,3

bateria czerpalna 15 0,15 0,15 2,25

zawdr czerpalny 4 0,3 0,3 1,2

zawor czerpalny ze zigczkg do weza 10 0,15 - 1,5
Sumaryczna ilo$¢ wody: Zgn = 8,22

Obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

q=0,698 x (£gn)°®5- 0,12 = 1,9 dm%s = 6,84 m3/h.

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:

U =125 0s6b ; gc = 40 dm%/osobe; t =8 h/d;

Qasr = 125 x 40 = 5000 dm3/dobe

Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Ohsr = Qasr / t = 5000/8 = 625 dm3/h

Zapotrzebowanie wody do celéw socjalnobytowych wynosi 5,0m3/dobe.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej zaprojektowano w systemie | wg normy PN-EN 12056 z
2002 r. Instalacje wewnetrzng projektuje sie w catosci jako kanalizacje grawitacyjng.

ik

zlewozmywalk 7 1,0 ) 7,0
umywalka 20 0,5 10,0
wanna 1 1,0 1,0
brodzik natryskowy 2 1,0 2,0
muszla kiozetowa 11 2,5 27,5
pralka 1 1,5 1,5
zmywarka 1 2,0 2,0
kratka $ciekowa 50 4 1,0 4.0
kratka $ciekowa 75 3 1.5 45
kratka $ciekowa 110 2 2,0 40
Suma odptywdw jednostkowych: DU = 63,5

taczna ilos¢ odptywow jednostkowych od przyboréw sanitarnych — DU = 63,5 I/s.
Przy korzystaniu nieciagtym K=0,5, natezenie przeptywu $ciekow bytowo-gospodarczych wynosi:
Qww=0,5 VDU = 3,98 I/s.

Obliczenia ilosci $ciekéw sanitarnych:

llo$¢ uzytkownikéw U = 125 oséb
ilos¢ sciekow sanitarnych na 1 mieszkanca q = 0,040 m3/d
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llos¢ srednia dobowa Sciekdw sanitarnych wynosi:
Qse=Uxg=125x0,040 = 5,0 m3/d

llos¢ sciekdw sanitarnych wyniesie 5,0m3/dobe.

2.12 ROZWIAZANIA |

2.13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO

Nie dotyczy.

ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy.

2.14 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.
ZESTAWIENIA MATERIALOW PODSTAWOWYCH

3
3.1

ETAPI

Instalacje wodociggowe

SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH
CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY
INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Zestawienie materialow podstawowych

di. mb./liczba szt.

. Wodomierz ALTAIR V4 dn40 z nakiadkg radiowg

L.p.

1. Rura ze stali weglowej ocynkowanej - sztanga6 m 54 x 1,5 im
2. Rura PP-R SDR7.4 PN1620x 2,8 13 m
3. Rura PP-R SDR7.4 PN16 25 x 3,5 7m
4. Rura PP-R SDR7.4 PN1632x 4,4 38m
5. Rura PP-R SDR7.4 PN1640x 5,5 10m
6. Rura PP-R SDR7.4 PN16 50 x 6,9 22m
7. Rura PP-R SDR7.4 PN1663 x 8,6 19 m
8. Rura PP-R Stabi Glass SDR6 PN20 20 x 3,4 70m
9. Rura PP-R Stabi Glass SDR6 PN20 25 x 4,2 7m
10. Rura PP-R Stabi Glass SDR6 PN20 32 x 5,4 18 m
11. Rura PP-R Stabi Glass SDR6 PN20 40 x 6,7 21m
12. Rura PP-R Stabi Glass SDR6 PN20 50 x 8,3 9m
13. Rura PE-XC z ostong EVOH w zwojach 14 x 2,0 22m
14. Rura PE-XC z ostong EVOH w zwojach 16 x 2,2 2m
15. Rura PE-XC z ostong EVOH w zwojach 20 x 2,8 32m
16. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK sred. wewn. 15 mm. grubos¢ 25 mm 12m
17. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK s$red. wewn. 15 mm. grubos¢ 6 mm 11m
18. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 18 mm. grubos¢ 25 mm im
19. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 18 mm. grubos¢ 6 mm 1m
20. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 22 mm. grubos$¢ 25 mm 64 m
21. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 22 mm. grubos¢ 6 mm 51m
22. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 25 mm. grubo$¢ 25 mm 7m
23. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 25 mm. grubo$¢ 6 mm 7m
24. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 35 mm. grubosc¢ 25 mm 18 m
25. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 35 mm. grubos¢ 6 mm 38 m
26. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK s$red. wewn. 42 mm. grubo$¢ 40 mm 21m
27. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK s$red. wewn. 42 mm. grubos¢ 6 mm 10m
28. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 54 mm. grubos¢ 40 mm 9m
29. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 54 mm. grubo$¢ 10 mm 23 m
30. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 63 mm. grubos¢ 10 mm 19m
31

1 szt. dostawa
Wodociagi Ptockie

. Wodomierz JS 1,5 dn15 z naktadkg radiowg

2 szt.

W w
wWiN

. Zawor zwrotny antyskazeniowy BA dn40

1 szt
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34. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA dn15 2 szt
35. Zawdr pierwszenstwa z regulatorem cisnienia dn40 gwint 1 szt
36. Zestaw hydroforowy do celéw bytowych typu ZH-ICP/W 2.3.6/0.55kW o 1 kpl.
wydajnosci 1,9dmd/s, podnoszacy ci$nienie o 0,32MPa
37. Termostatyczny zawor cyrkul. dn15 4 szt
38. Termostatyczny zawor mieszajgcy dn20 2 szt.
39. Zawdr odcinajacy kulowy dn15 13 szt.
40. Zawor odcinajgey kulowy dn20 10 szt.
41. Zawor odcinajgey kulowy dn25 7 szt.
42. Zawor odcinajgcy kulowy dn32 3 szt.
43. Zawor odcinajgcy kulowy dn40 2 szt.
44. Zawor odcinajgcy kulowy dn50 5 szt.
45. Zawor odcinajgcy kulowy dn20 ze spustem 2 szt.
46. Zawor ¢wier¢obrotowy dn15 15 szt.
47. Zawor odcinajgey kulowy do ptuczki dn15 6 szt.
48. Bateria czerpalna stojaca z mieszaczem (20) (11) 4 szt.
49. Bateria czerpalna do wody zmieszanej stojgca (12) 7 szt.
50. Zawdér czerpalny dn15 ze zigczkg do weza (1) (1A) (1B) (17) (2) (8) 13 szt.
51. Bateria natryskowa z mieszaczem s$cienna, ze stuchawka i deszczownicg 1 szt
(15)
52. Bateria wannowa z mieszaczem i ruchomg wylewkg i stuchawkg 1 szt.
prysznicowg (16)
53. Zawdr dn20 do podlewania w skrzynce ze szybkozigczkg do weza (19) 2 szt.
54.
55. Napeiniacz z ruchomag wylewkg montowany do $ciany (3) (6) 2 szt
56. Bateria zlewozmywakowa z mieszaczem, $cienna z obrotowg wylewkg (4) 4 szt.
(5)(7) (9)

Pozostate kolana, trojniki, ztgczki — na etapie wykonania.

Instalacja hydrantowa

di. mb./liczba szt.

Lp. Zestawienie materialéw podstawowych

1. Rura ze stali weglowej ocynkowanej obustronnie - sztanga 6 m 35 x 1,5 9m

2. Rura ze stali weglowej ocynkowanej obustronnie - sztanga 6 m 54 x 1,5 34 m

3. Rura ze stali weglowej ocynkowanej - sztanga6 m 54 x 1,5 1m

4. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 35 mm. grubo$¢ 6 mm 9m

5. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 54 mm. grubos¢ 10 mm 35m

6. Wodomierz ALTAIR V4 dn40 z nakiadka radiowg 1 szt.

7. Zawor zwrotny antyskazeniowy BA dn40 1 szt

8. Zestaw hydroforowy p.poz. typu ZH-CRFF/WF 1.5.10/2,2kW+0T40 o 1 kpl.
wydajnosci 2dm3/s, podnoszacy cisnienie o 0,35MPa

9. Zawér odcinajacy kulowy dn50 4 szt.

10. Zawor odcinajgcy kulowy dn40 ze spustem 1 szt.

11. Zawor dn40 ze ztgczem klowym btyskawicznym, z konicowka do podigczenia 1 kpl.
weza 38mm w skrzynce na scianie budynku

12. Hydrant wewnetrzny wtynkowy dn25 z wezem potsztywnym 30m z 2 szt.
miejscem na gasnice 6 kg (14)

13. Hydrant wewnetrzny natynkowy dn25 z wezem potsztywnym 20m z 1 szt.
miejscem na gasnice 6 kg (21)

Pozostate kolana, trojniki, ztgczki — na etapie wykonania.

Kana

lizacja sanitarna zewnetrzna

dt. mb./liczba szt.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

l.p. |[Zestawienie materiatdw podstawowych

1. |Rura $160 PVC SNB8 tgczona kielichowo z uszczelkg gumowg 5m
2. |Przejscie szczelne do rur $160 PVC 1 szt.
3. |Rura ochronna dn250 stal 05m
4.  [Manszeta typu N 150x250 2 szt.
Pozostate ksztaltki i elementy na etapie wykonania

Lp. Zestawienie materiatéw podstawowych di. mb./liczba szt.
1. Rura ¢$160 PVC SN4 kielichowa tgczona na uszczelki gumowe 10m
2. Rura ¢$110 PVC SN4 kielichowa fgczona na uszczelki gumowe 12m
3. Rura ¢110 PVC/PP HT kielichowa tgczona na uszczelki gumowe 44 m
4. Rura ¢75 PVC/PP HT kielichowa faczona na uszczelki gumowe 2m
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3. Rura ¢50 PVC/PP HT kielichowa taczona na uszczelki gumowe 17 m
6. Rura ochronna stalowa dn200 im
7. [Tréjnik 45° $160/110 PVC SN4 5 szt.
8. Trojnik 45° $110/$110 PVC SN4 1 szt
9. Kolano 45° ¢160 SN4 7 szt.
10. Kolano 45° $110 SN4 8 szt.
11. Kolano 90° $110 SN4 1 szt.
12. Automatyczny zawor zwrotny $160 1 szt.
13. Dennica betonowa ¢1000/920 1 szt.
14. Pokrywa z blachy ryflowanej $1200 1 szt.
15. Czwornik 67° $110/¢110/$110 PVC/PP HT 3 szt.
16. Czwornik 67° $110/950/$50 PVC/PP HT 1 szt.
17. Tréjnik 45° $110/¢110 PVC/PP HT 4 szt.
18. Tréjnik 45° $110/¢50 PVC/PP HT 13 szt.
19. Trojnik 45° $75/$50 PVC/PP HT 2 szt.
20. Trojnik 87° $110/$50 PVC/PP HT 4 szt.
21. Trojnik 87° $75/650 PVC/PP HT 1 szt.
22. Kolano 45° $110 PVC/PP HT 17 szt.
23. Kolano 90° ¢110 PVC/PP HT 6 szt.
24. Kolano 15° ¢110 PVC/PP HT 1 szt.
25. Rewizja 110 PVC/PP HT 11 szt.
26. Napowietrzak ¢110 PVC/PP HT 2 szt.
27. Opaska ogniochronna EI120 10m 2 op.
28. Syfon rurowy umywalkowy 1%"/¢40 ze spustem 1%" i korkiem dla 1 kpl.
umywalki istniejgcej do wykorzystania (20)
29. Kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej 15cmx15cm, z odptywem 1 szt.
pionowym $110 (1B)
30. Kratka sciekowa ze stali nierdzewnej 15cmx15¢cm, z odptywem 3 szt.
pionowym ¢50 (1)
31. Umywalka wiszgca owalna, szerokos¢ 50cm, syfon rurowy umywalkowy 7 kpl.
1%"1f40 ze spustem 1%" i korkiem (12)
32. Muszla klozetowa z odptywem poziomym @110, stojgca, deska sedesowa 4 kpl.
antybakteryjna z tworzywa Duroplast, kolor biaty, zawiasy z tworzywa,
sptuczka Geberit AP116, spiukiwanie dwudzielne, 2z izolacjg
przeciwroszeniowa, przytgcze wody z boku lub z
tytu na $rodku, ustawienia fabryczne ilosci wody spiukujgcej 613 1(13)
33. Muszla klozetowa z odptywem poziomym @110, stojaca typu kompakt, 2 kpl.
deska sedesowa antybakteryjna owalna wolnoopadajgca z tworzywa
Duroplast zawiasy metalowe Click2Clean (10)
34. Umywalka wiszgca owalna, szerokos¢ 50cm, syfon rurowy umywalkowy 3 kpl.
1%"/f40 ze spustem 174" i korkiem (11)
35. Brodzik natryskowy z kabing ze szkia bezpiecznego, 90cmx90cm plytki, 1 kpl.
syfon brodzikowy 1%"/640 ze spustem 1%4" i korkiem (15)
36. Syfon wannowy 17"/040 ze spustem 17", przelewem i korkiem dla 1 kpl.
wanny istniejacej do wykorzystania (16)
37. Pompa zatapiana Q= 2 dm%/s i H= 5m, temperatura medium min. +50°C 1 szt

Pozostate kolana, trojniki, ztgczki — na etapie wykonania

Kanalizacja technologiczna zewnetrzna

dt.mb./liczba szt.

l.p. |Zestawienie materiatdw podstawowych

1. |Rura ¢$160 PP-MD systemu KG2000 SN10 taczona kielichowo z uszczelkg gumow. 10m
2. |Podstawa studni $1000/920 tgczona na uszczelki z prefabrykowang kinetg 1 szt.
3. |Podstawa studni $1000/920 {aczona na uszczelki 1 szt.
4. |Pierscien odcigzajacy ¢1800/1300 2 szt.
5. |Plyta nastudzienna ¢1800/625 2 szt.
6. |Krag betonowy $1000/1000 tgczony na uszczelki 1 szt
7. |Krgg betonowy $1000/250 tgczony na uszczelki 2 szt
8. Wiaz zeliwny typu ciezkiego $625 kl. D400 zabezpieczony przed kradzieza 2 szt
9. Pierscien wyrownawczy ¢625/100 4 szt
10. |Pierscien wyréwnawczy $625/80 1 szt.
11.  |Pierscien wyréwnawczy ¢625/60 1 szt
12. |Rura ochronna dn250 stal 0,5m
13. |Manszeta typu N 150x250 1 szt.
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14.

Separator ttuszczy o wydajnosci 4 dm3/s z wiazem kl. D400

1 kpl.

15.

Nadstawka do separatora ¢1500/1000

1 szt.

Pozostate ksztattki i elementy na etapie wykonania

Instalacja kanalizacji technologicznej

di. mb./liczba szt.

L.p. Zestawienie materialéw podstawowych

1. Rura ¢$160 PP-MD systemu KG2000 SN10 igczona kielichowo z 10m
uszczelka gumowa

2. Trojnik 45° $160/¢110 PP-MD systemu KG2000 SN10 tgczona 1 szt.
kielichowo z uszczelkg gumowag

3. Kolano 45° $160 PP-MD systemu KG2000 SN10 tgczona kielichowo z 2 szt.
uszczelkg gumowa

4. Redukcja $110/$p160 PP-MD systemu KG2000 SN10 tgczona kielichowo 1 szt.
z uszczelkg gumowg

5. Rura ¢$110 PVC/PP HT kielichowa tgczona na uszczelki gumowe 25m

6. Rura ¢75 PVC/PP HT kielichowa taczona na uszczelki gumowe 12m

7. Rura ¢50 PVC/PP HT kielichowa tgczona na uszczelki gumowe 5m

8. Rura ochronna stalowa dn250 m

9. Czwdrnik 87° $110/¢75/¢75 PVC/PP HT 1 szt

10. Trojnik 45° $110/$75 PVC/PP HT 3 szt.

11. Tréjnik 45° $110/¢50 PVC/PP HT 1 szt.

12. Kolano 45° ¢110 PVC/PP HT 12 szt.

13. Kolano 45° ¢75 PVC/PP HT 3 szt.

14. Kolano 87° ¢75 PVC/PP HT 2 szt.

15. Redukcja $75/¢110 PVC/PP HT 1 szt.

16. Rewizja $110 PVC/PP HT 4 szt.

17. Opaska ogniochronna EI120 10m 1 op.

18. Obudowa ogniochronna REI120 1m?

19. Kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej 15cmx15cm, z odptywem 3 szt.

ionowym ¢75 (1A)

20. Stoét z basenem gastronomicznym stal nierdzewna syfon rurowy 1 kpl.
zlewozmywakowy 1%"/¢50 ze spustem 1%" i korkiem (2)

21. Stét z basenem gastronomicznym stal nierdzewna syfon rurowy 1 kpl.
zlewozmywakowy 1%2"/@50 ze spustem 1%%" i korkiem (3)

22. Stét z basenem gastronomicznym stal nierdzewna syfon rurowy 1 kpl.
zlewozmywakowy 1%2"/@50 ze spustem 1%" i korkiem (4)

23. Syfon rurowy zlewozmywakowy 1%2"/@¢50 ze spustem 174" i korkiem do 1 kpl.
zlewu jednokomorowego istniejgcego do wykorzystania (5)

24. Stot z basenem gastronomicznym stal nierdzewna syfon rurowy 1 kpl.
zlewozmywakowy 1%2"/@50 ze spustem 1%%" i korkiem (6)

25. Zlewozmywak wiszacy stal nierdzewna, syfon rurowy zlewozmywakowy 1 kpl.
1%"1650 ze spustem 1%%" i korkiem (7)

26. Stét ze zlewem jednokomorowym z ociekaczem, stal nierdzewna, syfon 1 kpl.
rurowy zlewozmywakowy 17%4"/¢50 ze spustem 1%%2" i korkiem (9)

Pozostate kolana, trojniki, ztgczki — na etapie wykonania.

3.2 ETAPII
Instalacje wodociggowe

Lp. Zestawienie materialéw podstawowych dt. mb./liczba szt.
1. Rura PP-R SDR7.4 PN1620x 2,8 10m
2. Rura PP-R SDR7.4 PN1625x 3,5 5m
3. Rura PP-R SDR7.4 PN16 32 x 4,4 5m
4. Rura PP-R SDR7.4 PN1640x 5,5 10m
5. Rura PP-R SDR7.4 PN16 50 x 6,9 11m
6. Rura PP-R Stabi Glass SDR6 PN20 20x 3,4 38/ m
7. Rura PP-R Stabi Glass SDR6 PN20 25 x 4,2 6m
8. Rura PP-R Stabi Glass SDR6 PN20 32 x 5,4 13 m
9. Rura PP-R Stabi Glass SDR6 PN20 40 x 6,7 11m
10. Rura PE-XC z ostong EVOH w zwojach 14 x 2,0 23m
11. Rura PE-XC z ostong EVOH w zwojach 20 x 2,8 18 m
12. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 15 mm. grubo$¢ 25 mm 12m
13. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 15 mm. grubos¢ 6 mm 11m
14. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 22 mm. grubos¢ 25 mm 49 m
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15. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 22 mm. grubo$¢ 6 mm 14 m
16. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 25 mm. grubos¢ 25 mm 6m

17. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $éred. wewn. 25 mm. grubos¢ 6 mm 5m

18. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 35 mm. grubos¢ 25 mm 13 m
19. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK éred. wewn. 35 mm. grubo$¢ 6 mm 5m

20. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 42 mm. grubo$¢ 40 mm 11m
21. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 42 mm. grubo$¢ 6 mm 10m
22. Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK $red. wewn. 54 mm. grubo$¢ 10 mm 11m
23. Termostatyczny zawér cyrkul. dn15 2 szt
24. Termostatyczny zawdr mieszajgcy dn20 2 szt
25. Zawor odcinajgcy kulowy dn15 8 szt
26. Zawor odcinajgcy kulowy dn20 3 szt.
27. Zawor odcinajacy kulowy dn25 3 szt.
28. Zawor odcinajacy kulowy dn32 1 szt
29. Zawor odcinajgcy kulowy dn40 1 szt.
30. Zawor ¢wiercobrotowy dn15 10 szt.
31. Zawoér odcinajacy kulowy do ptuczki dn15 5 szt
32. Bateria czerpalna stojgca z mieszaczem (11) 2 szt
33. Bateria czerpalna do wody zmieszanej stojgca (12) 8 szt
34. Zawér czerpalny dn15 ze ztgczkg do weza 2 szt.
35. Bateria natryskowa termostatyczna $cienna z blokadg temp. 38°C, ze 1 szt.

stuchawka (18)
Pozostate kolana, trojniki, ztgczki — na etapie wykonania.

Kanalizacja sanitarna zewnetrzna

dt.mb./liczba szt.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

l.p. |Zestawienie materiatéw podstawowych

1. |Rura ¢160 PVC SN8 tgczona kielichowo z uszczelkg gumowg 3m

2. |Przejscie szczelne do rur ¢160 PVC 1 szt.
3. Rura ochronna dn250 stal 1,5m
4. Manszeta typu N 150x250 2 szt.
Pozostate ksztattki i elementy na etapie wykonania

Zestawienie materiatéw podstawowych

di. mb./liczba szt.

antybakteryjna z tworzywa Duroplast, kolor bialy, zawiasy z tworzywa,

l.p.
1. Rura $160 PVC SN4 kielichowa {gczona na uszczelki gumowe 7m
2. Rura $110 PVC SN4 kielichowa tgczona na uszczelki gumowe 15m
3. Rura ¢$110 PVC/PP HT kielichowa fgczona na uszczelki gumowe 30m
4. Rura ¢75 PVC/PP HT kielichowa tgczona na uszczelki gumowe 8m
5. Rura ¢$50 PVC/PP HT kielichowa tgczona na uszczelki gumowe 15 m
6. [Tréjnik 45° $160/9110 PVC SN4 2 szt.
7. [Tréjnik 45° $110/110 PVC SN4 1 szt.
8. Kolano 45° $160 SN4 1 szt.
9. Kolano 45° $110 SN4 13 szt.
10. Redukcja $110/¢p160 PVC SN4 1 szt.
11. Czwornik 67° $110/¢110/6110 PVC/PP HT 2 szt.
12. Tréjnik 45° $110/$110 PVC/PP HT 1 szt.
13. Tréjnik 45° $110/¢50 PVC/PP HT 3 szt.
14. Tréjnik 87° $110/¢50 PVC/PP HT 1 szt.
15. Trojnik 87° $75/$75 PVC/PP HT 2 szt.
16. Kolano 45° $110 PVC/PP HT 3 szt.
17. Kolano 90° $110 PVC/PP HT 3 szt.
18. Redukcja ¢$75/¢110 PVC/PP HT 1 szt.
19. Rewizja $110 PVC/PP HT 4 szt
20. Rewizja ¢75 PVC/PP HT 2 szt
21. Kominek wywiewki $110 PVC/PP HT 1 szt
22. Kratka Sciekowa ze stali nierdzewnej 15cmx15cm, z odptywem 1 szt.
pionowym ¢110 (1B)
23. Kratka Sciekowa ze stali nierdzewnej 15cmx15¢cm, z odptywem 1 szt.
pionowym ¢50 (1)
24. Umywalka wiszgca owalna, szeroko$¢ 50cm, syfon rurowy umywalkowy 8 kpl.
1%4"/f40 ze spustem 1%" i korkiem (12)
25. Muszla klozetowa z odptywem poziomym $110, stojaca, deska sedesowa 4 kpl.
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sptuczka AP116, sptukiwanie dwudzielne, z izolacjg przeciwroszeniows,
przytgcze wody z boku lub z
tytu na Srodku, ustawienia fabryczne ilosci wody sptukujacej 63 | (13)

syfon brodzikowy 1%"/40 ze spustem 1%" i korkiem (18)

26. Muszla klozetowa z odptywem poziomym ©110, stojgca typu kompakt, 1 kpl.
deska sedesowa antybakteryjna owalna wolnoopadajaca z tworzywa
Duroplast zawiasy metalowe Click2Clean (10)

27. Umywalka wiszgca owalna, szeroko$¢ 50cm, syfon rurowy umywalkowy 2 kpl.
1%"/f40 ze spustem 174" i korkiem (11)

28. Brodzik natryskowy z kabing ze szkta bezpiecznego, 90cmx90cm plytki, 1 kpl.

Pozostate kolana, trojniki, ztaczki — na etapie wykonania

4

CZESC RYSUNKOWA
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STO

PLAN SYTUACYJNY

LEGENDA

- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

- projektowana instalacja kanalizacji technologicznej
- projektowana studnia 81000 z kregdw betonowych
- projektowany separator tfuszczy z osadnikiem

- istniejgca studnia kanalizacji sanitarnej

7
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PROFIL INSTALACJ

KANALIZACJ SANITARNE

-

\
105.00 | |
| =
104.00 R.0. dn250 stal
| _Manszeta typu N ﬂ L=1,5r2 =
e Manszeta typu N
103.00 < 150x250
S = Warstwa ocieplenia keramzyt lub lesz
20cm z przykryciem folig lub papq
102.00 \R.0. dn250 stal
L=0,5m
101.00
PP100.00
2 - 2 2 2
Rzedna terenu ) = e} e <]
0 2 i i i
| T | | T |
[se] [se} < ~ (2] [}
Rzedna dna kanalizaciji § § 5 g 3 EE
1 | 1 |
Zagfebienie [m] E § < 3 & §
1,59% 1%
SpOdek Srednicq 8160 $160
Odlegtosé kolizji [m] 15
Odlegtos¢ [m] S & e S -3,0- -
Oznaczenie 1 1

UWAGI

1.Instalacje kandlizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC kl. SN8 fqczonych
kielichowo z uszczelkq gumowg.

2.Przy wigczeniu rur w istniejgce studnie z kregdw betonowych zastosowaé
przejscia szczelne.

3.Wykona€ nowe kinety w studniach K i K1.
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UWAGI

1.Instalacje kanalizacji technologicznej wykona¢é z rur PP-MD systemu
KG2000 SN10 1gczonych kielichowo z uszczelkq gumowg.

2.Studnie projektowane z kregdw betonowych 61000 fgczonych na uszczelki.
Wszystkie elementy betonowe studni z betonu klasy minimum B45.

J.Rzedne wierzchu studni dopasowat do istniejgcych rzednych terenu z
zastosowaniem pierscieni wyrdwnawczych.

4.Zastosowa¢ wiazy zeliwne studni kl. D400.
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Lo Gl IS EN L5 Ll oS ~ 14 [Hydrantwewnerzny | YA MENNEIIVARER | SO e o e ¢ Tekscemna GK. Piony wodociagowe prowadzi¢ w scianach lub natynkowo w-obudowie z Pyt Iy oon e TWYMIANA INSTALACH WODOCIAGOWYCH | KANALIZACH SANITARNEJ
_ §eEM potsztywny - 8300 G4 0 Rg PO 2 | — GK. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ wtynkowo w $cianach. W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W PLOCKU NR RYS
Zgodnosé projektu z wymaganiami Brodzik natryskowyz | CrO7k natrvskowy S0amxS0cm | syfon brodzikowy 134"/ 40 ze spustem 14" 8.Po wykonaniu instalacji odtworzy¢ istniejqce wykoficzenie powierzchni $cian i "5
ochrony przeciwpoiarowej 15 Kabing piytklzka_bque szkta korkiem; bateria natrysko_waszesza_czem scienna, 0d[6 W m'e'scqch deomntqZu 'stn'e' c ch 'nst(]|qc" wodoc' oW ch oraz
stwierdzam bezpiecznego ze shuchawka | deszcrownica pocidg W MieISca u S Tiejdeyen | g 9oy ADRES MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 21
bez uwag Fuwagami: syfon wannowy 1%"/$40 ze spustem 14", montazu nowych instalacji wodociggowych. DATA
16 |Wanna istniejaca do wykorzystania przelewem i korkiem; bateria wannowa z INWESTYC 09-402 PLOCK’ UL. REJA 4 08 2022
mieszaczem, ruchomg wylewka i stuchawka DZIALKA NR EW. 577 :
17 |[Pralka istniejgca do wykorzystania zawor czerpalny dn15 ze ztaczka do weza z.w. INWESTOR GMINA MIASTO PrOCK
Brodzik natryskowy z brodzik na.ltrvsko.wy 90cmx90cm syf0|t1 brr')dzikm_/vy 1%"/$40 ze spustem 14" i 09-400 PLOCK’ STARY RYNEK 1 NR STRONY 39
18 Kabin ptytki z kabing ze szkta korkiem; bateria natryskowa termostatyczna : ‘ : ‘ ‘
aina bezpiecznego scienna z blokadg temp. 38°C, ze stuchawka PROJEKTANT BR. mqr inz. Piotr LGpIﬁSkI IA \Z‘/ < '\(6
19 |zawérdn20 zawor dn20 do podlewania w 2aw6r dn20 2 szybkoztaczka do weta SANITARNA: upr. nr MAZ/OO43/PWOS/12 ' (*/ dhe i
skrzynce SPRAWDZAJACY BR. | mqr inz. Anna Liszewska Q ‘{u
SANITARNA: upr. nr MAZ/0332/PW0S /04 . STy
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Ozn. _[0dbiornik Opi . i i 7 istniej i ji i
@ o Bls kratka icickowa ze stali Muszla klozetowa muszlaz odptywem poziomym | deska antybakteryjna, owalna wolnoopadajaca z ! F;rziprowodnc (ClekOW:(ty deTOlntGZ IStme(qucyChh IﬂS}:ﬁG'?(CJI WOdOCI‘QQOWy(;]h kp::(;)jW?dZOﬂﬁ/Ch OZNACZEN|A
Kratka $ciekowa . K . . 10 $110,ze sptuczka, stojaca typu | tworzywa Duroplast, zawiasy metalowe clik2clean, na yn OWo oraz demontaz ins GGCJI pI'OWG ZOﬂyC wyn owo W mIeJSCGC oll UJQC)IC z
1 N nierdzewnej 15cmx15cm, z zawor czerpalny dn15 ze ztaczka do weza z.w. (Nova Pro) o, L .o t | e _ . kt . t | .
nierdzewna odolywem pionowym 650 kompakt zaw6r éwieréobrotowy odcinajacy dn15 nowymi instalacjami. projektowana instalacja w.z
— kratka éciekown 26 stali _ T syfon rarowy umywakowy T4"/440 z¢ spustem 2.Przewody projektowane instalacji wody zimnej wykona¢ z rur PP PN16 z pofqczeniami — — — — projektowana instalacja c.w.u
Kratka $ciekowa Umywalka wiszaca umywalka owalna szeroko$¢ i M H ' M
1A nierdzewna nierdzewnej 15cmx15cm, z zawor czerpalny dn15 ze zfaczka do weza z.w. 1 (Nova Pro) p 1%" i korkiem; bateria umywakowa z mieszaczem zgrzewanymi | Z’ rur PE-XC z polgczemoml }GCISkOWymI. ) e — projektowono instolcho cyrkulacji
odptywem pionowym ¢75 toj B . .
ptywem pionowym ¢ e I e f Skojqcaf - 3.Przewo§1y .prOJektowane. CWU. i cyrkulacji wykongc zonr PP .St(]bl glass PN20 z e projektowana instalacja hydrantowa
St6tz basenem szerokosc 80cm, glebokose 70cm, | :Stem o iykorkiem.z‘;wércz:r e L |Umywalka wiszaca umywalka owalna szerokosé | 7 °1j/f}‘_"°‘”\li_“mv":)'at°‘_“’v /‘/T d“’-“’“d“em potqczeniami zgrzewanymi i z rur PE-XC z pofqczeniami zaciskowymi. @ — nr pionu wodociggowego
2 |gastronomicznymze | wysokos¢ 85cm, glebokose | P UET | KOrEEM AT BRI AW £ {Nova Pro Junior) 50cm * 1 orkiem bateria czerpaina do wody 4 Przewody instalacji hydrnatowej wykona¢ z rur ze stali weglowej obustronnie pionu wodociagoweg
stali nierdzewnej komory 40cm Zlaczka do weea .., zawor czerpainy dnze Zmieszanej stojaca k h 1 h H @ — ozn. odbiornika WOdy
ztaczka do weza c.w.u. Muszla Klozet | dot . deska antybakteryjna z tworzywa Duroplast, ocyn owanyg QCZOIIyC POPI’ZGZ zoplo'asowywonle.’ . . R R .
Stotz basenem szerokosc 80cm, glebokos¢ 70cm, | syfon rurowy zlewozmywakowy 14"/50 ze 13 | usza Kozetowa musziaz oApIYWEM POZIOMYM | - iasy 2 tworzywa, zawér cwieréobrotowy 9.Przewody instalacji wodociggowych izolowa¢ otulinami z pianki PE o grubosci zgodnie z
3 |gastronomicznym ze wysokosc 85cm, gtebokoié spustem 1%" i korkiem; napetniacz z ruchoma (Nova Pro Junior) ¢110,:2¢ splucky, stojaca odcinajgey dnl5 rOZporZdeeniem ministra infrostruktury z dn. 6.11.2008 (DZU Nr 201 POZ1238)
stali nierdzewnej komory 40cm lewka montowany do $cian éci iej . . .
T e = S S Mo Swany o 14 |Hydrantwewngtrzny | YOrentwewnetranydn25z | szafkawtynkowa gfebokosci 18cm, 2 miejscem na 6.Hydrant wewnetrzny w szafce wtynkowej wyposazonej w gasnice 6kg.
Stétz basenem szerokodé 60cm. slebokodd 60cm syfon rurowy zlewozmywakowy 134"/ 50 ze wezem pétsztywnym o di. 30m gasnice 6 kg pod zwijadtem ! . R . ;
4 |gastronomicznym ze fbokogééognfo o |spustem 14" i korkiem; bateria zlewozmywakowa z 7.Piony wodociagowe prowadzi¢ w $cianach lub natynkowo w obudowie z ptyt GK.
stali nierdzewnej g v mieszaczem Scienna z obrotowa wylewka Podejscia do przyboréw prowadzi¢ wtynkowo w Scianach.
s b o ' syfon;urov“/(yzll(ewoz:)nvwakorvy 1y,'|/¢50kze 8.Po wykonaniu instalacji odtworzy¢ istniejgce wykonczenie powierzchni scian i podiog w NAZWA RYSUNKU | RZUT PIETRA — INSTALAGJE WODOCIAGOWE SKALA
ew jednokomorowy istniejacy do wykorzystania  |spustem 1%" i korkiem; bateria zlewozmywakowa z . P . M . . - —
mieszaczem éclennaz obrotowa wylewka mlercgch deomntazu istniejqcych instalacji wodociggowych oraz montazu nowych instalacji 1:50
Stétz basenem szeroko$¢ 100cm, gtebokosé syfon rurowy zlewozmywakowy 1%"/¢50 ze WOdOC'QQOWYCh‘ TYTUL PROJEKTU |WYMIANA INSTALACJI WODOC|AGOWYCH | KANALIZACJl SANITARNEJ
6 |gastronomicznymze | 70cm, wysokosé 85cm, glebokosé | spustem 1%" i korkiem; napetniacz z ruchoma W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W PtOCKU NR RYS.
stali nierdzewnej komory 30cm wylewka montowany do $ciany 6
7 Zlewozmywak wiszacy | szerokosc 50cm, gtebokosé 50cm, | bateria zlewozmywakowa z mieszaczem Scienna z
stal nierdzewna gteboko$é komory 25cm obrotowa wylewka ADRES MIEUSKIE PRZEDSZKOLE NR 21 DATA
8 |zmywarko-wyparzarka | istniejaca do wykorzystania zaw6r czerpalny dn15 ze ztaczka do weza z.w. INWESTYCJI 09-402 PrOCK, UL. REJA 4 08 2022
Stéfze zlewem syfon rurowy zlewozmywakowy 1%"/$50 ze DZIALKA NR EW. 577 ’
jednokomorowym z szerokos¢ 120cm, gtebokosé s . .
K ociekaczem stal 60cm, gtebokosé komory 25cm spuster.nl : |korlf|?m,bater|a Zlewozmywakowa z INWESTOR GMINA MIASTO PLOCK NR STRONY
nierdrewns mieszaczem $cienna z obrotowa wylewka 09-400 PtOCK, STARY RYNEK 1 40
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38 UWAGI OINACZENIA ' o 105,20/104,17
S 1.Przeprowadzic  catkowity demontaz istniejgcej instalacji  kanalizacji  sanitarnej ——— — projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej pod posadzkq
§ prowadzonej natynkowo oraz demontaz instalacj prowadzonej wtynkowo w miejscach | | | | _ projektowana instalacja kandlizacji sanitarnej pod stropem
g kolidujgcych z nowq instalacjq kanalizacji sanitarne]. ] ) ' o o
o 2.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkq piwnic i parteru wykonaé z rur ——— — projektowana instalacja kanalizacji technologicznej
PVC SN4 kielichowych tqczonych na uszczelki gumowe. — numer pionu kanalizacyinedo
3.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzkq, piony i podejscia @ P yineg
prowadzone w $cianach, wykona¢ z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na cieki o U.. - umywalka
’;e;npzjer%tqrzeddo +95[; C, /’chzonychCI ng uszctfelkid gur:nowe.é o | . . K.. - kratka &ciekowa
Podejscia do przyborow prowadzic w bruzdach w Scianach i w posadzce. Piony _ SKALA
prowadzi¢ w bruzdach w Scianach lub natynkowo i obudowat ptytami GK. NAZWA RYSURKURZUT PMNIC — INSTALACJE KANALIZACU 1:50
3.Po wykonaniu instalacji odtworzyé istniejgce wykoriczenie powierzchni Scian i podtdg w TYTUt PROJEKTU |WYMIANA INSTALACJ WODOCIAGOWYCH | KANALIZACJ SANITARNEJ
miejscach deomntazu istniejgcej instalacji kandlizacji sanitarnej oraz montazu nowej W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W PLOCKU NR RYS. 8
instalacji kanalizacji sanitarnej.
6.Zaprojektowano  rozdziaf Sciekow sanitarnych od  Sciekdw  technologicznych  z ADRES MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 21 DATA
pomieszczefi kuchennych. INWESTYCJ! 09-402 PLOCK, UL. REJA 4 08.2022
7.Scieki z pomieszczen kuchennych zostang oczyszczone w separatorze tuszczy z DZIALKA NR EW. 577 ’
osadnikiem, a nastepnie wprowadzone do istniejqce] instalacji kanalizacji sanitarnej na INWESTOR GMINA MIASTO PLOCK NR STRONY
zewnqtrz budynku. 09-400 PLOCK, STARY RYNEK 1 42

8Na przykanaliku odporwadzajgcym Scieki sanitarne zaprojektowano automatyczny zawér
zwrotny Staufix FKA umieszczony w studni 81000, z pokrywq zeliwng.

PROJEKTANT  BR.
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mgr inz. Piotr Lapiriski
upr. nr MAZ/0043/PWO0S/12

f j Q{b/x ’A&L

SPRAWDZAJACY BR.
SANITARNA:

mgr inz. Anna Liszewska
upr. nr MAZ/0332/PWOS /04
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UWAGI 1.Przeprowadzić całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  instalacji kanalizacji sanitarnej instalacji kanalizacji sanitarnej  kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej  sanitarnej sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  prowadzonej wtynkowo w miejscach prowadzonej wtynkowo w miejscach  wtynkowo w miejscach wtynkowo w miejscach  w miejscach w miejscach  miejscach miejscach kolidujących z nową instalacją kanalizacji sanitarnej.  2.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  posadzką piwnic i parteru wykonać z rur posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  piwnic i parteru wykonać z rur piwnic i parteru wykonać z rur  i parteru wykonać z rur i parteru wykonać z rur  parteru wykonać z rur parteru wykonać z rur  wykonać z rur wykonać z rur  z rur z rur  rur rur PVC SN4 kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. 3.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  prowadzone nad posadzką, piony i podejścia prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  nad posadzką, piony i podejścia nad posadzką, piony i podejścia  posadzką, piony i podejścia posadzką, piony i podejścia  piony i podejścia piony i podejścia  i podejścia i podejścia  podejścia podejścia prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  HT kielichowych odpornych na ścieki o HT kielichowych odpornych na ścieki o  kielichowych odpornych na ścieki o kielichowych odpornych na ścieki o  odpornych na ścieki o odpornych na ścieki o  na ścieki o na ścieki o  ścieki o ścieki o  o o temperaturze do +95°C, łączonych na uszczelki gumowe.4.Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  w ścianach i w posadzce. Piony w ścianach i w posadzce. Piony  ścianach i w posadzce. Piony ścianach i w posadzce. Piony  i w posadzce. Piony i w posadzce. Piony  w posadzce. Piony w posadzce. Piony  posadzce. Piony posadzce. Piony  Piony Piony prowadzić w bruzdach w ścianach lub natynkowo i obudować płytami GK. 5.Po wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  wykończenie powierzchni ścian i podłóg w wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  powierzchni ścian i podłóg w powierzchni ścian i podłóg w  ścian i podłóg w ścian i podłóg w  i podłóg w i podłóg w  podłóg w podłóg w  w w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  sanitarnej oraz montażu nowej sanitarnej oraz montażu nowej  oraz montażu nowej oraz montażu nowej  montażu nowej montażu nowej  nowej nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. 6.Zaprojektowano rozdział ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z  rozdział ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z rozdział ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z  ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z  sanitarnych od ścieków technologicznych z sanitarnych od ścieków technologicznych z  od ścieków technologicznych z od ścieków technologicznych z  ścieków technologicznych z ścieków technologicznych z  technologicznych z technologicznych z  z z pomieszczeń kuchennych.  7.Ścieki z pomieszczęń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z  z pomieszczęń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z z pomieszczęń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z  pomieszczęń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z pomieszczęń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z  kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z  zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z  oczyszczone w separatorze tłuszczy z oczyszczone w separatorze tłuszczy z  w separatorze tłuszczy z w separatorze tłuszczy z  separatorze tłuszczy z separatorze tłuszczy z  tłuszczy z tłuszczy z  z z osadnikiem, a następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  a następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na a następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  instalacji kanalizacji sanitarnej na instalacji kanalizacji sanitarnej na  kanalizacji sanitarnej na kanalizacji sanitarnej na  sanitarnej na sanitarnej na  na na zewnątrz budynku. 8.Na przykanaliku odporwadzającym ścieki sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór  przykanaliku odporwadzającym ścieki sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór przykanaliku odporwadzającym ścieki sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór  odporwadzającym ścieki sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór odporwadzającym ścieki sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór  ścieki sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór ścieki sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór  sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór  zaprojektowano automatyczny zawór zaprojektowano automatyczny zawór  automatyczny zawór automatyczny zawór  zawór zawór zwrotny Staufix FKA umieszczony w studni  1000, z pokrywą żeliwną.
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UWAGI %@ Do studni ist. o rzednych
1.Przeprowadzi¢  catkowity demontaz istniejgcej instalacji  kandlizacji  sanitarnej 0ZNACZENIA 105,20/104,17
prowadzonej natynkowo oraz demontaz instalacji prowadzonej witynkowo w miejscach ——— — projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej pod posadzkq
kolidujgcych z nowq instalacjq kanalizacji sanitarnej. . . ) L .
2.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkq piwnic i parteru wykonat z rar | | /. N\ | | TTTT~7 projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej pod stropem
PVC SN4 kielichowych fqczonych na uszczelki gumowe. ——— - projektowana instalacja kanalizacji technologiczne;
3.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzkq, piony i podejscia ion kandlizacyi
prowadzone w $cianach, wykona¢ z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na $cieki o @ ~ fumer pionu kanalizacyjnego
temperaturze do +95°C, fgczonych na uszczelki gumowe. M.. - muszla klozetowa
4.Podejscia do przybordw prowadzic w bruzdach w Scianach i w posadzce. Piony U _ "
prowadzié w bruzdach w Scianach lub natynkowo i obudowaé pfytami GK. umywaka SKALA
5.Po wykonaniu instalacji odtworzy¢ istniejgce wykoriczenie powierzchni Scian i podfog w B - brodzik natryskowy NAZWA RYSUNKU|RZUT PARTERU — INSTALACJE KANALIZACJ 1:50
miejscach deomntazu istniejqce] instalocji kanalizacji sanitarnej oraz montazu  nowe] Woo  — wanna TYTUL PROJEKTU [WYMIANA INSTALACJ WODOCIAGOWYCH | KANALIZACJI SANITARNEJ |
instalacji kanalizacji sanitarnej. ' W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W PLOCKU NR RYS.
6.Zaprojektowano  rozdziat  Sciekéw sanitarnych od  Sciekéw  technologicznych  z P - pralka 9
pomieszcze kuchennych. K.. - kratka Sciekowa ADRES MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 21 DATA
7.Scieki z pomieszczefi kuchennych zostanq oczyszczone w separatorze tuszczy z INWESTYCJ 09-402 PLOCK. UL REJA 4
osadnikiem, a nastepnie wprowadzone do istniejqcej instalacji kandlizacji sanitarnej na DZIALKA NR EW. 577 08.2022
zewngtrz budynku. INWESTOR GMINA MIASTO PLOCK NR STRONY
09-400 PLOCK, STARY RYNEK 1 43
PROJEKTANT  BR. | mgr inz. Piotr Lapiriski ) 7/ . (
SANITARNA: upr. nr MAZ/0043/PW0S/12 R
SPRAWDZAJACY BR. | mgr inz. Anna Liszewska Q ;. |
SANITARNA: upr. nr MAZ,/0332/PW0S /04 H. Lol
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UWAGI 1.Przeprowadzić całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  instalacji kanalizacji sanitarnej instalacji kanalizacji sanitarnej  kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej  sanitarnej sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  prowadzonej wtynkowo w miejscach prowadzonej wtynkowo w miejscach  wtynkowo w miejscach wtynkowo w miejscach  w miejscach w miejscach  miejscach miejscach kolidujących z nową instalacją kanalizacji sanitarnej.  2.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  posadzką piwnic i parteru wykonać z rur posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  piwnic i parteru wykonać z rur piwnic i parteru wykonać z rur  i parteru wykonać z rur i parteru wykonać z rur  parteru wykonać z rur parteru wykonać z rur  wykonać z rur wykonać z rur  z rur z rur  rur rur PVC SN4 kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. 3.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  prowadzone nad posadzką, piony i podejścia prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  nad posadzką, piony i podejścia nad posadzką, piony i podejścia  posadzką, piony i podejścia posadzką, piony i podejścia  piony i podejścia piony i podejścia  i podejścia i podejścia  podejścia podejścia prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  HT kielichowych odpornych na ścieki o HT kielichowych odpornych na ścieki o  kielichowych odpornych na ścieki o kielichowych odpornych na ścieki o  odpornych na ścieki o odpornych na ścieki o  na ścieki o na ścieki o  ścieki o ścieki o  o o temperaturze do +95°C, łączonych na uszczelki gumowe.4.Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  w ścianach i w posadzce. Piony w ścianach i w posadzce. Piony  ścianach i w posadzce. Piony ścianach i w posadzce. Piony  i w posadzce. Piony i w posadzce. Piony  w posadzce. Piony w posadzce. Piony  posadzce. Piony posadzce. Piony  Piony Piony prowadzić w bruzdach w ścianach lub natynkowo i obudować płytami GK. 5.Po wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  wykończenie powierzchni ścian i podłóg w wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  powierzchni ścian i podłóg w powierzchni ścian i podłóg w  ścian i podłóg w ścian i podłóg w  i podłóg w i podłóg w  podłóg w podłóg w  w w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  sanitarnej oraz montażu nowej sanitarnej oraz montażu nowej  oraz montażu nowej oraz montażu nowej  montażu nowej montażu nowej  nowej nowej instalacji kanalizacji sanitarnej.. 6.Zaprojektowano rozdział ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z  rozdział ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z rozdział ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z  ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z  sanitarnych od ścieków technologicznych z sanitarnych od ścieków technologicznych z  od ścieków technologicznych z od ścieków technologicznych z  ścieków technologicznych z ścieków technologicznych z  technologicznych z technologicznych z  z z pomieszczeń kuchennych.  7.Ścieki z pomieszczęń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z  z pomieszczęń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z z pomieszczęń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z  pomieszczęń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z pomieszczęń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z  kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z  zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z  oczyszczone w separatorze tłuszczy z oczyszczone w separatorze tłuszczy z  w separatorze tłuszczy z w separatorze tłuszczy z  separatorze tłuszczy z separatorze tłuszczy z  tłuszczy z tłuszczy z  z z osadnikiem, a następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  a następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na a następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  instalacji kanalizacji sanitarnej na instalacji kanalizacji sanitarnej na  kanalizacji sanitarnej na kanalizacji sanitarnej na  sanitarnej na sanitarnej na  na na zewnątrz budynku.
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1.11] Archiwum

UWAGI

1.Przeprowadzi¢  catkowity demontaz istniejgcej instalacji  kandlizacji  sanitarnej
prowadzonej natynkowo oraz demontaz instalacji prowadzonej witynkowo w miejscach
kolidujgcych z nowq instalacjq kanalizacji sanitarnej.

2.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkq piwnic i parteru wykonaé¢ z rur
PVC SN4 kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe.

3.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzkq, piony i podejscia
prowadzone w $cianach, wykona¢ z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na $cieki o
temperaturze do +95°C, fgczonych na uszczelki gumowe.

4.Podejscia do przybordw prowadzic w bruzdach w Scianach i w posadzce. Piony
prowadzié w bruzdach w Scianach lub natynkowo i obudowaé pfytami GK.

5.Po wykonaniu instalacji odtworzy¢ istniejgce wykoriczenie powierzchni Scian i podfog w
miejscach deomntazu istniejqcej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montazu nowej
instalacji kanalizacji sanitarnej.

6.Zaprojektowano  rozdziat  Sciekéw sanitarnych od  Sciekéw  technologicznych  z
pomieszczefi kuchennych.

7.5cieki z pomieszczen kuchennych zostanq oczyszczone w separatorze tiuszczy z
osadnikiem, a nastepnie wprowadzone do istniejqcej instalacji kandlizacji sanitarnej na
zewngtrz budynku.

OZNACZENIA
——— — projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej pod posadzkq

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej pod stropem

—-——— - projektowana instalacja kanalizacji technologiczne]

@ _
M. -
U. -
L.

m.. -
K...
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zlewozmywak
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OZNACZENIA
UWAGI - numer pionu kanalizacyjnego
1.Przeprowadzi¢  catkowity demontaz istniejgcej instalacji  kandlizacji  sanitarne] — muszla klozetowa

prowadzonej natynkowo oraz demontaz instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach
kolidujgcych z nowq instalacjq kanalizacji sanitarne;j.

2.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkq piwnic i parteru wykona¢ z rur
PVC SN4 kielichowych tqczonych na uszczelki gumowe.

3.Przewody instalacji kandlizacji sanitarnej prowadzone nad posadzkq, piony i podejécia
prowadzone w $cianach, wykonaé z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na $cieki o
temperaturze do +95°C, fgczonych na uszczelki gumowe.

4Podejscia do przybordw prowadzic w bruzdach w Scianach i w posadzce. Piony
prowadzi¢ w bruzdach w $cianach lub natynkowo i obudowa¢ pfytami CK.

5.Po wykonaniu instalacji odtworzy¢ istniejgce wykoficzenie powierzchni Scian i podtog w
miejscach deomntazu istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montazu nowe;j
instalacji kanalizacji sanitarnej.

umywalka

brodzik natryskowy
- wanna
- pralka

— kratka Sciekowa
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UWAGI 1.Przeprowadzić całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji  całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji  demontaż istniejącej instalacji kanalizacji demontaż istniejącej instalacji kanalizacji  istniejącej instalacji kanalizacji istniejącej instalacji kanalizacji  instalacji kanalizacji instalacji kanalizacji  kanalizacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej  prowadzonej natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej prowadzonej natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej  natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej  oraz demontaż instalacji prowadzonej oraz demontaż instalacji prowadzonej  demontaż instalacji prowadzonej demontaż instalacji prowadzonej  instalacji prowadzonej instalacji prowadzonej  prowadzonej prowadzonej wtynkowo w miejscach kolidujących z nową instalacją kanalizacji  w miejscach kolidujących z nową instalacją kanalizacji w miejscach kolidujących z nową instalacją kanalizacji  miejscach kolidujących z nową instalacją kanalizacji miejscach kolidujących z nową instalacją kanalizacji  kolidujących z nową instalacją kanalizacji kolidujących z nową instalacją kanalizacji  z nową instalacją kanalizacji z nową instalacją kanalizacji  nową instalacją kanalizacji nową instalacją kanalizacji  instalacją kanalizacji instalacją kanalizacji  kanalizacji kanalizacji sanitarnej.  2.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru  instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru  kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru  sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru  pod posadzką piwnic i parteru pod posadzką piwnic i parteru  posadzką piwnic i parteru posadzką piwnic i parteru  piwnic i parteru piwnic i parteru  i parteru i parteru  parteru parteru wykonać z rur PVC SN4 kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. 3.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką,  instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką,  kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką,  sanitarnej prowadzone nad posadzką, sanitarnej prowadzone nad posadzką,  prowadzone nad posadzką, prowadzone nad posadzką,  nad posadzką, nad posadzką,  posadzką, posadzką, piony i podejścia prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT  i podejścia prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT i podejścia prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT  podejścia prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT podejścia prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT  prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT  w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT  ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT  wykonać z rur PVC/PP HT wykonać z rur PVC/PP HT  z rur PVC/PP HT z rur PVC/PP HT  rur PVC/PP HT rur PVC/PP HT  PVC/PP HT PVC/PP HT  HT HT kielichowych odpornych na ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na  odpornych na ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na odpornych na ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na  na ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na na ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na  ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na  o temperaturze do +95 C, łączonych na o temperaturze do +95 C, łączonych na  temperaturze do +95 C, łączonych na temperaturze do +95 C, łączonych na  do +95 C, łączonych na do +95 C, łączonych na  +95 C, łączonych na +95°C, łączonych na łączonych na  na na uszczelki gumowe. 4.Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w  do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w  przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w  prowadzić w bruzdach w ścianach i w prowadzić w bruzdach w ścianach i w  w bruzdach w ścianach i w w bruzdach w ścianach i w  bruzdach w ścianach i w bruzdach w ścianach i w  w ścianach i w w ścianach i w  ścianach i w ścianach i w  i w i w  w w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w ścianach lub natynkowo i  Piony prowadzić w bruzdach w ścianach lub natynkowo i Piony prowadzić w bruzdach w ścianach lub natynkowo i  prowadzić w bruzdach w ścianach lub natynkowo i prowadzić w bruzdach w ścianach lub natynkowo i  w bruzdach w ścianach lub natynkowo i w bruzdach w ścianach lub natynkowo i  bruzdach w ścianach lub natynkowo i bruzdach w ścianach lub natynkowo i  w ścianach lub natynkowo i w ścianach lub natynkowo i  ścianach lub natynkowo i ścianach lub natynkowo i  lub natynkowo i lub natynkowo i  natynkowo i natynkowo i  i i obudować płytami GK. 5.Po wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni  wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni  instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni  odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni  istniejące wykończenie powierzchni istniejące wykończenie powierzchni  wykończenie powierzchni wykończenie powierzchni  powierzchni powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji  i podłóg w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji i podłóg w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji  podłóg w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji podłóg w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji  w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji  miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji  deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji  istniejącej instalacji kanalizacji istniejącej instalacji kanalizacji  instalacji kanalizacji instalacji kanalizacji  kanalizacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej instalacji kanalizacji sanitarnej.
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1.Przeprowadzi¢ catkowity demontaz istniejocej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz
demontaz instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach kolidujgcych z nowq instalacjg kanalizacji sanitarnej.
2.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej technologicznej wykonaé z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych

na Scieki o temperaturze do +95C, fgczonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10

$rednice #160.
3.Podejscia do przybordw prowadzié w bruzdach w Scianach i w posadzce. Piony prowadzic w bruzdach w
Scianach lub natynkowo i obudowaé pfytami GK.
4.Po wykonaniu instalacji odtworzyé istniejgce wykoficzenie powierzchni Scian i podfdg w miejscach deomntazu
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montazu nowej instalacji kandlizacji sanitarne;.

5.Zaprojektowano rozdzial Sciekdw sanitarnych od Sciekdw technologicznych z pomieszczefi kuchennych.

6.Scieki z pomieszczefi kuchennych zostanq oczyszczone w separatorze tluszczy z osadnikiem, a nastepnie
wprowadzone do istniejqce] instalacji kanalizacji sanitarnej na zewngtrz budynku.

L.
Im...
K...

OZNACZENIA
— numer pionu kanalizacyjnego

- zlewozmywak
- zmywarka

— kratka Sciekowa
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UWAGI 1.Przeprowadzić całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz  całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz  demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz  istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz  instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz  kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz  sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz  prowadzonej natynkowo oraz prowadzonej natynkowo oraz  natynkowo oraz natynkowo oraz  oraz oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach kolidujących z nową instalacją kanalizacji sanitarnej.  2.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych  instalacji kanalizacji sanitarnej technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych instalacji kanalizacji sanitarnej technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych  kanalizacji sanitarnej technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych kanalizacji sanitarnej technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych  sanitarnej technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych sanitarnej technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych  technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych  wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych  z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych  rur PVC/PP HT kielichowych odpornych rur PVC/PP HT kielichowych odpornych  PVC/PP HT kielichowych odpornych PVC/PP HT kielichowych odpornych  HT kielichowych odpornych HT kielichowych odpornych  kielichowych odpornych kielichowych odpornych  odpornych odpornych na ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  o temperaturze do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - o temperaturze do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  temperaturze do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - temperaturze do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - +95°C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  PP-MD systemu KG2000 SN10  - PP-MD systemu KG2000 SN10  -  systemu KG2000 SN10  - systemu KG2000 SN10  -  KG2000 SN10  - KG2000 SN10  -  SN10  - SN10  -   -  - - średnicę  160.3.Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  Piony prowadzić w bruzdach w Piony prowadzić w bruzdach w  prowadzić w bruzdach w prowadzić w bruzdach w  w bruzdach w w bruzdach w  bruzdach w bruzdach w  w w ścianach lub natynkowo i obudować płytami GK. 4.Po wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu  wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu  instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu  odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu  istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu  wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu  powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu  ścian i podłóg w miejscach deomntażu ścian i podłóg w miejscach deomntażu  i podłóg w miejscach deomntażu i podłóg w miejscach deomntażu  podłóg w miejscach deomntażu podłóg w miejscach deomntażu  w miejscach deomntażu w miejscach deomntażu  miejscach deomntażu miejscach deomntażu  deomntażu deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. 5.Zaprojektowano rozdział ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z pomieszczeń kuchennych.  6.Ścieki z pomieszczeń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie  z pomieszczeń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie z pomieszczeń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie  pomieszczeń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie pomieszczeń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie  kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie  zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie  oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie  w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie  separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie  tłuszczy z osadnikiem, a następnie tłuszczy z osadnikiem, a następnie  z osadnikiem, a następnie z osadnikiem, a następnie  osadnikiem, a następnie osadnikiem, a następnie  a następnie a następnie  następnie następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku.


5 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

WYMIANA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH | KANALIZACJI SANITARNEJ W
BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W PLOCKU

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Miasto Plock
Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

Lokalizacja:

Miejskie Przedszkole Nr 21
09-402 Ptock, ul. Reja 4
146201_1.0007.577

Sporzadzit:
mgr inz. Piotr Lapinski perat né. et
u‘pr. b. nr MAZ/0043/PW0g/12
. (o prg / J N
09-500 Gostynin, ul. Nowa 5 m1 oo e gy oo
instajgcynE\wzgk #ss ingtalaf i '
I urzadzert ciepl ; acyjny ,gazo»:/ych,

e
wodociggowych i analizacyinych
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é¢ realizacji poszczegoinych
obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest wymiany instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnej w budynku

Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Ptocku przy ul. Reja 4, na dziaice nr ew. 577.

Inwestycja moze by¢ realizowana w dwoch etapach:
- etap | — wymiana instalacji wod-kan w cze$ci potudniowo-zachodniej budynku, podpiwniczonej wraz z
wykonaniem catej instalacji wodociggowej hydrantowe] oraz doprowadzeniem pozioméw instalacji
wodociggowych bytowych do pomieszczenia Hall nr 0.17 na parterze
- etap Il — wymiana instalacji wod-kan w czesci pdétnocno-wschodniej budynku

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziatka nrew. 577 to teren Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Plocku. Na dziaice zlokalizowane sa: budynek

przedszkola oraz istniejgce uzbrojenie terenu: instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje kanalizacji deszczowej,
instalacja gazowa, przytacze ciepine, przylgcze wodociggowe, sie¢ i przylacze teletechniczne, sie¢ i przytgcze
energetyczne, istniejace utwardzenia terenu, plac zabaw dla dzieci, zielen niska i wysoka.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas rob6t wykonywanych w

poblizu istniejgcej infrastruktury usytuowanej wzdiuz i poprzek projektowanej inwestycji. Nieprofesjonaine
prowadzenie robot w poblizu w/w elementéw zagospodarowania przestrzennego moze stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowaé bedzie podczas:

- prac ziemnych,

- uzytkowania sprzetu mechanicznego oraz srodkdw transportu kotowego,

- zagrozenie wybuchem przy uzywaniu otwartego ognia,

- niebezpieczenstwa wynikajgce z przebywania w wykopie

- ruchu komunikacyjnego na drodze
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych instalacji wewnetrznych:
- upadek pracownika z wysokosci;
- przygniecenie pracownika maszynami i urzgdzeniami technicznymi.
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Ponadto przed przystgpieniem do pracy nalez dokona¢ wszelkich, niezbednych uzgodnien i oznakowan

terenu budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikow.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje formalne do jego
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poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchaé i potwierdzi¢ ten fakt wiasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w sferach szczegé6inego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzié, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy

0s6b postronnych.

Poszczegolne rodzaje robédt powinni wykonaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe
przypisane do danego stanowiska.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, wyposazong w elementy odblaskowe.

Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie
i wiasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania os6b postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg prowadzaca poza strefe
zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Zakiadanie
obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana. Ruch $rodkéw
transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu. Koparka w czasie
pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granicg klina naturainego odtamu
gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Na terenie budowy nalezy umiescic tablice informacyjna z telefonami alarmowymi.

mgr inz. Piotr Lapinski
.nr MAZ/0043/PWPS/¥2

towapfa | kiergwania r botahn
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WODOCltfl
PLOCG

Sp. z 0.0. rok zatozenia 1892

Ptock, dnia 08.07.2022 .

Miejskie Przedszkole Nr 21
ul. M. Reja 4
09 - 402 Ptock

Ldz:TT/8/ QYNp /2022

W odpowiedzi na pismo w sprawie okreslenia warunkéw technicznych opomiarowania
wody na cele p.poz w budynku przedszkola istniejgcego w obrebie dziatki nr ew. 577, potozonej
przy ul. Mikotfaja Reja w Ptocku ,Wodociagi Ptockie” Sp. z o.0. informuje, ze:

- infrasfruktufé w”ziakr¥ebsie sieci i p;zgyia'czy wodociggowych oraz sieci i pwrzy’chzy k;analizacji

™ sanitarnej nalezy zaprojektowaé¢ zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, wykonania

i odbioru sieci oraz przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych”, zatwierdzonymi przez
Zarzad Spotki uchwatg nr 164/2829/7/2020 z dnia 24.12.2020r.;

Uchwata Zarzadu oraz Wytyczne dostepne s na stronie Wodociggéw Ptockich Sp. z 0.0.
www.wodociagi.pl (link: https://wodociagi.pl/klient/obstuga-klienta/wnioski-i-formularze),

- zasilanie w wode na cele p.poz przewidzie¢ z istniejgcego przytacza wodociggowego
wyprowadzonego na teren dziatki nr ew. 577;

- srednice istniejgcego przytacza dostosowaé do zapotrzebowania i w razie potrzeby
przebudowac na catej dtugosci od wcinki w istniejgcg sie¢ wodociggowa w ulicy do punktu
poboru na terenie dziatki;

- przebudowe istniejgcego przytacza zaprojektowaé i wykonaé z rur polietylenowych
PE 100 RC, PN 10;

- oznakowanie armatury zaprojektowac zgodnie z PN-86/B-09700;

- zaprojektowa¢ odrebne opomiarowanie wody zuzywanej na cele bytowe oraz wody
zuzywanej na cele p.poz. W tym celu, rownolegle do wodomierza giéwnego nalezy
zamontowac wodomierz dodatkowy na cele p.poz.. Wodomierz powinien by¢ przystosowany
do zdalnego odczytu jego wskazan (firmy DIEHL Metering, dawna nazwa Mirometr);

- montaz wodomierza gtdwnego na cele socjalno — bytowe oraz wodomierza dodatkowego
zliczajace wode zuzywang na cele p.poz. nalezy przewidzie¢ w tym samym pomieszczeniu
ogolnie dostepnym, nie utrudniajgcym odczytu, w zestawach do montazu wodomierzy;

- pomieszczenie wodomierzowe powinno spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (8116 i §117) tj. posiada¢c wpust wigczony do wewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej zabezpieczonej zamknieciem przeciwzalewowym;
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- wodomierz i instalacje zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem niskich temperatur,
zabezpieczy¢ przytacze wody po stronie instalacji wewnetrznej poprzez zamontowanie
zaworu antyskazeniowego.

Wiaczenie do czynnych sieci wodociggowych wykonujg odptatnie stuzby eksploatacyjne
»Wodociggéw Ptockich” Sp. z o.0.

Roboty budowlano — montazowe zwigzane z przebudowg przytgcza wodociggowego
winny by¢ wykonane przez wykonawce posiadajagcego uprawnienia budowlane wykonawcze
w specjalnosci instalacyjne;j.

Inwentaryzacje powykonawczg nalezy dosfé?czyé przed przystapieniem do odbioru
— koricowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej wektorowej w formacie GML.

. Warunki techniczne wazine sg przez okres dwdch lat od daty wydania. W przypadku
niezrealizowania inwestycji, po uptywie tego okresu Inwestor obowigzany jest wystgpié¢
z wnioskiem o aktualizacje warunkdw.

EKTOR
As. Technicznyc
/ U

Marcin Chyczewski

Otrzymuja:
1. Adresat

2. TTa/a
Oprac. T. Krusinski
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