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UWAGI 1.Przeprowadzić całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  instalacji kanalizacji sanitarnej instalacji kanalizacji sanitarnej  kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej  sanitarnej sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  prowadzonej wtynkowo w miejscach prowadzonej wtynkowo w miejscach  wtynkowo w miejscach wtynkowo w miejscach  w miejscach w miejscach  miejscach miejscach kolidujących z nową instalacją kanalizacji sanitarnej.  2.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  posadzką piwnic i parteru wykonać z rur posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  piwnic i parteru wykonać z rur piwnic i parteru wykonać z rur  i parteru wykonać z rur i parteru wykonać z rur  parteru wykonać z rur parteru wykonać z rur  wykonać z rur wykonać z rur  z rur z rur  rur rur PVC SN4 kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. 3.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  prowadzone nad posadzką, piony i podejścia prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  nad posadzką, piony i podejścia nad posadzką, piony i podejścia  posadzką, piony i podejścia posadzką, piony i podejścia  piony i podejścia piony i podejścia  i podejścia i podejścia  podejścia podejścia prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  HT kielichowych odpornych na ścieki o HT kielichowych odpornych na ścieki o  kielichowych odpornych na ścieki o kielichowych odpornych na ścieki o  odpornych na ścieki o odpornych na ścieki o  na ścieki o na ścieki o  ścieki o ścieki o  o o temperaturze do +95°C, łączonych na uszczelki gumowe.4.Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  w ścianach i w posadzce. Piony w ścianach i w posadzce. Piony  ścianach i w posadzce. Piony ścianach i w posadzce. Piony  i w posadzce. Piony i w posadzce. Piony  w posadzce. Piony w posadzce. Piony  posadzce. Piony posadzce. Piony  Piony Piony prowadzić w bruzdach w ścianach lub natynkowo i obudować płytami GK. 5.Po wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  wykończenie powierzchni ścian i podłóg w wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  powierzchni ścian i podłóg w powierzchni ścian i podłóg w  ścian i podłóg w ścian i podłóg w  i podłóg w i podłóg w  podłóg w podłóg w  w w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  sanitarnej oraz montażu nowej sanitarnej oraz montażu nowej  oraz montażu nowej oraz montażu nowej  montażu nowej montażu nowej  nowej nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. 6.Zaprojektowano rozdział ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z  rozdział ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z rozdział ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z  ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z  sanitarnych od ścieków technologicznych z sanitarnych od ścieków technologicznych z  od ścieków technologicznych z od ścieków technologicznych z  ścieków technologicznych z ścieków technologicznych z  technologicznych z technologicznych z  z z pomieszczeń kuchennych.  7.Ścieki z pomieszczęń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z  z pomieszczęń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z z pomieszczęń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z  pomieszczęń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z pomieszczęń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z  kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z  zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z  oczyszczone w separatorze tłuszczy z oczyszczone w separatorze tłuszczy z  w separatorze tłuszczy z w separatorze tłuszczy z  separatorze tłuszczy z separatorze tłuszczy z  tłuszczy z tłuszczy z  z z osadnikiem, a następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  a następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na a następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na  instalacji kanalizacji sanitarnej na instalacji kanalizacji sanitarnej na  kanalizacji sanitarnej na kanalizacji sanitarnej na  sanitarnej na sanitarnej na  na na zewnątrz budynku. 8.Na przykanaliku odporwadzającym ścieki sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór  przykanaliku odporwadzającym ścieki sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór przykanaliku odporwadzającym ścieki sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór  odporwadzającym ścieki sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór odporwadzającym ścieki sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór  ścieki sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór ścieki sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór  sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór sanitarne zaprojektowano automatyczny zawór  zaprojektowano automatyczny zawór zaprojektowano automatyczny zawór  automatyczny zawór automatyczny zawór  zawór zawór zwrotny Staufix FKA umieszczony w studni  1000, z pokrywą żeliwną.
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UWAGI 1.Przeprowadzić całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  instalacji kanalizacji sanitarnej instalacji kanalizacji sanitarnej  kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej  sanitarnej sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach  prowadzonej wtynkowo w miejscach prowadzonej wtynkowo w miejscach  wtynkowo w miejscach wtynkowo w miejscach  w miejscach w miejscach  miejscach miejscach kolidujących z nową instalacją kanalizacji sanitarnej.  2.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur pod posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  posadzką piwnic i parteru wykonać z rur posadzką piwnic i parteru wykonać z rur  piwnic i parteru wykonać z rur piwnic i parteru wykonać z rur  i parteru wykonać z rur i parteru wykonać z rur  parteru wykonać z rur parteru wykonać z rur  wykonać z rur wykonać z rur  z rur z rur  rur rur PVC SN4 kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. 3.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia sanitarnej prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  prowadzone nad posadzką, piony i podejścia prowadzone nad posadzką, piony i podejścia  nad posadzką, piony i podejścia nad posadzką, piony i podejścia  posadzką, piony i podejścia posadzką, piony i podejścia  piony i podejścia piony i podejścia  i podejścia i podejścia  podejścia podejścia prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o rur PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o PVC/PP HT kielichowych odpornych na ścieki o  HT kielichowych odpornych na ścieki o HT kielichowych odpornych na ścieki o  kielichowych odpornych na ścieki o kielichowych odpornych na ścieki o  odpornych na ścieki o odpornych na ścieki o  na ścieki o na ścieki o  ścieki o ścieki o  o o temperaturze do +95°C, łączonych na uszczelki gumowe.4.Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony  w ścianach i w posadzce. Piony w ścianach i w posadzce. Piony  ścianach i w posadzce. Piony ścianach i w posadzce. Piony  i w posadzce. Piony i w posadzce. Piony  w posadzce. Piony w posadzce. Piony  posadzce. Piony posadzce. Piony  Piony Piony prowadzić w bruzdach w ścianach lub natynkowo i obudować płytami GK. 5.Po wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  wykończenie powierzchni ścian i podłóg w wykończenie powierzchni ścian i podłóg w  powierzchni ścian i podłóg w powierzchni ścian i podłóg w  ścian i podłóg w ścian i podłóg w  i podłóg w i podłóg w  podłóg w podłóg w  w w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej  sanitarnej oraz montażu nowej sanitarnej oraz montażu nowej  oraz montażu nowej oraz montażu nowej  montażu nowej montażu nowej  nowej nowej instalacji kanalizacji sanitarnej.
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UWAGI 1.Przeprowadzić całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji  całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji  demontaż istniejącej instalacji kanalizacji demontaż istniejącej instalacji kanalizacji  istniejącej instalacji kanalizacji istniejącej instalacji kanalizacji  instalacji kanalizacji instalacji kanalizacji  kanalizacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej  prowadzonej natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej prowadzonej natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej  natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej natynkowo oraz demontaż instalacji prowadzonej  oraz demontaż instalacji prowadzonej oraz demontaż instalacji prowadzonej  demontaż instalacji prowadzonej demontaż instalacji prowadzonej  instalacji prowadzonej instalacji prowadzonej  prowadzonej prowadzonej wtynkowo w miejscach kolidujących z nową instalacją kanalizacji  w miejscach kolidujących z nową instalacją kanalizacji w miejscach kolidujących z nową instalacją kanalizacji  miejscach kolidujących z nową instalacją kanalizacji miejscach kolidujących z nową instalacją kanalizacji  kolidujących z nową instalacją kanalizacji kolidujących z nową instalacją kanalizacji  z nową instalacją kanalizacji z nową instalacją kanalizacji  nową instalacją kanalizacji nową instalacją kanalizacji  instalacją kanalizacji instalacją kanalizacji  kanalizacji kanalizacji sanitarnej.  2.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru  instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru  kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru  sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru sanitarnej pod posadzką piwnic i parteru  pod posadzką piwnic i parteru pod posadzką piwnic i parteru  posadzką piwnic i parteru posadzką piwnic i parteru  piwnic i parteru piwnic i parteru  i parteru i parteru  parteru parteru wykonać z rur PVC SN4 kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. 3.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką,  instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką,  kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką, kanalizacji sanitarnej prowadzone nad posadzką,  sanitarnej prowadzone nad posadzką, sanitarnej prowadzone nad posadzką,  prowadzone nad posadzką, prowadzone nad posadzką,  nad posadzką, nad posadzką,  posadzką, posadzką, piony i podejścia prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT  i podejścia prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT i podejścia prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT  podejścia prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT podejścia prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT  prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT prowadzone w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT  w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT w ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT  ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT ścianach, wykonać z rur PVC/PP HT  wykonać z rur PVC/PP HT wykonać z rur PVC/PP HT  z rur PVC/PP HT z rur PVC/PP HT  rur PVC/PP HT rur PVC/PP HT  PVC/PP HT PVC/PP HT  HT HT kielichowych odpornych na ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na  odpornych na ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na odpornych na ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na  na ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na na ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na  ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na  o temperaturze do +95 C, łączonych na o temperaturze do +95 C, łączonych na  temperaturze do +95 C, łączonych na temperaturze do +95 C, łączonych na  do +95 C, łączonych na do +95 C, łączonych na  +95 C, łączonych na +95°C, łączonych na łączonych na  na na uszczelki gumowe. 4.Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w  do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w  przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w  prowadzić w bruzdach w ścianach i w prowadzić w bruzdach w ścianach i w  w bruzdach w ścianach i w w bruzdach w ścianach i w  bruzdach w ścianach i w bruzdach w ścianach i w  w ścianach i w w ścianach i w  ścianach i w ścianach i w  i w i w  w w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w ścianach lub natynkowo i  Piony prowadzić w bruzdach w ścianach lub natynkowo i Piony prowadzić w bruzdach w ścianach lub natynkowo i  prowadzić w bruzdach w ścianach lub natynkowo i prowadzić w bruzdach w ścianach lub natynkowo i  w bruzdach w ścianach lub natynkowo i w bruzdach w ścianach lub natynkowo i  bruzdach w ścianach lub natynkowo i bruzdach w ścianach lub natynkowo i  w ścianach lub natynkowo i w ścianach lub natynkowo i  ścianach lub natynkowo i ścianach lub natynkowo i  lub natynkowo i lub natynkowo i  natynkowo i natynkowo i  i i obudować płytami GK. 5.Po wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni  wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni  instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni  odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni  istniejące wykończenie powierzchni istniejące wykończenie powierzchni  wykończenie powierzchni wykończenie powierzchni  powierzchni powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji  i podłóg w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji i podłóg w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji  podłóg w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji podłóg w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji  w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji w miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji  miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji miejscach deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji  deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji  istniejącej instalacji kanalizacji istniejącej instalacji kanalizacji  instalacji kanalizacji instalacji kanalizacji  kanalizacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej instalacji kanalizacji sanitarnej.
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UWAGI 1.Przeprowadzić całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz  całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz całkowity demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz  demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz  istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz  instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz  kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz kanalizacji sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz  sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz sanitarnej prowadzonej natynkowo oraz  prowadzonej natynkowo oraz prowadzonej natynkowo oraz  natynkowo oraz natynkowo oraz  oraz oraz demontaż instalacji prowadzonej wtynkowo w miejscach kolidujących z nową instalacją kanalizacji sanitarnej.  2.Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych  instalacji kanalizacji sanitarnej technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych instalacji kanalizacji sanitarnej technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych  kanalizacji sanitarnej technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych kanalizacji sanitarnej technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych  sanitarnej technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych sanitarnej technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych  technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych technologicznej wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych  wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych wykonać z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych  z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych z rur PVC/PP HT kielichowych odpornych  rur PVC/PP HT kielichowych odpornych rur PVC/PP HT kielichowych odpornych  PVC/PP HT kielichowych odpornych PVC/PP HT kielichowych odpornych  HT kielichowych odpornych HT kielichowych odpornych  kielichowych odpornych kielichowych odpornych  odpornych odpornych na ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - ścieki o temperaturze do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  o temperaturze do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - o temperaturze do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  temperaturze do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - temperaturze do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - do +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  +95 C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - +95°C, łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - łączonych na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - na uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - uszczelki gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - gumowe oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  - oraz PP-MD systemu KG2000 SN10  -  PP-MD systemu KG2000 SN10  - PP-MD systemu KG2000 SN10  -  systemu KG2000 SN10  - systemu KG2000 SN10  -  KG2000 SN10  - KG2000 SN10  -  SN10  - SN10  -   -  - - średnicę  160.3.Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w i w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w posadzce. Piony prowadzić w bruzdach w  Piony prowadzić w bruzdach w Piony prowadzić w bruzdach w  prowadzić w bruzdach w prowadzić w bruzdach w  w bruzdach w w bruzdach w  bruzdach w bruzdach w  w w ścianach lub natynkowo i obudować płytami GK. 4.Po wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu  wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu wykonaniu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu  instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu instalacji odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu  odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu odtworzyć istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu  istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu istniejące wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu  wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu wykończenie powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu  powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu powierzchni ścian i podłóg w miejscach deomntażu  ścian i podłóg w miejscach deomntażu ścian i podłóg w miejscach deomntażu  i podłóg w miejscach deomntażu i podłóg w miejscach deomntażu  podłóg w miejscach deomntażu podłóg w miejscach deomntażu  w miejscach deomntażu w miejscach deomntażu  miejscach deomntażu miejscach deomntażu  deomntażu deomntażu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. 5.Zaprojektowano rozdział ścieków sanitarnych od ścieków technologicznych z pomieszczeń kuchennych.  6.Ścieki z pomieszczeń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie  z pomieszczeń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie z pomieszczeń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie  pomieszczeń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie pomieszczeń kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie  kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie kuchennych zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie  zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie zostaną oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie  oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie oczyszczone w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie  w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie w separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie  separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie separatorze tłuszczy z osadnikiem, a następnie  tłuszczy z osadnikiem, a następnie tłuszczy z osadnikiem, a następnie  z osadnikiem, a następnie z osadnikiem, a następnie  osadnikiem, a następnie osadnikiem, a następnie  a następnie a następnie  następnie następnie wprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku.












