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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest :

Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Potozenie nieruchomosci:

Krzeczyn Wielki 9, 59-311 Krzeczyn Wielki

Zakres projektu

Projektuje sie wymiane instalacji elektrycznych w catym budynku szkoty z wytgczeniem kottowni
Projektuje sie wymiane wszystkich opraw oswietleniowych na oprawy energooszczedne
Projektuje sie instalacje wylacznika pozarowego

Projektuje sie instalacje ekwipotencjalng

Projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych

Projektuje sie wymiane wszystkich rozdzielnic

Projektuje sie montaz instalacji sygnalizacji pozaru

Projektuje sie instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Dane ogolne:

Dilugos¢ obiektu 4050 m
Szerokos$¢ obiektu 56,50 m
Wysokosé 6,00 m
llos¢ kondygnacji 2 szt.
Nadziemnych 2 szt.
Powierzchnia uzytkowa 2,0 m?
Powierzchnia zabudowy 1 290,0 m?
Kubatura budynku (netto) 9900,0 m®

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE

Zasilanie obiektu realizowane jest z istniejgcej lini kablowej
Zasilanie nie ulegnie zmianie.

Bilans mocy:
ZLACZE Ps= 39,00 kW

Obliczeniowa moc szytowaobiektu - Ps= 39 kw

Rozdzielnice gtéwne budynku
Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana zostata w miejscu wskazanym na rzucie.

Parametry rozdzielnicy gtownej:

NAPIECIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY: 400 \%
PRAD ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY: 100 A
ZDOLNOSC WYLACZENIOWA PRADU ZWARCIOWEGO: 25 kA
ILOSC FAZ 3 -
CZESTOTLIWOSC 590 Hz
STOPIEN OCHRONY |IP: 42 -
RODZAJ OBUDOWY: STAL -
MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY: 40,0 kw
MOC ZAINSTALOWANA 56,0 kwW
WSPOLCZYNNIK ROWNOCZESNOSCI OBCIAZENIA 0,71 -
OCHRONA PRZEPIECIOWA KLASY: 2 -
UKLAD SIECIOWY: TN-S -

Zaprojektowano rozdzielnice ogdlne:
Rozdzielnica A 6A
Rozdzielnica A 7A



Rozdzielnica A 8A SALAKOMPUTEROWA
Rozdzielnica A 9A

Rozdzielnica A 10A

Rozdzielnica A11A KUCHNIA

Razem tgczna moc rozdzielnic ogéinych wynosi 39,00 kW

Trasy kablowe

Wyprowadzenia z rozdzielnic i rozprowadzenia po obiekcie zaprojektowano trasami kablowymi
wykonanymi pod tynkiem

W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje podtynkowg

Trasy kablowe wskazano na rzucie.

Zbiorcza instalacja wyt gczenia po zarowego

Wylgczenie pozarowe obejmuje wszystkie obwody z wyjatkiem instalacji bezpieczenstwa pozarowego
ktorych zasilanie realizowane jest niezalezna linig kablowg wyprowadzong z przed wytacznika
rozdzielnicy. Zasilacz ten zaprojektowano kablem o odpornosci ogniowej 90 min.

Magistrala ekwipotencjaln g PE

Wykonana zostanie przewodem o przekroju réwnym 1/2 przekroju przewodu czynnego linii zasilajace;.
Magistrale zakonczy¢ na Zbiorczej Szynie Potaczen Wyréwnawczych

zabudowanej przy rozdzielnicy gtéwnej. Przewdd PE instalacji elektrycznej nie taczy¢ z instalacjg wyréwnania
potencjatu.

Z szyny wyprowadzi¢ na zewnatrz przewod i poprzez ztacze kontrolne a nastepnie uziemic.

Do magistrali ekwipotencjalnej nalezy podigczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji oraz
uzbrojenia zewnetrznego.

Przekrdj przewodéw podtaczeniowych — 4 mm2 Cu.

Magistrala ekwipotencjalna - LY 16 mm2

Instalacja uziemiaj gca
Instalacje uziemiajgcg wykonac jako mieszang — uziomem szpilkowym pretami stalowymi ocynkowanymi
Dn 16 i uziomem otokowym — wykonanym ptaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe/ZN 25x4

Instalacja ochrony przeciwprzepi  eciowej.

W oparciu 0 wykonane - zgodnie z norma PN-EN 62305-3 Czes$¢ trzecia ; Uszkodzenia fizyczne
obiektow budowlanych i zagrozenie zycia - obliczenia — wprowadzono skoordynowang ochrone SPD
budynku o urzadzenia SPD na granicy stref.

Wyznaczono typ urzadzenia SPD — ochronniki przepieciowe Kl. 2 .

Instalacja odgromowa - LPS

LPL - poziom ochrony — zostat wyznaczony na podstawie szczegétowych obliczen ryzyka bez instalaciji
LPS i z instalacjg LPS.

W obliczeniach uwzgledniono— postepujac zgodnie z nakazang normag procedurg zarzgadzania

ryzykiem — wszystkie komponenty ryzyka.

Okreslono katy w zwodach LPS, obliczono strefy ochronne z uwzglednieniem zmiennego

w zaleznosci od wysokosci kata ochrony .

Wyliczono w oparciu o norme i uwzgledniono w projekcie odstepy iskrobezpieczne.

Parametry instalacji uwidoczniono w zalgczonych obliczeniach.

Tolerowane ryzyko strat

- utrata zycia ludzkiego 1x10-4
- utrata podstawowych ustug 1x10-3
- straty materialne 1x10-3

Obliczone ryzyko strat bez ochrony:
- utrata zycia ludzkiego 2,79 x 10-4



- utrata podstawowychustug 0,28 x 10-3
- straty materialne 0,28 x 10-3

Powyzsze wartosci ryzyka sg wyzsze od wartosci tolerowanych
W zwigzku z powyzszym wyznacza sie nastepujgce srodki ochrony:

LPS KL IV
SPD
Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem srodkéw ochrony: Wyniki obliczen zestawiono w tabeli nr 2
- utrata zycia ludzkiego 0,38 x 10-4
- utrata podstawowychustug 0,04 x10-3
- straty materialne 0,04 x 10-3

Zwody - DFe/Zn ®8 mm o boku oczek nie wiekszym niz

Wyznaczenie minimalnego odstepu iskrobezpiecznego ,s” zgodnie z PN EN 62305 -3 :
d>=s=kj x (kc/km)x L = 0,30 m

Oswiadczenie projektanta:

Istniejaca instalacja odgromowa zapewnia nalezytg ochrone

Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem $srodkéw ochrony jest mniejsze od dopuszczalnego
Zaprojektowano ochrone SPD

Wewnetrzne linie zasilaj ace

Wewnetrzne linie zasilajace zaprojektowano kablami miedzianym o izolacji 750 V .
WLZ - do kottowni YKY5x4mm?2

WLZ - do wiaty wykonany kablem YKY5x4mm2

WLZ - do rozdzielnic YKY5x6mm2

WLZ - do rozdzielnicy A11A YKY5x10mm2

Zaprojektowano zasilanie centralki sygnalizacji pozaru przewodem PH 90 - 3x2,5 mm2 - 50 m

Oswietlenie ogdlne

Zaprojektowano oprawami ze wysoko sprawnymi zrodtami. Przyjeto poziom o$wietlenia w Projektowane gniazda
pomieszczeniach zgodnie z normg PN -EN 12464-1 97 20
Projektowane llosé llos¢
. gniazd gniazd
natezenie podwoéjnyc| PEL ( 2x
Nr pom. Nazwa pomieszczenia oswietlenia [1X] h 230V 230V)
1.1 Kuchnia 300 5
1.2 Pomieszczenie komunikacyjne 200
1.3 Pomieszczenie komunikacyjne 200
1.4 Pomieszczenie kuchenne 300
1.5 Pomieszczenie socjalne 300 1
1.6 Pomieszczenie magazynowe 200 1
1.7 Klatka schodowa 200
1.8 Pomieszczenie achiwum 500 1
1.9 Pomieszczenie komunikacyjne 200
1.10 Biblioteka 500 5 2
1.11 Pokoj nauczycielski 500 5
1.12 Klatka schodowa 200
1.13 Sala komputerowa 500 25 2
1.14 Pomieszczenie komunikacyjne 200
1.15 Pomieszczenie komunikacyjne 200
1.16 Sala lekcyjna 500 5 2
1.17 Sala lekcyjna 500 5 2
1.18 Zaplecze 200 5
1.19 Sala lekcyjna 500 5 2
1.20 Pomieszczenie komunikacyjne 200
1.21 Pomieszczenie sanitarne 200 3
1.22 Sala lekcyjna 500 5 2
1.23 Klatka schodowa 200
1.24 Sala lekcyjna 500 5 2




1.25

Pomieszczenie magazynowe

200 1

1.26

Pomieszczenie komunikacyjne

200

1.27

Sala lekcyjna

500 5 2

1.28

Pomieszczenie komunikacyjne

200

1.29

Stotéwka

300 10 2

PROJEKTOWANE TYPY OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA OGOLNEGO | LOKALNEGO

L.p.

Nr pom.

Nazwa pomieszczenia

Opis parametréw projektowanych opraw

42

1.1

Kuchnia

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O35 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 5 [kiIm] , IP 65 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0s¢ - 9 szt.

43

1.2

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 6 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llos¢ - 1 szt.

44

1.3

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 3 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 1 szt.

45

1.4

Pomieszczenie kuchenne

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O35 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 5 [kim] , IP 65 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0$¢ - 2 szt.

46

1.5

Pomieszczenie socjalne

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 3 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0s¢ - 1 szt.

47

1.6

Pomieszczenie magazynowe

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 2 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llos¢ - 1 szt.

48

1.7

Klatka schodowa

Oprawa o$wietlenia ogdinego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 6 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0$¢ - 1 szt.

49

1.8

Pomieszczenie achiwum

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O7 o parametrach:
Oprawa K ef >=98 [ Im/W ] ® => 7 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0s¢ - 1 szt.

50

1.9

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O1 o parametrach:
Oprawa K ef >=98 [ Im/W ] ® => 1 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0$¢ - 17 szt.

51

1.10

Biblioteka

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 4 [kiIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 8 szt.

52

1.11

Pokdj nauczycielski

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 4 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 9 szt.

53

1.12

Klatka schodowa

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 6 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0s¢ - 2 szt.

54

1.13

Sala komputerowa

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® =>4 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 10 szt.

55

1.14

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia og6lnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 5 [kiIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 1 szt.




56

1.15

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 6 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 1 szt.

57

1.16

Sala lekcyjna

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 4 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , 1l0$¢ - 15 szt.

58

1.17

Sala lekcyjna

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® =>4 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , 1l0$¢ - 15 szt.

59

1.18

Zaplecze

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 3 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0$¢ - 4 szt.

61

1.20

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 3 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0$¢ - 9 szt.

62

1.21

Pomieszczenie sanitarne

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 2 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0os¢ - 3 szt.

63

1.22

Sala lekcyjna

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 3 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , 1l0$¢ - 12 szt.

64

1.23

Klatka schodowa

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 5 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 1 szt.

65

1.24

Sala lekcyjna

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 4 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , 1l0$¢ - 15 szt.

66

1.25

Pomieszczenie magazynowe

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 3 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0os¢ - 1 szt.

67

1.26

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 4 [kim] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0$¢ - 6 szt.

68

1.27

Sala lekcyjna

Oprawa o$wietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 6 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 12 szt.

69

1.28

Pomieszczenie komunikacyjne

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 3 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tbarwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0s¢ - 3 szt.

70

1.29

Stotéwka

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach:
Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 2 [kIm] , IP 42 nasufitowa lub zwieszana;
Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 21 szt.

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA OGOLNEGO | LOKALNEGO

Zywotnosé lamp nie mniejsza niz 40 000 godzin

Symbo

Specyfikacja projektowanych opraw

02

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O2 o parametrach: Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 2 [KIm] , IP 42
nasufitowa lub zwieszana; Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/kIm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llos¢ - 25 szt.




Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O3 o parametrach: Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 3 [kim] , IP 42

O3 |nasufitowa lub zwieszana; Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/kim] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 31 szt.

Oprawa os$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O4 o parametrach: Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® =>4 [KIm] , IP 42
0O4 |nasufitowa lub zwieszana; Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 90 szt.

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O5 o parametrach: Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 5 [KIm] , IP 42
O5 |nasufitowa lub zwieszana; Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/kim] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 2 szt.

Oprawa o$wietlenia ogdélnego o oznaczeniu instalacyjnym O6 o parametrach: Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 6 [kim] , IP 42
06 |nasufitowa lub zwieszana; Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/kim] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , ll0$¢ - 17 szt.

Oprawa o$wietlenia ogdélnego o oznaczeniu instalacyjnym O7 o parametrach: Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 7 [kIm] , IP 42
O7 |nasufitowa lub zwieszana; Tharwy<= 3 kK ; 300 [cd/kim] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 , llo$¢ - 1 szt.

Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O35 o parametrach: Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 5 [kIm] , IP 65
035 |nasufitowa lub zwieszana; Tharwy<= 4 kK ; 300 [cd/klm] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80, llo$¢ - 11 szt.

Oprawa K ef > =98 [ Im/W ] ® => 2 [kIm] , Ex grupy II, pdgrupy C , kat.1, 2 lub 3, klasy temperaturowej T3, T4, T5 lub T6 o
042 |temperaturze obudowy < 125 °C. nasufitowa lub zwieszana; Tharwy<= 4 kK ; 300 [cd/kim] dla 32°0si 0-180 i 90-270 ;Ra>80 6 szt

Oprawy zewnetrzne Oprawa oswietlenia zewnetrznego LED 37 W - 5 szt

PROJEKTOWANE TYPY OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA EWAKUACYJEGO
Opis parametrow projektowanych opraw

OPRAWY EWAKUACYJNE

AW4

AW4 Oprawa lub zespét opraw o$wietlenia ewakuacyjnego o oznaczeniu instalacyjnym AW4 Oprawa awaryjna LED nastrojowa, z
autonomicznym zrédtem napiecia o czasie podtrzymania 1h AT C.N.B.O.P

Strumien swietinym mierzonym po 60 minutach pracy autonomicznej nie mniejszy niz 380 Im,

Luminancja w osi 0-180 dla a =32° nie mniejsza niz 300 cd/klm

Luminancja w osi 90-270 dla  =32° nie mniejsza niz 300 cd/klm

Oprawa wyposazona w zespét sygnalizacji pracy i stanéw awaryjnych.

Minimalna warto$¢ wskaznika oddawania barw (Ra) zastosowanych zrédet Swiatta powinna wynosi¢ nie mniej niz 40.

19 szt.

OPRAWY KIERUNKOWE

K3

Oprawa oswietlenia kierunkowego o oznaczeniu instalacyjnym K3 Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED AT 4W 1h
(Ew2) 5 szt.

JAKOSCIOWE KRYTERIUM OCENY: Strumien $wietiny, temperatura barwowa, wspétczynnik oddawania barw ,
charakterystyka rozsytu

Gniazda wtykowe 230V
Gniazda wtykowe dla wykorzystania ogoélnego zaprojektowano w wykonaniu 16A

Projektowana tgczna dtugo$¢ przewodow YDYp 3x1,5 mm2
1224 m

Projektowana tgczna dtugo$¢ przewodow YDYp 3x2,5 mm2
1755 m

Projektowana taczna dtugos¢ bruzd
506 m

Instalacj e zasilania odbiornikéw sitowych i technologicznych:
Obwody zasilajace odbiornikéw sitowych zaprojektowano kablami miedzianym o izolacji 750 V .




Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiej Krzeczyn W

ielki 9, 59-311 Krzeczyn Wielki

CZESC 2 - ZESTAWIENIE OBLICZE N -ZASILANIE Z SIECI -wg IEC 60909

System
S"K MVA moc zwarciowa po stronie 20 kV Dane dostawcy energii
Srt kVA moc transformatora 20/04 kV Dane projektu lub dostawcy energi
L m diugos¢ linii nn Dane projektu
Materiat materiat Dane projektu
S mm2 przekroj Dane projektu
gamma S Przyjeta przewodnos$¢ Dane projektu
L m Zatozona dtugo$c linii nn
|CU Przyjety materiat
S mm2 Zatozony przekrdj
gamma 54 | Przyjeta przewodno$¢
U1l \ Przyjete napiecie strony pierwotnej Dane dostawcy energii
u2 400 \Y Przyjete napiegcie strony wtornej Dane projektu
Tetta 0,0200 VIV Obliczona przektadnia
Obliczenie impedanciji zwarciowych
Zastepcza sie¢ sprowadzona do poziomu napiecia U2
c 1 Przyjety wspoélczynnik wg tabeli 1
XQ 0,0004 A Obliczona reaktancja zastepczej sieci
RQ 0,0000 A Obliczona rezystancja zastgpczej sieci
delta PFe 1200 W Odczytane straty w zelazie Dane producenta
delta Pcu 6250 W Odczytane straty w miedzi Dane producenta
Uz% 6 % Odczytane procentowe napiecie zwarcia Dane producenta
Pobc 6250 w Przyjeta moc obcigzenia Dane producenta
ur 0,0099 Obliczone napiecie uR Dane producenta
ukr 0,06 Przyjete na podstawie Uz% napigcie ukr Dane producenta
uxXR 0,0592 Obliczone napiecie uXR Dane producenta
XT 0,0150 A Obliczona reaktancja zwarciowa transformatora Dane producenta
RT 0,0025 A Obliczona rezystancja zwarciowa transformatora Dane producenta
KT 0,9415 Wyznaczenie wsp6tczynnika korekcyjnego transformatora
XTK 0,0141 Skorygowana reaktancija transformatora
XTK >2 x XQ
Spetnione kryterium zwarcia odlegtego
ZkQ =Z'Q +ZTK 0,9415 Skorygowana impedancja transformatora
RL 0,0702 A Obliczona rezystancja linii
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta
XL 0,0224 A Obliczona reaktancja linii
Lwliz m Odczytana diugos¢ WLZ Dane projektu
Swiz mm2 Zatozony przekréj WLZ Dane projektu
gamma wiz 56 Zatozona przewodnos¢ WLZ Dane projektu
RL 0,003061224 A Obliczona rezystancja linii
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta
XL 0,00096 A Obliczona reaktancija linii
Lwlz m Odczytana diugo$¢ WLZ Dane projektu
Swiz mm2 Zatozony przekréj WLZ Dane projektu
gamma wiz 56 Zatozona przewodnos¢ WLZ Dane projektu
RL 0,026785714 ohma Obliczona rezystancja linii
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta
XL 0,0012 ohma Obliczona reaktancja linii
Lobw m Odczytana diugos$¢ obwodu Dane projektu
Sobw mm2 Zatozony przekréj obwodu Dane projektu
gamma obw 56 Zalozona przewodnos¢ obwodu Dane projektu
Robw 0,071428571 ohma Obliczona rezystancja obwodu
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa obwodu Dane producenta
Xobw 0,0008 ohma Obliczona reaktancja obwodu
Xs 0,04079 A Obliczenie reaktancji catkowitej
Rs 0,17402 A Obliczenie rezystancji catkowitej
Zsl 0,17873 A Obliczenie impedancii catkowitej sktadowej zgodnej
Zs2 0,17873 A Obliczenie impedancii catkowitej sktadowej przeciwnej
Zs0 0,04468 A Obliczenie impedancii catkowitej sktadowej zerowej
Obliczenie sktadowej zgodnej pradu poczatkowego




11 (3) 1293,6 A dla zwarcia tréjfazowego
11 (2) 646,8 A dla zwarcia dwufazowego
11(1) 862,4 A dla zwarcia jednofazowego
Przyjecie dla dalszych obliczen wariantu najniekorzystniejszego z punktu widzenia
11 1293,6 A ochrony przed skutkami pradéw zwarciowych
Zs 0,1787 ohma Odpowiadajgca wariantowi najniekorzystniejszemu impedancija catkowita
Obliczenie pradu zwarciowego poczatkowego czyli wartosci skutecznej sktadowej
I"KQ 1293,6 A okresowej pradu zwarciowego w chwili t= 0
SirM 5 A Suma pradéw znamionowych silnikéw
1% I"K > sumy mocy silnikéw
SP 2 kw Suma mocy silnikéw
I"=1"KQ + I"KM 1298,6 A Warto$¢ wypadkowa pradu zwarciowego poczatkowego z uwzglednieniem silnikow
k= 1,02+ 0,98 %% 1,0 Wyznaczenie wspétczynnika udarowego dla sieci
k= 1,02+ 0,98 %% 1,1 Wyznaczenie wspétczynnika udarowego dla silnikéw
iPQ = 1,42+k *IQ 1873,7 A Obliczenie pradu udarowego - skladowa z sieci
iPM= 1,42+k *IM 7,6 A Obliczenie pradu udarowego - sktadowa od silnikéw
iP= 1881,3 A Obliczenie wypadkowego pradu udarowego
H=0,84+0,26%" Wyliczenie wspélczynnika uwzgledniajacego zmniejszenie skladowej okresowej
0.261Q11M) 0,840 pradu zwarciowego
q=1,03+ 0,12* Wyliczenie wspblczynnika uwzgledniajacego wiekszg szybkos¢ zmniejszenia
In(Prm/P) 0,284 sktadowej okresowej pradu zwarciowego dla silnikéw
Ib = p*IkQ + p*g*IkM 1087,8 A Prad wytaczeniowy symetryczny
T= 0,2 s Czas trwania zwarcia
n= 1 wspdiczynnik wptywu zmian sktadowej okresowej - dla zwar¢ odleglych = 1
m =[ 1/(2*Tk*In( k-
)F[(eN4*F*Tk*In( k-
1))-1) 0,01 wsp6tczynnik wptywu zmian sktadowej nieokresowe;j -
Ith = 1"k *(m+n)"1/2 1301,9 A Zastepczy cieplny prad zwarciowy
Ith = 1301,9 Obliczona warto$¢ zwarciowego pradu zastepczego tz - sekundowego
Ip= 1881,3 Obliczenie pradu udarowego iu (warto$¢ maksymalna pradu zwarciowego)
|IEC 364-4-34
Sprawdzenie przewodéw na warunki zwarciowe IEC 364-4-34
s 2,5 mm2 Przekr6j przewodu w miejscu zwarcia Dane projektu
Obliczenie maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania zwarcia , powodujacego
Tmax 0,05 s przeptyw pradu Itz IEC 364-4-34
0,0008 s Obliczony czas wytaczenia przy wystepujacym pradzie I"K
Stwierdza sig , ze przyjety czas zwarcia jest mniejszy o dopuszczonego czasu
wynik zabezpieczenie skuteczne przeptywu pradu zwarciowego przez przewod Oswiadczenie projektanta
Sprawdzenie aparatow
Przyjete aparaty majg znamionowg zwarciowa zdolno$é taczeniowa wyzsza niz
| z wytaczalne 16000 A spodziewany prad zwarciowy Oswiadczenie projektanta

|Zdo|noéc wylgczenia poprawna

A

Sprawdzenie zabezpieczenia przed przeci

azeniem

IEC 364-4-34

1B 2,84 A Prad obliczeniowy znamionowy w obwodzie elektrycznym Dane z projektu
Wytacznik
instalacyjn Dobrany aparat (wktadka topikowa gF) Dane z projektu
y Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczjacego ( w aparatach nastawialnych iest
IN A to nastawa) Dane z projektu
16
12 24,8 A Odczytany prad zadziatania urzadzenia zabezpieczanego w okreslonym czasie Dane producenta
1z 22,26 A Obcigzalnosé diugotrwata przewodu PN- IEC 60364-5- 523 PN- IEC 60364-5- 523
Pozytywny Potwierdzenie warunku IB < IN < |1Z Oswiadczenie projektanta
Pozytywny Potwierdzenie warunku 12 < 1,45 1Z Oswiadczenie projektanta

1B 2,84 A

IN 16 A

1z 22,26 A

12 24,8 A
1,45*1Z 32,277 A

Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej
t 0,2 s Przyjety czas maksymalny wytaczenia
Obliczony prad powodujacy samoczynne wytgczenie w przyjetym czasie zgodnie z
la 1286,8 A zaleznoscig Zs*la <Uo
Odczytana z danych producenta krotno$¢ pradu znamionowego , powodujaca
k 52 wylaczenie w czasie 0,2 s




IN wymgana

83,2 A

Odczytana z wykresu t= f(1), najwigksza warto$¢ znamionowa zabezpieczenia ,
ktére przy przeptywie pradu la , zdota wytaczy¢ w czasie krétszym niz zatozony
czas t . Producent podaje réwniez , ta wartos¢ jako krotno$¢ pradu znamionowego
dla czasu wytaczen

ochrona skuteczna

Kryterium spetnione gdy IN wymagana< la




OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ

WG PN-EN 62305
OBIEKT:

Szkota Podstawowa im. Marii  Kon opnickiej
Dane wejsciowe Podstawa
Wymiary obiektu
Dlugos¢ 40,50 0,00
Szerokos$¢ 56,50 0,00
Wysokos$¢ powierzchni dachu 6,00 0,00
Wysokos$¢ najwyzszej czesci 10,00|PROJEKT 10 WYS MASZTU
28 Liczba burzowych w roku
Liczba groznych zdarzen wskutek wytadowan w
Ng= 2,8| MAPA Al obiekt A2.3
CD/B= 1| TAB. A2 Obiekt odosobniony
Brak $rodkéw ochrony przed
PA= 1(B1 napieciem krokowym i dotykowym
ra= 0,01/ TAB. C2 Wspotczynnik redukcji - podtoze beton
Lt= 0,0001|TAB. C1 X
22
PB= 0,01/B2
rp= 0,5/ TAB C3
hz= 1| TAB C5
rf= 0,01{TAB C4
Lf= 0,1| TAB C6
23
LO= 0,01/ TAB C6
Am= 57 333|PROJEKT Powierzchnia wplywu
25
Linia
Lc= 100| PROJEKT Dtugose¢ linii
Ha=| PROJEKT Wysokosé kranca a linii
Hb= PROJEKT Wysokos$¢ kranca b linii
He= 0 Wysokosé linii napowietrz.
Ct= 0,2|TAB A4
p= 500 Rezystywnos$é gruntu
PU=_Jest mniejszg wartoscig w przypadku stosowania SPD pomiedzy wartosciami tabli ¢ B6 i B3
Obiekt ustugowy
Dlugos¢ 5[PROJEKT
Szerokosé 3|PROJEKT
Wysokos$¢ powierzchni dachu 2|PROJEKT
28
Ce= 0,1/ TAB. A5 Srodowisko miejskieniskie
29
PC1= 0,03] (TAB. B3)
PMlz_ dla KMS=| 0,069120
B4
KS3= 0,02|TAB. B.5
=| 20|PROJEKT Szerokos$¢ oka zwodow
20(TAB.D4 Odstepy przewodow odprowadzajacyc h
Uw=| 2,5|kV Napigcie probiercze aparatow
35
P'B= 0,8/D1.2 -TAB. D5
L'B=] 0,01/ TAB E1 WZOR E2
L'C= 0,001| TAB E1 WZOR E3
Tolerowane ryzyko strat
- utrata zycia ludzkiego 1[x 10 TABLICA C1
- utrata podstawowych ustug 1[x 107 TABLICA 7
- straty materialne 1[{x 10° TABLICA 7
Obliczone ryzyko strat bez ochrony: Wyniki obliczen zestawiono w tabeli nr 1
- utrata zycia ludzkiego 2,79[x 107
- utrata podstawowych ustug 0,28|x 10°
- straty materialne 0,28[x 107

Powyzsze wartosci ryzyka sg wyzsze od wartosci tolerowanych

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli nr 2

W zwigzku z powyzszym wyznacza sie nastepujace $rodki ochrony:
LPS KL IV
SPD
Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem $rodkéw ochrony:
- utrata zycia ludzkiego 0,38[x 10™
- utrata podstawowych usiug 0,04[x 107
- straty materialne 0,04|x 10°

Oswiadczenie projektanta:

Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem srodkéw ochrony jest mniejsze od dopuszczalnego



Wyznaczenie minimalnego odpt iskrobezpiecznego ,s” zgodnie z PN EN 62305 -3 :

Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiej
d>=s=kx (k/km) XL

Gdzie :

d — rzeczywisty odsp izolacyjny

s - minimalny ods#p izolacyjny

L — dhugas¢ drogi do najbliszego punktu wyréwnawczego.
ki -wsp. Zaleny od klasy LPS

ke - wsp. zaleny od rozptywu pgdu.

km -wsp, zaleny od materiatu izolacji.

Tabela 5.Wartéci wspoétczynnikow koraz kg, .

Klasa LP ki wgTAB.10
| 0,08
I 0,06
i 0,04

Tabela 6.Wartéci wspoétczynnika k.

llos¢ przewodow odprowadz] k. wgTAB.11i zat C

1 1
2 0,5-1
4 1-1/n

0,3C

15

0,04

0,5

k. wg.[12] Materiat

Km
powietrze 1
Beton,cegta 0,5

Tabela 7.Promi# toczacej sk kuli” w zaleznoéci od klasy LPS.

Klasa LPS Promigkuli R [m]

I 20

I 30

0l 45

A\ 60

(4]



Wytacznik przeciwpo zarowy pr adu

Projektuje sie zbiorcza instalacje wytaczania napiecia w przypadku pozaru zgodnie ze schematem zataczonym

do projektu. Miejsce w ktdrym zaprojektowano wytacznik przeciwpozarowy wskazano na zatgczonym do

projektu rzucie przyziemia.

Rodzaj zaprojektowanych aparatéw , przewodoéw , osprzetu i obudéw wskazano na zataczonymj do projektu

zestawieniu materiatow.

Wylacznik przeciwpozarowy pradu nalezy oznaczy¢ napisem zgodnie z norma.

ZDOLNOSC WYLACZENIOWA PRADU ZWARCIOWEGO

Aparaty i szyny projektowanych elementdw instalacji powinny posiada¢ zdolno$¢ wytaczeniowa pradu

zwarciowego nie mniejszg niz podana w zatagczonej specyfikacji.

System ochrony przeciwpora zeniowej projektowanej instalacji przeciwpo  zarowego wyt gcznika pr adu

Jako system ochrony przeciwporazeniowej projektuje sie samoczynne wytaczenie napiecia.

Projektowana instalacja przeciwpozarowego wylgcznika pradu pracowac bedzie w uktadzie sieciowym TN-S.

W tym celu projektuje sie punkt podziatu potencjatu PEN na potencjaty N oraz PE.

Projektuje sie instalacje uziemienia punktu podziatu potencjatu poprzez ztgcze kontrolne.

Opornosé uziomu nie moze by¢ wieksza od 30 A.

Instalacje uziemiajgca wykonac j uziomem szpilkowym pretami stalowymi ocynkowanymi

@ 16 i przewodem odprowadzajgcym oraz uziemiajacym wykonanym ptaskownikiem stalowym ocynkowanym
Fe/ZN 25x4 mm.

Typ i wartosci zabezpieczen zapewniajgce ochrone wskazano w specyfikacji.

Projektowane obudowy musza posiada¢ 2 klase izolacyjnosci.

Zbiorcza Szyna Pot gczen Wyréwnawczych

W obiekcie projektuje sie rowniez Zbiorczg Szyne Potaczen Wyréwnawczych zlokalizowang wewnatrz budynku

W miejscu wskazanym na rzucie przyziemia. Szyna ta zostanie podtgczona poprzez przewoéd uziemiajacy

wyposazony w ztgcze kontrolne do uziomu punktu podziatu potencjatu. Polgczenie wykonac¢ na zewnatrz obiektu.

Instalacja ochrony przepi eciowej

W miejscu wprowadzenia linii zasilajacych do budynku wyznacza sie kategorie ochrony IV i projektuje sie
urzadzenia ochronne klasy B. Przewody fazowe doprowadzenia do ochronnika zaprojektowano jako miedziane
o przekroju 16 mm2. Przewdd odprowadzjacy z ochronnika do szyny potencjatu PE - miedziany - 25 mm?2.
Ochronnik nalezy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi o prgdzie znamionowym 80 A.

Przewody

Przewody instalacji wytacznika przeciwpozarowego musza posiadac¢ odpornos¢ ogniowa E 90.
Ta sama klase odpornosci ogniowej powinny posiada¢ elementy mocowan i tras przewodow.
Wszystkie przejscia poprzez obudowy wykona¢ z uzyciem dtawikéw lub rurochronnych.
Trasy przewodéw wskazano na rzucie przyziemia.

Demonta ze

Zdemontowane elementy instalacji nalezy usung¢ z miejsca montazu i utylizowac.

Pomiary pomonta zowe

Po montazu nalezy wykonan pomiary izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, a protokéty pomiarow przekazaé
Zamawiajgcemu.

Prace naprawcze i malowanie

Fragmenty $cian uszkodzone w miejscu montazu instalacji nalezy naprawi¢ poprzez uzupetnienie tynkow i

malowanie.

Zestawienie projektowanych materiatow i robot -
ROZDZIELNICA WYL ACZNIKA P-POZAROWEGO i INSTALACJA

Symbol Funkcja Nazwa Parametry Typ referencyjny llos¢
OF Zabezpiecz na zasilaniu Bezpiecznik 80 A PB00 1
w1 Przewdd zasilajacy Przewéd 1000V LY16 mm2 6
LZ Listwa zaciskowa Zacisk na szynie Wg STWIOR LZ16 6
oQ Aparat wytaczajacy Roztacznik Wg STWIOR NZMN1-4-A80 1
R1 Obudowa Szafka zewn. Obudowa IP 67 0 wym. A= 800 mm ; B=800 mmw2 1
W2 Przewod Przewéd Wg STWIOR LY16 mm2 1
SZ-G Szyna pradowa Szyna pradowa Wg STWIOR Blok rozdzielczy podwojny LZ16 1
W3 Przewdd Przewéd 16 mm2 LY16 mm2 0,5
OF1 Zabezpieczenie ochronnika Rozlacznik bezpiecz. 80 A LTS-160/00/3-F 1
1E Ochronnik przepieciowy Ochronnik KI.B Bettermann 1

W4 Przewdd Przewéd 25 mm2 LY25mm?2 0,3

Jedn
szt.

szt.
szt.
szt.

kpl.

szt.
szt.



W5 Przewdd Przewdd 16 mm2 LY16mm2 0,3
W6 Przewdd Przewdd 2,5 mm2 DY16mm?2 0,3
PO Przew6d odprowadzajacy Ptaskownik 5x25 FelZn 4x25 2
ZK1 Ztacze kontrolne Ztacze kontrolne ZK 1
ZK2 Ztacze kontrolne Ztacze kontrolne ZK 1
PU Przewod uziemiajacy Ptaskownik 5x25 FelZn 4x25 1
uz Uziemienie Uziom szpilowy ®16- 6m Stal ocynk. 2
ZSZPW Szyna ekwipotenc. Zbiorcza szyna pot. 70 mm2 ,Cu Ptaskownik miedziany 1
0F2 Roztacznik Roztacznik bezpiecz. 25A Z-SLS/CEK25/1 1
SZ-PPOZ Szyna przed wytacz. Zacisk na szynie 4 mm2 ZUG-4 8
0Q1 Wybijak Cewka wzrostowa 230V 1-XA208-25 1
W7 Przewdd sterowniczy Linia sterowania 3x2,5 mm2 HDGS3x1,5 mm3 E90 1
LS Zacisk Zacisk na szynie 4 mm2 ZUG4 4
w8 Przewdd sterowniczy Linia sterowania 3x2,5 mm2 HDGS3x1,5 mm3 E90 4
W9 Przewdd sterowniczy Linia sterowania 3x2,5 mm2 HDGS3x1,5 mm3 E90 10
S Wytgcznik pozarowy Przycisk p-pozarowy  IP55, SP22/W01 Spamel 1
1Q Zabezpieczenie wiz Roztacznik bezpiecz. Wg STWIOR Z-SLS/NEOZ/3+N 1
1w1 Wiz Przewod Wg STWIOR LY10 mm2 2
1Lz Ztaczka kablowa Ztaczka kablowa Wg STWIOR LZ16 1
2Q Zabezpieczenie wiz Roztacznik bezpiecz. Wg STWIOR Z-SLS/NEOZ/3+N 1
2wW1 Wiz Przewod Wg STWIOR LY10 mm2 2
2Lz Ztaczka kablowa Ztaczka kablowa Wg STWIOR ztgczkal6 1

UWAGI KONCOWE

Oswiadczenie projektanta dotyczace metod ochrony , spetnienia kryteriow skutecznosci ochrony od
porazen, oraz po$wiadczenie poprawnosci doboru przewoddw iaparatow.

Projektowana instalacja wewnetrzna w ukfadzie TN-S

Zabezpieczenie podstawowe przed dotykiem bezposrednim - izolacja ochronna

Zabezpieczenie dodatkowe - przed dotykiem posrednim wytaczenie w czasie krétszym od normatywnego .

Projektant oswiadcza , ze przyjete metody zapewnienia ochrony podstawowej i dodatkowej przed
porazeniem pradem elektrycznym , sg w oparciu o obliczenia i obowigzujace kryteria - skuteczne.
Projektant oswiadcza rowniez, ze dobrane aparaty, i przewody sa zabezpieczone przed skutkami
pradu przetezeniowego , zarbwno przecigzeniowegdo jak i zwarciowego. Koordynacja wartosci
zabezpieczen zapewnia selektywnos¢ wytaczen.

Spetnione jest réwniez zabezpieczenie odbiornikéw przed spadkiem napiecia .
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Projekt systemu wykrywania i sygnalizacji po ~ zaru SAP

SPIS TRESCI

1. DANE WYJSCIOWE
Inwestor
Obiekt :
Zakres opracowania
Wytyczne dla urzadzen
Przepisy i normy
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Kategoria zagrozenia ludzi.
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Funkcje systemu w przypadku pozaru lub zadymienia
Podstawowe elementy systemu
Koncepcja ochrony
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Zalozenia dotyczace sterowan i monitorowania urzadzen.
Podziat stref dozoru w systemie SAP
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1. DANE WYJSCIOWE

Inwestor:
Gmina

Obiekt:
Szkota

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje kompletng dostawe i uzyskanie peinej sprawnosci instalacji
dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego budynku, w zakresie funkcji okreslonych w opisie
technicznym i
na zataczonych rysunkach w zakresie systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru oraz systemu
sterownia
oddymianiem grawitacyjnym budynku. Na podstawie podanych informacji wykonawca we
wlasnym zakresie okresli wszystkie nie wymienione, a niezbedne ilosci urzadzen i materiatéw
montazowych potrzebnych do wykonania kompletnych systemow.

Wytyczne dla urzadzen
Zgodnie z polskimi normami i przepisami, wszystkie urzadzenia, tam gdzie jest to wymagane,
musza
posiada¢ homologacje i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce zgodne z Ustawg 0
wyrobach



budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881). Wszystkie urzadzenia i materiaty powinny by¢
fabrycznie nowe
oraz dostepne na terenie Polski. Dla instalacji SAP i sterowania oddymianiem grawitacyjnym
powinny
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia urzadzen do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
wydanej przez
»centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej’ w J6zefowie k/Otwocka ul.
Nadwislanska 213,
certyfikaty europejskie wg norm zharmonizowanych lub certyfikaty wg aprobat technicznych.
Odpowiednie dokumenty wykonawcza systemu powinien dostarczy¢ na odbior kohcowy
dziatania
systemow.

Przepisy i normy
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;
Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych terenéw Dz.
U. Nr 80 poz. 563.,0 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowaniem Dz.U.75 po0z.690.
wraz ze zmianami z dnia 12 marca 2009., o Wytyczne Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie koto Otwocka;
PKN-CEN/TS 54 -14 — Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zaktadanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalaciji,
Wytyczne Inwestora i Zleceniodawcy,
Podktady architektoniczno-budowlane,
Obowigzujgce normy i przepisy.
Ponadto postuzono sie dokumentacjami techniczno-ruchowymi projektowanych urzadzen i
innymi przepisami dotyczgacymi w/w systemow.

2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZARU - SAP
Zakres ochrony
Bioragc pod uwage funkcje obiektu oraz przeznaczenie poszczegolnych pomieszczen przyjeto, i
pozar w obiekcie moze by¢ zapoczatkowany gtéwnie przez:
niewtasciwg eksploatacje urzadzen elektrycznych,
nieprawidtowosci w zasilajgcej obiekt sieci elektrycznej (np. niewtasciwy dobor
wytacznikéw nadpradowych),
wadliwg instalacje odgromowa,
nieprzestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych,
porzucanie niedogaszonych niedopatkéw papieroséw,
Swiadome podpalenie obiektu.
Projektowany system ma zabezpieczac¢ obiekt przed rozwinieciem pozaru, tzn. wykry¢ i
precyzyjnie
przekaza¢ informacje o zaistnialym zagrozeniu pozarowym w jego poczatkowej fazie.
Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru jest wczesne wykrywanie, alarmowanie, rejestracja
zdarzeh
oraz sterowanie urzadzen i systemow budynku celem jak najszybszego podjecia dziatan
zmierzajgcych do
minimalizaciji strat i podniesienia bezpieczenstwa przebywajgcych w nim osob.
Charakterystyka obiektu
Kategoria zagrozenia ludzi. ZL
Il,



Podziat na strefy pozarowe.

Budynek posiada 1 strefe pozarowg z wydzielong pozarowo kottownia.

Warunki ewakuaciji.
Zapewniono mozliwo$¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajgcych w
budynku os6b pionowymi i poziomymi drogami ewakuacyjnymi.
Komunikacje wewnetrzng pionowg pomiedzy kondygnacjami zapewnia klatka schodowa,
Wyjscia z klatki schodowych zapewniono na parterze poprzez drzwi prowadzace na wewnetrzny
dziedziniec na zewnatrz budynku.

Funkcje systemu w przypadku pozaru lub zadymienia
Projektowany system sygnalizacji pozaru sktada sie z jednej centralki z liniami dozorowymi
petlowymi z indywidualnym adresowaniem urzgdzen. Dobdr centrali umozliwia dalszg
rozbudowe.
Adresowanie urzadzen umozliwia miedzy innymi petng identyfikacje pomieszczenia, w ktorym
wystapito zagrozenie oraz monitorowanie lub wysterowanie odpowiednich urzadzen automatyki
pozarowej w budynku. Informacja o pozarze wyswietlana jest na wyswietlaczu centralki w
postaci adresu czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego (przycisku ROP) oraz numeru
pomieszczenia, w ktérym sie one znajduja.
Centrale zlokalizowano na parterze budynku w pomieszczeniu portierni.
Czujki i przyciski ROP rozmieszczono z uwzglednieniem ich dopuszczalnej powierzchni
dozorowej, a takze z zachowaniem odlegtosci dojscia i lokalizacji wyj$¢ ewakuacyjnych.
Sygnalizacje stanu zagrozenia oparto na sygnalizatorach akustycznych. Majg one za zadanie
poinformowac przebywajacy w pomieszczeniach budynkéw personel o alarmie pozaru i
spowodowac ewakuacje zgodnie z osobnym planem ewakuacji, ktéry powinien byé wywieszony
na drogach ewakuacyjnych.
Sygnalizatory wewnetrzne typ SA-K7 o natezeniu dzwieku > 100dB bezposrednio
poprzez moduly kontrolno-sterujgce, zasilane z zewnetrznego zasilacza.
Liczba zaprojektowanych sygnalizatorow optyczno-akustycznych zapewnia wymagany poziom
dzwieku.
Kazda projektowana czujka punktowa, przycisk ROP i modut kontrolno sterujacy jest
wyposazony w wewnetrzny izolator zwaré.
System nalezy podigczy¢ z monitoringiem najblizszej jednostki ratowniczo-gasnicze;j
Panhstwowej Strazy Pozarnej. Inwestor we wlasnym zakresie zawrze umowe na swiadczenie
ustugi monitorowania systemu.
Zaprojektowany system SAP jest w peini adresowalny i z doktadnoscig do jednej czujki
wskazywac bedzie miejsce sygnalizowania zagrozenia. Dla instalacji nalezy wykorzystywac linie
dozorowe petlowe z czujkami adresowalnymi, recznymi ostrzegaczami pozarowymi, modutami
kontrolno-sterujgcymi.
W wiekszosci objetych ochrong pomieszczeniach zaplanowano instalacje czujek optycznych
dymu.
Wykorzysta¢ nalezy detektory dymu charakteryzujace sie przydatnoscig do wykrywania pozarow
w zakresie od TF2 do TF5.
System SAP projektuje sie w taki sposéb, aby przystosowany byt do wspétpracy z innymi
instalacjami, ktére zgodnie z przepisami powinny zosta¢ potaczone z systemem SAP (np.
wentylacja, system oddymiania grawitacyjnego.

Wyzwoleniem pozarowej sygnalizacji akustyczne;j

Monitorowanie pracy zasilaczy pozarowych

Umozliwienie przestania sygnatu o pozarze do systemu monitoringu Komendy Panhstwowej
Strazy Pozarnej (umowa monitoringu na osobne zlecenie Inwestora)

Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system SAP powinny by¢ realizowane



hardwarowo (,twardodrutowo”). Oznacza to, ze linie sterujace wyprowadzone z
programowalnych wyjsé
przekaznikowych w centrali SAP badZz w modutach petli dozorowych nalezy dotgczone
bezposrednio do
odpowiedniego ukladu sterowanego urzadzenia bez posrednictwa elementéw innych systemow
np.
sterownikow automatyki obiektowe;j.

Podstawowe elementy systemu
Aby zrealizowa¢ wymienione funkcje w sktad systemu SAP wchodza;
Centrala sygnalizacji pozaru, z podwojnym uktadem sterownikéw procesorowych (z tzw.
redundancjg), gwarantujgcym niezawodng prace systemu i dajgcym wiele udogodnien podczas
programowania i pézniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Wyposazenie centrali
stanowig petle adresowalne z mozliwoscig adresowania po 127 elementéw liniowych w kazdej
petli opcja rozbudowy do osmiu petli, obstugujacych w sumie ponad 1000 elementéw
adresowalnych oraz wbudowana w CSP drukarka termiczna
Sygnalizatory akustyczne sg przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pozaru.
Sg zalgczane na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych
kryteriow zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogélnego w
centrali, itp.
Sygnalizatory serii SA-K7N powinny by¢ wigczane do instalacji SAP
za posrednictwem puszek potgczeniowych o odpornosci ogniowej (zalecane PIP-3A).
Jako elementy dozorowe zastosowano:
Automatyczne czujki dymu.
Przewidziano zastosowanie mikroprocesorowych, interaktywnych, adresowalnych optycznych
czujek dymu - przeznaczonych do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu
wiekszosci pozaréw. Umozliwiajg one wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat
jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym
wzrostem temperatury. Czujki charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany
cisnienia i kondensacje pary wodnej. Majg duzg czuto$¢ na dym widzialny Wszystkie czujki bedg
umieszczone w gniazdach w miejscach wskazanych na rzutach poszczegolnych kondygnacii.
Reczne ostrzegacze pozarowe.
Na korytarzach i klatce schodowej przewidziano zastosowanie recznych ostrzegaczy
pozarowych.
Reczne ostrzegacze pozaru powinny by¢ dobrze widoczne, fatwe do identyfikacji i tak
rozmieszczone, aby mogty by¢ tatwo i szybko uruchomione przez kazda osobe, ktéra
zauwazy pozar. Nalezy je montowac na $cianach, w miejscach tatwo dostepnych i dobrze
widocznych na wysokosci ok. 1,4m. Ponadto rozplanowanie recznych ostrzegaczy pozarowych
powinno by¢ takie, aby zadna osoba w obiekcie nie musiata przebywac¢ drogi diuzszej niz 30 m
do najblizszego ostrzegacza.

Koncepcja ochrony
Aby zapewni¢ kompleksowg ochrone obiektu zastosowac¢ nalezy adresowalny system
sygnalizacji alarmu pozaru, na ktéry sktadajg sie automatyczne urzadzenia sygnalizacji
pozarowej, ktore informuja uzytkownika o rodzaju wywotanego alarmu /pozar, test, uszkodzenie
linii lub elementu linii, czujki/, numerze linii, czujki, czasie i dacie wywotanego alarmu oraz
miejscu wywotanego alarmu.
System pozarowy wykonaé¢ nalezy w oparciu o jedng centrale pozarowa zlokalizowang na
parterze.
Linie dozorowe systemu SAP zawierajgce czujki i moduty potaczy¢ w systemie petlowym w petni
redundantnym tzn. w stanach awaryjnych zasilanym niezaleznie z obu koncow petli. Za stan
awaryjny uwaza sie wystapienie zwarcia lub przerwe w okablowaniu.



W obiekcie nalezy zamontowac optyczne czujki dymu dozorujgce przestrzenie miedzy-stropowe
oraz nastropowe w dozorowanych pomieszczeniach. Wszystkie czujki instalowane w przestrzeni
sufitu podwieszanego powinny byé wyposazone we wskazniki zadziatania montowane
bezposrednio na suficie podwieszanym bezposrednio pod czujka. W chwili wykrycia pozaru
czujka przekazuje sygnat do centrali
CSP jak réwnie jej zadziatanie jest sygnalizowane przez wskazniki zadziatania.
Na ciggach komunikacyjnych stuzacych jako drogi ewakuacyjne, na klatkach schodowych, przy
wyjéciach z budynku oraz w widocznych miejscach, nalezy zamontowac reczne ostrzegacze
pozarowe ROP.
W budynku na poszczegolnych pietrach nalezy zamontowaé sygnalizatory akustyczne
informujgce o ewentualnym pozarze.
Na petlach dozorowych zamontowa¢ moduty przekaznikowe do monitoringu i sterowania
urzadzen wspotpracujacych z systemem SAP.
Sterowania urzadzen wspotpracujacych z systemem SAP nalezy wykonac¢ przy wykorzystaniu
przekaznikéw w modutach sterujgco-monitorujgcych zamontowanych na petlach dozorowych
(styki NC lub
NO).
Poniewaz system alarmu pozaru ma za zadanie uruchamia¢ sygnalizatory akustyczne
wymagajace zewnetrznego zasilania w systemie SAP zastosowaé nalezy zasilacze 24VDC
umozliwiajgce ich zasilanie.
Zasilanie z zasilacza 24VDC nalezy przeprowadzi¢ przez przekaznik w modutach sterujgco-
monitorujgcych, ktéry w razie pozaru zalgcza obwad zasilania sygnalizatora, co powoduje jego
uruchomienie.

Organizacja alarmowania
Organizacja alarmowania w systemie SAP daje personelowi mozliwo$¢ okreslenia w Scisle
okreslonym czasie czy zdarzenie:
- stanowi powazne zagrozenie, wymagajgce interwencji strazy,
- moze by¢ zlikwidowane za pomoca podrecznych srodkow gasniczych,
- jest wynikiem falszywego zadziatania czujki.
W projektowanym systemie zaprogramowac nalezy dwa stopnie alarmowania: Alarm
lo sygnalizowany jest poprzez centrale po wykryciu przez czujke zadymienia. W tym
czasie mogaq zaistniec trzy rézne zdarzenia:
-obstuga w czasie T1 (czas na potwierdzenie alarmu lo) nie potwierdzi wiadomosci o pozarze -
centrala wchodzi w stan alarmu llo,
-obstuga w czasie T1 potwierdzi alarm lo, od tego momentu odliczany jest czas T2 (ha
weryfikacje zasygnalizowanego alarmu), brak reakcji przed uptywem czasu T2 powoduje
przejscie centrali w alarm llo,
-obstuga w czasie T1 przyjmie alarm | stopnia, w czasie T2 sprawdzi faktycznos$¢ alarmu
pozarowego i przed uptywem tego czasu go skasuje; w tym momencie centrala przechodzi w
stan czuwania.
Alarm llo (,POZAR”) wystapi w przypadku zadziatania recznego ostrzegacza pozarowego
(Swiadome dziatanie cziowieka) badz przy braku reakcji obstugi na pierwotny sygnat
ostrzegawczy (alarm lo z czujnika automatycznego).
UWAGA:
Alarm llo przy potaczeniu systemu sygnalizacji pozaru z PSP jest automatycznie
przekazywany do PSP bez czasu zwitoki.
Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi, przeprowadzone powinny zosta¢ préby majgace
na celu okreslenie minimalnego czasu T2 /czas na sprawdzenie faktycznosci przyjetego
sygnatu/ niezbednego do przejscia w najbardziej oddalone od centralki miejsca obiektu (gdzie
zainstalowane bedg ostrzegacze automatyczne) i powrotu celem skasowania alarmu lo.
Sygnaly z ostrzegaczy recznych bedg zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (tj.



natychmiastowy alarm llo ).

Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie ewakuacji. Szczegétowy sposoéb realizacji
powiadamiania oséb odpowiedzialnych za akcje ratownicza i ewakuacje okresli Dyrekcja
obiektu, w oparciu o opracowang instrukcje.

W momencie uruchomienia alarmu Il stopnia nastapi uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych
w strefie zaistnienia zagrozenia, dziatajgcych do momentu skasowania alarmu pozarowego.

Ustalono nastepujace czasy zadziatania systemu sygnalizacji pozaru:
czas T1 - przyjecia zgtoszenia przez obstuge - 30 s,
czas T2 — weryfikacja miejsca zdarzenia i powr6t do centrali - 4 min, po wystapieniu alarmu lo,
czas uruchomienia urzadzenia transmisyjnego bez zwioki zaraz po wystgpieniu alarmu llo,
czas uruchomienia sterowan urzadzeniami ochrony pozarowej natychmiastowo po wystgpieniu
alarmu llo.
Na etapie rozruchu instalacji dopuszcza sie dobranie odpowiednich czaséw T1i T2 do
specyfiki budynku.

Zatozenia dotyczace sterowan i monitorowania urzadzen.
Przyjeto nastepujace zatozenia dotyczace sterowan:
Sygnat alarmu pozarowego lo - inicjowany jest zadziataniem w obrebie strefy dozorowej
poprzez uruchomienie:
-jednego automatycznego detektora pozarowego — czujki pozarowe;j.
Sygnat alarmu pozarowego llo - jest wywotany zadziataniem w obrebie danej strefy
dozorowej w wyniku uruchomienia:
-jednego detektora automatycznego i uptywie czasu T1- jako czasu na potwierdzenie alarmu
przez obstuge z poziomu centrali systemu sygnalizacji pozarowej,
-jednego detektora automatycznego i uptywie czasu T2 — jako czas rozpoznania przez obstuge z
poziomu centrali systemu sygnalizacji pozarowej,
-jednego detektora automatycznego i potwierdzeniem bezposredniego zagrozenia na podstawie
rozpoznania przez obstuge budynku recznego ostrzegacza pozarowego — przycisku ROP,
-jednego recznego ostrzegacza pozarowego — przycisku ROP.
Sygnat alarmu lo powoduje:
-uruchomienie akustycznego - sygnatu alarmowego z centrali pozarowej w miejscu jej
zainstalowania,
Sygnat alarmu llo powoduje:
-uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu alarmowego z centrali pozarowej w miejscu
jej zainstalowania oraz sygnalizatorow akustycznych w miejscu wystgpienia zagrozenia,
uruchomienie automatycznego systemu oddymiania klatki schodowej;
odblokowanie i otwarcie drzwi;
Stany uszkodzen systemu SAP jak i central oddymiania sygnalizowane sg na centralce instalacji
SAP.

Podziat stref dozoru w systemie SAP.
W celu realizacji funkcji sterowniczych dokonaé nalezy podziatu strefowego czujek
automatycznych oraz recznych ostrzegaczy pozaru na grupy wynikajace z uktadu
stref/wydzielen pozarowych oraz obszaréw funkcjonalnych budynku.
W budynku nalezy wydzieli¢ m.in. poszczego6lne kondygnacije, klatke schodowg, maszynownie
dzwigu, kotlownie i pomieszczenia techniczne w piwnicy.

Lokalizacja centrali pozarowej
Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zainstalowac¢ na parterze, w ktérej
Inwestor zapewni dozér przeszkolonego personelu.
Centrale zamontowaé na scianie wewnatrz pomieszczenia tak, aby wyswietlacz centrali byt na
wysokosci ok. 1,6 m.



Centrala systemu SAP bedzie odbiera¢ i przetwarza¢ informacje pochodzace od detektorow
pozaru (czujek i ROP-6w) zainstalowanych w nadzorowanych pomieszczeniach. Centrale SAP
wyposazy¢ w czytelny panel LCD zobrazowujacy stan wszystkich elementéw systemu. Caly
system zbudowaé nalezy woparciu o adresowalng centrale pozarowg umozliwiajgcq podtaczenie
petli dozorowych. Kazda czujke w systemie nalezy opisa¢ w programie centrali tekstem o miejscu
jej zainstalowania, dodatkowo wyswietlana powinna by¢ informacja o petli, strefie, obszarze itp.
Inwestor zapewni aktualizacje numeracji pomieszczen dla osiggniecia maksymalnej identyfikaciji
zagrozonego miejsca zdarzenia.
Zasilanie centrali powinno zosta¢ wykonane z rozdzielnicy elektrycznej, z oddzielnego obwodu,
sprzed wytacznika gtdwnego przewodem o klasie odpornosci ogniowej PH90.
W pomieszczeniu montazu centrali nalezy umiescic¢ nastepujgce elementy:
- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,
- instrukcje centrali ppoz.,
- ksigzke lub protokoty przegladow systemu, do ktérych nalezy wpisywaé¢ wszelkie zdarzenia z
funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przeglady, zmiany itp.) Uzytkownik porozumie sie z
PSP o
sposobie postepowania na wypadek pozaru. W nawigzaniu do art. 30 Ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. ,,O ochronie przeciwpozarowej”, przyszty Uzytkownik powinien zawrze¢ Umowe
Konserwacyjno-Serwisowg z wyspecjalizowang firma instalacyjna.
Wymagane jest:
- prowadzenie serwisu na zasadzie pogotowia catodobowego,
- przeglad konserwacyjny systemu polegajacy ha sprawdzeniu dziatania wszystkich elementéw
oraz
stanu instalacji przynajmniej raz na kwartat.

Powiadomienie Strazy Pozarnej
Zaprojektowany system przewiduje mozliwos¢ przesytanie sygnatéw pozarowych i awaryjnych
do KM PSP.
System musi by¢ kompatybilny z istniejgcym w wojewddztwie sposobem powiadamiania
Panstwowej Strazy Pozarnej o zaistniatych zdarzeniach. Centrala systemu zawiera interfejs do
podigczenia urzadzen do transmisji alarméw do PSP lub innego centrum monitoringu. W
przypadku monitorowania systemu, alarm Il stopnia oraz awaria muszg byc¢ przekazywane
poprzez Alarmowe Centrum Odbiorcze do stanowiska Pahstwowej Strazy Pozarnej.
Centrala powinna by¢ wyposazona w pakiet przekaznikéw przeznaczonych do
konwencjonalnego
podigczenia zewnetrznego dodatkowego modutu monitoringu (UTASU - urzgdzenia transmisji
alarmu i
sygnatdéw uszkodzeniowych).
Zaprojektowano podigczenie do UTASU alarmu sygnatdw zbiorczego oraz awarii zbiorczej z
CSP.
UTASU moze zosta¢ zamontowana niezaleznie od wykonywania projektowanej instalacji SAP -
w takim
przypadku nalezy zapewni¢ aby funkcjonowanie UTASU rozpoczelo sie wraz z
funkcjonowaniem systemu
SAP. Dla realizacji tego zamierzenia po odbiorze koncowym systemu SAP Inwestor zawrze
osobng umowe o $wiadczenie ustugi monitoringu.

Zestawienie materiatlow
Lp. Wyszczegodlnienie
1 Centrala POLON 4900 kpl 1
2 Czujka DOR-4046 szt 57
4 Gniazdo G-40 szt 57
5 Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M szt 11



6 Ramka adaptacyjna n/t szt 24

8 Obudowa modutu szt 12

9 Sygnalizator akustyczny szt 6

11 Wskaznik zadziatania Wz-31 szt 18

11 Puszka potaczeniowa PIP szt 6

12 Akumulator 44 Ah szt 1

13 Zasilacz certyfikowany ZSP 135 D 3A szt 1
14 Zasilacz certyfikowany ZSP 135 D 5A szt 1

Okablowanie systemu — wytyczne montazowe
Przewody linii dozorowych i sygnatowych prowadzic:
0 w pionie - w przebiciach wykonanych pomiedzy kondygnacjami (w przewiertach o wielkosci
dobranej do ilosci przewodow), o na poszczegdélnych kondygnacjach — pod tynkiem
Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) wykonac:
Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 2x2x0,8. Ekran na trasie linii
dozorowych niepotgczony jest z zadng konstrukcja, lecz wytgcznie z uziemieniem centrali
(jednostronnie) i we wskazanym punkcie montazowym elementow petlowych.
Linie zasilajace i sterujace do urzadzen sterowanych napieciowo, przewodem PH90
Linie sygnatowe sygnalizatoréw akustycznych przewodem niepalnym PH90
Przy przejsciach przez sciany wydzieleh pozarowych przejscia wypetni¢ specjalizowanymi
masami
stanowigcymi odpowiednie przegrody pozarowe. Przej$cia oznaczy¢ stosownymi tabliczkami.
Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami.
Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji
pozaru prowadzi¢ w przepisowej odlegtosci min. 10 cm
Przewody miedzy elementami systemu nie powinny by¢ przedtuzane — powinny to by¢ przewody
jednoodcinkowe.
Ewentualne potaczenia wykonywaé przy wykorzystaniu atestowanych puszek potgczeniowych

Bilans energetyczny
Zgodnie z zatozeniami wytycznych oraz PN-E-08350/14 pkt. 6.8.3 (akapit 5) system powinien
pracowac przy braku zasilania sieciowego 72h w stanie dozoru oraz alarmowac przez 30 min.
Przy zagwarantowaniu przez Inwestora statej obstugi serwisowej systemu z zagwarantowanie
usuwania usterek w ciggu 24 godzin od zgtoszenia pojemnos$¢ baterii powinna umozliwi¢ prace
centralki w
stanie dozoru przez 30 godzin oraz 30 min alarmu w razie zaniku napiecia w sieci
energetycznej.
Do zasilania awaryjnego centrali dostarczy¢ nalezy baterie akumulatoréw bezobstugowych
umieszczonych w dodatkowym pojemnikdéw przeznaczonym do tego celu.
Obliczenia zawiera zatgczona tabela.

Pomiary
Przed oddaniem instalacji SAP do uzytku wykonac:
- pomiary koncowe pragdem statym
- pomiar rezystancji petli zwarcia obwodu zasilania centrali SAP.
Protokoty stanowi¢ powinny zatgcznik do dokumentacji powykonawczej.

Konserwacja
* Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowane;j
firmie, ktéra



posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca poza posiadaniem
przedmiotowej wiedzy
powinien autoryzacje producenta systemu.
» Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje zapewniajgcqg
prawidtowosc¢ funkcjonowania przyjetego systemu. Konserwacja oraz swiadectwo sprawnosci
systemu wystawione przez Uprawnionego Instalatora moga by¢ podstawg do uzyskania znizki w
ubezpieczeniu obiektu.
» Osoby, ktérym powierzono stalg obstuge centralki powinny zostac przeszkolone w zakresie
niezbednych
czynnosci, ktére nalezy wykonaé¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.
» Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instalacyjno-montazowych) systemu SAP nalezy
zapewni¢
wiasciwy nadzér inwestorski.
* Odbidr instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu SAP zgodnie z
opracowang
dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami oraz zapisami w dokumentacji
powykonawczej.
* Odbidr instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze
powinien
bra¢ udziat konserwator systemu, ktory sprawowac bedzie nadzér nad eksploatacjag instalacji.
*» Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu dziatania oraz praktyczne
sprawdzenie
dziatania personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokona¢ przed dniem
odbioru instalacji
SAP.
* Z firmg prowadzacy statg konserwacje systemu SAP nalezy zawrze¢ umowe okre$lajgcg
zasady
konserwaciji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu.
* Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczyé¢ pracownika dziatu technicznego do
biezacego
kontrolowania sprawnosci systemu SAP oraz nadzorowania z ramienia Uzytkownika konserwacji
dokonywanej przez firme serwisowa.

Uwagi koncowe
Przestawiona specyfikacja, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard
dla
materiatéw, urzadzen i instalacji. Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
Dokumentacja zawiera podstawowe informacje dotyczace ww. instalacji oparte na
podstawowych
obliczeniach, koordynacji miedzybranzowej i wytycznych Inwestora. Prace obejmujg wszystkie
czynno$ci
montazowe i uruchomieniowe oraz narzedzia, rusztowania itp., jakie sg niezbedne do wykonania
kompletnej i prawidtowej w dziataniu instalacji. Przedstawiona na rysunkach lokalizacja
elementéw moze by¢ przedmiotem zmian zaréwno przed jak i w trakcie wykonywania instalaciji.
Zmiany muszg by¢ jednak
zatwierdzone przez Projektanta.



Dopuszcza sie wykorzystanie innych rozwigzan i uzycia innego sprzetu. Jednak e sprzet ten nie
moze posiadaé¢ gorszych parametréw od urzadzen przedstawionych w tym opracowaniu. W
razie

zastosowania innych rozwigzan ni przedstawione w tym opracowaniu Wykonawca systemu musi
sporzadzi¢ projekt zamienny i przedstawi¢ go do akceptacji projektanta i Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym

opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania opisanych instalacji i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest rownie zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji sygnalizaciji
alarmu pozaru (SAP) i sterowania oddymianiem w punktach wykonywanych przez wykonawcow
innych

branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg
obiektu i

dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi
i

elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji
Z innymi

branzami Wykonawca ma zrealizowac na whasny koszt.

Dokumentacja nie opisuje sposobu monitorowania obiektu do Panstwowa Strazy Pozarnej lub
innych

stuzb monitorowania.

Po wykonaniu prac montazowych wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg oraz
opracuje

instrukcje obstugi oraz przeszkoli wyznaczone przez uzytkownika osoby.



lamperia

Powierzchn
Nr ia Scian natryskow
pomies malowanyc [Malowanie |2 3
zczenia Nazwa pomieszczenia h emulsjg |sufitu kolorowa |glazura
788,82 694,85 833,60 21,36
m2 m2 m2 m2

1.1 Kuchnia 46,72 53,72 57,64

1.2 Pomieszczenie komunikacyjne 15,33 9,88 19,28

1.3 Pomieszczenie komunikacyjne 11,88 4,75 14,08

1.4 Pomieszczenie kuchenne 17,69 9,78 20,96

15 Pomieszczenie socjalne 9,18 2,73 10,88

1.6 Pomieszczenie magazynowe 10,01 3,32 11,88

1.7 Klatka schodowa 20,03 13,70 23,78

1.8 Pomieszczenie achiwum 10,55 3,76 12,52

1.9 Pomieszczenie komunikacyjne 44,01 28,60 52,16
1.10 Biblioteka 28,93 21,44 28,60
111 Pokoj nauczycielski 28,32 22,23 28,32
1.12 Klatka schodowa 19,63 10,87 20,20
1.13 Sala komputerowa 34,60 34,37 34,90
1.14 Pomieszczenie komunikacyjne 19,79 12,40 23,46
1.15 Pomieszczenie komunikacyjne 21,54 11,96 25,54
1.16 Sala lekcyjna 42,15 48,70 42,10
1.17 Sala lekcyjna 40,40 45,04 40,02
1.18 Zaplecze 23,55 14,92 25,30
1.19 Sala lekcyjna 38,31 41,82 40,16
1.20 Pomieszczenie komunikacyjne 44,65 56,05 50,28
121 Pomieszczenie sanitarne 16,11 10,08 21,36
1.22 Sala lekcyjna 32,10 29,69 32,80
1.23 Klatka schodowa 15,80 8,45 18,72
1.24 Sala lekcyjna 48,12 55,55 43,92
1.25 Pomieszczenie magazynowe 11,48 3,92 13,60
1.26 Pomieszczenie komunikacyjne 38,54 33,66 32,56
1.27 Sala lekcyjna 31,31 30,63 34,48
1.28 Pomieszczenie komunikacyjne 23,49 11,90 27,84
1.29 Stotowka 44,60 60,93 47,62




Nr pom Funkcja pomieszczenia Powierzchnia
pom. 12 p uzytkowa [m2]
1.1 Kuchnia 537
1.2 Pomieszczenie komunikacyjne 9,9
1.3 Pomieszczenie komunikacyjne 48
1.4 Pomieszczenie kuchenne 9,8
1.5 Pomieszczenie socjalne 2,7
1.6 Pomieszczenie magazynowe 3,3
1.7 Klatka schodowa 13,7
1.8 Pomieszczenie achiwum 3,8
1.9 Pomieszczenie komunikacyjne 28,6
1.10 Biblioteka 21,4
1.11 Pokdj nauczycielski 222
1.12 Klatka schodowa 10,9
1.13 Sala komputerowa 34,4
1.14 Pomieszczenie komunikacyjne 12,4
1.15 Pomieszczenie komunikacyjne 12,0
1.16 Sala lekcyjna 48,7
1.17 Sala lekcyjna 45,0
1.18 Zaplecze 14,9
1.19 Sala lekcyjna 41,8
1.20 Pomieszczenie komunikacyjne 56,0
1.21 Pomieszczenie sanitarne 10,1
3 FAZY 1.22 Sala lekcyjna 297
5X4 1.23 Klatka schodowa 85
1.24 Sala lekcyjna 55,6
1.25 Pomieszczenie magazynowe 3,9
ZASILANIE 1.26 Pomieszczenie komunikacyjne 33,7
g%%;g‘g‘iRCZEGO 1.27 Sala lekcyjna 30,6
ISTNIEJACA 1.28 Pomieszczenie komunikacyjne 11,9
PRZEWIESZKA 1.29 Stotéwka 60,9
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