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INSTALACJA WOD-KAN

INFORMACJE OGOLNE

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane ogélne:

Dlugosé obiektu 40,50 m

Szerokos$c¢ obiektu 56,50 m

Wysokos$¢ 6,00 m
llo$¢ kondygnaciji 2 szt.
Nadziemnych 2 szt.
Bilans wody

Zapotrzebowanie wody
a/ dla potrzeb socjalno — bytowych

Przewidywana liczba uzytkownikow — 430

Wskaznik jednostkowego zapotrzebowania na wode ( dla uzytkownikow): gq= 15,0
Wspétczynniki nieréownomiernosci Nd = 1,1 Nh = 3,0

Qsr. dob. = 15 x 3 = 6450 dm3/dobe = 645 m3/d

Qmax. dob. = Qsérx 1,1 = 7,1 m3/d

Qmax. godz. = Qsrgodzx 3,0:8 = 2,42 m3/godz

b/ przeptywy obliczeniowe wody
Przeptywy obliczeniowe okreslono zgodnie z normg PN — 92/B — 1706

Prysznic 6 szt. | 0,15] I/s 0,9 0,9

Zlew 4 | szt.|0,07| I/s | 0,28 | 0,28

Umywalka 20 | szt. | 0,07] /s 1,4 1,4
Sptuczki 16 | szt. | 0,13| I/s | 2,08 0
Pisuar 5 szt.| 0,3 | /s 1,5 0
Hydrant 25 1 |szt. 1 I/s 1 0

Suma dma3/s

Budynek zakwalifikowano wg klasyfikacji okreslonej norma do typu :
Szkota

Przeptyw normatywny dla budynku (tgcznie woda zimna i ciepta):
>gn 9,04 dma3/s

Przeptyw normatywny dla budynku w warunkach pozarowych:
>gn 10,04 dma3/s

Przeptyw normatywny instalacji wody zimnej wynosi

>gn 6,46 dma3/s

Przeptyw normatywny instalacj wody pozarowej wynosi:

>gn 1,00 dm3/s

Przeptyw normatywny instalacj wody cieptej wynosi:

>gn 2,58 dma3/s

Przeptyw normatywny instalacj wody cyrkulacyjnej wynosi:

>gn 0,13 dma3/s

Przeptywy obliczeniowe uwzgledniajac charakter budynku i warto$¢ przeptywu normatywnego wynoszg odpowiednio

Przeptyw obliczeniowy dla budynku (tacznie woda zimna i ciepta):
go = (4,4*xqn"0,27)-3,41

>qo 4,56 dma3/s

Przeptyw obliczeniowy dla budynku w warunkach pozarowych:
go = (4,4*xqn"0,27)-3,41 +q poz

>qo 5,56 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy instalacji wody zimnej wynosi

go = (4,4*3qn"0,27)-3,41

>qo 3,87 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy instalacj wody pozarowej wynosi:

qo =Zqgn

>qo 1,00 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy instalacj wody cieptej wynosi:

go = (4,4*3qn"0,27)-3,41

>qo 2,27 dm3/s

dm3/d



Przeptyw obliczeniowy instalacj wody cyrkulacyjnej wynosi:
go =xqgn
>qo 0,13 dm3/s

Zaprojektowano instalacje wodociagowg rurami

Rurociag na wejsciu - wspolny dla wody bytowej i pozarowej Zawor gtowny dn 100
dn 100 Zawor antyskazeniowy dn 100
Rurocigg wody bytowej (ciepta i zimna woda)

dn 100 Zawor samoczynnie odcinajacy wode bytowg dn 100
Rurociag wody pozarowej

dn 50

Rurocigg wody zimnej Zawor antyskazeniowy na rurociggu wody pozarowej dn 50
dn 80

Rurociag wody cieptej

dn 65

Rurociag wody cyrkulacyjnej

dn 20

Dobdr wodomierza

Z uwagi na zréznicowany rozbiér wody dobrano wodomierz w klasie metrologicznej C
DN = 65

Qn= 22 m3/h Kv= 50,0

o przeptywie Q min = Qn /100 np. FLODIS

Przeptyw wody w warunkach pozarowych wynosi 20,03 m3/h

Przeptyw maksymalny dobranego wodomierza wynosi Qmax =2 x Qn = 44,0 m3/h ,to jest wiekszy
od zapotrzebowaniu na cele gaszenia pozaru.

Dobdr wodomierza c.w.u Dobrano wodomierz DN 40 Kv= 20,0

Dane techniczne instalacji

Wewnetrzng instalacje wody zimnej bytowej - zaprojektowano rurami PE
o $rednicach wskazanych w zatgczniku graficznym
Wewnetrzng instalacje wody cieptej i cyrkulacji dla potrzeb gospodarczych - zaprojektowano rurami PEX/AL/PE

o $rednicach wskazanych w zatgczniku graficznym
Opis zastosowanych rozwi gzan.

Instalacja zimnej wody.
Projektowang instalacje wody zimnej wtaczy¢ do istniejgcego przytacza w miejscu wskazanym na rzucie parteru.

Nowa instalacje wody zimnej prowadzi¢:

Gtéwne przewody rozprowadzajace pod stropem, po wierzchu $cian

Piony i podejscia do przyboréw w bruzdach, tak, aby pokretta zaworéw byty dostepne (np.

w szafkach wnekowych z drzwiczkami rewizyjnymi). Przewody rozdzielcze prowadzone w bruzdach
Nalezy zachowac¢ min. spadek 3%o w kierunku przytacza. Rurociagi prowadzone w bruzdach przed
zakryciem zaizolowac.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomoca zaworéw czerpalnych. Na odgatezieniach
przewodéw rozprowadzajacych i podejsciach do piondw zamontowaé zawory odcinajace kulowe z kurkiem
spustowym. Srednice zaworéw odpowiadajg $rednicom podej$é i odgatezien. W miejscu zamontowania
zawordéw odcinajgcych (przy prowadzeniu rurociggéw w bruzdach lub obudowanych ptytami gipsowo-
kartonowymi) zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne w celu umozliwienia odciecia poszczegdlnych pomieszczen.
Urzadzenia sanitarne oraz armature czerpalna tj.:

Umywalki wiszace

Baterie umywalkowe $cienne

Zawor sptukujacy do pisuaréw reczny do montazu w uniwersalnej skrzynce montazowej,

Zawory katowe ptuczki zbiornikowej, zawory czerpalne ze ztgczka do weza, zawory zlewowe $cienne

ze zlaczkg do weza nalezy montowaé zgodnie z PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/02.

Instalacje wody zimnej doprowadzajaca wode zimna do hydrantéw p.poz. nalezy wykonaé z rur stalowych
podwadjnie ocynkowanych wg PN-74/H-74200, typ $redni, tagczonych na gwint za pomocag ksztattek zeliwnych
gwintowanych (potaczenia uszczelni¢ uzywajac przedzy konopnej i pasty uszczelniajacej lub tasmy
teflonowej).

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 1,0 MPa.



Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia

rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref

pozarowych nalezy zabezpieczyé za pomoca ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajgcej

Instalacja cieptej wody u  zytkowej i cyrkulacyjne;.

Projektuje sie ukfad przygotowania cieptej wody uzytkowej. W zakres uktadu wchodza wymiennik ciepta, zasobnik
cieptej wody uzytkowej, wraz z uktadami pomp cyrkulacyjnej obiegu w budynku i cyrkulacji pomiedzy wymiennikiem a
zasobnikiem c.w.u.

Zadaniem tego ukfadu jest przygotowanie i utrzymanie w gotowosci parametrow temperaturowych, bez ustawicznego
zalgczania kottow.

Instalacje wtaczy¢ do projektowanego wymiennika pojemnosciowego ktérego lokalizacje wskazano
na rzucie

Nowa instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢:

- gtéwne przewody rozprowadzajace pod stropem

- piony i podejscia do przyboréw w bruzdach,

tak, aby pokretta zaworow byty dostepne (np. w szafkach wnekowych z drzwiczkami rewizyjnymi).

Rurociagi przed obudowaniem i zakryciem ociepli¢ piankg polietylenowg o grubosci zgodnej z
wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany 1/2 wymagan z poz. 1-4

Projektuje sie zawory réownowazgce na obiegu cyrkulacji c.w.u. celem zapewnienia rozptywu w catym ztadzie.
Projektowane parametry zaworéw rownowazgcych - DN 15 , Kv = 0,12

Na odcinkach rurociggéw rozprowadzajacych zamontowac¢ typowe punkty state. Dodatkowo oprécz punktow statych
nalezy zastosowaé punkty przesuwne. Rozstaw podpér przesuwnych dla rurociggéw poziomych powinien wynosi¢ dla
rur o:

dz=16-20 mm co 1,1 m, dz=25 mm co 1,25 m, dz=32 mm co 1,45 m, dz=40 mm co 1,6 m, dz=50 mm co 1,8 m.
Ponadto podejscia mocowa¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za instalowang na przewodzie
armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

Podpory state (uchwyty mocujgce) ograniczajg ruchy osiowe przewodu i dzielg instalacje na odcinki kompensacyjne
podlegajace osobnym wydtuzeniom.

Na zasileniu przewodéw rozprowadzajacych i podejsciach do pionéw zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe z
kurkiem spustowym. Srednice zaworéw odpowiadaja $rednicom podej$é i odgatezien. W miejscu
zamontowania zaworéw odcinajacych i regulacyjnych (przy prowadzeniu rurociggéw w bruzdach

lub obudowanych ptytami gipsowo-kartonowymi) zamontowac drzwiczki rewizyjne w celu umozliwienia
odciecia poszczegdlnych pomieszczen i wykonania nastaw.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 1,0 MPa.

Przejscia przez przegrody wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia rur
polipropylenowych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg obejm ogniochronnych

Pozostate przewody montowac z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen za pomoca,
samokompensacji na zatamaniach.

INSTALACJA P-PO Z



Projektuje sie rozdziat wody bytowej i hydrantowej oraz zestaw podniesienia ci$nienia.

Hydroforowy zestaw podniesienia cisnienia o wydatku 10 dm3/s i wysokos$ci podnoszenia 60 m zataczac sie bedzie
automatycznie przy spadku cisnienia wody zimnej ponizej 0,3 MPa i wytacza¢ po osiggnieciu cisnienia 6 MPa.

Projektuje sie samoczynny zawor pierwszenstwa z niezaleznym elementem cisnieniowym nie podtaczonym do
instalacji SAP
Projektowany obiekt zabezpieczony zostanie w instalacje wodna hydrantowa.

Dla zabezpieczenia obiektu na wypadek pozaru projektuje sie wewnetrzne hydranty /£25 umieszczone w szafkach
natynkowych o wymiarach wys. x szer. x gt — 805 x 700 x 250 mm (zawér na wysokosci 1,35 m od podtogi), o0 zasiegu
30 m z zastosowaniem weza potsztywnym

Miejsce wtaczenia - wskazano na rzucie parteru

Rozprowadzenia instalacji po obiekcie wykonac rurg osrednicy 50 mm .

Wewnetrzng instalacje wody dla celéw p. poz, - zaprojektowano rurami stalowymi podwdjnie ocynkowanymi
wedtug tras wskazanych w zataczniku graficznym.

Na odcinkach rurociggéw rozprowadzajacych zamontowac¢ typowe punkty state. Dodatkowo oprécz punktéw statych
nalezy zastosowac¢ punkty przesuwne. Rozstaw podpor przesuwnych dla rurociggéw poziomych powinien wynosi¢ dla
rur o:

dz=16-20 mm co 1,1 m, dz=25 mm co 1,25 m, dz=32 mm co 1,45 m, dz=40 mm co 1,6 m, dz=50 mm co 1,8 m.
Ponadto podejscia mocowac¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za instalowang na przewodzie
armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

Podpory state (uchwyty mocujgce) ograniczajg ruchy osiowe przewodu i dzielg instalacje na odcinki kompensacyjne
podlegajgce osobnym wydtuzeniom.

Bialy monta z.

W catym budynku projektuje sie wymiane brodzikéw, muszli, sedeséw, pisuaréw i umywalek.

Jakosciowe kryterium oceny réwnowazno$ci : materiat - porcelana

Instalacja kanalizaciji

W budynku projektuje sie wraz z wymiang przyboréw sanitarnych, wymiane wszystkich podej$¢ do pionéw. Podejscia
od muszli wykona¢ rurg 110 , do pozostatych przyboréw rurg 50. Z uwagi na remony kanalizaciji, instalacji wodnej i
elektrycznej w pomieszczeniach sanitariatow przewiduje sie wymiane obtozen ceramicznych $cian do wysokosci 2 m i
wymiane obtozen gresem posadzek.

Jakosciowe kryterium oceny rownowaznos$ci : materiat -ptytki gres
POSAZDKI

Antyposlizgowosé Grupa R 11

Nasigkliwo$¢ wodna ptytek podtogowych wiekszej niz 3-10%,
Odpornos¢ na plamienie sie ptytek podtogowych klasa 5.
Twardos¢ ptytek podtogowych 7

Odpornosé na Scieranie ptytek podtogowych PEI Ill

Kolor Popielaty




ZESTAWIENIE MATERIALOW

, y o ., |Jed| ZAL.
Lp. Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiej Typ Parametry Tlod¢ | NR 8
Modut c.w.u. - OBIE GRZEWCZY
T =
2.1 Rurociqg wody sieciowej obiegu c.w.u. rura miedziana Dn 65 PN 16 15?)‘0:(6 15 [m
. , . . . Tmax=
2.12 Zawor kulowy z koncowkami do wspawania DN 65 PN 16 150 ° ¢ 1 szt.
2.3 Zawor regulacyjny c.w.u. DN 32 PN 16 kv = 12 m3/h 1 szt
2.(3.1 Sitownik zaworu c.w.u 1 szt
. Tmax=
2.4 Redukcja 65/32 PN 16 150 ° ¢ 1 szt.
. Tmax=
2.5 Redukcja 65/32 PN 16 150 ° ¢ 1 szt.
Tmax=
2.16 Manometr O- 16 bar M160 PN 16 150 ° ¢ 2 szt.
. Tmax=
2.7 Redukcja 65/80 PN 16 150 ° ¢ 2 szt.
Wymiennik - PN16, woda/woda o mocy Q=100kW i Trmax=
2.18 parametrachpostoniewysokiej75/55iparametrach PN 16 1 szt.
150 °C
wody 10/60
2.9 Termometr przemystowy 0-150 ° C 1 szt.
2.(9.1 Czujnik temperatury powrotu PT 100 1 szt
Ti =
2.110 Zawdr kulowy z koficéwkami do wspawania DN 25 PN 16 152)10:(6 1 szt.
. , . . . Tmax=
2. (11 Zawor kulowy z koncowkami do wspawania DN 65 PN 16 150 ° ¢ 1 szt.
Modut c.w.u. - strona instalacji
5.(1 Rurocigg wody zimne;j rura miedziana Dn 40 PN 10 10 |m




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiej Typ Parametry Tlogé Jed I%IQLS
5.12 Zawor kulowy DN 40 PN 10 1 szt
5.3 Manometr 1 szt
5.14 Filtr - gwint DN 40 PN 10 1 szt
5.5 Manometr 1 szt
5.6 Redukcja 40/25 1 szt
517 Wodomierz wody zimnej Wodomierz DN 25 PN 10 Qn= 6 m3/h 1 szt
5.8 Redukcja 40/25 1 szt
5.19 Zawdér antyskazeniowy DN 40 PN 10 1 szt
5.110 Zawér bezpieczenstwa c.w.u 6 bar 1 szt
511 Zawor kulowy - gwint DN 20 PN 10 1 szt
5.[12 Redukcja 40/25 2 szt
5.[13 Czujnik temperatury c.w.u 1 szt
5.|14 Termostat ograniczajqcy c.w.u 1 szt
5.115 Manometr 1 szt
5.[16 Termometr przemystowy 0-100° C 1 szt.
5.117 Zawor kulowy - DN 40 PN 10 1 szt
5.118 Rurociqg c.w.u rura stalowa ocynkowana Dn 40 PN 10 10 [m
5.[19 Rurociqg cyrkulacji rura stalowa ocynkowana Dn 15 PN 10 10 |m
5.120 Termometr przemystowy 0-100 ° C 1 szt.
5.]21 Manometr SI 2506 1 szt
5.122 Filtr - gwint DN 15 1 szt
5.123 Manometr SI 2506 1 szt

. Pompa cyrkulcji 1,5 m3/ P=
5.[24 Pompa cyrkulacji 40 kPa 1 szt.
5.125 Manometr 1 szt
5.126 Zawér zwrotny cyrkulacji DN 15 PN 10 1 szt
5.[27 Naczynie wzbiorcz4 60 dm3 PN 10 1 szt
5.129 Zawér zwrotny cyrkulacji Zawdr zwrotny DN 40 PN SZT 1 szt
5.130 Zawor kulowy - DN 40 PN 10 2 szt
Modut cyrkulacji c.w.u.
9.1 Zasobnik 200 dm3 PN 10 Q= 0 dm3 szt




ZESTAWIENIE MATERIALOW

, y o ., |Jed| ZAL.
Lp. Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiej Typ Parametry Tlod¢ | NR 8
9.12 Pompa cyrkulacji na zasobnik i cyriglijsqlb Y5 PN 10 1 szt.
9.13 Zawor zwrotny cyrkulacji SOCLA 601 DN 15 PN 10 1 szt
9.4 Zawér kulowy - gwint DN 15 PN 10 1 szt
9.15 Rurociqg cyrkulacji rura miedziana Dn 15 PN 10 5 m
9.16 Zawor kulowy DN 40 PN 10 1 szt
9.17 Zawor kulowy - gwint DN 20 PN 10 1 szt
9.18 Czujnik temperatury c.w.u 1 szt




TABELANR 1

DOBOR KOMPENSATOROW W FUNKCJI SREDNICY | DLUGOSCI ODCINKA MIEDZY PODPORAMI STALYMI

KOMPENSATORY U-KSZTALTNE DLA RUR PEX/AL/PE

ROznica temperatur 60|st K
mm/m
Wspdlczynnik rozszerzalno$ci alfa 0,03] K
Wydtuzenie jednostkowe|  dl 1,8 mm/m
Wspbiczynnik materiatowy|, K 15
Odstep bezpieczenstwa| S A 150/ mm
x g
o g < 2 o o > 2
g 9 g2 52| . 8 gL - 3 =
c 2 S @ S = ] S5 2 [0y g
3| e |c|EE| - |28|85| = | B8 2 o £
s | 8| & |88 & [2E|88] 3| £8§ = 3 3
Fi L dl K [SA dL Ls Amin Lcatk.
63|mm 20lm 1,8|mm/m 15| 150{mm 36lmm| 714imm| 222lmm| 21,7|m
63[{mm 15|m 1,8/mm/m 15| 150{mm 27/mm| 619\mm| 204{mm| 16,4[{m
63|mm 10{m 1,8|mm/m 15| 150{mm 18lmm| 505{mm| 186[{mm| 11,2(m
50({mm 20lm 1,8/mm/m 15| 150{mm 36lmm| 636/mm| 222lmm| 21,5/m
40|{mm 15|m 1,8|mm/m 15| 150{mm 27/mm|  493|mm| 204{mm| 16,2[m
32({mm 10|m 1,8|mm/m 15| 150{mm 18[mm| 360|mm| 186/mm| 10,9\m
25(mm 20lm 1,8/ mm/m 15| 150{mm 36lmm| 450|mm| 222lmm| 21,1|m
20[{mm 15|m 1,8|mm/m 15| 150{mm 27/mm| 349\ mm| 204{mm| 15,9(m
16/mm 10|m 1,8/ mm/m 15| 150{mm 18lmm| 255{mm| 186[{mm| 10,7(m




DN

DN50

W

—

Nr pom Funckja pomieszczenia Pow.
pom. CKja pomies uzyt. [m2]
1,3,5 - zawory odcinajgce kulowe DN100 0.1 Szatnia 17,65
6 - zawor odcinajgcy kulowe DN63 0.2 Pomieszczenie kuchenne 6,60
2 - wodomierz 0.3 Pomieszczenie magazynowe 11,06
4 - zawor zwrotny antyskazeniowy DN 100 BA 0.4 Pomieszczenie komunikacyjne 9,88
7 - zawor zwrotny pierszenstwa DN 100 0.5 Pomieszczenie komunikacyjne 25,48
8 - zawor zwrotny antyskazeniowy DN 50 BA 0.6 Pomieszczenie komunikacyjne 4,43
0.7 Pomieszczenie sanitarne 3,82
0.8 Pomieszczenie sanitarne 13,45
0.9 Pomieszczenie sanitarne 3,82
E‘ S 0.10 Pomieszczenie sanitarne 13,45
g E 0.11 Pomieszczenie komunikacyjne 3,82
N g 0.12 Szatnia 17,71
‘g 2 0.13 Pomieszczenie magazynowe 9,05
SR 0.14 Pomieszczenie magazynowe 8,71
0.15 Pomieszczenie komunikacyjne 28,60
stal dcynkowana 0.16 Pomieszczenie administracyjne| 10,05
DN100 = 0.17 Pomieszczenie administracyjne 11,04
g 0.18 Pomieszczenie administracyjne 10,14
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Nr pom Funkcja pomieszczenia Powierzchnia
pom. jap uzytkowa [m2]
1.1 Kuchnia 537
1.2 Pomieszczenie komunikacyjne 9,9
1.3 Pomieszczenie komunikacyjne 48
1.4 Pomieszczenie kuchenne 98
1.5 Pomieszczenie socjalne 2,7
1.6 Pomieszczenie magazynowe 3,3
1.7 Klatka schodowa 13,7
1.8 Pomieszczenie achiwum 3,8
1.9 Pomieszczenie komunikacyjne 28,6
1.10 Biblioteka 21,4
1.11 Pokdj nauczycielski 222
1.12 Klatka schodowa 10,9
1.13 Sala komputerowa 34,4
1.14 Pomieszczenie komunikacyjne 12,4
1.15 Pomieszczenie komunikacyjne 12,0
1.16 Sala lekcyjna 487
1.17 Sala lekcyjna 450
1.18 Zaplecze 14,9
1.19 Sala lekcyjna 41,8
1.20 Pomieszczenie komunikacyjne 56,0
1.21 Pomieszczenie sanitarne 10,1
1.22 Sala lekcyjna 297
1.23 Klatka schodowa 85
1.24 Sala lekcyjna 55,6
1.25 Pomieszczenie magazynowe 3,9
1.26 Pomieszczenie komunikacyjne 33,7
1.27 Sala lekcyjna 30,6
1.28 Pomieszczenie komunikacyjne 11,9
1.29 Stotowka 60,9
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