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1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentaciji,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- inwentaryzacja budowlana i instalacji kottowni do celéw projektowych,

- wytyczne producentow i DTR urzgdzen przewidzianych do zastosowania,
- obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje modernizacje technologii kottowni opalanej drewnem
w budynku mieszkalnym - lesniczéwce. Projekt przewiduje zastosowanie Kkotta
wykorzystujgcego do produkcji ciepta zjawisko zgazowania drewna oraz zwigzany z
tym montaz dodatkowych urzadzen i przebudowe instalacji technologicznej. Kociot
bedzie spetniac¢ standardy 5 klasy emisji spalin wedtug normy PN EN 303-5.

Zakres niniejszego zadania obejmuje prace modernizacyjne dotyczgce instalacji
grzewczej. Przewidziano prace do dostosowania istniejgcej kottowni c.0. do nowego
kotta.

— demontaz istniejgcego kotta na paliwo state i wymiane na nowyzgazowujgcy drewno,
— demontaz istniejgcego naczynia wzbiorczego

— demontaz istniejgcego wiszgcego poziomego podgrzewacza

— demontaz i wymiane przewodow gtéwnych c.o. wraz z armaturg,

— demontaz pompy z zaworami

Gtowne elementy kottowni i instalacji c.o.:

- Kociot typu VIGAS moc 25kW zgazowujgcy drewno lite o wilgotnosci do 20% wraz z
zabezpieczeniami i panelem sterujgcym.

- Pompy instalacji c.0. oraz pompa cwu

- Stojgcy zbiornik cwu o pojemnosci 140L

- Zbiornik akumulacyjny 1000L petnigcy role sprzegta hydraulicznego i pozwalajgcy
na efektywng prace kotta

- Laddomat - automatyka sterujgca pompg oraz zarzgdzajgca gospodarkg cieplng
kotta

- Zawor mieszajgcy 3-drogowy DN 25

- Montaz armatury odcinajgcej, pomiarowej, zwrotnej, zabezpieczajgcej

- Sterownik zbiornika cwu i sterownika pompy co
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3. Kottownia

Projektowana kottownia zlokalizowana bedzie na parterze budynku w pomieszczeniu
kottowni dotychczasowej. Zgodnie z Uchwatg nr XXII/292/20 z dnia 29.06.2020r.
nalezy wymieni¢ kotty klasy 3 do 1.07.2024r. Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb
grzewczych i przygotowania cieptej wody przyjeto na podstawie istniejgcych projektow
i danych eksploatacyjnych w wysokosci 25 kW. Parametry czynnika grzewczego dla
celow instalacji c.o. wedtug zalecen producenta. Projektuje sie kociot stalowy, wodny
wykorzystujgcy do produkcji ciepta zjawisko zgazowania drewna o mocy 25 kW
(np. typu Vigas). Kotty zgazowujgce drewno wykorzystujg proces suchej pirolitycznej
destylacji drewna. Podczas spalania drewna z ograniczonym dostepem powietrza
dochodzi do przemiany drewna w wegiel drzewny. Na goérze znajduje sie komora
zatadowcza, ktéra w dolnej czesci wyposazona jest w zaroodporng ksztattke z
podtuznym otworem do przechodzenia spalin i gazéw. Pod nig znajduje sie komora
spalania, 4 wytozona Zzaroodpornymi ksztattkami ceramicznymi. W tylnej czesci kotta
znajduje sie wentylator wyciggowy do podtgczenia do komina. Goérna czesc¢ kanatu
spalinowego jest wyposazona w krociec wyciggowy z wentylatorem. Przednia sciana
ma w gornej czesci drzwiczki komory zatadowczej, a w dolnej drzwiczki popielnika.
Korpus kotta jest z zewnatrz izolowany termicznie wetng mineralng, ktéra znajduje sie
pod blaszang obudowg zewnetrznego ptaszcza kotta. Kociot jest wyposazony w panel
sterowania, ktéry umozliwia prace kotta we wiasciwym zakresie temperatur oraz
zabezpiecza kociot przed przegrzaniem poprzez wytgczenie wentylatora
nadmuchowego. Pracg kotta i obiegu c.w.u. sterowat bedzie panel sterowania, a pracag
obiegu grzejnikowego bedzie sterowat odrebny sterownik elektroniczny zamontowany
na sScianie kottowni. W celu prawidtowej regulacji w odpowiednim miejscu nalezy
zamontowa¢ wymagane czujniki temperatury.

Kociot wyposazony bedzie w zawdr spustowy do wymiennika chtodzgcego spirale
chtodzgcg przeciw przegrzaniu, podtgczong do instalacji wodociggowe;.
Odprowadzenie wody do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Kociot nalezy ustawi¢ na
betonowym fundamencie o wysokosci 100mm, wymiary wg. DTR Kkotla. Zgodnie z
zaleceniem producenta, w celu utrzymania wtasciwej temperatury wody powrotnej,
nalezy pomiedzy przewodem zasilajgcym i powrotnym kotta zamontowaé zawor
trojdrozny, pompe kottowg oraz zawdr obejsciowy, zapewniajgce optymalne
podmieszanie wody powrotnej. Na jednym z kréécodw kotta lub na przewodzie
zasilajgcym zamontowac ,grupe bezpieczenstwa”(zawoér bezpieczenstwa DN20 2,5
bara, zawor odpowietrzajgcy i manometr).

Zbiornik akumulacyjny

W ukfadzie hydraulicznym kottowni, dla magazynowania nadwyzki ciepta, projektuje
sie zbiornik akumulacyjny o pojemnosci 1000L. Zbiornik akumulacyjny petni rowniez
role sprzegta hydraulicznego i pozwala na efektywng prace kotta.

Przygotowanie cieptej wody

Ciepta woda dla potrzeb budynku przygotowywana bedzie za posrednictwem
wymiennika cwu z wezownicg o pojemnosci 150L. Na przewodzie doprowadzajgcym



wode zimng do wezownicy zamontowac zawor odcinajgcy, zawor zwrotny oraz zawor
bezpieczenstwa DN15 na cisnienie otwarcia 6bar(SYR 2115). Na wyjsciu cieptej wody
z wezownicy zamontowaé zawdr odcinajgcy oraz mieszajacy, przeciwpoparzeniowy
ATM DN20 o zakresie temperatur 35-60°C(f-y. AFRISO).

Pompa mieszajaca kotta

Pompa mieszajaca jest jednym z elementow urzgdzenia Laddomat i zostata dobrana
przez producenta.

Naczynie przeponowe instalacji c.o.

Projektowany kociot, zbiornik akumulacyjny instalacja technologiczna oraz istniejgca
instalacja c.0. bedg pracowaty w ukfadzie zamknietym z naczyniem przeponowe o
pojemnosci 60L. Naczynie wzbiorcze zapewnia kompensacje objetosci wody i
stabilizuje ono cisnienie w instalacji grzewczej. Dobrano membranowy zawor
bezpieczenstwa SYR typ 1915, R 1/2”. Maksymalne cisnienie robocze wody w kotle:
3 bar. Dla zadziatania zaworu bezpieczenstwa konieczne jest, aby jego nastawa byta
nieco mniejsza niz dopuszczalne cisnienie wody w kotle.

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa: 2,5 bar, Zalecany montaz pionowy,
wejscie od dotu.

Zabezpieczenie instalacji c.w.u.

Ukfad przygotowania c.w.u zabezpieczyé nalezy za pomocg naczynia wzbiorczego
przeponowego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Kazda instalacja cisnieniowa, w tym réwniez instalacja c.w.u. wymaga ochrony przed

nadmiernym wzrostem cisnienia wywotanym rozszerzalnoscig temperaturowg
przeptywajgcego medium. Instalacja c.w.u. powinna zapewnic¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym
instalacja ta powinna umozliwiaé przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji
termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°

Laddomat — ochrona kotta przed korozja

W celu ochrony kotta przed zbyt niskg temperaturg wody grzewczej zalecane jest
podtgczenie kotta za posrednictwem laddomatu. Zgodnie z zaleceniami producentéw,
w celu utrzymania wiasciwej temperatury wody powrotnej, nalezy pomiedzy
przewodem zasilajgcym i powrotnym kotta zamontowa¢ laddomat.

Urzgdzenie umozliwia utworzenie oddzielnego obiegu kottowego i grzewczego
(pierwotnego i wtdrnego) w celu zapewnienia minimalnej temperatury powrotnej do
kotta na poziomie 65°C.Im wyzsza bedzie temperatura wody powrotnej, tym mniej
bedzie sie skraplac¢ substancji smolistych i kwasow, ktére szkodzg korpusowi kotta.

4. Rurociagi i armatura
Instalacje wody technologicznej w obiegu kottowym, obiegach grzewczych, oraz

obiegu przygotowania cieptej wody uzytkowej wykonac z rur ze stali weglowej. Montaz
instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice press, czyli zaprasowywania na rurze
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ztgczek. Do mocowania przewodow stalowych przewidzie¢ odpowiedni system obejm
i uchwytéw. Przewody w kottowni nalezy zaizolowac cieplnie otulinami z wetny
mineralnej w folii aluminiowej. Grubo$ci izolacji stosowa¢ wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku zmieniajgce Rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie Dz.U.
2008 nr 201 poz. 1238. Armatura odcinajgca to zawory kulowe do wody gorgcej oraz
zawory zwrotne, mosiezne do montazu pionowego i poziomego. Do pomiaru
parametréw pracy kottowni projektuje sie manometry o zakresie do 0,4 MPa z kurkami
manometrycznymi DN15, oraz termometry techniczne tarczowe o zakresie do 1200 C.
Srednice rurociggéw oraz ich lokalizacje podano w czesci rysunkowej opracowania.
Wydtuzenia cieplne kompensowane bedg poprzez kompensacje naturalng. W
najnizszych punktach przewiduje sie zawory spustowe ze ztgczkg do weza, a w
najwyzszych odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajgcymi stopowymi.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (temperatura, cisnienie) instalacji, w
ktérej jest zamontowana. Armatura odcinajgca, spustowa i odpowietrzajgca
zamontowana w instalacji c.0. powinna by¢ przystosowana do pracy w temperaturze
powyzej 100 °C i cidnieniu powyzej 0,6 MPa. Armature nalezy instalowa¢ na
przewodach tak , zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny =z
oznaczeniem Kierunku przeptywu na armaturze.

Po zmontowaniu instalacje technologiczng nalezy co najmniej trzykrotnie wyptukac,
nastepnie poddac¢ probie cisnieniowej na cisnienie 0,45 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikow prob szczelnosci i wykonaniu niezbednych prac rozruchowych
przystgpi¢ do ruchu prébnego 72 godzinnego. Ruch prébny powinien byé prowadzony
komisyjnie pod nadzorem serwisu producenta kottow z udziatem przedstawicieli
uzytkownika, inspektorow nadzoru inwestycyjnego i wykonawcy. Préby instalacji
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji grzewczych” zeszyt nr 6, wymagania COBRTI INSTAL, maj 2003 r.
5. Odprowadzenie spalin i wywiew

Spaliny powstajgce w wyniku spalania drewna odprowadzane bedg za posrednictwem
istniejgcego komina murowanego. Wentylator wyciggowy podtgczy¢ na odcinku
kominowym tgczgcym czopuch kotta z kominem w odlegtosci co najmniej 60cm od
czopucha komina. Miejsca tgczenia uszczelni¢ silikonem odpornym na wysokg
temperature. Do wyciggu kominowego nie wolno podtgczac zadnych innych urzgdzen.
Wywietrznik kominowy musi by¢ zwymiarowany zgodnie z STN 734201 i STN
734210. Przed poditgczeniem kotta poddaé komin badaniu kominiarskiemu i uzyskac¢
pozytywng opinie. Wywiew powietrza z kottowni odbywac sie bedzie za posrednictwem
istniejgcego kanatu wentylacyjnego o przekroju 0,15x0,15m z kratkg wentylacyjng
200x140mm zamontowang pod stropem kottowni.



6. Sktad opatu

Gtéwnym zrodtem ciepta w kottach jest ptomien gazowy powstaty w wyniku
zgazowania drewna, jesli nie zostang spetnione warunki niezbedne do prawidtowego
przebiegu procesu, ilos¢ oraz jakos¢ wytworzonego gazu nie bedzie wystarczajgca.

Bardzo wazna jest jako$¢, wilgotnosé oraz gatunek spalanego drewna. Paliwo dla

potrzeb kottowni, drewno o wilgotnosci ponizej 20% magazynowane bedzie w
pomieszczeniu sktadu paliwa zlokalizowanym na terenie posesji w innym budynku i
dostarczane do kottowni w miare potrzeb. Zabrania sie spalania drewna, ktore zostato
wczesniej pomalowane roznego typu impregnatami, sklejek drzewnych, ptyt
wiérowych i innego typu odpaddéw drzewnych, ktére nie sg pochodzenia naturalnego.
Odpowiednie drewno gwarantuje prawidtowg prace kotta. Stosowanie paliwa o innych
parametrach nie gwarantuje poprawnej pracy kotta.

Usuwanie zuzla i popiotu

Powstajgcy w procesie spalania drewna popidét usuwany bedzie z pomieszczenia
kottowni na zewnatrz do blaszanych pojemnikdéw ustawionych w zewnetrznym boksie.

7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kottowni.

W pomieszczeniu kottowni zamontowaé gasnice proszkowg o masie s$rodka
gasniczego 6kg. Sprzet gasniczy powinien by¢é umieszczony w miejscu tatwo
dostepnym, widocznym i nie narazonym na dziatanie wysokiej temperatury oraz
uszkodzenia mechaniczne. Do sprzetu gasniczego nalezy zapewnié przejscie o
szerokosci min. 1,0m.

W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac zgodnie z PN:
- drogi i kierunki ewakuacii.
- miejsca rozmieszczenia urzgdzen gasniczych.

- gtdbwny wytgcznik pradu. Kottownie nalezy wyposazy¢ w schemat i instrukcje obstugi
oraz instrukcje postepowania w przypadku pozaru. Wszystkie elementy stuzgce
ochronie przeciwpozarowej muszg posiada¢ certyfikat wydany przez uprawniong
jednostke.

8. Wytyczne BHP i PPOZ
Rozwigzania projektowe nie zmieniajg dotychczasowych warunkéw ppoz.

Rozwigzania przyjete w niniejszym opracowaniu odpowiadajg wymaganiom przepisow
0 bezpieczenstwie i higienie pracy. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do wszystkich
urzadzen.



9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot przy przebudowie kottowni.

Przy realizacji przebudowy kottowni przewiduje sie wykonywanie n/w robot:

- dostarczenie na teren budowy materiatow i sprzetu

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych o rozpoczeciu i prowadzeniu robot
- demontaz istniejgcych przewoddéw wewnetrznej instalacji technologicznej kottowni i
Kotta

- montaz projektowanych przewodow i urzgdzenh kottowni

- préba cisnieniowa instalacji wewnetrznej

- podtgczenie i uruchomienie urzgdzen

- wykonanie towarzyszgcych robo6t budowlanych

- prace porzadkowe i zabezpieczajgce

Istniejgce obiekty budowlane.

- budynek mieszkalny (lesniczowka)

- budynek gospodarczy

- zewnetrzna kanalizacja sanitarna

- przytacze wodociggowe

- przytgcze energetyczne

- ogrodzenie dziatki

Elementy zagospodarowania i czynniki techniczne, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie wystepujg obiekty budowlane, ktore zagrazatyby bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi. W trakcie realizacji rob6t moze wystgpic:

- zagrozenie porazenia prgdem podczas pracy z urzgdzeniami elektrycznymi takimi jak
szlifierka kgtowa, wiertarka, spawarka.

- upadek na ptaszczyznie - zagrozenie wystepujgce na drogach i ciggach
komunikacyjnych



- materiaty fatwopalne i wybuchowe - Zrodto zagrozenia to tlen i acetylen
- zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami podczas robo6t budowlano-montazowych
istnieje niebezpieczenstwo skaleczenia ostrymi krawedziami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw podczas prowadzenia
roboét.
- bezposredni nadzér nad przestrzeganiem warunkéw BHP na budowie sprawuje

kierownik budowy.
- przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia ogdlne i stanowiskowe
pracownikow w zakresie BHP [ P.Poz

- za stan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia odpowiada pracodawca
- w trakcie trwania robot nalezy przestrzegaé zasad i wymagan zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie BHP podczas
wykonywania robo6t budowlanych (dz.U.Nr.47 poz 401)

Wskazanie  srodkow  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych.

- roboty montazowe, rozruchowe, préby techniczne wykonywaé zgodnie z projektem
oraz obowigzujgcymi normami, przepisami i instrukcjami eksploatacji

- czesci instalacji i urzgdzenia gdzie bedg prowadzone prace powinny by¢ wytgczone,
zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem i oznakowane

- do wykonywania robét na budowie mogg przystgpic tylko pracownicy o odpowiednich
kwalifikacjach i przeszkoleni w zakresie BHP i ppoz

- roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane

- wszystkich pracownikdw nalezy wyposazy¢ w odziez i obuwie robocze, sprzet
ochronny
oraz bezpieczne i sprawne narzedzia i sprzet

- wyposazy¢ pracownikédw w srodki tgcznosci

- przy wykonywaniu robot sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng iodpowiednio jg oznakowaé poprzez ustawienie ogrodzen, barierek
i pomostow

- Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z

dnia 20.09.2001r. (Dz.U.Nr.118 poz.nr.1263)
mgr inz. Dagmara Franczyk Waldemar Franczyk
KL — 196/93
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