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WIDOK Z BOKU /PRZEKROJ PODtUZNY

Skala 1:500

<Ron doTorunskie ]

/970

[Ron doFordoﬁsk/'e>

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA
PRZESZKODY

PRZEKROJ POPRZECZNY
Skala 1:200
Rondo Trounskie

i
2948-3764

1/-228, ,  684-980 |

Szerokos¢ lustra | 39,00m
Stan rzeki przy Gtebokos¢
, .. . S 1,5-2,3m
sredniej wodzie najwieksza

Predkos¢ wody
Rodzaj i wysokos¢ Lewy umocniony
brzegdw Prawy umocniony

Rodzaj gruntu na dnie
rzeki

piasek, zwiry, namuty

Mozliwos¢ urzadzenia
brodu (przejazdu w
poziomie szyn)

i odlegtosci od

mostu (wiadktu),
dtugosc objazdu

Dtugos¢ objazdu 1,5km ulicami Fordonska
/ Toruriska do Trasy Uniwersyteckiej

1 Rodzaj konstrukcji ustroju Konstrukcja belkowa, kablobetonowa, prefabrykowana. Schemat - belka
niosacego ciagta dwuwspornikowa.
) R.odzlaj konstrukcji przyczétkdw i Petnoccienne - elbetowe
filaréw
3 | Sposéb posadowienia podpdr Pale formowane w gruncie
Rodzaj nawierzchni na obiekcie _—
4 Bitumiczna
mostowym
5 | Rodzaj nawierzchni na dojazdach |Bitumiczna
6 | Klasa obcigzen Klasa "B"
Podstawa okreslenia klas
7 s y PN-85/5-10030
obcigzenia (numer normy)
8 | Nosnosc uzytkowa 400 kN
9 Numer wojskowej klasy obcigzen |MLC dla pojazdéw kotowych 30/100
wg standardow NATO MLC dla pojazddéw gasienicowych  30/100
10 Miejsce przechowywania Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej
dokumentacji ul. Toruriska 174a; 85-844 Bydgoszcz
11 | Rok budowy / rok przebudowy {1970/ 2004-2005
1 Asortyment zlokalizowanych
rezerw

Charakterystyka
terenu w rejonie
obiektu

ptaski, zabudowany

Linia kolejowa

Liczba torow
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1. Do albumu kart obiektéw mostowych nalezy dofgczy¢
— spis obiektéw mostowych zawierajgcych: JNI obiektu, jego lokalizacje (rzeka, miejscowost) ilos¢
arkuszy kart i zdje¢, numer strony w albumie, adnotacje o wfgczeniu i wytqczeniu karty z albumu;
— mape sieci drég obejmujgcq obszar zarzqdzania z lokalizacjq obiektéw mostowych wyszczegblnionych
w wykazie.
2. Karta obiektu mostowego powinna by¢ wykonana na sztywnym kartonie w formacie A-3 (420x297mm),
z dodaniem z lewej strony marginesu na wszycie do albumu (razem 460 x 307mm); na odwrocie karty
naklei¢ zdjecie obiektu mostowego.



AutoCAD SHX Text
1,5%

AutoCAD SHX Text
1,5%

AutoCAD SHX Text
1,5%

AutoCAD SHX Text
1,5%

AutoCAD SHX Text
Rondo Trouńskie

AutoCAD SHX Text
RondoToruńskie

AutoCAD SHX Text
RondoFordońskie

AutoCAD SHX Text
rz. Brda

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
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Fot. 1. Widok z boku obiekt

Fot. 2. Widok nawierzchni na obiekcie Fot. 3. Widok od spodu.



