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ZAWARTOSC PROJEKTU:

Czes¢ opisowa:

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego wraz z charakterystycznymi parametrami
Zestawienie powierzchni uzytkowych

Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego oraz spetnienie wymagan podstawowych
Konstrukcja i technologia budynku

Podstawowe dane technologiczne dla lokalu ustugowego

Rozwigzania zasadniczych element wyposazenia budowlano — instalacyjnego

Charakterystyka energetyczna budynku

Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiedniej

Analiza racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Uwagi

Czes¢ rysunkowa:

Budynek mieszkalno-ustugowy A: Budynek garazowo-gospodarczy B:

Rzut piwnicy — 1:50 e Rzuty parteru i potaci dachowej — 1:50
Rzut parteru— 1:50 e Elewacje — 1:50

Rzut pietra — 1:50 e Przekroje A-Ai B-B - 1:50

Rzut poddasza nieuzytkowego — 1:50
Rzut potaci dachowej — 1:50

Przekréj A-A — 1:50

Przekréj B-B — 1:50

Elewacja potnocna i potudniowa— 1:50
Elewacje: zachodnia i wschodnia — 1:100
Zestawienie balustrad zewnetrznych —
1:20

e Zestawienie stolarki 1 — 1:50
e Zestawienie stolarki 2 — 1:50
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - CZESC OPISOWA:

e PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z CHARAKTE-
RYSTYCZNYMI PARAMETRAMI :

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku mieszkalnego-
wielorodzinnego na budynek mieszkalny wielorodzinny (kat. Xlll) z czescig ustugowg (kancelarie
lesniczych) oraz budowa budynku garazowo — gospodarczego (kat. XVII) i placu postojowego wraz z
infrastrukturg techniczna tj:

wewnetrzna instalacja elektryczna

wewnetrzna instalacja wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i gruntowej pompy ciepta

instalacja kanalizacji deszczowej do istniejgcego przytgcza z sieci gminnej

zagospodarowanie dziatki polegajgce na utwardzeniu terenu pod plac postojowego z miejscami
parkingowymi dla samochodéw osobowych i komunikacji wewnetrznej oraz budowie miejsca do
gromadzenia odpadéw statych.

Przewidziane do realizacji na dz. nr ew. 112/7 i 112/6 przy ul. Ciesliska 72A w Szlachtowej, gm.
Szczawnica.

Przeznaczenie i program uzytkowy:

A. Projektowany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny z czescig ustugowg (kancelarie
lesniczych). Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, murowany w uktadzie wolnostojgcym.
Budynek miesci dwa dwukondygnacyjne mieszkania stuzbowe dla pracownikéw nadle$nictwa ,
kazde dla piecioosobowej rodziny, zawierajgce podstawowe pomieszczenia uzytkowe, pomocnicze i
techniczne oraz czes¢ ustugowg mieszczacg 4 kancelarie dla lesniczych wraz z zapleczem
socjalnym i technicznym.

Parametry techniczne projektowanego budynku (wg pn-iso 9836: 1997) zgodne MPZT :

KUDEIUNA. ...t ee e e e e e e 2615,00 m?®
HOSC izb MIESZKAINYCN. ... 12
Pomieszczenia higieniczno — sanitarne..........ccccooooieioieeiieie e, 7
Wysokosé budynku (do kalenicy < 12,0 M)......cceeveiiiiiiiiiiiiiieece e ~10,90 m
DIUGOSE DUAYNKU. ...t st e e as 2454 m
SZErokOSE DUAYNKUL.......ouiiiiiei i 11,94 m
llos¢ kondygnacji uzytkowych ogétem...........cccccevvvvvvvennnns 3 (piwnica, parter i pietro)
1l0$€ lokali MIESZKAINYCR.......ccoiiieeiee e a e 2
HOSC 10Kali USTUGOWYCN.......eeeiiiiiiee e 1
Nachylenie potaci gtéwnych dachu dwuspadowego..............ccceeevvvveviiiieeeeiieeeiennns 35°
Wysunigcie okapu dachu glOWNEGO. ........couiiiiiiiiiiiiiiiiii e 125 cm
Poziom podtogi parteru ...........ccccooeveviiiiiieieeeeeeeeeeee + 0,00 = 548,92 m n.p.m..

Zestawienie powierzchni budynku:

Powierzchnia zabUdOWY.............c.euiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiii s 293,70 m?
Powierzchnia uzytkowa pPiwniCy .........cooiiiiiiiiiiiie e 159,27 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru ... 187,13m?
Powierzchnia uzytkowa pietra ... 168,19 m?
Powierzchnia uzytkowa CZESCI USIUQOWE]....ce e, 191,75 m?
Powierzchnia uzytkowa  czesci mieszKalngj........ccccovveviiiiiiiiiiiiieiiiiee, 321,84 m?
Powierzchnia uzytkowa — 1gCznie........c..ooiiiiiiiiiiiii e 514,59 m?
Powierzehnia CatkOWITa. .........ooeeeeeeeeeeee e 728,60 m?

B. Projektowany obiekt to budynek garazowo-gospodarczy. Budynek parterowy, niepodpiwniczony,
murowany w uktadzie wolnostojgcym, miedci trzy garaze jednostanowiskowe dla samochodow
uzytkowanych przez pracownikéw nadlesnictwa oraz pomieszczenie gospodarcze.

Parametry techniczne projektowanego budynku (wg pn-iso 9836: 1997) zgodne MPZT :
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH POMIESZCZEN OBU BUDYNKOW :

QU T (8 = T TR ORRR 502,00 m?
Wysokos¢ budynku (do kalenicy < 6,0 M).......ooooiiiiiiiiiiieee e ~6,00m
DIUGOSE DUAYNKU. ... 17,34 m
SZErokoSE DUAYNKUL.......eoiiiiiiiee e 6,74 m
llo$¢ kondygnacji uzytkowych ogotem...........uviiiiiiiiii e 1
Nachylenie potaci gldwnych dachu dwuspadowego...........cccceeeiiiiiiiiiiierieeeeeienes 35°
Wysuniecie okapu dachu gldWNEego............evuviiiiiiiiiii e 100 cm
Poziom podtogi parteru ........ccccceevvvevviiiieiiieiieeeeis + 0,00 = 547,50 m n.p.m.
Zestawienie powierzchni budynku:

Powierzchnia zabUdOowy.............cooiiiiiiiii e 121,20 m?
Powierzchnia UZYtKOWa. . ........cooiiiiii e 96,00 m2
Powierzchnia CatkOWIta. ..........oooiieiieeeeeeeee e 109,15 m?

BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY

PIWNICA [m?]

Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. ustugowa Pow. uzytkowa Pow. uzytkowa Pow. uzytkowa brutto
pomocnicza podstawowa
1 | Korytarz A 3,35 - - 3,35
2 | Gospodarcze A - 17,06 - 17,06
3 | Techniczne A - 16,75 - 16,75
4 | Korytarz U 2,66 - - 2,66
5 [Korytarz U 8,1 - - 8,1
6 [Magazyn - 31,6 - 31,6
7 | Magazyn - 11,7 - 11,7
8 | Techniczne U - 18,63 - 18,63
9 [ Gospodarcze 12,4 - 12,4
10 | Korytarz B 3,66 - - 3,66
11 | Gospodarcze B - 16,65 - 16,65
12 | Techniczne B - 16,71 - 16,71
SUMA [m?] 17,77 141,5 - 159,27

PARTER [m?]
1 | Wiatrotap A 2,63 - - 2,63
2 | Korytarz A 3,23 - - 3,23
3 |tazienka A - 3,04 - 3,04
4 | Kuchnia A - - 9,48 9,48
5 [ Spizarnia A - 1,85 - 1,85
6 | Salon A - - 19,51 19,51
7 |HallU 5,43 - - 5,43
8 [ Poczekalnia U 13,64 - - 13,64
9 | Gabinet 1 U - - 18,05 18,05
10 | tazienka U - 7,22 - 7,22
11 | Gabinet 4 U - - 19,19 19,19
12 | Gabinet 3 U - - 19,05 19,05
13 | Socjalne U - 7,14 - 7,14
14 | Gabinet 2 U - - 17,94 17,94
15 | Wiatrotap B 2,48 - - 2,48
16 | Korytarz A 3,34 - - 3,34
17 | tazienka B - 3,04 - 3,04
18 | Kuchnia B - - 9,59 9,59
19 | Spizarnia B - 1,85 - 1,85
20 | Salon B - - 19,43 19,43

SUMA [m?] 30,75 24,14 132,24 187,13

PIETRO [m?]
1 | Schody A 2,17 - - 2,17
2 | Korytarz A 13,42 - - 13,42
3 |WCA - 2,53 - 2,53
4 | Sypialnia A - - 10,86 10,86
5 |tazienka A - 9,43 - 9,43
6 | Kuchnia A - - 12,63 12,62
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7 | Spizarnia A - 1,65 - 1,65
8 [ Sypialnia A - - 11,69 11,69
9 | Garderoba A - 3,29 - 3,29
10 | Pokéj A - - 16,61 16,61
11 [ Schody B 2,39 - - 2,39
12 | Korytarz B 14,44 - - 14,44
13| WCB - 2,53 - 2,53
14 | Sypialnia B - - 10,86 10,86
15 | tazienka B - 9,15 - 9,15
16 | Sypialnia B - - 12,81 12,81
17 | Garderoba B - 1,59 - 1,59
18 | Sypialnia B - - 11,63 11,63
19 | Garderoba B - 3,29 - 3,29
20 | Garderoba B - 3,29 - 3,29
21 | Sypialnia B - - 11,94 11,94
SUMA [m?] 32,42 36,75 99,02 168,19
Pow. ustugowa Pow. uzytkowa Pow. uzytkowa Pow. uzytkowa brutto
pomochnicza podstawowa
RAZEM [m? 31,24 22,58 118,3 514,59
BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY
PARTER[M?]
Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. ustugowa Pow. uzytkowa Pow. uzytkowa Pow. uzytkowa brutto
pomocnicza podstawowa
1 | Gospodarcze - 17,6 - 17,6
2 | Garaz — 1 stanowisko - - 26,8 26,8
3 | Garaz — 1 stanowisko - - 26,8 26,8
4 | Garaz — 1 stanowisko - - 24.8 24.8
RAZEM [m? - 17,6 78,4 96

FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ SPELNIENIE
WYMAGAN PODSTAWOWYCH:

Forma architektoniczna:

Budynek mieszkalno — ustugowy:

Budynek nawigzuje do zabudowy uzdrowiskowej terenéw gorskich a w szczegdlnosci do budynkow
mieszkalnych i pensjonatowych rejonu Szczawnicy. Forma jest wynikiem przebudowy i rozbudowy
istniejgcego budynku, trzykondygnacyjnego i ma za zadanie poprawienie jego funkcjonalnosci oraz
wygladu. Posiada prostg bryte opartg na prostokgtnym rzucie oraz dach dwuspadowy, z okapami i
otwarciami od strony potudniowej i pétnocnej oraz pofacie o jednakowym kacie nachylenia (35°) i
pokrycie z blachy gontopodobnej w kolorze ciemno-szarym. Zwarta bryla posiada prosty,
jednotraktowy uktad z wysunieciem parteru w strefie wejscia gtébwnego. Na wysokosci pietra
zaprojektowano dodatkowy okap, w formie tzw fartucha, ktory oplata budynek taczac dach nad
wejsciem gtéwnym oraz zadaszenia wej$¢ do mieszkan. Na poziomie parteru znajdujg sie tarasy ze
schodami zewnetrznymi przynalezne do dwdch mieszkan, ktére w strefie wejscia petnig funkcje
podestu wejsciowego. Do wykonczenia elewacji budynku zastosowano tynk w kolorze jasnym oraz
naturalne materiaty tj. deski w kolorze naturalnym-ciemnym oraz kamien naturalny uktadany na
dziko.

Budynek garazowo-gospodarczy:

Budynek nawigzuje do formy budynku gtéwnego. Posiada prostg, parterowg bryle opartg na
prostokatnym rzucie oraz dach dwuspadowy w uktadzie krzyzowym z kalenicg gtdwng w osi
wschod-zachdéd oraz pofacie o jednakowym kagcie nachylenia (35°) i pokrycie z blachy
gontopodobnej w kolorze ciemno-szarym. Zwarta bryta posiada prosty, jednotraktowy uktad z
wysunieciem rzutu od strony placu postojowego oraz podcieniem od strony potudniowo-zachodniej,
mieszczgcym miejsce do gromadzenia odpadow statych. Do wykonczenia elewacji budynku
zastosowano tynk w kolorze jasnym oraz naturalne materiaty tj. deski w kolorze naturalnym-
ciemnym oraz kamien naturalny uktadany na dziko.

Funkcja budynku:
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A. Budynek mieszkalno — ustugowy:

Projektowany obiekt to budynek mieszkalno-ustugowy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. W
budynku znajdujg sie dwa, dwupoziomowe mieszkania stuzbowe z niezaleznymi wejsciami oraz
czes¢ ustugowa mieszczaca 4 kancelarie dla lesniczych wraz z zapleczem. Na parterze od strony
poétnocnej znajduje sie gtéwne wejscie do czesci ustugowej, ktére poprzez klatke schodowa prowadzi
do wspdlnej poczekalni dla 4 gabinetéw dla lesniczych. Cze$¢ ustugowa miesci réwniez
pomieszczenie socjalne oraz toalete ogoélnodostepng, dostosowang do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Z klatki schodowej mozna dosta¢ sie do piwnicy gdzie znajdujg sie pomieszczenia
techniczne, magazyny i kottownia, obstugujgca caty budynek. Mieszkania posiadajg niezalezne
wejscia zlokalizowane w $cianach szczytowych oraz kazde swojg klatke schodowg tgczaca
wszystkie kondygnacje uzytkowe oraz piwnice. Kazde z mieszkan posiada podstawowe
pomieszczenia uzytkowe, tj. kuchnie, toalety, sypialnie, garderoby oraz pokoje dzienne oraz tarasy
na poziomie parteru i balkon na pietrze. Budynek zaprojektowano stosownie do jego przeznaczenia
oraz programu ustalonego przez inwestora, uwarunkowan lokalizacyjnych, w oparciu o prawomocng
decyzje o warunkach zabudowy, wytycznych architektonicznych i innych obowigzujgcych przepisow,
Polskich Norm, wymaganych opinii itp.

Budynek garazowo-gospodarczy:

Projektowany obiekt to budynek garazowo - gospodarczy, parterowy, niepodpiwniczony. W budynku
znajdujg sie trzy, jednostanowiskowe garaze dla samochodéw osobowych oraz niezalezne
pomieszczenie gospodarcze (sktad na narzedzia ogrodowe) z osobnym wejSsciem od strony
potudniowej. W podcieniu, ostonietym lekkg $ciankg azurowa ( ruszt stalowy z poziomymi deskami)
znajduje sie miejsce na gromadzenie odpaddéw statych, dostepne z zewnatrz.

Spetnienie wymagan podstawowych:

bezpieczenhstwo konstrukcji — budynki zaprojektowano z materiatéw o odpowiedniej wytrzymatosci i
jakosci, spetniajgce wszystkie normy. Przekroje konstrukcyjne dobrano tak aby bezpiecznie
przeniosty obcigzenia uzytkowe.

bezpieczenstwo pozarowe — budynek murowane, zaprojektowano z elementéw konstrukcyjnych
nierozprzestrzeniajgcych ognia, pokrycie niepalne, elementy nosne dachu zabezpieczone do
niezapalnosci.

bezpieczehstwo uzytkowania - zaprojektowano stosowne zabezpieczenia (balustrady, porecze h-110
cm) i wkasciwe wymiary elementéw zgodnie z normami i przepisami odrebnymi.

warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska - zapewniono przestrzenie sanitarne dla
projektowanej funkcji (tazienki), miejsce gromadzenia odpadow, selekcje i utylizacje, zapewnienie
wiasciwego o$wietlenia Swiattem dziennym, zapewnienie witadciwej wentylacji pomieszczen w
ktérych jest ona wymagana.

odpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja uzytkowania energii —
wszystkie przegrody zaprojektowano w taki sposéb aby spetnialy kryteria energooszczednosci
zastosowano nowoczesne materiaty izolacyjne i konstrukcyjne $cian oraz odpowiednig stolarke tak
aby przegrody i wszystkie elementy spetnialty wymagania cieplne.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektéw, w szczegdlnosci w zakresie:

zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw — budynek mieszkalno-ustugowy posiada
instalacje wody z istniejgcego ujecia z wodg pithg oraz wewnetrzng instalacje elektryczng o mocy
33,0 kW ze stupa zlokalizowanego na dziatce inwestora, kablem ziemnym zgodnie z warunkami
technicznymi. Docelowo (obligatoryjnie) zaopatrzenie w wode realizowane bedzie z miejskiej sieci
poprzez projektowany przytgcz (osobne postepowanie) przebiegajacy w drodze wewnetrznej —
budowa sieci wodociggowej jest w trakcie realizacji, uzyskata prawomocne pozwolenie na budowe i
procedowane sg dalsze etapy jej wykonania, zgodnie z zapewnieniem inwestora — Gmina
Szczawnica. Ciepto dostarczane z kotlowni wyposazonej w gruntowg pompe ciepta z odwiertami
Zlokalizowanymi na dziatce inwestora po stronie wschodniej budynkéw. Budynek garazowo —
gospodarczy wyposazony jest w wewnetrzng instalacje elektryczng zasilang z tego samego
przytgcza , jw.
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o usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadéw — budynek mieszkalno-ustugowy podfgczony jest do
sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez istniejgcy przytgcz kanalizacyjny. Wody opadowe odprowadzane
bedg z dachéw obu budynkéw i terenéw utwardzonych poprzez istniejgcy przytacz do sieci
kanalizacji burzowej. Instalacje deszczowg planuje sie wyposazy¢é w niewielki zbiornik do
gromadzenia deszczowki w celu wykorzystania jej do celéw gospodarczych. Odpady state beda
usuwane przez wywozenie.

o dostep do szerokopasmowego internetu - dostep bezprzewodowy

o Mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego - inwestor zobowigzany jest do dokonywania
przegladdéw stanu technicznego obiektu, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, kominowej,itp.
przez jednostki nadzorujgce.

e niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne w szczegolnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich — przebudowywany obiekt posiada czes$¢ ustugowg na parterze i w zwigzku z
tym zostat zapewniony bezkolizyjny dostep dla osdb niepetnosprawnych poprzez bezposrednie
wejscie z poziomu gruntu i przez odpowiednio szerokie drzwi bez progu. Budynek dostosowany jest
do korzystania przez osoby niepetnosprawne na poziomie parteru w czesci ustugowej — wszystkie
drzwi 0 szerokosci min. 90 cm w $wietle przejscia. Poziom posadzki parteru wymaga instalacje
windy poreczowej lub urzadzenia typu schodotaz (rozwigzanie preferowane). Budynek garazowo-
gospodarczy posiada wszystkie pomieszczenie dostepne z poziomu terenu.

« warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — poniewaz w budynku mieszkalo-ustugowym przewiduje sie
pomieszczenia pracy zgodnie z art 213 Kodeksu Pracy zostat on zaprojektowany uwzgledniajg
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowane przez uprawnionych
rzeczoznawcow ds. sanitarno-higienicznych. Pracodawca samodzielnie musi dopilnowaé, aby
budowa byta wykonywana zgodnie z projektem i spetniata wymagania bezpieczenhstwa i
higieny pracy, a docelowa aranzacja i wyposazenie lokalu zostata uzgodniona przez uprawnionych
rzeczoznawcédw ds. sanitarno-higienicznych i bhp.

« ochrona ludnosci zgodnie z wymogami obrony cywilnej — obiekty i ich funkcja nie sg zwigzane z
obronnoscig panstwa.

« ochrone obiektdéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorskg -
obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkow, dziatka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.

e poszanowanie wystepujgcych w obszarze obiektow uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienia do drég publicznych - osoby trzecie posiadajg bezposredni dostep do drog i medidw.
Inwestycja nie powoduje przestaniania budynkéw na dziatkach sgsiednich.

« odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej - obiekty budowlane zostaty usytuowane zgodnie z
warunkami technicznymi jakim powinien odpowiada¢ budynki.

« warunki bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oséb na terenie budowy - nalezy zapewni¢ w oparciu o
przepisy szczegdtowe instrukcje BIOZ oraz nadzér uprawnionego kierownika budowy.

e KONSTRUKCJA | TECHNOLOGIA BUDYNKU:
Uktad konstrukcyjny budynkow :

« Piwnica - istniejaca, murowana z pustakéw betonowych

o Parter i pietro — konstrukcja murowana z bloczkéw z betonu komérkowego , np. Ytong Energo o gr.
30i24 cm

« Poddasze - konstrukcja murowana $cian szczytowych i konstrukcji dachu.
Zastosowane schematy konstrukcyjne:
o stupy, belki i ptyty statycznie wyznaczalne.

Ogodlne zatozenia konstrukcyjno — materiatowe:
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Wg projektu budowlanego, branza konstrukcyjna.

Kategoria geotechniczna budynku i warunki geotechniczne :

Dla projektowanego obiektu okreslono kategorie geotechniczng pierwszg, proste warunki gruntowe,
w obrebie projektowanego poziomu posadowienia nie wystepuje zwierciadto wody gruntowej i nie
wystepujg niekorzystne warunki geodynamiczne.

Minimalny poziom posadowienia ze wzgledu na strefe przemarzania gruntu — 120 cm

Ogdlne zatozenia konstrukcyjno — materiatowe oraz technologia wykonania:
Budynek mieszkalno — ustugowy:

Posadowienie - posadowienie projektowanych fundamentéw ponizej granicy strefy przemarzania, na
gtebokosci min. 1,2 m liczac od poziomu terenu. Posadowienie i wymiary zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

Fundamenty - w postaci taw Zelbetowych o szerokosci podanej na rysunkach. Zbrojone wg
rysunkéw konstrukcyjnych (projekt konstrukcyjny). Gieboko$¢ posadowienia, ponizej strefy
przemarzania gruntu - podana na przekroju. tawy z betonu zwirowego klasy B-15 zbrojone jak w
projekcie konstrukcyjnym. Goérng powierzchnie taw fundamentowych nalezy starannie
wypoziomowac i zatrze¢ na gtadko (pod izolacje pozioma).

Sciany zewnetrzne parteru S4/S1 — istniejgca konstrukcja murowana z pustakéw ceramicznych
czesciowo nadmurowana z bloczkéw z betonu komérkowego Ytong Energo o gr. 30,0 cm w cato$ci
ocieplona wetng mineralng o gr. 20 cm tynk zew. paroprzepuszczalny mineralny - U< 0.19 W /m2K
(czesc istniejgca) i U< 0.14 W /m?K

Sciany zewnetrzne parteru S7_ (rozbudowa) — konstrukcja murowana z bloczkéw z betonu

komérkowego Ytong Energo o gr. 48,0 cm , tynk zew. paroprzepuszczalny mineralny, na cokotach
kamien naturalny ukfadany na dziko -U< 0.19 W /m?K

Sciany zewnetrzne pietra 81 — konstrukcja murowana z bloczkéw z betonu komoérkowego Ytong
Energo o gr. 30,0 cm w catosci ocieplona wetng mineralng o gr. 20 cm tynk zew. paroprzepuszczalny
mineralny - U< 0.14 W /Im?K

Sciany nosne i dziatowe S5/S6 — konstrukcja murowana, czesciowo istniejgce $ciany z pustakéw
ceramicznych, sciany projektowane z bloczkéw betonowych Silka E12 o gr. 24,0 cm i 12,0 cm. Tynk
mineralny o gr. 1,5 cm.

Strop nad piwnicg P2: strop nad piwnicg istniejacy, ptyta zelbetowa monolityczna, o gr. 16 cm oparta
na $cianach konstrukcyjnych za posrednictwem wiencéw zelbetowych oraz belek zelbetowych.

Strop nad parterem i pietrem P3/P4: stropy projektuje sie jako ptyte zelbetowg monolityczna,
wykonang z betonu klasy B 25 o gr. 16 cm. Plyta zelbetowa oparta na $cianach konstrukcyjnych za
posrednictwem wiehcdw Zelbetowych oraz belek zelbetowych. Wykonanie wg projektu
konstrukcyjnego.

Schody:
- istniejgce z piwnicy dwubiegowe, konstrukcja Zzelbetowa, stopnice wykonczone ptytkami

ceramicznymi, szer. biegu 80+87 cm, ze wzgledu na pogtebienie poziomu piwnicy nalezy wykonac
dodatkowe 2 dolne schody lub wiecej w zaleznosci od mozliwosci maksymalnego pogtebienia
poziomu posadzki ( poziom posadzki piwnicy bedzie wynikat z pogtebienia do poziomu
maksymalnego ze wzgledu na gtebokos¢ fundamentu)

- projektowane z piwnicy, jednobiegowe, konstrukcja zelbetowa, stopnice wykonczone ptytkami
ceramicznymi, szer. biegu 157 cm, porecz w formie pochwytu na wysokosci 110 cm.

- projektowane z poziomu wejscia, jednobiegowe, konstrukcja zelbetowa, stopnice wykonczone
ptytkami ceramicznymi, szer. biegu 157 cm, porecze obustronne o wysokosci 110 cm.

- schody zewnetrzne z poziomu terenu jako jednobiegowe o konstrukcji Zzelbetowej opartej na
stupach i belkach, monolitycznej, stopnice wykonczone ptytkami kamiennymi-antyposlizgowymi,
bariera jednostronna o wysokosci 110 cm ( zgodnie z rysunkami zestawczymi).

Konstrukcja dachu i pokrycie - drewniana, krokwiowo-jetkowa, krokwie (8x18) wsparte na ptatwiach
(16x16) nachylone pod katem 35°. Pomiedzy krokwiami izolacja z wetny mineralnej 16 cm + 10 cm
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lub natryskowej pianki PUR, pokrycie z blachy gontopodobnej z posypka typu Corona - U< 0.12
W/m2K

Strop na gruncie — Plytki ceramiczne na wylewce cementowej z warstwg izolacji przeciwwilgociowej
oraz termicznej w postaci folii budowlanej i warstwy styropianu XPS o gr. 15 cm ufozone na ptycie
betonowej o gr 14,0 cm, podsypka z keramzytu o grubosci ok 25+15 cm- U< 0.19 W/m?K.

Izolacje przeciwwilgociowe - Izolacje poziome z warstwy ,Botazit-u 92” i papy termozgrzewalnej z
dodatkowym zabezpieczeniem w postaci folii PU. Izolacja pozioma na stropie z folii PU. Izolacje
pionowe fundamentu z powtoki ,BOTAZIT 92", warstwy papy termozgrzewalnej i membrany
izolacyjnej Platon lub inne spetniajgce wszelkie normy.

Izolacje cieplne - Zaprojektowane przegrody zapewniajg spetnienie polskiej normy z zapasem
bezpiecznym dostosowanym do tolerancji parametrow zastosowanych materiatow i technologii
wykonania. Materialtem podstawowym izolacji cieplnej jest wetna mineralna w postaci miekkiej oraz
twardej. Twardg zastosowano tam gdzie istnieje ograniczony dostep powietrza i wystepuje
zagrozenia zawilgoceniem. Wetne mineralng miekkg zastosowano tam, gdzie zapewniona jest
wentylacja materiatu i gdzie w przegrodach wystepujg materialy palne. Szczegdlnie starannie
zaprojektowano pod wzgledem termicznym miejsca gdzie istniato ze wzgledéw konstrukcyjnych lub
technologicznych zagrozenie powstania mostkéw termicznych. Ograniczono w ten sposéb zaréwno
straty ciepta jak i zagrozenie ,pocenia sie” przegréod. Do ocieplenia $cian fundamentowych oraz
stropu na gruncie nalezy zastosowac styropian XPS.

Kanaty wentylacyjne i kominowe - Wszystkie pomieszczenia wymagajgce wentylacji majg
zapewniong wentylacje mechaniczng ( wg. projektu branzowego)

okna i zestawy okienne z drzwiami — PCV, szklone potrdjnie o podwyzszonej izolacyjnosci — Umax =
0,6 W/(m2K)

drzwi _wejsciowe - drewniane , ptycinowe z izolacjg i Swietlkami ( zgodnie z rysunkami
zestawczymi)

drzwi wewnetrzne — drewniane, ptycinowe ( dostosowane do instalacji wentylacji mechanicznej)

Roboty wykohczeniowe - Ptytki ceramiczne odporne na $cieranie, antyposlizgowe na trwale
elastycznym. W tazienkach ptytki glazurowane na scianach do wysokosci 2.0m. W kuchni ptytki
glazurowane nad blatem roboczym. Balustrada schodéw wewnetrznych — stalowa, ze stupkami, h =
min. 110 cm

Pokrycie dachu — pokrycie z blachy gontopodobnej typu Corona z posypka - kolor ciemny-szary na
membranie samouszczelniajgcej. Rynny i rury spustowe — stalowe w kolorze grafitowym lub
czarnym.

Budynek garazowo-gospodarczy:

Posadowienie - posadowienie projektowanych fundamentéw ponizej granicy strefy przemarzania, na
gtebokosci min. 1,2 m liczac od poziomu terenu. Posadowienie i wymiary zgodnie z projektem
architektonicznym oraz rzutem fundamentéw.

Fundamenty - w postaci taw Zzelbetowych o szerokosci podanej na rysunkach. Zbrojone wg
rysunkéw konstrukcyjnych (projekt konstrukcyjny). Gteboko$¢ posadowienia, ponizej strefy
przemarzania gruntu - podana na przekroju. Lawy z betonu zwirowego klasy B-15 zbrojone jak w
projekcie konstrukcyjnym. Goérng powierzchnie taw fundamentowych nalezy starannie
wypoziomowac i zatrzeé na gtadko (pod izolacje poziomg).

Sciany zewnetrzne S1/S3 — konstrukcja murowana z bloczkéw z betonu komérkowego Ytong o gr.
24,0 cm, tynk zew. paroprzepuszczalny mineralny, wykohczenie szczytéw z desek, na cokotach
kamien naturalny

Sciany nosne i dziatowe S3 — konstrukcja murowana, $ciany z p z betonu komérkowego Ytong o gr.
24,0 cm. Tynk mineralny o gr. 2,0 cm.

Strop nad parterem: stropy projektuje sie jako ptyte zelbetowg monolityczng, wykonang z betonu
klasy B 25 o gr. 14 cm. Ptyta zelbetowa oparta na scianach konstrukcyjnych za posrednictwem
wiencéw zelbetowych oraz belek zelbetowych. Wykonanie wg projektu konstrukcyjnego.
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Konstrukcja dachu i pokrycie - drewniana, krokwiowo-jetkowa, krokwie (8x16) wsparte na ptatwiach
(14x14) nachylone pod katem 35°, dach nieizolowany, pokrycie z blachy gontopodobnej z posypka
Corona

Strop na gruncie — wylewce cementowej z warstwg izolacji przeciwwilgociowej w postaci folii
budowlanej utozone na ptycie betonowej o gr 16,0 cm, podsypka z keramzytu o grubosci ok 20 cm.

Izolacje przeciwwilgociowe - Izolacje poziome z warstwy ,Botazit-u 92” i papy termozgrzewalnej z
dodatkowym zabezpieczeniem w postaci folii PU. Izolacja pozioma na stropie z folii PU. Izolacje
pionowe fundamentu z powtoki ,BOTAZIT 92", warstwy papy termozgrzewalnej i membrany
izolacyjnej Platon lub inne spetniajgce normy.

Kanaty wentylacyjne - Wszystkie pomieszczenia wymagajgce wentylacji majg zapewniong
wentylacje grawitacyjng poprzez kominy wentylacyjne, murowane.

Drzwi i wrota zewnetrzne — bramy garazowe stalowo-aluminiowe, segmentowe z okleing
drewnopodobng w kolorze naturalnym-ciemnym.

Roboty wykonczeniowe - Plytki ceramiczne na podtodze odporne na $cieranie, antyposlizgowe na
trwale elastycznym.

Pokrycie dachu — pokrycie z blachy gontopodobnej Corona z posypkg - kolor ciemnym grafitowym
na membranie samouszczelniajgcej. Rynny i rury spustowe — stalowe w kolorze ciemnym-szarym.

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENT WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

A.

Budynek mieszkalno — ustugowy:

Instalacja wodociggowa — zasilanie budynku z istniejgcej studni z wodg pithg poprzez istniejgcy
odcinek instalacji zewnetrznej, rozprowadzenie w budynkach poprzez instalacje wewnetrzng wg
projektu branzowego — docelowo przytgcz do sieci.

Instalacja cieptej wody — realizowana w centralnym podgrzewaczu pojemnosciowym z wymiennikiem
ciepfa zasilanego z gruntowej pompy ciepta, wg projektu branzowego.

Kanalizacja sanitarna — z budynku odprowadzenie poprzez istniejgcy przytacz do sieci ,
rozprowadzenie w budynku poprzez instalacje wg projektu.

System ogrzewania - realizowane przy ogrzewania podtogowego zasilanego z gruntowej pompy
ciepta z odwiertami pionowymi spetniajgcego normy zawarte w uchwale Nr XXXI1/452/17 SEJMIKU
WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze wojewddztwa matopolskiego ograniczen i zakazéw w zakresie eksploatacji instalacji, w
ktérych nastepuje spalanie paliw. Ogrzewanie wspomagane bedzie systemem wentylacji z
rekuperacja, oddzielnym dla kazdego lokalu. (wg projektu branzowego)

Kanalizacja deszczowa — z budynku odprowadzenie poprzez istniejgcg, czesciowo przebudowang
instalacje zewnetrzng do istniejacego przytgcza do sieci kanalizacji burzowej, instalacja wyposazona
bedzie w osadnik oraz niewielki zbiornik do gromadzenia wody deszczowej, wykorzystywanej w
celach gospodarczych (wg projektu branzowego)

Instalacja elektryczna wewnetrzna — zasilanie 400/230. Zewnetrzna skrzynka przytgcza z gldéwnymi
zabezpieczeniami i z zegarem pomiarowym zabezpieczona przed wpltywami atmosferycznymi,
usytuowana minimum 60 cm nad poziomem terenu na istniejgcym stupie. Tablica rozdzielcza
wewnetrzna zlokalizowana w pomieszczeniu dostepnym dla kontroli i wolnym od zanieczyszczen
pytowych i gazowych. Gniazda 230 V podwojne, przypodiogowe, przetaczniki usytuowane na
wysokosci 1,20 m nad poziomem podtogi. Instalacja wyposazona w gtéwny wytgcznik pozarowy.
Szczegoly instalacji wg projektu branzowego.

Instalacja odgromowa — budynek zostang wyposazone w instalacje odgromowa wykonang zgodnie z
PN-EN 62305-1:2008 wg opracowania znajdujgcego sie w projekcie branzowym — elektryka.

Przytgcz enn - projektowany przytgcz o mocy 33 kW, skrzynka licznikowa zlokalizowana na stupie nr
302 zlokalizowanym na dziatce inwestora.

Klimat wewnetrzny - Klimat wewnetrzny pomieszczen budynku regulowany bedzie wentylacjg
mechaniczng, wywiewng oraz wiasciwg temperaturg wnetrza i wilgotnoscig powietrza, przy
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dopuszczalnym poziomie dzwieku w pomieszczeniach przy zatozeniu IV strefy klimatycznej oraz
izolacyjnoscig cieplng przegréd zewnetrznych budynku.

e Temperatura wewnetrzna - odpowiednig temperature w budynku zapewnia system obejmujgcy
ogrzewanie z wilasnego zrodta ciepfa, ktorym jest gruntowa pompa ciepta sterowany elektronicznie
poprzez czujniki temperatury rozmieszczone we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach. O
prawidtowym zdrowym mikroklimacie w pomieszczeniach decyduje wtasciwa temperatura wnetrza i
wilgotnosc¢ powietrza.

o Wilgotno$¢ powietrza - prawidtowg wilgotno$¢ uzyskuje sie poprzez odpowiednie odprowadzenie
pary wodnej na zewnagtrz pomieszczenia bez utraty ciepta poprzez prawidtowg dyfuzje, ktéra
najskuteczniej odprowadza sie przez sciany jednowarstwowe. Warunek ten zostanie spetniony
poprzez zastosowanie mechanicznej wymiany powietrza w catym budynku oraz system rekuperac;ji.
Zgodnie z warunkami technicznymi dopuszczona jest kondensacja pary wodnej wewnatrz przegrody
w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umozliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i
nie nastgpi przy tym degradacja materiatéw budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji. Na
wewnetrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnetrznej nie moze wystepowac
kondensacja pary wodnej umozliwiajgca rozwéj grzybow plesniowych. We wnetrzu przegrody, nie
moze wystepowac narastajgce w kolejnych latach zawilgocenia spowodowane kondensacjg pary
wodnej. Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, wyroby i elementy budowlane odporne lub
uodpornione na zagrzybianie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrozenia korozjg
biologiczng. Przyjeto ze wartos¢ krytyczna wspétczynnika temperaturowego fRsi = 0,72 w
pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C, przy zatozeniu, ze $rednia
miesieczna wartos¢ wilgotno$ci wzglednej powietrza wewnetrznego jest rowna ¢ = 50%. W budynku
B ze wzgledu na grawitacyjng wymiane powietrza nalezy zastosowacé stolarke okienng wyposazong
w nawietrzniki powietrza.

o Dopuszczalny poziom dZzwieku w pomieszczeniach - zgodnie z normg PN-87/B-02151/02/ w
pomieszczeniach zaprojektowano izolacje akustyczne przyjmujgc materiaty budowlane o duzej
masie i gestosci takie jak pustaki wapienno-piaskowe Silka. Dopuszczalny poziom hatasu dla terenu
zabudowy mieszkaniowej wynosi 60 dB w dzien i 50dB w nocy. Budynek mieszkalny zlokalizowany
jest przy drodze wewnetrznej o duzym matym natezeniu ruchu dlatego w tym terenie przewiduje sie,
ze hatas uliczny w dzieh nie przekroczy 30dBw dzien i 25dB w nocy. Zastosowane materiaty
zapewniajg komfort dotyczgcy poziomu hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wszystkich
zrddet hatasu, ktéry nie powinien przekroczy¢ w pomieszczeniu mieszkalnym 40dB w dzierh i 30dB w
nocy. Wszystkie mocowanie urzadzen i przewoddéw instalacyjnych wewnatrz mieszkania bedag
posiadaty zabezpieczenia izolacyjne przeciwdrganiowe pomieszczeh materiatdw o cechach miekko-
sprezystych.

B. Budynek garazowo-gospodarczy:

e Kanalizacja deszczowa — z budynku odprowadzenie poprzez istniejgcg, czesciowo przebudowang
instalacje zewnetrzng do istniejgcego przytgcza do sieci kanalizacji burzowej, odwodnienie z garazy
poprzez instalacje wyposazong w separator.

o Instalacja elektryczna wewnetrzna — zasilanie 400/230 jako instalacja wewnetrzna poprowadzona z
budynku mieszkalnego. Tablica rozdzielcza wewnetrzna zlokalizowana w pomieszczeniu dostepnym
dla kontroli i wolnym od zanieczyszczeh pylowych i gazowych. Gniazda 230 V podwojne,
przypodtogowe, przetgczniki usytuowane na wysokosci 1,20 m nad poziomem podtogi. Instalacja
wyposazona w gtowny wytgcznik pozarowy. Szczegoty instalacji wg projektu branzowego.

o Klimat wewnetrzny - Klimat wewnetrzny wszystkich pomieszczen budynku regulowany bedzie
wentylacjg grawitacyjng poprzez murowane kominy wentylacyjne.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

e Ochrona p/ poz. — zapewniona, budynki zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL IV oraz
PM. Odlegtosci od granic dziatki i sgsiednich budynkéw zgodne z przepisami. Do budynku
zapewniony jest dojazd z drogi powiatowej poprzez istniejgcy zjazd do drogi wewnetrznej.

UWAGI:

e Budynki nie spowodujg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
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e Caly zakres prac wykonywac¢ zgodnie z zasadami rzemiosta budowlanego, PNB i pod nadzorem
0s06b uprawnionych.

e Przy procesie budowlanym nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny, a wszelkie
prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. Zabronione
jest wbudowywanie w obiekt materiatdow nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie ani
urzadzen nie posiadajgcych stosownego atestu.

e Wytyczenia budynkéw na dziatce oraz innych elementéw zagospodarowania winien dokonaé
uprawniony geodeta, co powinno by¢é udokumentowane stosownym wpisem w dzienniku budowy.
Po zakonczeniu inwestycji geodeta powinien wykonaé pomiary powykonawcze a wiasciciel
powinien je zachowac.

e Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ na biezgco przez uprawniong do tego osobe i by¢ dostepny
na placu budowy. Tablica informacyjna winna by¢ usytuowana w widocznym miejscu i zawiera¢
stosowne wpisy wykonane technikg trwatg.

e Obowigzkiem Inwestora lub Uzytkownika jest przechowywanie zatwierdzonej dokumentacji
projektowej z naniesionymi w procesie budowlanym korektami oraz zezwolenia na
budowe/rozbiérke przez caty czas funkcjonowania obiektu.

¢ Wszelkie prace budowlane oraz prace przygotowawcze wolno rozpoczgé po uprawomochieniu sie
decyzji zezwalajacej na budowe/rozbidrke. Rozpoczecie prac budowlanych lub przygotowawczych
bez prawomocnej decyzji zezwalajgcej na budowe/rozbiérke jest prawnie zabronione i karalne.
Konsekwencja takich dziatan jest wydanie przez organ prowadzacy nadzér budowlany nakaz
rozbiorki i przywrécenia dziatki do stanu pierwotnego na koszt Inwestora.

e W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznej Inwestor lub Wykonawca
winien bezzwtocznie skonsultowac sie z projektantem.

e Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu Inwestor winien zlikwidowaé zaplecze budowy,
uporzadkowac teren zgodnie z planem zagospodarowania dziatki, uzyskac¢ okreslone przepisami
odbiory techniczne i zgtosi¢ fakt zakonczenia budowy organowi nadzoru budowlanego.

o Dokonanie jakichkolwiek zmian i odstepstw projektu i warunkéw okreslonych w decyzji jest
naruszeniem prawa budowlanego i prawa autorskiego. Konsekwencja takich dziatan jest wydanie
przez organ prowadzgcy nadzoér budowlany postanowienia o wstrzymaniu prac budowlanych a
nastepnie decyzji nakazujgcej przywrdcenie do stanu zgodnego z projektem na koszt Inwestora.

e Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie dokumentaciji, ponowne
wykorzystanie w celach budowlanych jest bez zgody autora projektu zabronione.

o Niniejszy opis jest elementem sktadowym projektu.

mgr inz. arch. Robert Koprowski
upr. nr MPOIA /096/2017

projektant gtéwny
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