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UWAGA:
@ PRIEWODY WODOCIAGOWE WYKONANE 1 RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR NP. EKOPLASTIK LACIONYCH PRIY POMOCY ZGRIEWANIA

@ PRIEWODY KANALIZAC|I SANITARNE) PONAD PODLOGA PARTERU WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH FIRMY POLIPLAST (NISKOSZUMOWYCH)

© PRIEWODY KANALIZAC|I SANITARNE) PROWADZONE POD POSADZKA PRIVZIEMIA WYKONANE I RUR KIELICHOWYCH PYC-U
© GLOWNE PRIEWODY ROZPROWADIAJACE W POZIOMIE PRIVZIEMIA NALEZY PROWADZIC POD STROPEM )
@ PODEJSCIA POD PRZYBORY SANITARNE NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH
© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJACE NALEZY 1Z0LOWAC OTULINA I PIANKI POLIETYLENOWE] )
© SREDNICE PIONOW PODANO PRIY WYPROWADZENIU PRIEWODOW NA WYISZE KONDYGNACJE /PRIEKRO] POD STROPEM/
@ WSIYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE I "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC 1. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH I PRIEMYSEOWYCH",
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRIEPISAMI PRAWNYMI
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R REWIZJA
NA TAWOR NAPOWIETRZAJACY
@ WODOMIERZ

OBIEKT BUDOWLANY:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z CZESCIA USLUGOWA
ORAZ BUDOWA BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO

INWESTOR:

NADLESNICTWO KROSCIENKO
UL. TRZECH KORON 4, 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

LOKALIZACJA:
SZLACHTOWA, GMINA SZCZAWNICA
DZ.NR EW. 112/7 1 112/6, OBREB 0004

TEMAT:

INSTALACJE WODOCIAGOWO-KANALIZACYJINE

RYSUNEK: SKALA NRRYSUNKU
RZUT PIETRA 1:100 WK1
PROJEKTANT: WSPOLPRACA: DATA

inz. STANISLAW ZMUDA mgr inz. KLAUDIA MISKOWICZ 03-2019
UPR. NR MAP/0158/PO0S/04

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
- STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl




