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3.1. Oswiadczenie projektanta Sucha Beskidzka 1.03.2019

Numer uprawnien budowlanych
MAP/0106/PWOE/04
Nr. rej. Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IE/0712/04

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, Ja nizej

podpisany inz. Piotr Mikotajek zamieszkaty w miejscowosci Stryszawa 347a, 34-205 Stryszawa

OSWIADCZAM

iz projekt wykonawczy instalacji elektrycznej obiektu: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO -WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY (KAT. XIll) Z CZESCIA USLUGOWA (KANCELARIE LESNICZYCH) ORAZ BUDOWA
BUDYNKU GARAZOWO - GOSPODARCZEGO (KAT.XVIl) | PLACU POSTOJOWEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowosci SZLACHTOWA, DZ. NR EWID. 112/7, 112/6,
GMINA SZCZAWNICA, sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.



3.2 Oswiadczenie sprawdzajacego Sucha Beskidzka 1.03.2019

Numer uprawnien budowlanych

MAP/00320/PWOE/14
Nr. rej. Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
MAP/IE/0022/15

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, Ja nizej

podpisany mgr inz. Marcin Mikotajek zamieszkaty w miejscowosci Stryszawa 347, 34-205 Stryszawa

OSWIADCZAM

iz projekt wykonawczy instalacji elektrycznej obiektu: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO -WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY (KAT. XIll) Z CZESCIA USLUGOWA (KANCELARIE LESNICZYCH) ORAZ BUDOWA
BUDYNKU GARAZOWO - GOSPODARCZEGO (KAT.XVIl) | PLACU POSTOJOWEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowosci SZLACHTOWA, DZ. NR EWID. 112/7, 112/6,
GMINA SZCZAWNICA, sprawdzitem i jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Marcin Mikotajek



3.3. Kserokopia uprawnien projektanta

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 czerwca 2004 r.
OKREGOWA
1 7 B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/23/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z p6zn.
zm.), § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péZn. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pozn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Piotr Mikolajek

urodzony dnia 19.09.1979 r. w Makowie Podhalanskim
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0106/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Mikolajek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

ktad Orzekajacy
Okreg jKO s_|| l\wahﬁkacyjnej

1. mgr inz. tcfan Poplawskn Przewodniczacy Przewodniczacy )
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby
g/WVZ = . Inzynieréw Budownictwa
2.4 Janusz Cieslinski A

~ . i \g Q_ —_
” dr inz. Stanistaw Karczmarczyk drinz. zv.gmunl Rawicki

3. drinz. ¥érzy Tworek

Otrzymuja:
1. = Pan Piotr Mikolajek
Stryszawa 347
34-205 Stryszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa




3.4. Kserokopia przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa projektanta

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-B5I-ENC-3PZ *

Pan Piotr Mikotajek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0712/04

adres zamieszkania Stryszawa 347 A, 34-205 Stryszawa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



3.5 Kserokopia uprawnien sprawdzajacego

MAtOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2014 r.
7 OKREGOWA

| 7 B A
i INZYNIEROW
L BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0074/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z péin. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Mikolajek

urodzony dnia 26.06.1985 r. w Suchej Beskidzkiej
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00320/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Marcin Mikolajek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skitad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski



3.6 Kserokopia przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa sprawdzajacego

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TZP-6UE-LQY *

Pan Marcin Mikotajek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0022/15

adres zamieszkania Stryszawa 347, 34-205 Stryszawa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-05 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy prace budowlane
branzy elekirycznej w zakresie instalacji elekirycznej, obiektu: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO -WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY (KAT. XIIl) Z CZESCIA USLUGOWA (KANCELARIE LESNICZYCH) ORAZ BUDOWA
BUDYNKU GARAZOWO - GOSPODARCZEGO (KAT.XVIl) | PLACU POSTOJOWEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w miejscowosci SZLACHTOWA, DZ. NR EWID. 112/7, 112/6,
GMINA SZCZAWNICA.

4.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
- oSwietlenia podstawowego
- oSwietlenia awaryjnego
- oSwietlenia zewnetrznego
- gniazd wtykowych 1-faz.
- gniazd wtykowych 3-faz.
- zasilania poszczegoinych urzadzen
- alarmowej pomieszczen kancelari
- odgromowg
- potaczen wyrdwnawczych
- ochrony przed porazeniem

4.3. Podstawa opracowania
Opracowanie powstato w oparciu o:
- zlecenie Inwestora,
- wytyczne sposobu eksploatowania,
- wytyczne rodzaju zastosowanych urzadzen,
- podktady branzowe,
- normy branzy elektrycznej,
- uzgodnienia miedzybranzowe.

4.4. Zasadnicze parametry elektroenergetyczne

Napiecie sieci zasilania: U=400/230V

Moc zainstalowana: Pn=55,5kW

Moc szczytowa: Ps=33,0kW

Prad szczytowy: Is=51,2A

Obliczeniowy wspdtczynnik mocy cos 0,93

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania
Uktad sieciowy: TN-S

4.5. Zasilanie, rozdziat i pomiar energii elektrycznej

Budynek bedzie zasilany przez przytacz elektroenergetyczny napowietrzny zakonczony w szafce
pomiarowej na stupie elektroenergetycznym. W szafce pomiarowej zabudowany bedzie adapter z
roztacznikiem bezpiecznikowym RBK-00 i wktadkami WTN-00 80A, oraz zabezpieczenie przecigzeniowe
zalicznikowe ETIMAT T 63A. W gbrnej czesci szafki pomiarowej znajdowac si¢ bedzie uktad pomiarowy
bezposredni. Obudowa zestawu winna by¢ wykonana w Il klasie ochronno$ci z samogasnacego poliestru
wzmocnionego widknem szklanym, odpornego na uderzenia mechaniczne i wysokg temperature,
promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne oraz powinna zawiera¢ schemat potaczenia z podaniem
wartosci zabezpieczenia. Nalezy wykona¢ uziemienie szafki tak, aby rezystancja uziemienia nie
przekraczata 10Q. Uziemienie o takiej wartosci nalezy uzyska¢ uktadajac bednarke FeZn 30x4mm w
ziemi, oraz wbijajgc sondy uziemiajace. Z zestawu ztgczowo pomiarowego do wyt. p.poz obok stupa z
szafkg pomiarowg nalezy wykona¢ wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ typu YKY 4x25mm? w rurze DVK
110. Zasilanie tablicy gtéwnej TG do tablic bezpiecznikowych w budynku nalezy wykona¢ WLZ-ty typu
YKYZo 5x10mm? w rurze DVK do tablic TB1, TB2, TB3, TB4, TB5, TBK, oraz YKYzo 5x4mm?2 w rurze
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DVK do tablic TBG(1), TBG(2), TBG(3), TBG(4). Kabel w ziemi nalezy utozy¢ zgodnie z Normg N SEP-E-
004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Kabel nalezy utozyé w rowie kablowym o
gtebokosci  0,8m. Kabel nalezy ostoni¢ rurg ochronng typu DVK na catej trasie kofce rury ostonowej
nalezy uszczelni¢ taSmaq uszczelniajacg denso. Na kabel nalezy natozy¢ opaski z folii ofowianej lub
z tworzywa sztucznego z napisami identyfikacyjnymi, tre$C napisu winna uwzglednia¢ typ kabla, przekroj
i relacje skad, dokad przebiega. Przed przysypaniem wyzej wymieniony kabel nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzacji powykonawczej stuzbom geodezyjnym. Kabel nalezy przysypa¢ warstwa piasku grubo$ci
10cm, nastepnie nasypac okoto 25cm warstwy ziemi, utozy¢ na warstwie ziemi folie kablowg koloru
niebieskiego. Po ufozeniu folii kabel nalezy zasypywaé ziemig, warstwami ubijajac jg do poziomu
gruntu.

4.6. Gtéwny wytacznik pradu

Obok stupa z szafkg pomiarowg nad tablicg gtowng TG, zaprojektowany zostat wytacznik p.poz.
do wytgczenia zasilania catego budynku. Wytgcznik powinien znajdowaé si¢ w obudowie Z-0 p.poz.
Wytaczenie zasilania bedzie realizowane przez roztgcznik RA250 3P z napedem recznym. Roztgcznik
bedzie petnit funkcje gtdwnego wytacznika p.poz. budynku.

4.7. Tablice bezpiecznikowe

Zaprojektowane zostaty nastepujgce tablice bezpiecznikowe:

- tablica bezpiecznikowa RG typu zlgcze Z-1 800x600x250 tablica gtdwna obok stupa z szafkg

pomiarowg

- tablica bezpiecznikowa TB1 typu RWN 4x12 dla lokalu mieszkalnego 1

- tablica bezpiecznikowa TB2 typu RWN 4x12 dla lokalu mieszkalnego 2

- tablica bezpiecznikowa TB3 typu RWN 4x12 dla lokalu mieszkalnego 3

- tablica bezpiecznikowa TB4 typu RWN 4x12 dla lokalu mieszkalnego 4

- tablica bezpiecznikowa TB5 typu XL3 160 3x24 dla kancelarii

- tablica bezpiecznikowa TBK typu RN65 IP65 4x18 dla kottowni + administracja

- tablica bezpiecznikowa TBG(1-4) typu RN65 1P65 2x12 dla kazdego garazu osobno

Schemat zasilania oraz aparature zabezpieczeniowg przedstawiajg rysunki rys. 8E-14E, 18E.
Tablice nalezy wyposazy¢ aparaturg zabezpieczeniowg modutowa. Nalezy zamontowa¢ podstawowq
aparature sktadajacqg sie miedzy innymi z wytgcznikdw réznicowopradowych o pradzie wytgczajgcym
30mA, z wigcznikéw nadpradowych o charakterystyce B, C i wytrzymato$¢ zwarciowej 6kA,
ogranicznikow przepiec.

4.8. Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wtykowych (1-faz) nalezy wykona¢ pod tynkiem przewodami typu YDYzo
3x2,5mm? 450/750V, w podtodze w rurach RKGL przewodami typu YDYZzo 3x2,5mm? 450/750V.
Instalacje sity (3-faz) nalezy wykonaé pod tynkiem oraz w podtodze w rurach RKGL, przewodami zgodnie
z schematami tablic bezpiecznikowych. Sposéb rozmieszczenia gniazd i zasilania poszczegdélnych
urzadzen wynika z rzutdw poziomych kondygnacji. Dla obwodéw jednofazowych nalezy zastosowaé
gniazda p/t z bolcem ochronnym, pojedyncze i podwojne wg schematdéw, mocowane na wysoko$ci 0,3m,
natomiast w pomieszczeniach WC, magazynach, pom. gospodarczych, pom. technicznych, garaz nalezy
zastosowac osprzet hermetyczny IP 54, mocowany na wysokosci 1,3m. W pomieszczeniu kuchennym
oraz socjalnym nalezy zastosowaC osprzet hermetyczny IP 54, mocowany na wysokosci 1,1.
Rozgatezienia instalacji gniazd nalezy sie stara¢ tgczy¢ pod osprzetem elektrycznym w pogtebianych
puszkach, w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac uniwersalne puszki podtynkowe @80.
Bezwzglednie stosowac przewody o izolacji 450/750V. Osprzet nalezy zastosowac pit.

4.9. Instalacja o$wietlenia ogélnego i miejscowego

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodami typu YDYZo 3x1,5mm? 450/750V, YDYzo
4x1,5mm2 450/750V i YDYZo 5x1,5mm? 450/750V, wewnatrz $cian systemowych. Typ ilo$¢ i lokalizacja
zastosowanych opraw przedstawiajg rzuty poziome. Typy zrodet Swiatta jak i moce wynikajg z obliczen
natezenia oSwietlenia. Sterowanie oSwietleniem bedzie realizowane przez tradycyjne taczniki
instalacyjne. Sterowanie oswietleniem na klatce schodowej bedzie realizowane automatycznie, poprzez
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czujniki ruchu Rozgatezienia instalacji o$wietleniowej nalezy stara¢ sie taczy¢ pod osprzetem
elektrycznym, w przypadku braku takiej mozliwoSci nalezy zastosowac uniwersalne puszki podtynkowe @
80. Osprzet nalezy zamontowa¢ na wysoko$ci ok. 1,3m, jako p/t, a w miejscach takich jak: WC,, pom.
techniczne, magazyny, garaz, pom. gospodarcze, nalezy zastosowa¢ osprzet hermetyczny IP 54,
rowniez w tych pomieszczeniach nalezy zastosowac¢ oprawy o stopniu IP 54.

4.10. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Na drodze ewakuacyjnej zaprojektowano oSwietlenie ewakuacyjne. Do oSwietlenia
ewakuacyjnego, awaryjnego nalezy stosowac oprawy: oprawa o$wietlenia awaryjnego z optykg ogoing
typu LED IP41 3W n/t 3h z autotestem, wyposazone w modut awaryjny 3 godzinny o czasie dziatania
min. 3 godziny, Do o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego nalezy stosowac: oprawa o$wietlenia
ewakuacyjnego kierunkowa z piktogramem jednostronna, na $cianie, dwustronna na suficie, typu LED
wyposazona w modut awaryjny 3 godzinny o czasie dziatania min. 3 godziny. Oprawy te powinny
dodatkowo by¢ wyposazone w podswietlony piktogram, ktory wskazuje kierunek ewakuacji. Oprawy z
wtasnym zrodtem zasilania, o czasie dziatania min. 3 godziny, dodatkowo oprawy te wykonane sg w
wersji samo testujgcej. Oprawy zasilane bedg z wydzielonego obwodu o$wietleniowego, a zadziatanie
nastapi w momencie zaniku napigcia w obiekcie. Ponadto wyjscia i ciggi komunikacyjne nalezy oznaczy¢
naklejkami z fluorescencyjnymi piktogramami.

4.11. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego na elewacji

Dla o$wietlenia terenu zewnetrznego wokdt budynku, zaprojektowano oprawy o$wietleniowe
montowane na zewnatrz budynku na elewaciji, ktére bedg petni¢ funkcje o$wietlenia przylegtego terenu
oraz dekoracji. Oswietleniem zewnetrznym bedzie sterowat programator cyfrowy, astronomiczny
zamontowany w tablicy bezpiecznikowej. Instalacie o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu
YDYzo 3x1,5mm?2 450/750V, pod tynkiem oraz w wylewce rurach ochronnych RKGL, DVK.

4.12. Instalacja alarmowa

Dla zabezpieczenia pomieszczen kancelari przed wtamywaczami zaprojektowano instalacje
alarmowa, ktora oparta bedzie na centrali alarmowej, ktéra zamontowana bedzie w obudowie wraz z
zasilaczem oraz akumulatorem w pomieszczeniu socjalnym. Instalacja bedzie potaczona z centralg
telefoniczng w celu mozliwosci komunikacji GSM. W chronionych pomieszczeniach nad drzwiami
zaprojektowano cyfrowg czujki ruchu. Czujki z centralg alarmowa nalezy potaczy¢ przewodem YTDY
6x0,5mm? w RKGL 16. Przy wejsciu zaprojektowano manipulator LCD, do ktérego nalezy doprowadzi¢
przewdd YTKSY 5x2x0,5mm2 w RKGL 16, manipulator nalezy umiesci¢ na wysoko$ci 1,3m od podtogi.
Na zewnetrznej Scianie budynku (z przodu oraz z tytu) zostaty zaprojektowane sygnalizatory zewnetrzne.

4.13. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2008 Ochrona
odgromowa. Zasady ogdlne. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z instalacjq odgromowag,
wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiar istniejacego uziomu, oraz zasiegnaé informacji o pokryciu
dachu. Nalezy wykona¢ dodatkowy uziom sztuczny, otokowy w postaci bednarki typu FeZn 30x4mm
utozonej w ziemi na gtebokosci 0,6m. Uziom sztuczny, nalezy przytaczy¢ do przewodu
odprowadzajacego za pomocg $rubowych zaciskdw probierczych. Jezeli pokrycie dachu bedzie
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci, co najmniej 0,5mm, moze zastgpi¢ zwody poziome.
W innym przypadku nalezy wykona¢ zwody poziomie z drutu ocynkowanego typu FeZn ¢ 8mm na
uchwytach dystansowych. Przewody odprowadzajace nalezy wykonac z drutu ocynkowanego typu FeZn
@ 8mm na uchwytach dystansowych. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, znajdujace sie
nad powierzchnig dachu kominy, wentylatory nalezy wyposazy¢ w zwody. Elementy budowlane
nieprzewodzace wyposazone w zwody oraz elementy przewodzace metalowe nalezy potaczy¢ z
przewodem odprowadzajacym naturalnym lub sztucznym. Warto$¢ rezystancji uziemienia instalacji
odgromowej nie moze przekracza¢ 10Q.
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4.14. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zaprojektowano instalacje potaczen wyréwnawczych gtownych i miejscowych, ktéra ma zapewnic¢
ekwipotencjalizacje budynku. Zaprojektowano gtowng szyne uziemiajacg GSU w tablicy bezpiecznikowej
gtébwnej RG i miejscowe szyny uziemiajgce MSU zamontowane w pozostatych tablicach
bezpiecznikowych. Do miejscowych szyn uziemiajacych MSU, nalezy przewodem DYZo 4mm2 potaczyc,
instalacje C.O., i brodziki w fazienkach, wszystkie metalowe elementy znajdujace sie w metalowe
przewody instalacji wentylacji. Nalezy wykona¢ uziemienie gtéwnej szyny uziemiajacej GSU w tablicy
licznikowej tak, aby rezystancja uziemienia nie przekraczata 10Q. Uziemienie o takiej wartosci nalezy
uzyskac uktadajac bednarke FeZn 30x4mm w ziemi, oraz wbijajac sondy uziemiajace.

4.15. Ochrona przepigciowa

Ochrone od przepie¢ taczeniowych i atmosferycznych bezposrednich i bliskich zrealizowana
zostanie w oparciu o ogranicznik przepie¢ o poziomie ochrony T1+T2, zainstalowanego w tablicy
bezpiecznikowej gtéwnej oraz ogranicznikdw przepie¢ o poziomie ochrony T2, zainstalowanych w
tablicach bezpiecznikowych TB1, TB3, TB5, TBG. Ogranicznik przepie¢ posiada wizualny wskaznik
uszkodzenia. Ogranicznik nalezy potaczy¢ z szyng ochronng PE, i uziomem otokowym instalacji
odgromowej 0 opornos¢ mniejszej niz 10Q).

4.16. Instalacja ochrony od porazen

Podstawowg ochrong od porazen pradem realizowa¢ bedzie izolacja robocza czesci czynnych
oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnetrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowa bedzie zastosowanie
samoczynnego wytaczenia zasilania, przez spetnienie warunku petli zwarcia wytgcznikéw nadpradowych
oraz spetnienie warunku wytgczenia pradu réznicowopragdowego wytgcznika roznicowopragdowego o
pradzie wytaczajagcym 30mA. Dlatego do kazdego gniazda wtykowego, maszyny, oprawy o$wietleniowej
nalezy doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE. Przewody ochronne
muszg posiadac izolacje koloru zielono-zéttego i muszg by¢ potaczone z szyng ochronng PE w tablicy
bezpiecznikowej. Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41/2001. Jako system
ochrony od porazen pradem elektrycznym projektuje sie: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w
uktadzie sieciowym TN-S.

4.17. Prace kontrolno - pomiarowe
Po zakoniczeniu robot nalezy dokonaé nastepujacych pomiardw:
- stan izolacji
- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
- rezystancji uziemienia
Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia w tym zakresie. Z
wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujacych wzordw i przekazac je Inwestorowi.
Uwaga: Nie nalezy bada¢ izolacji obwodéw przy podigczonych oprawach oswietleniowych,
poniewaz niektore mogg ulec uszkodzeniu.

4.18. Uwagi koricowe

Cato$¢ robot nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz normami serii PN-IEC 60364 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps

Moc zainstalowang o$wietlenia wyznaczono na podstawie obliczen, biorgc pod uwage wymagany
poziom osSwietlenia zgodny z norma. Moc szczytowg obliczono stosujac odpowiednie wspotczynniki
jednoczesnosci.

Lp. Nazwa tablicy Pn [kW] Ps [kW]
1 Tablica TB1 (mieszkanie 1) 13,5 5,0
2 Tablica TB2 (mieszkanie 2) 13,5 5,0
3 Tablica TB3 (mieszkanie 3) 13,5 5,0
4 Tablica TB4 (mieszkanie 4) 13,5 5,0
5 Tablica TB5(kancelaria) 11,3 7,2
6 Tablica TBK (Kottownia) 11,1 6,8
6 4x Tablica TBG (pom. gosp.) 14,4 6,0
> Suma mocy 90,8 40,0
5.1.1. Tablica bezpiecznikowa TB1
Nr Pn kz Ps
obw. Nazwa obwodu [kW] [] [kW]
TB1.01 Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB1.02 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB1.03 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB1.04 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB1.05 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB1.G1 Gniazda 1-fazowe 2,0 0,4 0,8
TB1.G2 | Gniazda 1-fazowe 1,5 0,4 0,6
TB1.G3 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,4 0,4
TB1.G4 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,4 0,4
TB1.G5 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,4 0,4
TB1.G6 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,4 0,4
TB1.$1 Kuchnia elektryczna 3,0 0,4 1,2
TB1.W1 | Centra wentylacyjna 2,0 04 0,8
> Suma mocy 13,5 - 50
5.1.2. Tablica bezpiecznikowa TB2
Nr Pn kz Ps
obw. Nazwa obwodu [kW] [-] [kW]
TB2.01 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB2.02 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB2.03 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB2.04 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB2.05 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB2.G1 Gniazda 1-fazowe 2,0 04 0,8
TB2.G2 | Gniazda 1-fazowe 1,5 0,4 0,6
TB2.G3 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,4 0,4
TB2.G4 | Gniazda 1-fazowe 1,0 04 04
TB2.G5 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,4 0,4
TB2.G6 | Gniazda 1-fazowe 1,0 04 04
TB2.S1 Kuchnia elektryczna 3,0 04 1,2
TB2.W1 | Centra wentylacyjna 2,0 0,4 0,8
> Suma mocy 13,5 - 5,0
5.1.3. Tablica bezpiecznikowa TB3
Nr Pn kz Ps
obw. Nazwa obwodu [kW] [] [kW]
TB3.01 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB3.02 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB3.03 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB3.04 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB3.05 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
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TB3.G1 Gniazda 1-fazowe 2,0 04 0,8
TB3.G2 | Gniazda 1-fazowe 1,5 04 0,6
TB3.G3 | Gniazda 1-fazowe 1,0 04 04
TB3.G4 | Gniazda 1-fazowe 1,0 04 04
TB3.G5 | Gniazda 1-fazowe 1,0 04 04
TB3.G6 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,4 0,4
TB3.S1 Kuchnia elektryczna 3,0 0,4 1,2
TB3.W1 | Centra wentylacyjna 2,0 04 0,8
> Suma mocy 13,5 - 5,0
5.1.4. Tablica bezpiecznikowa TB4
Nr Pn kz Ps
obw. Nazwa obwodu [kW] [] [kW]
TB4.01 Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB4.02 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB4.03 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB4.04 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB4.05 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB4.G1 Gniazda 1-fazowe 2,0 0,4 0,8
TB4.G2 | Gniazda 1-fazowe 1,5 04 0,6
TB4.G3 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,4 0,4
TB4.G4 | Gniazda 1-fazowe 1,0 04 04
TB4.G5 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,4 0,4
TB4.G6 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,4 0,4
TB4.51 Kuchnia elektryczna 3,0 0,4 1,2
TB4.W1 | Centra wentylacyjna 2,0 04 0,8
> Suma mocy 13,5 - 50
5.1.5. Tablica bezpiecznikowa TB5
Nr Pn kz Ps
obw. Nazwa obwodu [kW] [] [kW]
TB5.01 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB5.02 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB5.03 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB5.04 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB5.05 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB5.06 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB5.08 | OSwietlenie awaryjne/ewakuacyjne 0,1 1,0 01
TB5.G1 Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB5.G2 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB5.G3 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB5.G4 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB5.G5 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB5.G6 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB5.G7 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB5.W1 | Centrala Wentylacyjna 1,0 0,6 0,6
TB5.51 Kurtyna Powietrzna 1,5 0,6 0,9
> Suma mocy 11,3 - 7,2
5.1.6. Tablica bezpiecznikowa TBK
Nr Pn kz Ps
obw. Nazwa obwodu [kW] [] [kW]
TBK.O1 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TBK.O2 | O$wietlenie zewnetrzne 0,2 0,8 0,2
TBK.O3 | O$wietlenie zewnetrzne 0,2 0,8 0,2
TBK.G1 Gniazda 1-fazowe 2,5 0,6 1,5
TBK.S1 Pompa ciepta 6,4 0,6 3,9
TBK.W1 | Hydrofor 15 0,6 0,9
> Suma mocy 11,1 - 6,8
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5.1.7. Tablica bezpiecznikowa TBG

Nr Pn kz Ps
obw. Nazwa obwodu [kW] [] [kW]
TBG.01 | O$wietlenie 0,2 0,8 0,2
TBG.G1 | Gniazda 1-fazowe 1,4 04 0,6
TBG.S1 | Gniazdo 3-fazowe 2,0 0,4 0,8
> Suma mocy 3,6 1,5

5.2. Dobér przewodow ze wzgledu na dopuszczalng obciagzalno$¢ pradowa
Przewody dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalno$ci

pradowe dtugotrwate przewodow.

5.2.1. WLZ: WLZ: YKY 4x25mm? w rurze DVK - od szafki pomiarowej na stupie do wyt. p.poz

Moc szczytowa: Ps=40,0W

Prad szczytowy:

ls= P _ 40000 = 621A
J30U Ccosg  1,73040000,93

Prad znamionowy zabezpieczenia | =63A
Prad zadziatania zabezpieczenia |, =100,8A
Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu YKY 25mm? lqq =86A

ls < 1p<lgg 121,45 lgq
Warunek spetniony.
5.2.2. WLZ: YKYzo 5x10mm?2 w rurze DVK - od tablicy RG do tablicy TB1, TB2, TB3, TB4
Moc szczytowa: Ps=5,0kW
Prad szczytowy:

oo P 5000 o
J30U Ccosg  1,73040000,93

Prad znamionowy zabezpieczenia | =25A

Prad zadziatania zabezpieczenia I, =40A

Prad obcigzalno$ci dtugotrwatej przewodu typu YKYZo 5x10mma2 lgg =42A
ls < b<ldgg l2=1,45 lyq

Warunek spetniony.

5.2.3. WLZ: YKYzo 5x10mm2 w rurze DVK - od tablicy RG do tablicy TB5
Moc szczytowa: Ps=7,2kW

Prad szczytowy:

Is= P _ 7200 —112A
J30U [cosg  1,73040000,93
Prad znamionowy zabezpieczenia | =25A
Prad zadziatania zabezpieczenia I, =40A
Prad obcigzalno$ci dtugotrwatej przewodu typu YKYZo 5x10mma2 lgg =42A
ls < 1b<lgg 121,45 lgq

Warunek spetniony.

5.2.4. WLZ: YKYzo 5x10mm? w rurze DVK - od tablicy RG do tablicy TBK
Moc szczytowa: Ps=6,8kW

Prad szczytowy:

P, 6800

Is= =
J30U Tcosg  1,73040000,93

Prad znamionowy zabezpieczenia | =25A

Prad zadziatania zabezpieczenia I, =40A

Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu YKYZo 5x10mm? lqq =42A
ls < 16<lgg 12 <1,45 lyg

=10,6A
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Warunek spetniony.
5.2.5. WLZ: YKYzo 5x4mm?2 w rurze DVK-od tablicy RG do tablicy TBG(1), TBG(2), TBG(3), TBG(4)
Moc szczytowa: Ps=1,5kW
Prad szczytowy:
ls= P _ 1500 =23A
V30U Ccosp 1,73040000,93
Prad znamionowy zabezpieczenia | =20A
Prad zadziatania zabezpieczenia I, =32A

Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu YKYZo 5x4mm? lgq =24A
ls < b<lgg 121,45 lgq

Warunek spetniony.

5.3. Obliczanie spadkow napie¢

Lp. | Nazwa Przewéd Ps | |
tablicy [mm2] kW] | [m] | [%]
1 | Szafka pomiarowa -WYL. P.POZ/RG | YKY 4x25mm2 400 12| 0,22
2 | Tablica TB1 YKYzo 5x10mm2 50| 27 0,16
3 | Tablica TB2 YKYzo 5x10mm2 | 5,0| 32| 0,19
4 | Tablica TB3 YKYZzo 5x10mm2 | 5,0| 54| 0,31
5 | Tablica TB4 YKYzo 5x10mm2 | 50| 60| 0,35
6 | Tablica TB5 YKYzo 5x10mm2 721 43| 0,36
7 | Tablica TBG (1) YKYZo0 5x4mm2 15| 45| 0,20
8 | Tablica TBG (2) YKYZzo 5x4mm2 15| 50| 0,22
9 | Tablica TBG (3) YKYZo 5x4mm2 15| 55| 0,24
10 | Tablica TBG (4) YKYZo 5x4mm2 15| 60| 0,26
7 | Tablica TBK YKYzo 5x10mm2 | 6,8 30| 0,24
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