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WODOMIERZ SKRZY
FILTR SIATKOWY 1
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ELKOWY DN32 WS 6.0
LUKANIEM WSTECZNYH DNeS,
NTYSKAZENIOWY (E/A) DN2S,

PUSTOWA

@003

LEGENDA:

PRZEWOD ZIMNE] WODY
PRZEWOD CIEPLE] WODY
PRZEWOD CYRKULAQJI CWU

PRZEWOD KANALIZAC)I SANITARNE)

PRZEWOD KANALIZAC)I SANITARNE)
PROWADZONY POD STROPEM

BATERIA CZERPALNA
1 RUCHOMA WYLEWKA

BATERIA CZERPALNA
NATRYSKOWA

TAWOR CZERPALNY IE ZLACIKA
DO WEIA

PION WODOCIAGOWY
PION KANALIZAC|I SANITARNE)
PODPION KANALIZAC)!

KRATKA SCIEKOWA
REDUKCJA

REWIZJA

TAWOR NAPOWIETRIAJACY
WODOMIERZ

OBIEKT BUDOWLANY:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z CZESCIA USLUGOWA
ORAZ BUDOWA BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO

INWESTOR:

NADLESNICTWO KROSCIENKO

UL. TRZECH KORON 4, 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

LOKALIZACJA:
SZLACHTOWA, GMINA SZCZAWNICA
DZ.NR EW. 112/7 1 112/6, OBREB 0004

TEMAT:

INSTALACJE WODOCIAGOWO-KANALIZACYJINE

RYSUNEK: SKALA NRRYSUNKU
RZUT PIWNIC 1:100 WK1
PROJEKTANT: WSPOLPRACA: DATA

inz. STANISLAW ZMUDA mgr inz. KLAUDIA MISKOWICZ 03-2019
UPR. NR MAP/0158/PO0S/04

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE

STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl




