PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
- STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl

Inwestor: NADLESNICTWO KROSCIENKO
UL. TRZECH KORON 4
34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

Obiekt: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Z CZESCIA USLUGOWA ORAZ BUDOWA BUDYNKU
GARAZOWO-GOSPODARCZEGO

Adres inwestycji: SZLACHTOWA, GMINA SZCZAWNICA
DZ. NR EWID. 112/7 i 112/6, OBREB 0004

Temat UZBROJENIE SANITARNE TERENU:
opracowania: — PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
— KANALIZACJA OPADOWA
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE:
— INSTALACJA WODOCIAGOWA
— INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
— INSTALACJA GRZEWCZA
— INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data 03.2019

opracowania:

Projektant: inz. STANISLAW ZMUDA
UPR. NR. MAP/0158/PO0OS/04

Wspotpraca: mgr inz. KLAUDIA MISKOWICZ

SPIS TRESCI:



A. OPIS TECHNICZNY

B. OBLICZENIA | WYNIKI OBLICZEN
C. ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA
D. RYSUNKI:

Uzbrojenie sanitarne terenu:
Z1) Projekt zagospodarowania terenu
Z2) Schemat zasilania budynku w wode ze studni
Z3) Schemat zasilania z dolnego zrédta pompy ciepta

Instalacje wodociggowo-kanalizacyjne:
WK1) Rzut piwnic
WK2) Rzut parteru
WK3) Rzut pietra
WK4) Rozwinigcie instalacji wodociggowej
WKS5) Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarne;

Instalacje grzewcze:
G1) Rzut piwnic
G2) Rzut parteru
G3) Rzut pietra
G4) Rozwiniecie instalacji grzewczej

Instalacje wentylacji mechanicznej:
WM1) Rzut piwnic
WM2) Rzut parteru
WM3) Rzut pietra
WM4) Rzut poddasza

skala —

skala 1:

skala —

skala 1:
skala 1:
skala 1 :
skala -
skala -

skala 1 :
skala 1 :
skala 1 :
skala -

skala 1:
skala 1 :
skala 1 :
skala 1 :

500

100
100
100

100
100
100

100
100
100
100



2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zalecenie

Projekt architektoniczny oraz projekt zagospodarowania terenu opracowany przez
architekta

Wytyczne projektowe, normy, przepisy, katalogi firm.

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy uzbrojenia sanitarnego
terenu w zakresie:

- przytacza kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji opadowej,

oraz instalacji sanitarnych wewnetrznych:

dla

- instalacji wodociggowej,
- instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji grzewczej,
- instalacji wentylacji mechanicznej,
projektowanej przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego z czescig ustugowg oraz budowy budynku garazowo-gospodarczego.

3.

LOKALIZACJA

Szlachtowa, Gmina Szczawnica

Dz.

4.

nr ewid. 112/7 i 112/6, Obreb 0004
DANE OGOLNE

Instalacja wodociggowa budynku zasilana bedzie w wode z lokalnej sieci wodociggowe]
poprzez projektowany przytgcz - poza zakresem opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki do lokalnej sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez istniejgcy oraz projektowany przytacz.

Produkcja cieptej wody uzytkowe] bedzie realizowana centralnie w podgrzewaczach
pojemnosciowych zasilanych z pompy ciepta glikol / woda oraz wspomaganych grzatkami
elektrycznymi.

Instalacja grzewcza w budynku pracowaé bedg w oparciu o instalacje pompy ciepta typu
solanka-woda z zewnetrznym zrodtem w postaci kolektoréw pionowych (wytgcznie pobor
ciepta z gruntu). Pompa ciepta wspomagana bedzie w zakresie ogrzewania przez grzatki
elektryczne.

Ogrzewanie pomieszczeh odbywaé sie bedzie przy pomocy grzejnikdéw ptytowych,
tazienkowych oraz ogrzewania podtogowego.

Pomieszczenia w budynku obstugiwane bedg przez centralne uktady wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Klatki schodowe wentylowane
bedg w uktadzie wentylacji grawitacyjnej zgodnie z projektem architektonicznym.

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane bedg do sieci kanalizacji deszczowej
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.



5. UZBROJENIE SANITARNE TERENU
5.1. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane beda do sieci
kanalizacji sanitarnej. Z budynku kanalizacja sanitarna wyprowadzona bedzie na zewnatrz
dwoma przykanalikami — jeden przykanalik jest istniejacy a drugi projektowany. W budynku
nie przewiduje sie zaplecza gastronomicznego dla potrzeb zbiorowego.

Wtaczenie zbiorcze przytacza kanalizacyjnego do sieci przewiduje sie poprzez
wykonanie  wpustu szczelnego do istniejgcej studni  kanalizacyjnej potozonej
na w drodze w sasiedztwie. Przytacza kanalizacyjne odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze z budynku do sieci wykonane bedg z rur kanalizacyjnych kielichowych z
gumowym pierScieniem uszczelniajagcym o $rednicach [1160*4,7 oraz przewd6d zbiorczy
[1200*5,9 PCV-U klasy S (SDR 34) taczonych na uszczelki. Wtgczenie przewoddéw PVC do
studzienek nalezy wykona¢ stosujac tuleje ochronne z uszczelkg. Odcinki kanalizacyjne od
budynku az do studni S1i w drodze sg nowoprojektowane.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych w spadku min 1,5%.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy deskowania $cian wykopow z ptyt przenosnych
lub przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia wykopu gruntem. Rury kanatowe nalezy
uktada¢é w spadku, na podbudowie z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia. W
przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czesci
wykopow, poprzez utozenie rury drenarskiej [1110 w obsypce zwirowo-piaskowej.
Rure drenarskg nalezy wprowadzi¢ do studzienki, z ktorej woda bedzie odpompowywana
do odpowiedniego odbiornika (w uzgodnieniu z wtascicielem odbiornika). Uktadanie rur
kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopow. Przewody
uktadane bedg w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz zabezpieczone obsypkg
| zasypkg piaskowg o grubosci 25 cm ponad wierzch rur. Strefe bezposrednio nad
przewodami nalezy zageszcza¢ recznie do grubos$ci min 30 cm. Zageszczanie powinno
osiggna¢ 95% proby Proctora. Pozostatg cze$¢ wykopow uzupetni¢ gruntem rodzimym
(bez kamieni). Przed przystgpieniem do obsypywania przewodow nalezy je zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem. Wymagana gteboko$¢ prowadzenia przewoddéw kanalizacyjnych
z uwagi na przemarzanie pod poziomem terenu winna wynosi¢ min 1,40 m ponad wierzch rur.
Na odcinkach, ktérych nie jest mozliwe utrzymanie minimalnego przekrycia przewodow
nalezy je izolowa¢ termicznie w postaci zasypki z kruszywa keramzytowego grubo$ci 30cm
lub ptyt styropianowych FS30 wodoodpornych o grubosci 10 cm. W miejscu prowadzenia
przewodow pod tawg fundamentowg budynku rury PCV-U nalezy umiesci¢ w stalowych rurach
ochronnych 0200 i dtugo$ci dostosowanych do szerokosci przegrod.

Na projektowanym przytaczu kanalizacyjnym przewiduje sie budowe studzienki
kanalizacyjnej kontrolno-potgczeniowej zelbetonowej taczonej na uszczelki 01000. Klase
zamkniecia studni nalezy dostosowac¢ do ich lokalizacji w terenie (rodzaju nawierzchni i jej
funkcji, w ktorej sie znajdujg). Studnie zlokalizowane w obrebie komunikacji kotowej,
parkingdw i miejsc manewrowych (oraz w ich bezpoSrednim sasiedztwie) nalezy wyposazy¢
w zamkniecia z wtazami klasy D400. Studnia z zamknigciem klasy ciezkiej D400 winna by¢
dodatkowo wyposazona w pierscien odcigzajacy.



5.2. KANALIZACJA OPADOWA
5.1.1. llos¢ wod opadowych
llo§¢ wod opadowych obliczona zostata wedtug wzoru:

Q=W*q*F][ls]
gdzie:
q - natezenie deszczu w [I/sha]
F - powierzchnia zlewni w [ha]
Y — wspoétczynnik sptywu powierzchniowego

Natezenie deszczu zostato obliczone wedtug wzoru:

q=A/10,667
gdzie:
t — czas natezenia deszczu w [min.]
A — warto$¢ dobrana z tabeli w zaleznos$ci od wyrazonego w % prawdopodobienstwa (p)
wystepowania deszczu oraz od $redniej rocznej sumy opadow H [mm]
dlap =10, H=2800

— A= 699

q =150 I/s*ha

5.1.2. Obliczenie tacznej ilosci wod opadowych odprowadzanych do odbiornika:

Natezenie Przeptyw w
Wspétczynnik | deszczu pierwszych
Powierzchnia | splywu miarodajnego | 10min/
F [m2] W | [dm3/(s*ha)] qd [dm3/s]
Odplyw wéd deszczowych z terenu inwestyciji
taczna powierzchnia terenu inwestycji Foz = 5397,0
Powierzchnia biologicznie czynna trawiasta Fr= 4165,4 0,1 150 6,25
Powierzchnia utwardzona - drogi i chodniki Fur= 632,8 0,85 150 8,07
Powierzchnia zabudowy Foa= 598,7 0,95 150 8,53
SUMA: 22,85




5.1.3. Tabela obrazujaca zmiane natezenie odptywu wéd w ciggu 1 godziny:

q= 150 95 72 60 51 46
t 10 20 30 40 50 60
p 10 10 10 10 10 10
H 800 800 800 800 800 800
c 10 10 10 10 10 10
A 699 699 699 699 699 699

5.1.4. llos¢ wod opadowych podczas 1 godziny odprowadzana do sieci kanalizacji
deszczowej:

llos¢ wdd odprowadzanych do sieci kanalizacji deszczowej podczas 1 godziny z terenu wokét
projektowanego budynku

Pierwsze 10 min q= 22,85|lls 600 13,71 | m3
Drugie 10 min q= 24,53 | Is 600 14,72 | m3
Trzecie 10 min q= 18,99 | I/s 600 11,15 | m3
Czwarte 10 min q= 15,39 | I/s 600 9,23 | m3
Pigte 10 min q= 13,25 |1/s 600 7,95 | m3
Szoste 10 min q= 11,73 | lIs 600 7,04 m3

RAZEM: 63,80 m3

5.1.5. Charakterystyka wéd opadowych

Jako$¢ wdd opadowych zalezy od stopnia zanieczyszczenia powierzchni utwardzonej,
ale rowniez od intensywnosci deszczu i czasu jego trwania. Wody deszczowe
z dachow traktuje sie jako czyste. Na omawianym terenie mozna wyrdzni¢ réwniez
zanieczyszczenia zwigzane bezposrednio z uzytkowaniem powierzchni utwardzonej
w postaci kropelek benzyny samochodowych olejow smarowych - tzw. weglowodory
ropopochodne oraz produkty $cierania opon i zuzycia elementéw pojazddéw sptywajgce
powierzchniowo z terenu skanalizowanego zaréwno w sposo6b ciggty jak i okresowo w sposob
wzmozony podczas deszczow.




5.1.6. Efektywnos$¢ oczyszczania wod opadowych

StopieA oczyszczenia wod opadowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz.1800). Zgodnie z § 19 cyt. wyzej rozporzadzenia
wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne
pochodzace z zanieczyszczonych powierzchni szczelnej terenow przemystowych, baz
transportowych [...] wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych:

. zawiesiny og6lnej - 100 mg/I,
. weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/I.

Wody opadowe wprowadzane do sieci kanalizacyjnej nie bedg przekraczaty ww.
warto$ci zanieczyszczen. Przed wprowadzeniem wdéd opadowych pochodzacych z obszaréw
parkingdw, drég dojazdowych oraz placow manewrowych do gruntu wody bedg
podczyszczanie w separatorze substancji ropopochodnych o przeptywie nominalnym
Qnom = 3,0 I/s wyposazonych we wktadke koalescencyjng. Separator wyposazony bedzie
w obejScie burzowe gwarantujgce odprowadzenie wdd o gwarantowanym przeptywie
maksymalnym Qmax = 30,0 I/s. (Przeptyw przez instalacje z separatorem przy natezeniu
opadu 300 [dm3/(s*ha)] wynosi¢ bedzie 16,14 I/s). Przed separatorem zainstalowany bedzie
osadnik (odmulacz) o przeptywie rbwnowaznym z przeptywem separatora.

5.1.7. Budowa kanalizacji opadowej

W zwigzku z planowang zabudowg terenu inwestycji oraz infrastrukturg towarzyszacq
obiektowi w postaci nawierzchni utwardzonych przewiduje sie budowe instalacji kanalizacji
opadowej odprowadzajacej wody z dachu budynku oraz nawierzchni utwardzonych do sieci
kanalizacji opadowe,;.

Projektowang kanalizacje deszczowa podzielono na dwie cze$ci: kanalizacje opadowg
odprowadzajagcg wody opadowe z dachu projektowanego budynku, nie wymagajace
podczyszczenia $ciekdw odpadowych, oraz na kanalizacje opadowg odprowadzajgce $cieki
deszczowe z powierzchni utwardzonych oraz parkingbw, wymagajgcych podczyszczenia
w separatorze substancji ropopochodnych przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji
opadowe;.

Przewiduje sie potgczenie projektowanego przytacza kanalizacji opadowe]
z istniejacq siecig kanalizacji opadowej za pomocg wykonania wpustu szczelnego
w istniejgcych studniach kanalizacyjnych Sd1i oraz Sd2i.

Przewody sieci kanalizacyjnej zostang wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych
@160*4,7, @200%5,9 i @250*7,3 PCV-U klasy S (SDR 34) taczonych przy pomocy ztgcz
kielichowych z gumowym pierScieniem uszczelniajagcym. Witgczenie przewodéw PVC
do studzienek nalezy wykona¢ stosujac tuleje ochronne z uszczelka. Na trasie kanalizacji
przewiduje sie budowe studni kontrolno-potgczeniowych betonowych @1000 tgczonych
na uszczelki oraz studni PVC-U @425 oraz @600. Wiekszo$¢ studni z uwagi na ich
lokalizacje w terenach komunikacji samochodowej bedg zamkniete wtazami klasy D400 oraz
dodatkowo wyposazone bedg w pierscienie odcigzajace. Studnie zlokalizowane w terenach
trawiastych w odlegtosci ponad 1,5m od krawedzi terenéw utwardzonych zamkniete wtazami
klasy B125.



Wprowadzenie wod z nawierzchni utwardzonych do kanalizacji przewiduje sie przy
pomocy odwodnieni linowych z wierzchnimi kratami Zzeliwnymi klasy D400. Wody opadowe
z dachu budynku odprowadzane bedg przy pomocy rur spustowych wyposazonych
w czyszczaki.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy deskowania scian wykopow z ptyt przeno$nych lub
przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia wykopow gruntem. W przypadku
wystepowanie wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czesci w dolnej
czesci wykopow, poprzez utozenie rury drenarskiej dn = 110 w obsypce zwirowo-piaskowe;.
Rure drenarskq nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregow betonowych @50 cm, z ktorej
woda bedzie odpompowywana do najnizszych miejsc w terenie. Uktadanie kanatéow
z rur nalezy wykonywac¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopow. Rury kanatowe nalezy
uktada¢ w spadku podanym na profilu, na podbudowie z uprzednio wyprofilowanym katem
posadowienia. Po  skontrolowaniu spadkow kanatu wykopy nalezy zasypac.
Przed przystgpieniem do obsypywania przewoddéw nalezy je zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem.

Przewody uktadane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz zabezpieczone
obsypkg oraz zasypka piaskowg o grubosci 25 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio
nad przewodami nalezy zageszczac¢ recznie do grubosci min 30 cm. Zageszczanie powinno
osiagna¢ 95 % proby Proctora. Pozostatq cze$¢ wykopoéw uzupetni¢ gruntem klasy Il
(bez kamieni).

5.2. UWAGI

Aby zabezpieczy(¢ istniejgce uzbrojenie przed uszkodzeniem, w miejscu krzyzowania
sie przewodu z istniejagcym uzbrojeniem roboty nalezy wykona¢ recznie zachowujac
szczegblng ostroznosé.

Na odcinkach, gdzie trasy przytaczy przebiegajq przez tereny obecnie utwardzone
(lub urzadzone w inny sposéb) nalezy po wykonaniu robdt instalacyjnych odtworzy¢
istniejgcq nawierzchnie (bgdz urzadzenie terenu) doprowadzajac je do stanu co najmniegj
pierwotnego.

Po wykonaniu instalacji uzbrojenia terenu Inwestor zleci uprawnionemu geodecie
(przed zasypaniem wykopow) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej petnego
uzbrojenia terenu.

Roboty winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Catos$¢ prac wykonywac przestrzegajgc warunki p.poz i bhp oraz zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
- Instrukcjg montazu producentdw rur i urzadzen



INSTALACJE WEWNETRZNE
6.1. INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY ORAZ CYRKULACJI

Zapotrzebowanie na wode dla budynku dla celéw bytowych:

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Qgs¢r=1,62m3/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q d max = 2,43 m3/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q ¢rn=0,10 m3/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q maxnh = 0,30 m3/h

Przeplywy obliczeniowe dla budynku:

Przeptywy obliczeniowe wody w normalnych warunkach eksploatacji (zgodnie
z wyposazeniem instalacyjnym) wynosi:
Q obl. =1,25I/s

Opis instalacji zaopatrzenia w wode:

Instalacje wodociggowg w budynku nalezy wykona¢ stosownie do potrzeb
w zakresie gwarantujgcym skuteczne zaopatrzenie budynku w wode o wymaganych
parametrach jakosciowych, ilosciowych oraz odpowiednim ci$nieniu. W razie koniecznos$ci
(zbyt niskiego cisnienie wody w sieci wodociggowej) nalezy przewidzie¢ na gtownym
przewodzie zasilajacym budynek w wode instalacje zestawu hydroforowego.

Do budynku doprowadzony bedzie przytacz wodociggowy do pomieszczenia
technicznego -1/8 w poziomie piwnicy — przytgcz wodociggowy poza zakresem opracowania
projektu. Wprowadzenie przewodu do budynku przez $ciane parteru winno by¢ wykonane
w rurze ochronnej stalowej w formie przej$cia szczelnego tj. odpornego na ci$nieniowe
parcie wod gruntowych.

Projektowany przewdd wodociggowy zasilajacy instalacje wodociggowg nalezy
wykona¢ z rur PE100 @50x4,6 (SDR 11 klasa surowca PE100, PN 16) taczonych przy
pomocy zgrzewania elektrooporowego. Przewody prowadzone w wykopach, wymagane
przykrycie minimalne 1,6 m ponad wierzch rur, utozone na 15 cm podsypce piaskowej i
obsypane piaskiem 15 cm wokét rur oraz zabezpieczone zasypka piaskowg grubosci 25cm.
Przed przystgpieniem do =zasypywania przewodow nalezy je =zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem. Po wykonaniu obsypki i zasypki wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym
zageszczajac grunt warstwowo. Strefe bezposrednio nad przewodami zageszczac recznie do
grubosci min 30 cm. Pozostatg cze$¢ wykopow uzupetnia¢ gruntem rodzimym (bez kamieni).
Nad rurociggiem na gtebokosci 0,7 m pod powierzchnig terenu uktadaé taSme sygnalizacyjng
niebieskq z wktadkg metalizujagcq DPE Z. Przewody oraz uzbrojenie wodociggu nalezy
oznakowac przy pomocy tabliczek orientacyjnych zamocowanych
do trwatych obiektow zlokalizowanych w poblizu.



Wyprowadzenie przewodu z wnetrza budynku nalezy wykona¢ w formie przejscia
szczelnego. Przy przejSciu pod $ciang zewnetrzng przewdd wodociggowy nalezy prowadzi¢ w
stalowej rurze ochronnej z odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Wprowadzenie przewodu z przytgcza wodociggowego do budynku przewiduje sie do
pomieszczenia technicznego w poziomie piwnicy w ktorym przewiduje sie instalacje
wodomierza gtéwnego Dn32 oraz zaworu antyskazeniowego Dn25.

Kazdy z lokali mieszkalnych i ustugowych opomiarowany bedzie przy pomocy
indywidualnych ultradzwiekowych wodomierzy ziemnej i cieptej wody Dn15. Uktady
pomiarowe winny by¢é zintegrowane przy pomocy instalacji centralnego zdalnego
odczytu zuzycia wody z odczytem zbiorczym. Odczyt zbiorczy przewiduje sie w
poziomie piwnicy.

Instalacje wodociggowg w budynku zaprojektowano z rur polipropylenowych PPR
taczonych za pomocg potaczen zgrzewanych. Dobrane S$rednice gtéwnych przewodoéw
podano na zatgczonych rysunkach z zakresu 016x2,2 do 050%6,9.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zimnej, cieptej wody i cyrkulacji rozprowadzona
bedzie w poziomie piwnicy pod stropem. Rozprowadzenie instalacji wodociggowe;
w obrebie wyzszych kondygnacji przewiduje sie w warstwach izolacji cieplnej (akustycznej)
podtég oraz czeSciowo w bruzdach Sciennych. PodejScie pod urzadzenia pionowo
w bruzdach Sciennych mocowane do $cian uchwytami. Cato$¢ instalacji utozona w rurach
ostonowych ,peszlach”. Gtdwne przewody rozdzielcze oraz piony izolowane termicznie
otuling z pianki polietylenowej — zabezpieczajacq przed roszeniem sie rur oraz stratami
ciepta. Przewidywane grubos$ci izolacji cieplnej winny byé zgodnie w wymogami
obowigzujacych warunkéw technicznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy samokompensacje instalacji
pracujgcej wskutek wydtuzen termicznych oraz stosujgc kompensatory U-ksztattne. Przewody
nalezy montowa¢ stosujac podpory state i przesuwne umozliwiajac minimalne
przemieszczanie sie przewoddéw podczas pracy. Uchwyty nalezy mocowaé¢ do przegrod
budowlanych i wspornikow. W miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane nalezy
stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie materiatem plastycznym. Kazde odejscie od
pionébw na pietrach odciete zaworami kulowymi. Przy sptuczkach montowane zawory
wyptywowe z sitkiem. Wszystkie baterie wyposazone w sitka i perlatory.

W budynku zaprojektowano obieg cyrkulacyjny wyposazony w pompe obiegowg -
usprawniajacy eksploatacje instalacji cieptej wody.

W budynku przewiduje sie montaz 2 podgrzewaczy pojemno$ciowych do produkcji
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300 | i 400 | (tacznie 700 I). Zapotrzebowanie ciepta do
podgrzania C.W.U. wynosi: 27,91 kW w uktadzie zasobnikowym (dla maksymalnego rozbioru
godzinowego). Dla $redniego rozbioru godzinowego wynosi¢ bedzie 4,20 kW.

Podgrzewacze cieptej wody zabezpieczone bedg indywidualnie przeponowym
naczyniem wzbiorczym 25 | - dla podgrzewacza o pojemnosci 300 | oraz przeponowym
naczyniem wzbiorczym 33 | — dla podgrzewacza 400 | i zaworem bezpieczenstwa @15 (SYR
2115). Podgrzewacze wyposazone bedg dodatkowo w grzatki elektryczne wspomagajgce
produkcje cieptej wody oraz umozliwiajgce realizacje programu dezynfekcji termicznej
instalacji (zabezpieczenia instalacji wodociggowej cieptej wody przed bakteriami Legionella).
Instalacja wodociggowa cieptej wody budynku powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych wody 0 temperaturze nie nizszej niz 55°C
i nie wyzszej niz 60°C oraz przeprowadzanie ciagtej lub okresowej dezynfekcji metodg
fizyczng. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej konieczne jest zapewnienie uzyskania w
punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Na



gtéwnym obiegu cyrkulacyjnym przewiduje sie instalacje zaworu termostatycznego MTCV -
Danfoss realizujgcy program zabezpieczenia instalacji wodociggowej cieptej wody przed
bakteriami Legionella.

6.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku bedg odprowadzane beda do miejskiej sieci
kanalizacyjnej poprzez istniejgcy (przewidziany do przebudowy) oraz projektowany przytacz.

Przewody kanalizacji sanitarnej instalowane nad poziomem podtogi na gruncie
kondygnacji piwnic wykonane z rur polipropylenowych o $rednicach: piony 00110, 075
podej$cia pod umywalki 140, 50, zlew, natryski [050. PodejsScia zbiorcze [175. Kratki
Sciekowe w weztach sanitarnych 050, w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych
[1110. Poziome przewody kanalizacyjne, przykanaliki prowadzone pod posadzkg podtdg na
gruncie wykonane z rur kanalizacyjnych PVC-U o $rednicach (01160, (1110.

W  budynku przewidziano 8 pionéw kanalizacyjnych. Piony w wigkszosci
wyprowadzone ponad dach zakonczone wywiewkami dachowymi o odpowiedniej dla pionu
Srednicy. Kilka piondéw zakoriczonych zaworem napowietrzajgcym.

Kratki $ciekowe umiejscowione w sanitariatach 10x10 z odej$ciem bocznym 150, w
pomieszczeniach technicznych, gospodarczych 15x15 z przewodami odptywowymi pionowymi
0110.

Instalacja kanalizacji sanitarnej z budynku zostanie wyprowadzona na zewnatrz
dwoma przykanalikami w uktadzie grawitacyjnym. Poziomy prowadzone pod posadzka
parteru i piwnic na gtebokosci min 0,3 m. od gérnego poziomu posadzki, wykonane z rur
i ksztattek PVC-U o $rednicy [0 110 i 160 taczonych na uszczelke, ze spadkiem min 5,0%
(dla przewodéw O 110) oraz 3,0% (dla przewoddéw O 160). Rewizje zamontowane na
pionach 0,5 m nad posadzkag kondygnacji piwnic i parteru.

Na przykanalikach wyprowadzajgcych S$cieki w poziomie piwnic przewiduje sie
instalacje dwdch automatycznych klap zwrotnych Dn160. Klapy zamontowane bedg w
studniach rewizujnych Dn600 o gtebokosci 1,0m.

Piony i podtgczenia kanalizacyjne PP prowadzone po wierzchu $cian no$nych oraz w
warstwie izolacyjnej §cian, przymocowane obejmami, podejsScia przymocowane uchwytami do
Scianek. Zaréwno piony jak i podej$cia obudowane stosownie do wykonczenia wnetrz.

Na odcinku prowadzenia przewoddéw poziomych oraz pionéw w obrebie stref uzytkowych
pomieszczen wszystkie przewody kanalizacyjne izolowane akustycznie otuling polietylenowa.

Przeptyw obliczeniowy Sciekéw dla budynku zgodnie z wyposazeniem instalacyjnym wynosi
Qon =3,371/s

6.3. INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacja grzewcza w budynku wykonana bedzie w uktadzie z rozdziatem dolnym
w systemie instalacji zamknietej, zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym
oraz zaworem bezpieczenstwa z odpowietrzeniem zaworami automatycznymi w najwyzszych
punktach instalacji, przy rozdzielaczach i grzejnikach. Instalacja grzewcza pracowa¢ bedg
w oparciu o pompe ciepta typu solanka-woda z dolnym zrodtem ciepta w postaci grupy
kolektorow pionowych o gteboko$ci do 100m (wytacznie pobor cieptg z gruntu). Szczegbtowy
dobdr, rozmieszczenie oraz ilo$¢ kolektorow pionowych dokonany bedzie przez dostawce



systemu na etapie realizacji w sposdb gwarantujacy ich wymagang wydajno$¢ na zatozonym
poziomie. Przewiduje sie instalacje pompy ciepta o0 mocy 30 kW.

Pobor energii elektrycznej przez pompy ciepta wynosi¢ bedzie okoto 12,0 kW (bez
uwzglednienia mocy grzatki elektrycznej) Parametry pracy pompy ciepta dla celdw
grzewczych 50/40°C.

Pompa ciepta bedzie pracowac na potrzeby produkcji ciepta dla instalacji grzewczej
oraz dla produkcji cieptej wody uzytkowej. Produkcje centralng cieptej wody uzytkowe;j
przewiduje sie w 2 podgrzewaczach pojemnosciowych 300 | i 400 I, o pojemno$ci tacznej 700
|. Podgrzewacze wyposazone w wezownice oraz grzatki elektryczne wspomagajgce produkcije
C.W.U. Priorytetowo instalacja bedzie zaprogramowana na produkcje cieptej
w wody. Uktad zrodta ciepta wyposazony bedzie w pompe obiegowg instalacji grzewczej,
pompe tadowania podgrzewacza cieptej wody oraz inng niezbedng armature konieczng do
pracy uktadu.

Kazdy z lokali mieszkalnych i ustugowych opomiarowany bedzie przy pomocy
indywidualnych ultradzwiekowych cieptomierzy Dn15. Uktady pomiarowe winny by¢
zintegrowane przy pomocy instalacji centralnego zdalnego odczytu zuzycia ciepta z
odczytem zbiorczym. Odczyt zbiorczy przewiduje si¢ w poziomie piwnicy.

Instalacje grzewczg zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT
taczonych przy pomocy ztaczek zaprasowanych. Instalacja ogrzewania podtogowego
wykonana z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX tgczonych przy pomocy ztgczek
zaprasowanych.

W budynku przewidziano 8 gtéwnych piondw grzewczych. Gtéwny rozdziat instalacji
grzewczej przewiduje sie pod stropem w poziomie piwnic skad zasilane bedg poszczegélne
piony w budynku. W obrebie poszczegdlnych kondygnacji instalacja zasilajgca grzejniki
rozprowadzona bedzie w warstwach izolacji termicznej (akustycznej) podtég i Scian.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy samokompensacje instalacji
pracujacej wskutek wydtuzen termicznych. Piony nalezy wykona¢ w uktadzie
samokompencacji poprzez potgczenie z poziomymi przewodami rozdzielczymi stosujac
ramiona kompensacyjne. W przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensaciji
nalezy instalowa¢ kompensatory U-ksztaltne. Przewody nalezy montowac stosujgc podpory
state i przesuwne umozliwiajgc minimalne przemieszczanie si¢ przewodéw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowa¢ do przegrdod budowlanych i wspornikdw. W miejscach przej$¢
instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.

Rozstaw podpor winien wynosi¢ maksymalnie dla przewoddw pionowych:

do DN 20 = 2,0m
DN 25 =29m
DN 32 =3,4m
DN 40 =3,9m

(lecz nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje)
Rozstaw podpor winien wynosi¢ maksymalnie dla przewoddéw innych niz pionowych:

do DN 20 =1,5m
DN 25 =2,2m
DN 32 =2,6m
DN 40 =3,0m

Przewody rozdzielcze nalezy uktada¢ w 0,5 % w kierunku punktow oprdzniania instalacji.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.



Rozdzielacze gtéwne, poziome przewody rozdzielcze, przewody i urzadzenia kottowni oraz
wszystkie piony wraz z armaturg nalezy izolowa¢ termicznie otuling z pianki poliuretanowe;j.
Przewidywane grubosci izolacji cieplnej dla | = 0,035 W/(m*K):

do DN 22 = 20 mm
od DN 22 do DN 35 = 30 mm
od DN 35 do DN 100 = réowne DN

W budynku przewiduje sie gtownie montaz ogrzewania podtogowego oraz grzejnikow
ptytowych stalowych, w tazienkach przewiduje sie zastosowanie grzejnikéw recznikowych.
Grzejniki wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajgce, zawory termostatyczne z
wstepna nastawg oraz wbudowanym czujnikiem oraz zawory odcinajgce na powrocie.

Podtaczenia grzejnikow ptytowych oddolnie od posadzki w systemie VK. Przy doborze
poszczegblnych grzejnikéw dla pomieszczen nalezy zapewni¢ efektywng moc grzewczg
grzejnikéw podang w czesci obliczeniowej projektu (®HL.c). Dwa grzejniki tazienkowe
wyposazone beda w grzatki elektryczne.

Napetnianie ztadu wodg przewiduje sie przy pomocy tacznika elastycznego
z instalacji wodociggowej poprzez urzgdzenie zmigkczajace wode oraz automatyczny zawoér
napetniania instalacji. Instalacja zasilajgca wodq instalacje grzewczg winna by¢ wyposazona
w zawér antyskazeniowy DN20 oraz wodomierz WS 1.0. Woda dla instalacji grzewczej winna
posiada¢ 5,6 ° n oraz pH=7, a uzupetniajgca 1.68 °n.

Dolne zrédto ciepta wykonane bedzie z przewodow polietylenowych od Dn32 do Dn75
z wprowadzeniem sond do 3 odwiertéw pionowych. Kazdy z odwiertow wyposazony bedzie
w niezalezng pare przewoddéw (zasilanie i powrét) potgczonych do wspdlnego kolektora
wewnatrz budynku w poziomie piwnic. Ostateczng forme i parametry dolnego zrodta ciepta tj.
min. gteboko$¢ odwiertdbw czy $rednice przewodoéw zasilajacych nalezy zweryfikowac
i wyznaczy¢ na etapie realizacji po ocenie warunkdw gruntowych i technologii odwiertow.

Okreslenie nominalnej mocy zrédet ciepta:
Zapotrzebowanie na ciepto dla pokrycie strat na przenikanie i wentylacje: 25,79 kW
Zapotrzebowanie na ciepto dla produkcji cieptej wody: 27,91 kW (szczyt godzinowy)

natomiast dla Sredniego godzinowego zapotrzebowania na CWU wynosi: 4,20 kW.

Uwzgledniajgc wspoétczynniki jednoczesno$ci zapotrzebowania na ciepto wymagana moc
zrddta ciepta dla budynku winna wynosi¢ 30 kW.

Dobér naczynia przeponowego dla instalacji grzewczej.

W oparciu o parametry instalacji i pojemno$¢ ztadu dobrano naczynia przeponowe
typu N 80l.

Doboér charakterystyki pompy obiegowej instalacji grzewczej
Vpg=2,6 m3/h (0,3 bar)
Charakterystyka pompy tadowania podgrzewacza CWU

Vpews = 1,8 m3/h (0,1 bar)



W sktad instalacji wezta cieplnego wchodzg min (bez obiegu dolnego zrédta ciepta).:

* Pompa ciepta typu solanka-woda wspoétpracujgca z pojemnosciowym podgrzewaczem
C.W.U. 30 kW

» Naczynie przeponowe dla instalacji grzewczej

» Naczynie przeponowe dla instalacji C.W.U.

* Pompa obiegowa instalacji grzewczej

» Pompa tadowania podgrzewacza C.W.U.

» Pompa cyrkulacyjna C.W.U

» Pojemnosciowy podgrzewacz C.W.U 300 | i 400 | (tacznie 700I)

» Pozostata niezbedna armatura odcinajaca, filtrujgca i zabezpieczajgca (zawory
bezpieczenstwa, zawory zwrotne, filtry, czujniki itp.) Instalacja grzewcza
zabezpieczona bedzie zaworem bezpieczenstwa. Zasilane instalacji w wode przy
pomocy automatycznego zaworu napetniania instalacji wyposazonego w reduktor
ciSnienia, manometr, zawor zwrotny oraz zawér antyskazeniowy.

CatoScig procesdéw zwigzanych z prawidtowg pracg wezta cieplnego sterowa¢ bedzie
sterownik. Ze sterownikiem wspotpracowa¢ bedg odpowiednie czujniki, tj. min termometrow
pogodowych, wewnetrznych, termometry poszczegdlnych obiegdw wodnych oraz czujniki
pomp utrzymujgce parametry wody grzewczej oraz C.W.U. w odpowiednich zakresach.
Sterownik dostarczany bedzie przez dostawce pompy ciepta stanowigc jej integralng czesc.
Priorytetowe ustawienie pracy instalacji zrédta ciepta na potrzeby C.W.U.

6.4. WENTYLACJA MECHANICZNA
6.4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Podstawowym zadaniem projektowanych uktadow wentylacji sanitarno-bytowej bedzie:

- zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, wynikajacej z warunkow technologicznych
lub sanitarno-higienicznych,

- zapewnienie odpowiedniej, wymaganej czysto$ci powietrza nawiewanego,

- zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego, gwarantujgcej komfort
cieplny uzytkownikom,

- zapewnienie odpowiednich ruchéw powietrza i rozdziatu powietrza w pomieszczeniach,

- odprowadzenie powietrza zuzytego na zewnatrz budynku.

6.4.2. llos¢ powietrza wentylacyjnego

Zaprojektowane uktady wentylacyjne sanitarno-bytowej przewidujg nastepujace iloSci
powietrza wentylacyjnego $wiezego dla obstugi gtdbwnych pomieszczen uzytkowych budynku:
* Gabinet - 40 m3/h
» Salon -50 m3/h
Pozostate ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegélnych pomieszczen przedstawiono
na zatgczonych rysunkach.

6.4.3. Projektowane uktady wentylacyjne

W budynku zaprojektowano 5 uktadow wentylacji bytowo-sanitarne;j:
1. Uktad wentylacyjny obstugujacy strefe mieszkalng | na parterze i w piwnicy,



Uktad wentylacyjny obstugujacy strefe ogoélnodostepng na parterze i w piwnicy,
Uktad wentylacyjny obstugujacy strefe mieszkalng Il na parterze i w piwnicy,
Uktad wentylacyjny obstugujacy strefe mieszkalng Ill na pietrze,
5. Uktad wentylacyjny obstugujacy strefe mieszkalng IV na pietrze.
Klatki schodowe wentylowane w uktadzie wentylacji grawitacyjnej wg projektu architektury.

B~

Uktfad 1:

Wentylacja strefy mieszkalnej | w piwnicy i na parterze obstugiwana bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng CW-NW-1 z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/.
Temperatura powietrza nawiewanego wynosi¢ bedzie 20°C. Wydajnos¢ centrali
w uktadzie nawiewu 180 m3/h i wywiewu 180 m3/h.

Przewiduje sie instalacje jednostki podwieszanej pod stropem, zlokalizowanej
w pomieszczeniu -1/2 — pomieszczenie gospodarcze w piwnicy budynku. Wyposazona
bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku co najmniej 65%, nagrzewnice
elektryczna, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy co najmniej EU7. Nagrzewnica
elektryczna o mocy 1,0 kW. Praca nagrzewnicy elektrycznej sterowana bedzie przy pomocy
zaworu tréjdrogowego na przewodzie zasilajacym a takze kanatowego czujnika temperatury.
Brudne powietrze bedzie usuwane z ukfadu takze przy pomocy centrali oraz za pomocg
okapu kuchennego wyposazonego w wentylator o wydajnosci 70 m3/h.

Doprowadzenie powietrza $wiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w Scianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni winna by¢ usytuowana
co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie usuwane na zewnatrz
budynku przy pomocy wyrzutni dachowej. Centrala podtgczona bedzie do przewoddw
wentylacyjnych za pomoca kro¢cow elastycznych.

Uktfad 2:

Wentylacja strefy ogdélnodostepnej w piwnicy i na parterze obstugiwana bedzie przez
centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng CW-NW-2 z odzyskiem ciepta /wymiennik
krzyzowy/. Temperatura powietrza nawiewanego wynosi¢ bedzie 20°C. Wydajnos¢ centrali
w uktadzie nawiewu 440 m3/h i wywiewu 440 m3/h.

Przewiduje sie instalacje jednostki stojacej, zlokalizowanej w pomieszczeniu
-1/5 — korytarz w piwnicy budynku. Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawnosci
odzysku co najmniej 65%, nagrzewnice elektryczng, przepustnice powietrza oraz sekcje
filtrow klasy co najmniej EU7. Nagrzewnica elektryczna o mocy 2,5 kW. Praca nagrzewnicy
elektrycznej sterowana bedzie przy pomocy zaworu tréjdrogowego na przewodzie
zasilajacym a takze kanatowego czujnika temperatury. Brudne powietrze bedzie usuwane
z uktadu takze przy pomocy centrali.

Doprowadzenie powietrza $wiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w Scianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni winna by¢ usytuowana
co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie usuwane na zewnatrz
budynku przy pomocy wyrzutni dachowej. Centrala podtgczona bedzie do przewoddw
wentylacyjnych za pomoca kro¢cow elastycznych.



Uktad 3:

Wentylacja strefy mieszkalnej Il w piwnicy i na parterze obstugiwana bedzie przez
centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng CW-NW-3 z odzyskiem ciepta /wymiennik
krzyzowy/. Temperatura powietrza nawiewanego wynosi¢ bedzie 20°C. Wydajnos¢ centrali
w uktadzie nawiewu 180 m3/h i wywiewu 180 m3/h.

Przewiduje sie instalacje jednostki podwieszanej pod stropem, zlokalizowane;j
w pomieszczeniu -1/11 — pomieszczenie gospodarcze w piwnicy budynku. Wyposazona
bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku co najmniej 65%, nagrzewnice
elektryczna, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy co najmniej EU7. Nagrzewnica
elektryczna o mocy 1,0 kW. Praca nagrzewnicy elektrycznej sterowana bedzie przy pomocy
zaworu tréjdrogowego na przewodzie zasilajacym a takze kanatowego czujnika temperatury.
Brudne powietrze bedzie usuwane z uktadu takze przy pomocy centrali oraz za pomocg
okapu kuchennego wyposazonego w wentylator o wydajnosci 70 m3/h.

Doprowadzenie powietrza $wiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w Scianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni winna by¢ usytuowana
co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie usuwane na zewnatrz
budynku przy pomocy wyrzutni dachowej. Centrala podtgczona bedzie do przewoddw
wentylacyjnych za pomoca kré¢cow elastycznych.

Uktad 4:

Wentylacja strefy mieszkalnej Il na pietrze obstugiwana bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng CW-NW-4 z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/.
Temperatura powietrza nawiewanego wynosi¢ bedzie 20°C. Wydajno$s¢ centrali
w uktadzie nawiewu 250 m3/h i wywiewu 250 m3/h.

Przewiduje sie instalacje jednostki lezacej na stropie, zlokalizowane;j
na poddaszu nieuzytkowym budynku.  Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy
0 sprawnosci odzysku co najmniej 65%, nagrzewnice elektryczng, przepustnice powietrza
oraz sekcje filtrow klasy co najmniej EU7. Nagrzewnica elektryczna o mocy 2,0 kW. Praca
nagrzewnicy elektrycznej sterowana bedzie przy pomocy zaworu tréjdrogowego
na przewodzie zasilajgcym a takze kanatowego czujnika temperatury. Brudne powietrze
bedzie usuwane z uktadu takze przy pomocy centrali oraz za pomocg okapu kuchennego
o wydajnosci 70 m3/h.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w Scianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni winna by¢ usytuowana
co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie usuwane na zewnatrz
budynku przy pomocy wyrzutni dachowej. Centrala podtaczona bedzie do przewoddw
wentylacyjnych za pomoca kré¢cow elastycznych.

Uktfad 5:

Wentylacja strefy mieszkalnej IV na pietrze obstugiwana bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng CW-NW-5 z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/.
Temperatura powietrza nawiewanego wynosi¢ bedzie 20°C. Wydajnos¢ centrali
w uktadzie nawiewu 190 m3/h i wywiewu 190 m3/h.

Przewiduje sie instalacje jednostki lezacej na stropie, zlokalizowane;j
na poddaszu nieuzytkowym budynku.  Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy



0 sprawnosci odzysku co najmniej 65%, nagrzewnice elektryczng, przepustnice powietrza
oraz sekcje filtrow klasy co najmniej EU7. Nagrzewnica elektryczna o mocy 1,8 kW. Praca
nagrzewnicy elektrycznej sterowana bedzie przy pomocy zaworu tréjdrogowego
na przewodzie zasilajgcym a takze kanatowego czujnika temperatury. Brudne powietrze
bedzie usuwane z uktadu takze przy pomocy centrali.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w Scianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni winna by¢ usytuowana
co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie usuwane na zewnatrz
budynku przy pomocy wyrzutni dachowej. Centrala podigczona bedzie do przewoddw
wentylacyjnych za pomoca kro¢cow elastycznych.

6.4.4. Wyposazenie i podtaczenie central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne oraz wentylatory kanatowe podtgczone bedg do przewodow
wentylacyjnych za pomocg krdccdw elastycznych. Przed wentylatorami kanatowymi
nawiewnymi na kanatach dolotowych nalezy zainstalowaC przepustnice $wiezego
oraz usuwanego powietrza wyposazone w sitowniki obstugiwane przez sygnaty pochodzace
z central.

Centrale wentylacyjne oraz tgczone uktady wentylacyjne w zaleznosci od wersji
i budowy wyposazone majg by¢ w kompletne systemy sterowania umozliwiajgcy regulacje ich
wydajnosci. System automatyki winien pozwala¢ na definiowanie parametréw pracy uktadow
jak ustawienie zegara czy wydatek powietrza. Uktady sterowania central wyposazone wiec
powinny by¢ w min:

- czujniki temperatury Swiezego powietrza

- czujniki temperatury wywiewanego powietrza
- programatory

- termostaty regulacyjne

- zabezpieczenia termiczne

- presostaty roznicowy

Centrale wentylacyjne wyposazone bedgq w elementy automatyki, ktére bedg miaty
na celu przede wszystkim:
- zabezpieczy¢ wymienniki przed zeszronieniem lub zamarzaniem,
- zabezpieczy¢ nagrzewnice wodne przed zamarzaniem,
- sygnalizowa¢ stany awarii,
- utrzyma¢ minimalng temperature w pomieszczeniach

Systemy automatyki i elementy sterowania winny stanowi¢ integralng cze$¢ centrali
wentylacyjnych.

6.4.5. Ttumienie hatasu i drgan

Zrodtem hatasu w instalacjach wentylacyjnych sg wentylatory. Zastosowano
urzadzenia o obnizonej emisji dzwieku i drgan przekazywanych na zewnatrz. Wyttumienie
hatasu emitowanego do wewnatrz instalacji wentylacyjnych, zapewnig przyjete ttumiki
akustyczne. Kanaty wychodzace z central do pomieszczen wentylacyjnych wyposazone
beda w tlumiki akustyczne. Wentylatory kanatowe oraz centrale wentylacyjne nalezy taczyc¢
z instalacjami wentylacyjnymi przy pomocy kro¢cow elastycznych.



6.4.6. Regulacja i automatyka instalacji

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic
w urzadzeniach i w instalacjach oraz przez odpowiedni dobdr przewoddéw. Na rozgatezienia
przewodow nawiewnych przewiduje sie instalacje przepustnic umozliwiajgcych regulacje
hydrauliczng uktadéw. Wyniki pomiaréw przeptywdw i regulacji instalacji powinny byc¢
zatgczone do protokotu odbioru robét.

System i elementy automatyki dla instalacji, wraz z szafami zasilajgco-sterowniczymi
powinny by¢ dostarczone z urzadzeniami. Automatyka powinna zapewniC sprzezenie pracy
instalacji, oraz umozliwi¢ wspoétprace poszczegdlnych urzadzen.

6.4.7. Materiaty i urzadzenia

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano przewody z blachy
stalowej ocynkowanej o przekroju prostokgtnym typu A/l oraz kotowym ze szwem spiralnym
typu SPIRO taczonych na uszczelke gumowg EPDM. Przewody wentylacyjne prowadzone
przez pomieszczenia nieogrzewane winny by¢ izolowane otuling z wetny mineralnej grubosci
10 cm a poprzez strefy pomieszczen, ktérych nie obstugujg grubosci 5 cm w ostonie z folii
aluminiowej.

Nawiew i wywiew z pomieszczen bedzie realizowany gtéwnie przy pomocy
prostokatnych stalowych kratek wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne.
Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich czyszczenie
I konserwacje.

Podwieszenia kanatow i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem
pretow gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tacznikéw i typowych wentylacyjnych
akcesoriow podwieszeniowych.

7. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA WSZYSTKICH INSTALACJI

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajagce o klasie odporno$ci ogniowej réownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowq
i dymoszczelnos¢ (E | S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowg, ktdérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;
wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi
na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnoS¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E|S), lub powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementdéw. Przepusty instalacyjne (w
tym wentylacyjne i klimatyzacyjne) o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E 160 lub R E 160, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) $cian i stropow tego pomieszczenia poprzez



zastosowanie systemowych zabezpieczen (w tym klap odcinajacych). Dotyczy min
wydzielonej klatki schodowej oraz stropéw miedzykondygnacyjnych.

W przypadku lokalizacji klap nie bezposrednio przy przegrodzie dzielacej odcinek
przewodu tgczacy klape ze $ciang nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy REI120.
Zastosowane klapy przeciwpozarowe winny by¢é obstugiwane przez system instalacji
sygnalizacji pozarowej (je$li jest wymagana dla obiektu).

W sytuacji wykrycia pozaru w budynku wszystkie uktady wentylacji mechanicznej bytowo-
sanitarnej winny zosta¢ wytgczone.



