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WAGI:

. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym oraz innymi projektami branzowymi.
. Przed przystagpieniem do realizacji nalezy zapoznac sie doktadnie z opisem zastosowanych technologii i materiatéw.
. Wszystkie wymiary otworéw drzwiowych podano w swietle oscieznicy a stolatke nalezy dobiera¢ na podstawie rysunkow zestawczych.
. Przed przystgpieniem do kolejnych faz realizacji nalezy sprawdzi¢ na budowie i ewentualnie skorygowac wymiary.
. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami.

. Wszelkie istotne zmiany przed wykonaniem powinny by¢ uzgodnione przez wykonawce z jednostkg projektowsg.

. Wszystkie balustrady o wysokosci 110 cm, balustrady wewnetrzne stalowe.

. Balustrady zewnetrzne wykonac¢ na podstawie rysunku zestawczego.
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- elementy budowlane do rozbidrki

Inwestor:

Nadlesnictwo Kroscienko, ul. Trzech Koron 4,
34-450 Kroscienko nad Dunajcem

Nazwa inwestyciji :

Przebudowa i rozbudowa i_stnieg'acego budynku mieszkalnego-
wielorodzinnego z cze$cig usfugowg oraz budowa budynku
garazowo-gospodarczego

Adres inwestycji :

dz.nr ew. 112/7 i 112/6, obreb 0004

Szlachtowa, Gmina Szczawnica

Temat Rysunku :
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