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.P.| POMIESZCZENIE | POSADZKA POW.
1. | GOSPODARCZE BETONOWA 17,60 m?
2. | GARAZ 1 st. BETONOWA 26,80 m?
3. | GARAZ 1 st. BETONOWA 26,80 m?
4. | GARAZ 1 st. BETONOWA 24,80 m?

RAZEM: 96,00 m?
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© Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy ark-studio jest zabronione. Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcyjnym oraz innymi projektami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do realizacji nalezy zapozna¢ sie doktadnie z opisem zastosowanych technologii i materiatow.

3. Wszystkie wymiary otwordéw drzwiowych podano w swietle oscieznicy a stolatke nalezy dobiera¢ na podstawie rysunkéw zestawczych.
4. Przed przystapieniem do kolejnych faz realizacji nalezy sprawdzi¢ na budowie i ewentualnie skorygowa¢ wymiary.

5. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami.

6. Wszelkie istotne zmiany przed wykonaniem powinny by¢ uzgodnione przez wykonawce z jednostkg projektowa.

7. Wszystkie balustrady o wysokosci 110 cm, balustrady wewnetrzne stalowe.

8. Balustrady zewnetrzne wykonaé¢ na podstawie rysunku zestawczego.

OZNACZENIA ETAPOW PRZEBUDOWY:

m - §ciany projektowane

« - $ciany do rozbidrki

[ | -sciany istniejace

- elementy budowlane do rozbidrki

rchitektoniczne ark-studio, architekt Robel
ul. Waksmundzka 16, 34-400 Nowy Targ,
1. +48 604403033, l. rk i@ark-

studio.pl, www.ark-studio.pl

tel. )4. , e_mail. rkoprowski@ark- X i0.pl
Nadlesnictwo Kroscienko, ul. Trzech Koron 4,
34-450 Kroscienko nad Dunajcem

Przebudowa i rozbudowa istniequcego budynku mieszkalnego-
orodzi

wielorodzinnego z cze$cig usfugowg oraz budowa budynku
garazowo-gospodarczego

dz.nr ew. 112/7 i 112/6, obreb 0004
Szlachtowa, Gmina Szczawnica

Budynek garazowo-gosp. - Rzuty
inz rt wski
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