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UWAGA:

PRZEWODY WENTYLACYINE | KLIMATYZACYINE W MIEJSCU PRZEJSCIA PRZEZ ELEMENTY
ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO POWINNY BYC WYPOSAZONE W PRZECIWPOZAROWE KLAPY
ODCINAJACE O KLASIE ODPORNOSC! OGNIOWEJ ROWNEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOSC OGNIOWA,
IZOLACYJNOSC OGNIOWA | DYMOSZCZELNOSC (E I S).

PRZEWODY WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE
PRZEZ STREFE POZAROWA, KTOREJ NIE OBStUGUJA, POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ WYMAGANA DLA ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO TYCH STREF
POZAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOSC OGNIOWA, IZOLACYJNOSC OGNIOWA | DYMOSZCZELNOSC
(E1S), LUB POWINNY BYC WYPOSAZONE W PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE

- KLAP PRZECIPOZAROWYCH NIE OZNACZONO NA RYSUNKACH

GLOWNE KANALY DOLOTOWE DO CENTRAL NALEZY WYPOSAZYC W TLUMIKI AKUSTYCZNE
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CZERPNIE POWIETRIA
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INSTALACJA NAWIEWNA
INSTALACJA WYWIEWNA

INSTALACJA CZERPNA
INSTALACJA WYRZUTOWA

KRATKI NAWIEWNE/WYWIEWNE

PRZEPUSTNICE REGULACYJNE

WENTYLATORY SCIENNE
KRATKI DRZWIOWE NAWIEWNE

CENTRALA WENTYLACYJNA

7 CLT 1P TRUMIKI AKUSTYCINE

OBIEKT BUDOWLANY:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
Wi ODZINNEGO Z CZESCIA USLUGOWA
0 UDOWA BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO

INWESTOR:

NADLESNICTWO KROSCIENKO

UL. TRZECH KORON 4, 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

LOKALIZACJA:
SZLACHTOWA, GMINA SZCZAWNICA
DZ.NR EW. 112/7 1 112/6, OBREB 0004

TEMAT:

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

RYSUNEK:

RZUT PARTERU

SKALA

1:100

NRRYSUNKU

WM2

PROJEKTANT: ]
inz. STANISLAW ZMUDA
UPR. NR MAP/0158/PO0S/04

WSPOLPRACA:

mgr inz. KLAUDIA MISKOWICZ

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE

STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl

DATA

03-2019




